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ENYSTAR

Installationsverteiler bis 250 A
mit Tür, nach DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)

• kombinierfähiges Gehäusesystem

• Schutzart: IP 66

• aus Polycarbonat

• Schutzklasse II, &

Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

nach DIN EN 61439-3 238 - 239

Systembeschreibung / Systemaufbau 240 - 245

Programmübersicht 246 - 249

Leergehäuse 250 - 262

Automatengehäuse 263 - 269

Klemmengehäuse 270

Zählergehäuse 271 - 273

Sammelschienengehäuse

mit Sicherungselementen oder Sicherungslasttrennschaltern 

und zur Kombination 274 - 281

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen 282 - 285

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse 286 - 288

Schaltergehäuse 

mit Lasttrennschaltern oder mit Leistungsschaltern 289 - 295

Zubehör 296 - 322

Technischer Anhang 323 - 335

Weitergehende technische Informationen fi nden Sie im Internet unter

www.hensel-electric.de -> Produkte
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Auf einen Klick: 
Planen, bauen und 
dokumentieren 
nach DIN EN 61439.

Verteilerplanung im Handumdrehen. Mit dem Online-Portal und 

ENYGUIDE Konfi gurator von Hensel.

KONFIGURATOR
www.enyguide.de

KONFIGURATOR
www.enyguide.de
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DAS NEUE ONLINE-PORTAL 
www.hensel-electric.de/61439

Diesen Service kriegst 
du nur bei Hensel: 

das neue 
Online-Portal 

zur DIN EN 61439.

Alles was Sie brauchen: 

das Online-Portal von Hensel. 

Das Portal liefert neben zahlreichen 

Dokumenten und Checklisten auch den 

Konfigurator ENYGUIDE.

Wie es geht, zeigt das ausführliche 

Beispiel im Bereich Technik!
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ENYSTAR
DIN EN 61439 

Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Normgerechte Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Durch die DIN EN 61439 - die Norm für den Bau von Schaltanlagen - gibt es Veränderungen, die die Planung einer Schalt-

anlage betreffen. Zusätzlich kommen auf den Hersteller einer Schaltgerätekombination neue Aufgaben und Verantwor-

tungen zu. 

Entscheidend für die Funktion einer Schaltgerätekombination unter Betriebsbedingungen ist die richtige Bemessung 

der wesentlichen Schnittstellen in der der Schaltanlage.  Dazu wird die Schaltanlage als BLACK-BOX betrachtet mit vier 

Schnittstellen, für die der Hersteller der Schaltgerätekombination beim Aufbau der Anlage die richtigen Bemessungswerte 

defi nieren muss. 

Schaltgerätekombination als BLACK BOX mit den 4 Schnittstellen nach DIN EN 61439

BLACK BOX
mit 4 Schnittstellen

Kombinierfähiges Gehäusesystem, 

isolierstoffgekapselt, schutzisoliert, IP 66, 

zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO)  

nach DIN EN 61439-3

Die Anforderungen aller in der Verteilung einge-

bauten elektrischen Funktionen sind entspre-

chend den Anforderungen nach DIN EN 61439-3 

nachgewiesen. 

Inc und RDF müssen in der Dokumentation 

angegeben werden.ENYSTAR-

Installationsverteiler

- Für die geschützte Installation im Freien 

-   Schutzart IP 66

-   Kombinierbares Gehäusesystem, 

in alle Richtungen erweiterbar

-   4 Gehäusegrößen im Raster von 90 mm

-   EMV-gerechter Aufbau der Sammelschienen

-   Wandmontage oder Standaufstellung

-   Verteilerstromkreis / Endstromkreis

-   Lasttrennschalter bis 125 A

-    Sicherungslasttrennschalter bis 125 A

-    Reitersicherungselement bis 63 A

- Anschluss mit Kabel oben / unten

-   Anschluss: Leiter aus Kupfer / Aluminium

-   Anbau von CEE-Steckdosen nach EN 60309 und 

Schutzkontakt-Steckdosen nach DIN 49440-1 

möglich

-  Installationsverteiler bis 250 A für die Bedienung 

durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

-   Schutzklasse II bis 250 A Bemessungsstrom

-    Flexibel durch standardisierte und geprüfte 

Baugruppen

-   großzügige Anschlussräume

-    Anforderungen an Laienbedienbarkeit erfüllt

-   Nennspannung Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.

-   Nennstrom IN bis 250 A

-   Leistungsschalter bis 250 A

-   Lasttrennschalter bis 250 A

-   Sicherungslasttrennschalter bis 250 A

- 5-Leiter-System

- Anschluss mit Kabel oben / unten

Aufstellungs-/ 

Umgebungsbedingungen

Anschluss an das 

elektrische Netz

Bedienen und Warten

Stromkreise und 

Verbraucher
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ENYSTAR
DIN EN 61439 

Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

DIN EN 61439 - die Norm für den Bau von Schaltanlagen und Verteilern - legt die sicherheitstechnischen Anforderun-

gen an elektrische Betriebsmittel zur Einhaltung von Schutzzielen für Personen und Anlagen fest.

Anforderungen an Produkte werden klarer defi niert und neue Begriffl ichkeiten eingeführt. 

BLACK-BOX-Modell

Der Planer beschreibt eine Schaltgerätekombination durch die Defi nition der Schnittstellenparameter als BLACK-BOX-

Modell. Der Hersteller der Schaltgerätekombination muss den Aufbau der Anlage auf Basis dieser Schnittstellendefi niti-

on dimensionieren und defi nieren. 

Produktdarstellung ändert sich

DIe Norm wirkt sich auch auf die Dokumentation von Produkten aus. Zusätzliche Angaben, wie der Bemessungsstrom 

eines Stromkreises und die Anzahl der Stromkreise, die der Planer und Hersteller für den Bau von Schaltgerätekombi-

nationen jetzt benötigt, werden zu jedem Produkt aufgeführt. 

Beispiel: Produktdarstellung nach DIN EN 61439

DIN EN 61439 erfordert neue Produktdarstellung

Weitergehende technische Informationen fi nden Sie im Internet unter

www.hensel-electric.de -> Produkte
Infos

Planen mit ENYSTAR-Verteilern nach DIN EN 61439, 

Verteilerbeispiels siehe technischer Anhang

  Ausführliche Darstellung und Anwendung der DIN EN 61439 

auf die Planung von Schaltgerätekombinationen 

   mit Planungsbeispiel ENYSTAR-Verteiler

   mit rechnerischer Ermittlung der Verlustleistung 

   mit Ermittlung des Bemessungsbelastungsfaktors RDF

Planungsbeispiel 

siehe techni-

scher Anhang!

 FP 3435   

 11 x Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülsensystem
   Zuleitungsklemmen: 4-35 mm², Cu, runde Leiter
   Abgangsklemmen: 1,5-16 mm², Cu, sol (rund) 

 PE- und N-Klemmen: je 13 x 1,5-16 mm², Cu, runde Leiter
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Gehäusegröße 4
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  63 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 50,4 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  11 

 Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit 

 Icw = 13 kA / 1 s 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

PE

N

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

Bemessunngsstrom einess

Strromkreisses 

IInc = 50,4 A 

 zum Nachhweiss der Erwäärmunng 

nnach DDIN EEN 6114399-1,

AAbs. 110.100.4

 Anzzahl derr Strommkreise 111

Bemessunngskurzzzeitstroom-

fesstigkeit 

Icw = 133 kA // 1 s 

Inc

Anzahl 

Stromkreise 

ICW






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ENYSTAR
Systembeschreibung

Bedienung der Geräte hinter der Tür mit BerührungsschutzKombinierfähiges Gehäusesystem mit Tür

Schnelle Gehäuseverbindung ENYSTAR-Verteiler bauen nach DIN EN 61439-3

Türen

 alle Gehäusegrößen mit Tür

 transparent und nicht durchsichtig

 Türanschlag veränderbar

 plombierbar

 Verschließmöglichkeiten mit Werkzeug oder Schlüssel

 Bedienung der Geräte hinter der Tür mit Berührungsschutz

 keine hervorstehenden Antriebe 

Schnelle Gehäuseverbindung

 offene Gehäusewände, die mit Verschlussplatten-Sets schnell 

und einfach geschlossen werden können

 integrierte Dichtungen

 sichere gesteckte Verbindungen

Vormontierte Funktionsgehäuse

 Funktionsgehäuse mit Abdeckung als Berührungsschutz

  Connection Box zum Einbau von Geräten, die von außen bedient 

werden müssen wie z. B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter 

 Kabeleinführung über Anbauflansche bis 72 mm Kabeldurchmesser

 kontaktierbare Sicherungsgeräte

 EMV-gerechtes Sammelschienensystem

 N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit 

wie die Außenleiter 

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür

Kombinierfähiges Gehäusesystem: isolierstoffgekapselt, Schutzart IP 66, aus Polycarbonat

zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 für die geschützte Installation im Freien

 staubdicht und wassergeschützt (IP 66)

 Schutzklasse II &
 Farbton: grau, RAL 7035

Werkstoff: 

 Polycarbonat

 Brennverhalten: Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11, selbstverlöschend, schwer entflammbar

  UV-beständig nach DIN EN 61439-1, Absatz 10.2.4: Das Material ist auf UV-Beständigkeit geprüft.

 Toxisches Verhalten: silikon- und halogenfrei

  Chemische Beständigkeit: beständig gegen Säuren, Laugen, Benzin und Mineralöl

PASSION FOR POWER.

Download unter www.hensel-electric.de/61439

Bauanleitung

ENYSTAR-Verteiler bauen  
bis 250 A

Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO) 

nach DIN EN 61439-3

Bauanleitung 

Bitte anfordern oder herunterladen: 

www.hensel-electric.de/61439
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ENYSTAR
    Systembeschreibung

Elektrische Bemessungsgrößen

Elektrische 
Bemessungs-
größen

Bemessungsspannung: max. 690 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V a.c., 1000 V d.c.

Bemessungsstrom: max. 250 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: max. 13 kA

Die Bemessungswerte werden eventuell durch die eingebaute Gerätetechnik reduziert, 

siehe Angaben zum Produkt oder technischer Anhang

Umgebungs-
bedingungen

Umgebungstemperatur 

-  für Verteiler nach DIN EN 61439-3: 

-5 °C bis 35 °C, max. + 40 °C

Luftfeuchte: 50% bei 40 °C, 100% bei 25 °C

-  für Leergehäuse: - 25 °C bis + 70 °C

 Durch die eingebauten Geräte können 

die maximalen Umgebungstemperaturen 

eingeschränkt werden.

Aufstellung

Die Gehäuse sind zur geschützten Montage 

im Freien geeignet.

Es sind jedoch die klimatischen Ein- und 

Auswirkungen auf die Betriebsmittel 

zu beachten, siehe Betriebs- und Umgebungs-

bedingungen im Technischen Anhang.

Isolierung

schutzisolierte Gehäuse

(Schutzklasse II) &

IK08
(5Joule)

Schlagfestigkeit

Schutzgrad für mechanische 

Beanspruchung IK 08 (5 Joule)

nach DIN EN 50102

IP
66

Fremdkörper- und Berührungsschutz

staubdicht 

Schutzart IP 66

IP
66

Wasserschutz

strahlwassergeschützt

Schutzart IP 66

System

960°C

Brennverhalten

Glühdrahtprüfung 960 °C

nach IEC 60695-2-11

selbst verlöschend, 

schwer entfl ammbar

UV-Beständigkeit

UV-beständig nach 

DIN EN 61439-1 Absatz 10.2.4:

Das Material ist auf 

UV-Beständigkeit geprüft.

Chemische Beständigkeit

Beständigkeit gegen

10%-ige Säuren und 

10%-ige Laugen, 

Benzin und Mineralöl

Toxisches Verhalten

silikon- und halogenfrei

Werkstoffeigenschaften: Polycarbonat

Material

Systemeigenschaften
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ENYSTAR

  Systemaufbau

Installationsverteiler 

mit Tür

  Kombinierfähig

  Modulares Gehäusesystem 

im Raster von 90 mm 

   4 Gehäusegrößen: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm und 

540 x 360 mm

  Zum Bau von Installations-

verteilern bis 250 A

  Gehäuse können auch 

als Einzelgehäuse genutzt 

werden

1

2

3

4

Kombinierfähige 

Gehäuse mit Tür 

und Verschlussplatten

  4 Gehäusegrößen: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm und 

546 x 366 mm

Gehäusetiefen

1
8

6

bei Handverschluss

bei Werkzeugverschluss

��
�

��
���

Zwischenrahmen 

zur Vergrößerung der 

Einbautiefen um 50 mm

bei Handverschluss

bei Werkzeugverschluss

Formstabil und sicher

ENYSTAR-Gehäuse geben bei 

einem Schlag oder Stoß nach 

und federn sofort wieder in die 

ursprüngliche Form zurück. Ein 

kurzzeitiges Berühren von Strom 

führenden Teilen löst keinen Kurz-

schluss aus. Der Personenschutz 

bleibt erhalten. 

Transparente Türen

Elektrische Funktionen sind 

durch transparente Türen 

immer im Blick. Fehler können 

sofort lokalisiert werden. Der 

Stromverlauf ist im Fehlerfall 

und für Nachrüstungen immer 

von außen sichtbar. 

Flexibel und erweiterbar

auch bei Nachrüstungen von 

weiteren Stromkreisen. In Ab-

hängigkeit der Anzahl der zusätz-

lich benötigten Stromkreise sind 

darauf abgestimmte Gehäuse-

größen  erhältlich. Sie lassen sich 

an jede Gehäusewand horizontal 

oder vertikal anbauen.

ENYSTAR Verteiler sind 

hochgradig anpassungsfähig 

bei engen Platzverhältnissen 

in Industrie- und Gewerbebe-

trieben:

- modular, 

- in hoher Schutzart, 

-  in allen Richtungen (vertikal 

und horizontal) kombinierbar

-  Zwischenrahmen erlauben 

den Einbau von Geräten mit 

unterschiedlichen Einbau-

höhen.
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ENYSTAR

  Systemaufbau

 Serienmäßig Werkzeugverschlüsse 

für Schlitz-Schraubendreher und

3-Kant (optional 4-Kant, Doppelbart)

 Verschließmöglichkeit mit Schlüssel 

verhindert unbefugtes Öffnen der Tür

 Handverschlüsse in Bereichen, 

wo Laien Geräte bedienen müssen

Kombinierfähige Gehäuse 

mit Tür

Kombinierfähige Gehäuse 

mit Tür und Verschluss-

platten

Leer- und Automatengehäuse 

mit Verschlussplatten

Anbaufl ansche separat 

bestellen Gehäusewände

mit Verschlussplatten geschlossen

Anbauflansche 

separat bestellen

Zählergehäuse

Sammelschienengehäuse

mit Gerätebestückungen

Sammelschienengehäuse

NH-Sicherungslast-

trennschaltergehäuse

Schaltergehäuse

Automatengehäuse

Leergehäuse
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ENYSTAR
Systemaufbau

  Kombinationsbeispiele

In alle Richtungen kombinier- und erweiterbar 

Flexibilität ist in der Elektroinstal-

lation entscheidend, denn die 

Anforderungen wachsen täglich. 

ENYSTAR-Gehäuse lassen sich 

frei kombinieren und anordnen, 

um das System fl exibel den 

individuellen Anforderungen vor 

Connection Box

Große Türen für alle Gehäuse 

ermöglichen eine einfache Zu-

gänglichkeit der elektrischen 

Funktion.

Ort anzupassen: Kombination 

übereinander oder nebeneinan-

der.

Große Türen für alle Gehäuse 

ermöglichen eine einfache 

Zugänglichkeit der elektrischen 

Funktion.

Mit der ENYSTAR Connection 

Box können Sie einfach und 

schnell Geräte einbauen, die von 

außen bedient werden müssen. 

Dazu gehören z.B. Steckvor-

richtungen, Taster, Schalter oder 

auch Touch Panels. 

Montiert wird die Connection 

Box über sichere gesteckte 

Verbindungen. 

Die ENYSTAR Connection Box 

ist erhältlich in unterschiedlichen 

Ausführungen und Standard-

Bestückungen. 

Unterschiedliche Sicherungs-

geräte, wie D02-Reitersiche-

rungselemente oder NH-Reiter-

sicherungslasttrennschalter 

lassen sich ebenso wie 

Sammelschienen-Direkt-

anschlussklemmen in einem 

Gehäuse kombinieren.

Gehäuse-

kombination 

übereinander

Gehäusekombination 

nebeneinander

Beispiel 2:

Installationsverteiler mit 125 A-

Einspeisung, 36 Teilungseinheiten 

(3 x 12 x 18 mm)  mit Klemmenge-

häuse für PE und N

Beispiel 1:

Installationsverteiler mit 72 Tei-

lungseinheiten (6 x 12 x 18 mm),

Gehäusekombination von zwei 

FP 1318 mit Verschlussplatten

Installationsverteiler

1

2

erweiterbar
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ENYSTAR
  Systemaufbau

Anwendungsbeispiele
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ENYSTAR
  Programmübersicht

Bedienung und Zugang auch durch elektrotechnische Laien

Automatengehäuse 

für Geräte bis 63 A

mit PE- und N-Klemmen

Seiten 264 -267

FP 1109

1x9x18 mm

FP 1108

1x9x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1219

2x12x18 mm

FP 1418

3x17x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1408

2x27x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1218

2x12x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1319

3x12x18 mm

FP 1318

3x12x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1409

2x27x18 mm

mit Verschluss-

platten

FP 1211

1x12x18 mm

für Hauptleitungs-

schutzschalter

Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880 

von 9 bis 54 Teilungseinheiten

Automatengehäuse

für Geräte bis 100 A

ohne PE- und N-Klemmen

Seiten 268 - 270

FP 1211

1x12x18 mm

für Hauptleitungs-

schutzschalter

mit PE- und 

N-Klemmen

FP 1439

2x27x18 mm

FP 1349

3x12x18 mm

FP 1249

2x12x18 mm

FP 1101

1x12x18 mm

FP 1100

Klemmen-

gehäuse

Leergehäuse 

mit transparenter Tür 

Seiten 251 - 253

Leergehäuse 

mit nicht durchsichtiger Tür 

Seiten 254 - 255

Leergehäuse für die Aufnahme verschiedenster elektrotechnischer Geräte entweder 

direkt über Befestigungen im Gehäuseboden oder auf Tragschienen bzw. Montage-

platten. 

Einbaugeräte müssen für Laienbedienung geeignet sein oder abgedeckt 

werden.

FP 0140

Einbaumaße

216x126x140 mm

FP 0141

Einbaumaße

216x126x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0240

Einbaumaße

216x306x140 mm

FP 0241

Einbaumaße

216x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0340

Einbaumaße

216x486x140 mm

FP 0341

Einbaumaße

216x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0440

Einbaumaße

486x306x140 mm

FP 0461

Einbaumaße

306x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0150

Einbaumaße

216x126x140 mm

FP 0151

Einbaumaße

216x126x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0250

Einbaumaße

216x306x140 mm

FP 0251

Einbaumaße

216x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0351

Einbaumaße

216x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0450

Einbaumaße

486x306x140 mm

FP 0451

Einbaumaße

486x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0471

Einbaumaße

306x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0350

Einbaumaße

216x486x140 mm

FP 0441

Einbaumaße

486x306x140 mm

mit Verschluss-

platten
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ENYSTAR
    Programmübersicht

Bedienung und Zugang auch durch elektrotechnische Laien

||||||| 22247247247247

Zählergehäuse

Seiten 273

FP 2212

zum Einbau von 

1 elektronischen 

Haushalts-

zähler (eHz)

FP 2213

zum Einbau von 

2 elektronischen 

Haushaltszählern 

(eHz)

Zählergehäuse für den Einsatz 

im ungemessenen Bereich 

nach Absprache mit örtlichem VNB.

Gehäuse plombierbar.

Standardmäßig EMV-gerechte 

Sammelschienensysteme:

mit N/PEN-Leiter im Bereich der Außen-

leiter und N-Leiter mit gleicher Stromtrag-

fähigkeit wie die Außenleiter

Sammelschienengehäuse

mit Sicherungselementen 63 A, 

Neozed

Seite 275 - 276

FP 3435 

250 A, 5-polig

11 x D0 2 

mit Anschluss-

klemmen

FP 3235 

250 A, 5-polig

4 x D0 2 

mit Anschluss-

klemmen

Lasttrennschaltergehäuse

Seiten 290 - 294

FP 5101      

63 A

3-polig, PE + N

FP 5201

125 A 

3-polig, PE + N

FP 5103      

63 A

4-polig + PE

FP 5102    

100 A

3-polig, PE + N

FP 5104    

100 A

4-polig + PE

FP 5202

125 A 

4-polig, PE

FP 5211

160 A 

3-polig, PE + N

FP 5312

250 A 

3-polig, PE + N

FP 5213

160 A 

4-polig + PE

Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrenn-

schaltern nach IEC 60497-3
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ENYSTAR

  Programmübersicht

Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte

Leergehäuse 

mit transparenter Tür 

Seiten 257 - 259

Leergehäuse für die Aufnahme verschiedenster elektrotechnischer Geräte entweder 

direkt über Befestigungen im Gehäuseboden oder auf Tragschienen bzw. Montage-

platten.

FP 0100

Einbaumaße

216x126x140 mm

FP 0101

Einbaumaße

216x126x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0210

Einbaumaße

216x306x140 mm

FP 0211

Einbaumaße

216x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0310

Einbaumaße

216x486x140 mm

FP 0311

Einbaumaße

216x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0400

Einbaumaße

486x306x140 mm

FP 0401

Einbaumaße

486x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0411

Einbaumaße

306x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

Zählergehäuse

Seite 272

FP 2312

zum Einbau von 

2 Zählern oder 

1 Zähler + 1 Trag-

schiene

FP 2211

zum Einbau von 

1 Zähler

FP 0120

Einbaumaße

216x126x140 mm

FP 0121

Einbaumaße

216x126x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0230

Einbaumaße

216x306x140 mm

FP 0231

Einbaumaße

216x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0331

Einbaumaße

216x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0420

Einbaumaße

486x306x140 mm

FP 0421

Einbaumaße

486x306x140 mm

mit Verschluss-

platten

FP 0431

Einbaumaße

306x486x140 mm

mit Verschluss-

platten

Leergehäuse 

mit nicht durchsichtiger Tür 

Seiten 260 - 262

FP 0330

Einbaumaße

216x486x140 mm

Zählergehäuse für den Einsatz 

im ungemessenen Bereich 

nach Absprache mit örtlichem VNB.

Gehäuse plombierbar.

Sammelschienengehäuse

Seite 279 - 280

FP 3402 

250 A, 5-polig

FP 3212 

250 A, 5-polig

FP AP 21 

Abdeckung für 

kontaktierbare 

Sicherungsgeräte

Platzeinheiten: 12

FP AP 41 
Abdeckung für 
kontaktierbare 
Sicherungsgeräte
Platzeinheiten: 
10 + 16

FP BA 70 

Blindabdeckung 

H 160 x B 126 mm

Platzeinheiten: 7

NH RT 00C
Reitersicherungs-
lasttrennschalter 
3-polig, 125 A
Platzeinheiten: 5

ZS RS 18

D0 2-Reitersiche-

rungselement 63 A

Platzeinheiten: 2

Standardmäßig EMV-gerechte 

Sammelschienensysteme:

mit N/PEN-Leiter im Bereich der Außen-

leiter und N-Leiter mit gleicher Stromtrag-

fähigkeit wie die Außenleiter
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ENYSTAR

  Programmübersicht

Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte

Sammelschienengehäuse 

mit Gerätebestückung

Seite 277 - 278

Standardmäßig EMV-gerechte 

Sammelschienensysteme:

mit N/PEN-Leiter im Bereich der Außen-

leiter und N-Leiter mit gleicher Stromtrag-

fähigkeit wie die Außenleiter

FP 3226 

250 A, 5-polig

1 x NH 00C 

mit Anschluss–

klemmen

FP 3426 

250 A, 5-polig

2 x NH 00C 

mit Anschluss–

klemmen

NH-Sicherungslasttrenn-

schaltergehäuse

Seite 287 - 288

FP 4211 

1xNH 00C, 125 A

 3-polig, PE + N

FP 4212 

2xNH 00C, 125 A 

3-polig, PE + N

FP 4312 

1xNH 1, 250 A

3-polig, PE + N

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse 

mit NH-Sicherungslasttrennschaltern 

nach IEC 60947-3

Leistungsschaltergehäuse

Seiten 295

FP 5216

160 A 

3-polig, PE + N

FP 5325

250 A 

3-polig, PE + N

Leistungsschaltergehäuse mit 

Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 

mit Überlast- und Kurzschlussauslöser
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 ENYSTAR 

 Leergehäuse

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   Alle Gehäusegrößen mit Tür

   Transparente oder nicht durchsichtige Türen

   Geräteeinbau auf Montageplatten oder Tragschienen 

   Gehäusetiefen veränderbar durch Verwendung von Zwischenrahmen

   Gehäuse können auch als Einzelgehäuse genutzt werden, dazu werden 

Gehäusewände schnell und einfach mit Verschlussplatten geschlossen

   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

   Farbton: grau, RAL 7035   
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräteein-

bau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0140   

 Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 1
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 0141 

     Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 1
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276

1
8
6

186

190x80 mm
276 mm

276 mm
190x80 mm

186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

 

 FP 0240   

 Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 2
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 FP 0241 

     Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 2
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 186

3
6
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 0340   

 Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 3
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270

5
4
0

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 FP 0341 

     Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 3
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276
5
4
6

186

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 FP 0440   

 Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräteein-

bau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0441 

     Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

546

3
6
6

186

546 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0461 

     Einbaumaße B 306 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

5
4
6

366 186

366 mm
280x80 mm

280x80 mm
366 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 0150   

 Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 1
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 0151 

     Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 1
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276

1
8
6

186

190x80 mm
276 mm

276 mm
190x80 mm

186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

 

 FP 0250   

 Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 2
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräte-

einbau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0251 

     Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 2
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 186

3
6
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0350   

 Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 3
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270

5
4
0

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 FP 0351 

     Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 3
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276

5
4
6

186

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 FP 0450   

 Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 0451 

     Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

546

3
6
6

186

546 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0471 

     Einbaumaße B 306 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Handbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Türverschluss plombierbar
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

5
4
6

366 186

366 mm
280x80 mm

280x80 mm
366 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräte-

einbau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0100   

 Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 1
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

1
8
0

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 0101 

     Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 1
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163

1
8
6

190x80 mm
276 mm

276 mm
190x80 mm

186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

 

 FP 0210   

 Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 2
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 
E

N
Y

S
T

A
R

-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



258 | www.hensel-electric.de

 FP 0211 

     Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 2
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163

3
6
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 FP 0310   

 Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 3
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

5
4
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 FP 0311 

     Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 3
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163
5
4
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 FP 0400   

 Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

163540

3
6
0

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit transparenter Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräte-

einbau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0401 

     Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

163546

3
6
6

546 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0411 

     Einbaumaße B 306 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   Gehäusegröße 4
   mit transparenter Tür
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

163

5
4
6

366

366 mm
280x80 mm

280x80 mm
366 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

  

 FP 0120   

 Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 1
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

1
8
0

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 0121 

     Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 1
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163

1
8
6

190x80 mm
276 mm

276 mm
190x80 mm

186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

 

 FP 0230   

 Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 2
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

  

 Beachten Sie auch: 

 Einspeisungsklemmen im 

Zubehör 

 Einbauplatten für Geräte-

einbau im Zubehör 

 Türanschlag veränderbar 

 FP 0231 

     Einbaumaße B 216 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 2
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163

3
6
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0330   

 Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 3
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

5
4
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 FP 0331 

     Einbaumaße B 216 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 3
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

276 163

5
4
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm

 

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



262 | www.hensel-electric.de

 FP 0420   

 Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

163540

3
6
0

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

  

 FP 0421 

     Einbaumaße B 486 x H 306 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

163546

3
6
6

546 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 0431 

     Einbaumaße B 306 x H 486 x T 140 mm

Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

mit Verschlussplatten-Set 

   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, 

 bei eingebauter Tragschiene 125 mm
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Gehäusegröße 4
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Tragschienen, Montageplatten oder Abdeckungen zusätzlich 

bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

163

5
4
6

366

366 mm
280x80 mm

280x80 mm
366 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR 

 Automatengehäuse

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   Transparente Türen

   Türverschluss mit Handbetätigung, verschließbar mit Werkzeug oder Schlüssel

   Automatengehäuse mit oder ohne PE- und N-Klemmen

   Kompletter Berührungsschutz für bedienbare Geräte

   Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten

   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

   Gehäuse können auch als Einzelgehäuse genutzt werden, dazu werden Gehäuse-

wände schnell und einfach mit Verschlussplatten geschlossen

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 1109   

 9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm 

   1-reihig
   Gehäusegröße 1
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

N PE

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 1108 

     9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm

mit Verschlussplatten-Set 

   1-reihig
   Gehäusegröße 1
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

N PE

276

1
8
6

186

190x80 mm
276 mm

276 mm
190x80 mm

186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

 

 FP 1219   

 24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm 

   2-reihig
   Gehäusegröße 2
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss plombierbar
   Türverschluss mit Handbetätigung
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

PEN

125

270 186
3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 Beachten Sie auch: 

 Connection Box mit Steck-

dosen im Zubehör 

 Geräteausschnitte berüh-

rungssicher abdecken 

 Editierbare Beschriftungs-

streifen: www.hensel-

electric.de 

 FP 1218 

     24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm

mit Verschlussplatten-Set 

   2-reihig
   Gehäusegröße 2
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

PEN

125

276 186

3
6
6

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 1319   

 36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm 

   3-reihig
   Gehäusegröße 3
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

N
PE

125

125

270

5
4
0

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 FP 1318 

     36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm

mit Verschlussplatten-Set 

   3-reihig
   Gehäusegröße 3
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

N
PE

125

125

276

5
4
6

186

276 mm
190x80 mm

190x80 mm
276 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 FP 1409   

 54 Teilungseinheiten: 2 x 27 x 18 mm 

   2-reihig
   Gehäusegröße 4
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

540

3
6
0

125

N PE

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 1408 

     54 Teilungseinheiten: 2 x 27 x 18 mm

mit Verschlussplatten-Set 

   2-reihig
   Gehäusegröße 4
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

125

N PE

546

3
6
6

186

546 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

 

 FP 1418 

     51 Teilungseinheiten: 3 x 17 x 18 mm

mit Verschlussplatten-Set 

   3-reihig
   Gehäusegröße 4
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N
   je PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
   N trennbar für unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A nach DIN 43880
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Anbauflansche separat bestellen  

125

125

N
PE

5
4
6

366 186

366 mm
280x80 mm

280x80 mm
366 mm

546 mm
2x 190x80 mm

546 mm
2x 190x80 mm
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 Beachten Sie auch: 

 Connection Box mit Steck-

dosen im Zubehör 

 Geräteausschnitte berüh-

rungssicher abdecken 

 Editierbare Beschriftungs-

streifen: www.hensel-

electric.de 

 FP 1211   

 12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm

für Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter) 

   1-reihig
   Gehäusegröße 2
   mit 1 DIN-Tragschiene 216 mm breit 

 (für Geräteeinbautiefe 72 mm)
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   je PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   Abdeckung plombierbar
   mit verriegelbarem Abdeckstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

PEN

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 
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 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 1101   

 12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   Gehäusegröße 1
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   für PE-/N-Klemmen Gehäuse FP 1100 verwenden
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 1249   

 24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   2-reihig
   Gehäusegröße 2
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   für PE-/N-Klemmen Gehäuse FP 1100 verwenden
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

150

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 1349   

 36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   3-reihig
   Gehäusegröße 3
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   für PE-/N-Klemmen Gehäuse FP 1100 verwenden
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

150

150

270

5
4
0

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm
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 Beachten Sie auch: 

 Connection Box mit Steck-

dosen im Zubehör 

 Geräteausschnitte berüh-

rungssicher abdecken 

 Editierbare Beschriftungs-

streifen: www.hensel-

electric.de 

 FP 1439   

 54 Teilungseinheiten: 2 x 27 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   2-reihig
   Gehäusegröße 4
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   für PE-/N-Klemmen Gehäuse FP 1100 verwenden
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit Beschriftungsstreifen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

150

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 1211   

 12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm

für Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter) 

   1-reihig
   Gehäusegröße 2
   mit 1 DIN-Tragschiene 216 mm breit 

 (für Geräteeinbautiefe 72 mm)
   zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A nach DIN 43880
   je PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   Abdeckung plombierbar
   mit verriegelbarem Abdeckstreifen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

PEN

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 FP 1100   

 Klemmengehäuse

je PE/N 10 x 1,5-10 mm² sol / f, 11 x 2,5-16 mm² r / f, 

1 x 16 mm² sol oder 1 x 16-35 mm² f, Cu 

   Bemessungsstrom: 125 A
   Gehäusegröße 1
   mit nicht durchsichtiger Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

1
8
0 N

PE

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 ENYSTAR  
Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 100 A  

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

100 A Einspeisung

36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm
�

	


	
�

���

���

Gehäuse:

1 x FP 1349

1 x FP 1211

1 x FP 1100

Zubehör:

2 x FP VP 18

4 x FP VP 27

2 x FP VP 36

1 x FP FM 263

1 x FP FM 225

Aufbaubeispiel Installationsverteiler:

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR 

 Zählergehäuse

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   Transparente Türen

   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbe-

treiber

   für Zähler mit Dreipunktbefestigung oder eHz

   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

   Farbton: grau, RAL 7035  

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



272 | www.hensel-electric.de

 ENYSTAR  
Zählergehäuse 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 FP 2211   

 max. Einbautiefe 136 mm

inkl. Zählerbefestigung 

   Gehäusegröße 2
   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem 

Netzbetreiber
   für Zähler mit Dreipunktbefestigung
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 2312   

 max. Einbautiefe 136 mm

inkl. 2 Zählerbefestigungen 

   oder zum Einbau von 1 Zähler und einer zusätzlichen Tragschiene
   Gehäusegröße 3
   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem 

Netzbetreiber
   für Zähler mit Dreipunktbefestigung
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 163

5
4
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR  
Zählergehäuse 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Installationsbeispiel: 

 Zählergehäuse mit elektro-

nischem Haushaltszähler 

(eHz) 

 FP 2212   

 max. Einbautiefe 95 mm

Zählerfeld BKE-I 

für 1 elektronischen Haushaltszähler (eHz) 

   Gehäusegröße 2
   mit konfektionierten Anschlussleitungen
   Anschlussleitungen: 

 Zuleitung 4 x 1000 mm, 10 mm², 

 Ableitung 3 x 1000 mm, 10 mm²
   für Bemessungsstrom bis 63 A, Dauerstrom bis 32 A
   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem 

Netzbetreiber
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 2213   

 max. Einbautiefe 95 mm

Zählerfeld BKE-I 

für 2 elektronische Haushaltszähler (eHz) 

   Gehäusegröße 2
   mit konfektionierten Anschlussleitungen
   Anschlussleitungen: 

 Zuleitung 4 x 1000 mm, 10 mm², 

 Ableitung 3 x 1000 mm, 10 mm²
   für Bemessungsstrom bis 63 A, Dauerstrom bis 22 A
   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem 

Netzbetreiber
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 ENYSTAR 

 Sammelschienengehäuse 

mit Sicherungselementen 63 A, Neozed 

mit Sicherungslasttrennschaltern NH 00C, 3-polig  

und zur Kombination

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   Bemessungsstrom der Sammelschienen

   Sammelschienengehäuse zur Kombination mit Sicherungsgehäusen und 

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäusen

   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 ENYSTAR  
Sammelschienengehäuse 

mit Sicherungselementen 63 A, Neozed 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Im Zubehör: 

 Sammelschienenverbinder  Sammelschienen-Direkt-

anschlussklemmen 

 Sammelschienen-

abdeckung zum Isolieren 

 FP 3235   

 4 x Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülsensystem
   Zuleitungsklemmen: 4-35 mm², Cu, runde Leiter
   Abgangsklemmen: 1,5-16 mm², Cu, sol (rund) 

 PE- und N-Klemmen: je 6 x 1,5-16 mm², Cu, runde Leiter
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  63 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 50,4 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  4 

 Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit 

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

270

3
6
0

PE

N

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP SV 25   

 Sammelschienenverbinder

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen  
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 FP 3435   

 11 x Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülsensystem
   Zuleitungsklemmen: 4-35 mm², Cu, runde Leiter
   Abgangsklemmen: 1,5-16 mm², Cu, sol (rund) 

 PE- und N-Klemmen: je 13 x 1,5-16 mm², Cu, runde Leiter
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Gehäusegröße 4
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  63 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 50,4 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  11 

  Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit  

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

PE

N

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Sammelschienengehäuse 

mit Sicherungselementen 63 A, Neozed 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP SV 25   

 Sammelschienenverbinder

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen  
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 ENYSTAR  
Sammelschienengehäuse 

mit Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3, Größe NH 00C, 3-polig 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Im Zubehör: 

 Sammelschienenverbinder  Sammelschienen-Direkt-

anschlussklemmen 

  Sammelschienen-

abdeckung zum Isolieren  

 FP 3226   

 1 x Sicherungslasttrennschalter 125 A, NH 00C, 3-polig

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   Zuleitungsklemmen: 10-70 mm², Cu, runde Leiter 

 Anschluss Verdrahtungsband Mi VS 100/160
   Abgangsklemmen: 1,5-50 mm², Cu, runde Leiter 

 PE- und N-Klemmen: je 1 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   Abgang oben, veränderbar auf Abgang unten
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

  Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit  

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gL/gG 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

PE
N

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP SV 25   

 Sammelschienenverbinder

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen  
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 FP 3426   

 2 x Sicherungslasttrennschalter 125 A, NH 00C, 3-polig

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   Zuleitungsklemmen: 10-70 mm², Cu, runde Leiter 

 Anschluss Verdrahtungsband Mi VS 100/160
   Abgangsklemmen: 1,5-50 mm², Cu, runde Leiter 

 PE- und N-Klemmen: je 2 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   Abgänge oben, veränderbar auf Abgänge unten
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäusegröße 4
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  2 

  Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit  

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gL/gG 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

PE

163540

3
6
0

N

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Sammelschienengehäuse 

mit Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3, Größe NH 00C, 3-polig 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 FP SV 25   

 Sammelschienenverbinder

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen  
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 ENYSTAR  
Sammelschienengehäuse 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Im Zubehör: 

 Sammelschienenverbinder  Sammelschienen-Direkt-

anschlussklemmen 

  Sammelschienen-

abdeckung zum Isolieren  

 FP 3212   

 Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   Gehäusegröße 2
   ohne Klemmen
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   nutzbare Breite: 216 mm
   Platzeinheiten: 12
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

  Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit  

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

 bestückbare Breite zwischen 

den Sammelschienenträgern 

 216 mm 

270 163

3
6
0

PE

N

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 3402   

 Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A 

   Gehäusegröße 4
   ohne Klemmen
   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
   Platzeinheiten: 10 und 16
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

  Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit  

 Icw = 13 kA / 0,3 s 

 Sammelschienen-Poligkeit  5 

 Sammelschienenstärke  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

 bestückbare Breite zwischen 

den Sammelschienenträgern 

 180 mm 

 288 mm 

163540

3
6
0

PE

N

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP SV 25   

 Sammelschienenverbinder

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen  
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 ENYSTAR  
Abdeckungen und Sicherungsgeräte 

 FP AP 21   

 Abdeckung für Sicherungsgeräte

für Gehäusegröße 2 

   für Sammelschienengehäuse zur Bestückung mit Sicherungsgeräten NH RT 00C und ZS RS 18
   Ausschnitt: H 160 x B 216 mm
   Platzeinheiten: 12  

 FP AP 41   

 Abdeckung für Sicherungsgeräte

für Gehäusegröße 4 

   für Sammelschienengehäuse zur Bestückung mit Sicherungsgeräten NH RT 00C und ZS RS 18
   Ausschnitt: H 160 x B 180 mm und H 160 x B 288 mm
   Platzeinheiten: 10 und 16  

 FP BA 70   

 Blindabdeckung

B 126 x H 160 mm  

   zum Verschließen von Leerplätzen und Sammelschienen-Direktanschlussklemmen 16-70 mm²
   einrastbar in der Abdeckung für Sicherungsgeräte
   Platzeinheiten: 7
   teilbar alle 18 mm  

 NH RT 00C   

 Sicherungslasttrennschalter 125 A, NH 00C, 3-polig 

   zur Montage auf Sammelschienen
   Anschluss 1,5-50 mm², Cu, runde Leiter
   Breite: 90 mm x Höhe: 160 mm, Platzeinheiten: 5  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

 Sammelschienenstärke  5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 

 Anzugsdrehmoment Klemme  4,0 Nm Rahmenklemme 

��
�

��

 ZS RS 18   

 Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig 

   für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülsensystem
   zur Montage auf Sammelschienen
   Anschluss: 1,5-16 mm², Cu, 3-polig
   Breite: 36 mm x Höhe: 160 mm, Platzeinheiten: 2  

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

 Sammelschienenstärke  5 mm 

 Sammelschienenmittenabstand  60 mm 
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 ENYSTAR  
Bestückungsmöglichkeiten von Sammelschienengehäusen 

Sicherungsgeräte und Sammelschienen-Direktanschlussklemmen

Bestückungsmöglichkeit von Sammelschienengehäusen mit Abdeckungen 

mit Sicherungsgeräten und Sammelschienen-Direktanschlussklemmen

Bestückungsmöglichkeit von Sammelschienengehäusen ohne Abdeckungen 

mit Sammelschienen-Direktanschlussklemmen 

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen

FP 3212

12 PLE

FP 3402

10 PLE + 16 PLE

5x

KS 16 F

3 PLE

5x

KS 35 F

3 PLE

5x

KS 70 F

6 PLE

5x

KS 150 F

8 PLE

PLE = Platzeinheiten

PE

N

L1

L2

L3

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212

12 PLE

FP 3402

10 PLE + 16 PLE

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18

2 PLE

NH RT 00C

5 PLE

FP BA 70

7 PLE

5x

KS 16 F

3 PLE

5x

KS 35 F

3 PLE

5x

KS 70 F

6 PLE

AM RK 150

8 PLE

Bedienung 
durch elektro-
technischen 
Laien

Bedienung 
nur durch 
Elektro-
Fachkraft

PLE = Platzeinheiten

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



282 | www.hensel-electric.de

 ENYSTAR  

 Sammelschienen-Direktanschlussklemmen  

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Kupferleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen Metall-

teilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Kupferleiter
Typ  Leiterart Kupfer Verdrah-

tungs-

band

für Sammel-

schienen

Breite

r (rigid) = starr f (fl exible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig fl exibel

KS 16 F

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2 

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

— ... x 5 mm 11 mm

KS 35 F

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

100 A: 

Mi VS 100

160 A: 

Mi VS 160

... x 5 mm 16 mm

KS 70 F

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

100 A: 

Mi VS 100

160 A: 

Mi VS 160

... x 5 mm 21 mm

KS 150 F

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm²

mit Aderendhülse 

oder direktge-

klemmt

250 A: 

Mi VS 250

12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

AM RK 150

Anschlussmodul L1-L3, N: 35-150 mm², PE: 10-70 mm²
 zur Montage in Sammelschienen-Gehäusen mit Abdeckung
 5-polig
 Platzeinheiten: 8

250 A: 

Mi VS 250

160 A: 

Mi VS 160

12 x 5 mm 144 mm
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PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-

gehäuse
Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 

Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) und Blindabdeckung (FP BA 70) 

Kupferleiter

250 A 250 A

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5
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 Klemmen im Lieferumfang der Funktionsgehäuse, siehe Gehäusebeschreibungen.
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 ENYSTAR  

 Sammelschienen-Direktanschlussklemmen  

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Aluminiumleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen Metall-

teilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Aluminium besitzt im Gegensatz zu Kupfer 

einige Werkstoffeigenschaften, auf die in der 

Elektrotechnik besondere Rücksicht genom-

men werden muss (siehe elektrochemische 

Spannungsreihe /galvanisches Element). 

Die Eignung von Klemmen für Alumini-

umleiter muss vom Klemmenhersteller 

bestätigt werden.

Damit erfüllen diese Klemmen die Anforde-

rungen für eine abgestimmte elektroche-

mische Spannungsreihe. Eine Zersetzung 

des unedleren Materials (Alu) wird verhin-

dert.

Die Klemme hat eine entsprechende Form 

und  Oberfl äche, um die Fettschicht oder 

eine sehr geringe Oxidschicht auf dem 

Aluminumleiter beim Anschluss zu durch-

brechen.

Auswahl geeigneter Klemmen für den 

Anschluss von Aluminiumleitern

Verklemmen von Aluminiumleitern

I. Chemische Grundlagen Die Besonderheit von Aluminium als Leiter 

besteht darin, dass sich die Oberfl äche 

des Aluminiumleiters unter Einwirkung von 

Sauerstoff sofort mit einer nichtleitenden 

Oxidschicht überzieht. Diese Eigenschaft 

führt zu einer Erhöhung des Übergangswi-

derstandes zwischen dem Aluminiumleiter 

und dem Klemmenkörper. Die gesamte 

Klemme kann dadurch zu warm werden 

und im schlimmsten Fall sogar verbrennen. 

Trotz dieser besonderen Bedingungen kön-

nen Aluminiumleiter angeschlossen werden, 

wenn die Klemme hierfür geeignet ist und 

folgende Bedingungen beim Anschluss 

berücksichtigt werden.

Aluminiumleiter
Typ  Leiterart Aluminium Verdrah-

tungs-

band

für Sammel-

schienen

Breite

r (rigid) = starr f (fl exible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig fl exibel

KS 150 F

— — 35-150 mm2 35-150 mm2 —
250 A: 

Mi VS 250

12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm
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4.  Die vorgenannten Arbeitsgän-

ge sind zu wiederholen, wenn 

der Leiter abgeklemmt wurde 

und wieder angeklemmt wird. 

Das heißt, Leiter abschaben, 

einfetten und sofort wieder 

anschließen, weil er immer 

wieder in neuer Position 

angeschlossen wird.

3.  Aufgrund der Fließneigung 

von Aluminium sind die Klem-

men vor der Inbetriebnahme 

und nach den ersten 200 Be-

triebsstunden nachzuziehen 

(Drehmoment beachten).

2.  Unmittelbar nach Entfer-

nen der Oxidschicht ist das 

Leiterende mit säure- und 

alkalifreiem Fett, zum Beispiel 

technische Vaseline, einzurei-

ben und sofort in der Klemme 

anzuschließen. Damit wird 

verhindert, dass sich durch 

Sauerstoff wiederum eine 

nicht leitende Oxidschicht 

bildet.

1.  Das abisolierte Leiteren-

de muss sorgfältig durch 

Schaben, zum Beispiel mit 

einem Messer, von der Oxid-

schicht gesäubert werden. 

Dabei dürfen keine Feilen, 

Schmirgelpapier oder Bürsten 

verwendet werden.

Fachgerechte Vorbereitung und Behandlung von Aluminiumleitern

PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-

gehäuse
Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 

Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) und Blindabdeckung (FP BA 70) 

Aluminiumleiter

250 A 250 A

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5
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 ENYSTAR 

 NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse  

mit Sicherungslasttrennschalter

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   Mit Sicherungslasttrennschaltern, 3-polig, nach IEC 60947-3

   Befestigung auf Montageplatte

   Anschlussrichtung der Abgänge veränderbar

   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 ENYSTAR  
NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse 

mit Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Im Zubehör: 

 Hilfskontakte  Anschlussklemmen 

 FP 4211   

 1 x Sicherungslasttrennschalter 125 A, NH 00C, 3-polig 

   mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter
   Anschluss: 2,5-50 mm², Cu
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Gehäusegröße 2
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 690 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gL/gG 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

N PE

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 4212   

 2 x Sicherungslasttrennschalter 125 A, NH 00C, 3-polig 

   mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter
   Anschluss: Zuleitung 2,5-35 mm², Cu, 

 Anschluss: Ableitung 2,5-50 mm², Cu
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   mit Brücke zur Aufteilung der Zuleitung
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   Gehäusegröße 2
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 690 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gL/gG 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  2 

N PE

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 ENYSTAR  
NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse 

mit Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 FP 4312   

 1 x Sicherungslasttrennschalter 250 A, NH 1, 3-polig 

   mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter
   Anschluss M 10 oder VA 400 + Mi VS 250 

(Klemmentechnik siehe Register Technik)
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   Gehäusegröße 3
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  250 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 80 kA / 690 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gL/gG 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 200 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

270 163

5
4
0

N PE

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm

 

 Im Zubehör: 

 Hilfskontakte  Anschlussklemmen 
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 ENYSTAR 

 Schaltergehäuse 

mit Lasttrennschaltern nach IEC 60947-3 oder 

mit Leistungsschaltern nach IEC 60947-2 

  zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 

für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

 

   mit Lasttrennschaltern 3-polig, nach IEC 60947-3

   mit Leistungsschaltern 3-polig, nach EN 60947-2

   Befestigung auf Montageplatte

   Schalterantrieb von Lasttrennschaltern abschließbar

   Anschlussraum bei Leistungsschaltern unten/oben veränderbar

   Bedienung der Geräte hinter der Tür mit Berührungsschutz

   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

   Schutzklasse II, &
   Schutzart: IP 66

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 ENYSTAR  
Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 5101   

 Lasttrennschalter 63 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 2,5-35 mm², Cu oder Mi VS 100
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 1
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  63 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  30 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 50,4 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

N PE

63A

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 5103   

 Lasttrennschalter 63 A

4-polig + PE 

   Anschluss: 2,5-35 mm², Cu oder Mi VS 100
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 1
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  63 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  30 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 50,4 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PE

63A

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm
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 Im Zubehör: 

 Anschlussklemmen 

 ENYSTAR  
Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 5102   

 Lasttrennschalter 100 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 10-35 mm², Cu oder Mi VS 100
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 1
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  100 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 25 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  40 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 80 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

N PE

100A

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

 

 FP 5104   

 Lasttrennschalter 100 A

4-polig + PE 

   Anschluss: 10-35 mm², Cu oder Mi VS 100
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 1
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  100 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 25 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  40 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 80 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PE

100A

270

1
8
0

186

190x80 mm
270 mm

270 mm
190x80 mm

180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm
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 FP 5201   

 Lasttrennschalter 125 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 70 mm², Cu oder Mi VS 160
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 25 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  55 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PEN

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 5202   

 Lasttrennschalter 125 A

4-polig + PE 

   Anschluss: 70 mm², Cu oder Mi VS 160
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  125 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 25 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  55 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 100 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PE

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 FP 5211   

 Lasttrennschalter 160 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 70 mm², Cu oder Mi VS 160
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 
separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  160 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  75 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 128 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PEN

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 ENYSTAR  
Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 Im Zubehör: 

 Anschlussklemmen 

 FP 5213   

 Lasttrennschalter 160 A

4-polig + PE 

   Anschluss: 70 mm², Cu oder Mi VS 160
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 
separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  160 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  75 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 128 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PE

270 186

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm
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 ENYSTAR  
Lasttrennschaltergehäuse mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 

 Bedienung auch durch elektrotechnische Laien 

 FP 5312   

 Lasttrennschalter 250 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: M 10 (max. 1x 150 mm² je Phase) oder 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (Klemmentechnik siehe Register Technik)
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Handbetätigung
   Türverschluss plombierbar
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Schalterantrieb abschließbar
   Gehäusegröße 3
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  250 A 

 bedingter 

Bemessungskurzschlussstrom 

des Gerätes 

 Icc = 50 kA / 415 V a.c. 

 mit Sicherungseinsätzen 

Betriebsklasse gG nach DIN 

 Schaltvermögen des Gerätes  132 kW AC-23A/B 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 200 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

PEN

270

5
4
0

186

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR  
Leistungsschaltergehäuse mit Leistungsschalter nach IEC 60947-2 

 Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte 

 Im Zubehör: 

 Anschlussklemmen 

 FP 5216   

 Leistungsschalter 160 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 70 mm², Cu oder Mi VS 160
   mit Überlast- und Kurzschlussauslöser
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Gehäusegröße 2
   Gehäuseverbinder: 4 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  160 A 

 Bemessungsgrenzkurzschluss-

ausschaltvermögen 

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c. 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c. 

 Einstellbereich Überlastauslöser  112 - 160 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 128 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

270

3
6
0

PEN

163

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 FP 5325   

 Leistungsschalter 250 A

3-polig + PE + N 

   Anschluss: 150 mm², Cu oder Mi VS 250
   mit Überlast- und Kurzschlussauslöser
   mit transparenter Tür
   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
   Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen
   Anschlussraum unten/oben veränderbar
   Gehäusegröße 3
   Gehäuseverbinder: 6 Stück
   um Schutzklasse II und Schutzart IP 66 zu erreichen: Verschluss-

platten-Sets, einzelne Verschlussplatten und Anbauflansche 

separat bestellen  

 Bemessungsspannung des 

Gerätes 

 Un = 690 V a.c. 

 Bemessungsstrom des Gerätes  250 A 

  Bemessungsgrenzkurzschluss-

ausschaltvermögen  

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c. 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c. 

 Einstellbereich Überlastauslöser  175 - 250 A 

 Bemessungsstrom eines 

Stromkreises 

 Inc = 200 A 

 zum Nachweis der Erwärmung 

nach DIN EN 61439-1, 

Abs. 10.10.4 

 Anzahl der Stromkreise  1 

270

5
4
0

PEN

163

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

540 mm
2x 190x80 mm

540 mm
2x 190x80 mm
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 ENYSTAR 

 Zubehör

  

Connection Box 297

Zwischenrahmen 298

Tragschienen, Distanzstück 299

Montageplatten, Befestigungsschraube 300

Abdeckungen geschlossen, Plombiervorrichtung Abdeckung  301

Trennwände, Abdeckstreifen, Distanzstück 302

Sammelschienen, Sammelschienenträger, Verdrahtungsbänder 303
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Connection Box mit Steck-

dosen im Zubehör 

 FP CB 210 

     Connection Box 

   zum Anbau an Gehäusewände 2 (270 mm)
   scharnierte Einbaufläche
   zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen 

wie z.B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter  

215 141
270 158

1
8
0

55

125

 FP CB 211 

     Connection Box

2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   zum Anbau an Gehäusewände 2 (270 mm)
   scharnierte Einbaufläche
   CEE-Steckdosen nach EN 60309
   zum Unterbau
   für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden  

270 168

1
8
0

16A16A

 FP CB 213 

     Connection Box

2 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   zum Anbau an Gehäusewände 2 (270 mm)
   scharnierte Einbaufläche
   CEE-Steckdosen nach EN 60309
   zum Unterbau
   für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden  

270 171

1
8

0

32A32A

 FP CB 216 

     Connection Box

1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 4 x 16 A, 2-polig + 

PE, 230 V 

   zum Anbau an Gehäusewände 2 (270 mm)
   scharnierte Einbaufläche
   Einbau-Schutzkontaktsteckdosen mit Federklemmen als Verbindungs-

klemme, zum Abzweigen geeignet
   CEE-Steckdosen nach EN 60309
   zum Unterbau
   für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden  

270 168

1
8

0

16A

 FP CB 218 

     Connection Box

6 x 16 A, 2-polig + PE, 230 V 

   zum Anbau an Gehäusewände 2 (270 mm)
   scharnierte Einbaufläche
   Einbau-Schutzkontaktsteckdosen mit Federklemmen als Verbindungs-

klemme, zum Abzweigen geeignet
   zum Unterbau
   für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden  

270 166

1
8

0
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Zwischenrahmen vergrö-

ßern die Einbautiefen um 

50 mm  

 Berührungsschutzabde-

ckung für Einbaugeräte ist 

höhenverstellbar 

 FP ZR 20   

 Zwischenrahmen

für Gehäusegröße 2 

   zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm
   inkl. Befestigungsmaterial
   geeignet zur Aufnahme der Abdeckung FP AP 20 in unterschied-

lichen Einbautiefen  

270 50

3
6
0

 FP ZR 30   

 Zwischenrahmen

für Gehäusegröße 3 

   zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm
   inkl. Befestigungsmaterial
   geeignet zur Aufnahme der Abdeckung FP AP 30 in unterschied-

lichen Einbautiefen  

50

5
4
0

270

 FP ZR 40   

 Zwischenrahmen

für Gehäusegröße 4 

   zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm
   inkl. Befestigungsmaterial
   geeignet zur Aufnahme der Abdeckung FP AP 40 in unterschied-

lichen Einbautiefen  

50540

3
6
0
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 DIN-Tragschienen für Ein-

baugeräte oder Klemmen 

mit Schnapp- oder Klemm-

federbefestigung 

 FP TS 27   

 Tragschiene

Länge 216 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 1, 2 und 3
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

 FP TS 36   

 Tragschiene

Länge 306 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 2 und 4
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

 FP TS 54   

 Tragschiene

Länge 486 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 3 und 4
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

 FP DS 02   

 Distanzstück

Höhe: 29,5 mm oder 53,5 mm 

   zum Aufbau von ENYSTAR-Tragschienen
   2 Stück
   mit Befestigungsschrauben für Gehäuseboden
   zum Ändern der Höhe muss das Distanzstück um 90° gedreht werden.  
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Geräteeinbau auf Montage-

platte 

  

 FP MP 10   

 Montageplatte

B 216 x H 126 mm 

   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 1, 2 und 3
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  

 FP MP 20   

 Montageplatte

B 216 x H 306 mm 

   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 2, 3 und 4
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  

 FP MP 30   

 Montageplatte

B 216 x H 486 mm 

   für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 3 und 4
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  

 FP MP 40   

 Montageplatte

B 486 x H 306 mm 

   für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 4
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  

 FP BZ 13   

 Befestigungsschraube

Länge 13 mm 

   zur Montage auf Gehäuseboden
   für Materialstärken von 2,5 bis 4 mm
   selbstfurchend
   verzinkt  
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Einbau von Geräten in 

Abdeckungen 

   Einbauplatten für Geräteein-

bau im Zubehör 

 FP AP 10   

 Abdeckung geschlossen

B 220 x H 130 mm 

   für ENYSTAR-Gehäuse Größe 1
   zum nachträglichen Einbau
   als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten  

 FP AP 20   

 Abdeckung geschlossen

B 220 x H 310 mm 

   für ENYSTAR-Gehäuse Größe 2
   zum nachträglichen Einbau
   als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten  

 FP AP 30   

 Abdeckung geschlossen

B 220 x H 490 mm 

   für ENYSTAR-Gehäuse Größe 3
   zum nachträglichen Einbau
   als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten  

 FP AP 40   

 Abdeckung geschlossen

B 490 x H 310 mm 

   für ENYSTAR-Gehäuse Größe 4
   zum nachträglichen Einbau
   als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten  

 FP PL 2   

 Plombiervorrichtung Abdeckung

nicht für Automatengehäuse geeignet 

   nachträglich montierbar
   2 Stück
   mit Befestigungsschrauben  
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Trennwand stellt Berüh-

rungsschutz zwischen zwei 

Installationsbereichen her 

 Geräteausschnitte berüh-

rungssicher abdecken 

 Distanzstücke verbessern 

die Wärmeabfuhr von 

Reiheneinbaugeräten 

 FP TW 18   

 Trennwand

180 mm 

   zum Einstecken zwischen Gehäusen  

 FP TW 27   

 Trennwand

270 mm 

   zum Einstecken zwischen Gehäusen  

 FP TW 36   

 Trennwand

360 mm 

   zum Einstecken zwischen Gehäusen
   außer zwischen zwei Sammelschienen-Gehäusen  

 AS 12   

 Abdeckstreifen

12 Teilungseinheiten 

   12 x 18 mm, alle 9 mm teilbar
   zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten, 

für Materialstärke bis 3 mm  

 AS 18   

 Abdeckstreifen

18 Teilungseinheiten 

   18 x 18 mm, alle 9 mm teilbar
   zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten, 

für Materialstärke bis 3 mm  

 DAE 12   

 Distanzstück 

   zur Verbesserung der Wärmeabfuhr von Reiheneinbaugeräten
   bestehend aus 12 Stück  
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 ENYSTAR  
Zubehör 

 Mi SS 22   

 Sammelschiene 12 x 5 mm 

   Länge 2400 mm
   Leitermaterial: Cu
   Sammelschienen-Bemessungsstrom 250 A als N/PE, 

400 A als PE, bei ENYSTAR als L1-L3, N und PE 250 A  

 FP ST 25   

 Sammelschienenträger

für Sammelschienen 250 A, 5-polig 

   zum Einbau in FP-Leergehäuse
   Sammelschienenmittenabstand: 60 mm
   für Sammelschienen 12 x 5 mm
   mit Befestigungsschrauben  

 Mi VS 100   

 Verdrahtungsband

Bemessungsstrom: 100 A 

   für elektrische Verbindungen 100 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten
   Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig zu beachten
   Länge: 2000 mm
   Lamellen: 3 Stück
   Breite: 9 mm
   Materialstärke je Lamelle 0,8 mm  

 Mi VS 160   

 Verdrahtungsband

Bemessungsstrom: 160 A 

   für elektrische Verbindungen 160 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten
   Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig zu beachten
   Länge: 2000 mm
   Lamellen: 6 Stück
   Breite: 9 mm
   Materialstärke je Lamelle 0,8 mm  

 Mi VS 250   

 Verdrahtungsband

Bemessungsstrom: 250 A 

   für elektrische Verbindungen 250 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten
   Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig zu beachten
   Länge: 2000 mm
   Lamellen: 6 Stück
   Breite: 15,5 mm
   Materialstärke je Lamelle 0,8 mm  

 Mi SA 12   

 Sammelschienenabdeckung 

   zu Sammelschiene 12 x 5 mm
   zu Sammelschiene 12 x 10 mm
   Länge 1000 mm  
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 ENYSTAR  

 Sammelschienen-Direktanschlussklemmen  

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Kupferleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen Metall-

teilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Kupferleiter
Typ  Leiterart Kupfer Verdrah-

tungs-

band

für Sammel-

schienen

Breite

r (rigid) = starr f (fl exible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig fl exibel

KS 16 F

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2 

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

— ... x 5 mm 11 mm

KS 35 F

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

100 A: 

Mi VS 100

160 A: 

Mi VS 160

... x 5 mm 16 mm

KS 70 F

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2

mit Aderendhülse 

oder direkt-

geklemmt

100 A: 

Mi VS 100

160 A: 

Mi VS 160

... x 5 mm 21 mm

KS 150 F

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm²

mit Aderendhülse 

oder direktge-

klemmt

250 A: 

Mi VS 250

12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

AM RK 150

Anschlussmodul L1-L3, N: 35-150 mm², PE: 10-70 mm²
 zur Montage in Sammelschienen-Gehäusen mit Abdeckung
 5-polig
 Platzeinheiten: 8

250 A: 

Mi VS 250

160 A: 

Mi VS 160

12 x 5 mm 144 mm
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PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-

gehäuse
Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 

Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) und Blindabdeckung (FP BA 70) 

 Klemmen im Lieferumfang der Funktionsgehäuse, siehe Gehäusebeschreibungen.

Kupferleiter

250 A 250 A

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5
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 ENYSTAR  

 Sammelschienen-Direktanschlussklemmen  

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Aluminiumleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen Metall-

teilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Aluminium besitzt im Gegensatz zu Kupfer 

einige Werkstoffeigenschaften, auf die in der 

Elektrotechnik besondere Rücksicht genom-

men werden muss (siehe elektrochemische 

Spannungsreihe /galvanisches Element). 

Die Eignung von Klemmen für Alumini-

umleiter muss vom Klemmenhersteller 

bestätigt werden.

Damit erfüllen diese Klemmen die Anforde-

rungen für eine abgestimmte elektroche-

mische Spannungsreihe. Eine Zersetzung 

des unedleren Materials (Alu) wird verhin-

dert.

Die Klemme hat eine entsprechende Form 

und  Oberfl äche, um die Fettschicht oder 

eine sehr geringe Oxidschicht auf dem 

Aluminumleiter beim Anschluss zu durch-

brechen.

Auswahl geeigneter Klemmen für den 

Anschluss von Aluminiumleitern

Verklemmen von Aluminiumleitern

I. Chemische Grundlagen Die Besonderheit von Aluminium als Leiter 

besteht darin, dass sich die Oberfl äche 

des Aluminiumleiters unter Einwirkung von 

Sauerstoff sofort mit einer nichtleitenden 

Oxidschicht überzieht. Diese Eigenschaft 

führt zu einer Erhöhung des Übergangswi-

derstandes zwischen dem Aluminiumleiter 

und dem Klemmenkörper. Die gesamte 

Klemme kann dadurch zu warm werden 

und im schlimmsten Fall sogar verbrennen. 

Trotz dieser besonderen Bedingungen kön-

nen Aluminiumleiter angeschlossen werden, 

wenn die Klemme hierfür geeignet ist und 

folgende Bedingungen beim Anschluss 

berücksichtigt werden.

Aluminiumleiter
Typ  Leiterart Aluminium Verdrah-

tungs-

band

für Sammel-

schienen

Breite

r (rigid) = starr f (fl exible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig fl exibel

KS 150 F

— — 35-150 mm2 35-150 mm2 —
250 A: 

Mi VS 250

12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm
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4.  Die vorgenannten Arbeitsgän-

ge sind zu wiederholen, wenn 

der Leiter abgeklemmt wurde 

und wieder angeklemmt wird. 

Das heißt, Leiter abschaben, 

einfetten und sofort wieder 

anschließen, weil er immer 

wieder in neuer Position 

angeschlossen wird.

3.  Aufgrund der Fließneigung 

von Aluminium sind die Klem-

men vor der Inbetriebnahme 

und nach den ersten 200 Be-

triebsstunden nachzuziehen 

(Drehmoment beachten).

2.  Unmittelbar nach Entfer-

nen der Oxidschicht ist das 

Leiterende mit säure- und 

alkalifreiem Fett, zum Beispiel 

technische Vaseline, einzurei-

ben und sofort in der Klemme 

anzuschließen. Damit wird 

verhindert, dass sich durch 

Sauerstoff wiederum eine 

nicht leitende Oxidschicht 

bildet.

1.  Das abisolierte Leiteren-

de muss sorgfältig durch 

Schaben, zum Beispiel mit 

einem Messer, von der Oxid-

schicht gesäubert werden. 

Dabei dürfen keine Feilen, 

Schmirgelpapier oder Bürsten 

verwendet werden.

Fachgerechte Vorbereitung und Behandlung von Aluminiumleitern

PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-

gehäuse
Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 

Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) und Blindabdeckung (FP BA 70) 

Aluminiumleiter

250 A 250 A

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5

PE: 12 x 5

N: 12 x 5

L1-L3: 12 x 5

	

�
��
��
��

	

�
��
��
��

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



308 | www.hensel-electric.de

 ENYSTAR  
Zubehör 

   

 FC PN 20   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil
   für Gehäuse mit 1 x 12 TE (durch Klemme Reduzierung auf 9 TE)
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   Stromtragfähigkeit: 101 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 FP FC 24   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 2 x 12 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FP FC 24 NT   

 PE-Klemme und N-Trennklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 2 x 12 TE
   PE: 3 x 25 mm² Rahmenklemmen + 12 x 4 mm² Steckklemmen
   N: 3 x 25 mm² Rahmenklemmen + 12 x 4 mm² N-Trennklemmen
   FIXCONNECT® NT-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 FP FC 36   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 3 x 12 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FP FC 36 NT   

 PE-Klemme und N-Trennklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 3 x 12 TE
   PE: 6 x 25 mm² Rahmenklemmen + 24 x 4 mm² Steckklemmen
   N: 6 x 25 mm² Rahmenklemmen + 24 x 4 mm² N-Trennklemmen
   FIXCONNECT® NT-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 
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 FP FC 54   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FP FC 54 NT   

 PE-Klemme und N-Trennklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 2 x 27 TE
   PE: 6 x 25 mm² Rahmenklemmen + 24 x 4 mm² Steckklemmen
   N: 6 x 25 mm² Rahmenklemmen + 24 x 4 mm² N-Trennklemmen
   FIXCONNECT® NT-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 FP FC 51   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FP FC 51 NT   

 PE-Klemme und N-Trennklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 3 x 17 TE
   PE: 8 x 25 mm² Rahmenklemmen + 32 x 4 mm² Steckklemmen
   N: 8 x 25 mm² Rahmenklemmen + 32 x 4 mm² N-Trennklemmen
   FIXCONNECT® NT-Steckklemmentechnik, Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   mit Befestigungsmaterial
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 
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 FC PE 10   

 PE-Klemme

2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 

35 mm Hutprofil
   für Gehäuse mit 1 x 12 TE (durch Klemme Reduzierung auf 9 TE)
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 FP FC 054   

 PE-Klemme

6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 2 x 12 TE, 3 x 12 TE, 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   mit Befestigungsmaterial  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 FP FC 051   

 PE-Klemme

8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 

   für Gehäuse mit 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   mit Befestigungsmaterial  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-Beschriftungsschild

Satz mit 5 Stück 

   Beschriftungsschild für FIXCONNECT®-Steckklemmen, 

nicht bei Klemmen 2 x 25 / 4 x 4 mm²
   zum Aufkleben von Beschriftungsstreifen oder beschriftbar mit 

Filzstift  
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 KKL 34   

 Hauptleitungsabzweigklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   als Verbindungs- oder Stützpunktklemme
   zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 

35 mm Hutprofil
   Anschlüsse je Klemme L1-L3: 4x
   Anschluss: 1,5-16 mm² f* oder 2,5-25 mm², Cu, runde Leiter 

 f* = mit gasdicht verpresster Aderendhülse
   Stromtragfähigkeit: 80 A
   Breite: 61 mm  

 Abisolierlänge  19 mm 

56

3
9

35,4

 KKL 48   

 Hauptleitungsabzweigklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   als Verbindungs- oder Stützpunktklemme
   zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 

35 mm Hutprofil
   Anschlüsse je Klemme L1-L3: 4x 

 Anschlüsse je Klemme N: 8x
   Anschluss: 1,5-16 mm² f* oder 2,5-25 mm², Cu, runde Leiter 

 f* = mit gasdicht verpresster Aderendhülse
   Stromtragfähigkeit: 80 A
   Breite: 100 mm  

 Abisolierlänge  19 mm 

56

3
9

35,4

 KKL 54   

 Hauptleitungsabzweigklemme

Klemmbereich 1,5-25 mm², Cu 

   als Verbindungs- oder Stützpunktklemme
   zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 

35 mm Hutprofil
   Anschlüsse je Klemme L1-L3: 4x 

 Anschlüsse je Klemme N: 4x 

 Anschlüsse je Klemme PE: 4x
   Anschluss: 1,5-16 mm² f* oder 2,5-25 mm², Cu, runde Leiter 

 f* = mit gasdicht verpresster Aderendhülse
   Stromtragfähigkeit: 80 A
   Breite: 100 mm  

 Abisolierlänge  19 mm 

56

3
9

35,4

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



312 | www.hensel-electric.de

 ENYSTAR  
Zubehör 

 VA 400   

 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400 A 

   Klemme zum Direktanschluss von lamelliertem Kupfer-Verdrahtungsband (Mi VS 250 und Mi VS 400)
   an Schaltgeräte mit Flachanschluss M10  

 Anzugsdrehmoment Klemme  8,0 Nm 

 DA 185   

 Geräte-Direktanschlussklemme 

   zum Anbau an Schaltgeräten mit Flachanschluss M 10
   Klemmbereich: 

 16-185 mm² s (rund), Cu 

 16-185 mm² s (sektor), Cu  

 16-185 mm² sol (rund), Cu 

 16-185 mm² sol (sektor), Cu  

 Anzugsdrehmoment Klemme  25,0 Nm 

N PE

Verdrahtungsband 

Mi VS 250

Verdrahtungsband-

Anschlussklemme 

VA 400

Geräte-Direktanschluss-

klemme DA 185

Sammelschienen-

Direktanschlussklemme

Beispiel:

ENYSTAR-Verteiler bestehend aus Sammelschienengehäuse und 

Sicherungslasttrennschaltergehäuse 250 A, NH 1, 3-polig.

Verdrahtung mit Verdrahtungsband Mi VS 250,  

Verdrahtungsband-Anschlussklemmen VA 400 und

Geräte-Direktanschlussklemme DA 185.
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 Mi HS 20   

 Hilfskontakt

2 Wechsler für Lasttrennschalter 160-630 A 

   Bemessungsstrom: 6 A
   2-polig
   Anschluss mit Flachstecker 6,3 mm  

 MK 0107   

 Wechsler-Hilfskontakt

für Leistungsschalter 160-630 A 

   Bemessungsstrom: 6 A
   1-polig
   Die Hilfsschalter können je nach Einbauplatz im Leistungsschalter unterschiedliche Funktionen melden.
   Leistungsschalter 160/250 A = 2x EIN/AUS-Meldung + 1x Ausgelöst-Meldung
   Leistungsschalter 400/630 A = 3x EIN/AUS-Meldung + 1x Ausgelöst-Meldung + 1x elektrische 

Fehlermeldung  

 MK 0106   

 Arbeitsstromauslöser

für Leistungsschalter 160-630 A 

   AC 50/60 Hz, 200 bis 240 V
   Beim Anlegen einer Spannung von mehr als 0,7 x Un werden die Hauptkontakte des Leistungs-

schalters geöffnet.  

 MK 0105   

 Unterspannungsauslöser

für Leistungsschalter 160-630 A 

   AC 50/60 Hz, 200 bis 240 V
   Beim Abfall der Steuerspannung unter 0,35 - 0,7 x Un werden die Hauptkontakte des Leistungs-

schalters geöffnet.
   Das Schließen der Kontakte kann erst ab Spannung über 

0,85 x Un erfolgen.  
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 Anwendung: 

 Verschließen der Gehäuse-

wände 

 FP WT 1   

 Wandteiler 

   zur Verbindung von unterschiedlichen Gehäusewänden 

(s. technischer Anhang)
   zum Einsetzen in die Gehäuseunterteile
   mit 2 Befestigungselementen  

 FP VP 18   

 Verschlussplatte

180 mm 

   mit 2 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  

 FP VP 27   

 Verschlussplatte

270 mm 

   mit 2 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  

 FP VP 36   

 Verschlussplatte

360 mm 

   mit 2 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  
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 Anwendung: 

 Verschließen der Gehäuse-

wände 

 FP VS 10   

 Verschlussplatten-Set

Gehäusegröße 1 

   2x für Gehäusewand 1 (180mm) und 2x für Gehäusewand 2 (270mm)
   mit 8 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  

 FP VS 20   

 Verschlussplatten-Set

Gehäusegröße 2 

   2x für Gehäusewand 2 (270mm) und 2x für Gehäusewand 3 (360mm)
   mit 8 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  

 FP VS 30   

 Verschlussplatten-Set

Gehäusegröße 3 

   6x für Gehäusewand 2 (270mm)
   mit 12 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  

 FP VS 40   

 Verschlussplatten-Set

Gehäusegröße 4 

   4x für Gehäusewand 2 (270mm) und 2x für Gehäusewand 3 (360mm)
   mit 12 Befestigungselementen
   ohne Vorprägungen  
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 FP FG 200   

 Anbauflansch

ohne Vorprägungen 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 Einbaubreite  240 mm 

 Einbauhöhe  92 mm 

 Wandstärke  3,0 mm 

 FP FG 222 

    Anbauflansch

Dichtbereich Ø 6-30 mm 

   mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung
   Dichtbereich 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 

1 x Ø 11-30 mm
   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 FP FM 225   

 Anbauflansch

Vorprägungen 7 x M 16/25, 13 x M 20/25 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 FP FM 232   

 Anbauflansch

Vorprägungen 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 FP FM 240   

 Anbauflansch

Vorprägungen 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 FP FM 263   

 Anbauflansch

Vorprägungen 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 

1 x M 40/50/63 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



   | 317

 ENYSTAR  
Zubehör 

 FP FG 272 

    Anbauflansch

Dichtbereich 1 x Ø 30-72 mm 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  135

 FP FG 273 

    Anbauflansch

Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  135

 FP ZE 272    

 Zugentlastungsschelle

für 2 Kabel max. Ø 60 mm 

   Gehäusewand 2 (270 mm)
   mit Befestigungsschrauben  

 FP GS 27   

 Gehäusesteg

zum Einlegen von Kabeln über 2 Gehäuse 

   herausnehmbar
   für Gehäusewände 270 mm
   nachträglich montierbar  

 FP FG 300   

 Anbauflansch ohne Vorprägungen 

   Gehäusewand 3 (360 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 Einbaubreite  330 mm 

 Einbauhöhe  92 mm 

 FP FG 331 

    Anbauflansch

Dichtbereich Ø 6-30 mm 

   mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung
   Dichtbereich 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 

1 x Ø 11-30 mm
   Gehäusewand 3 (360 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 FP FG 282 

    Kabeleinschub

Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm 

   teilbar
   Gehäusewand 2 (270 mm)
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück
   Schutzart IP 65 nur bei Verwendung einer zusätzlichen Zug- und 

Druckentlastung (z.B. FP ZE 272)  

147
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 Anwendung: 

 Belüftung über Belüfungs-

flansch oder Belüftungs-

einsatz 

 FP BF 18 

    Belüftungsflansch

180 mm 

   zur Belüftung von ENYSTAR-Verteilern bei extrem hohen Innen-

temperaturen oder bei Gefahr von Kondenswasserbildung
   zur senkrechten Montage an Gehäusewände
   mit 2 Befestigungselementen  

1
8
0

33

9
6

 FP BF 27 

    Belüftungsflansch

270 mm 

   zur Belüftung von ENYSTAR-Verteilern bei extrem hohen Innen-

temperaturen oder bei Gefahr von Kondenswasserbildung
   zur senkrechten Montage an Gehäusewände
   mit 2 Befestigungselementen  

2
7
0

33

9
6

 FP BF 36 

    Belüftungsflansch

360 mm 

   zur Belüftung von ENYSTAR-Verteilern bei extrem hohen Innen-

temperaturen oder bei Gefahr von Kondenswasserbildung
   zur senkrechten Montage an Gehäusewände
   mit 2 Befestigungselementen  

3
6
0

33

9
6

 BE 44 

    Belüftungseinsatz 

92

9
6
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 Anwendung: 

 Druckausgleichselement 

BM ... 

 BM 20G 

    Druckausgleichselement für Vorprägungen M 20 

   zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich bei Vertei-

lersystemen
   ISO-Gewinde M 20 x 1,5
   Durchgangsbohrung Ø 20,3 mm
   Wandstärke bis 4 mm
   mit Gegenmutter
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C
   Damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht über-

schritten wird, muss je 28 Liter (28000 cm³) Gehäusevolumen ein 

Druckausgleichelement BM 20G eingesetzt werden.
   Beispiel: Gehäuse 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 Liter. 

Anzahl der benötigten BM 20G = 2 Stück.
   Technische Änderungen vorbehalten
   Farbton: grau, RAL 7035  

31

1
3

2
2

M20x1,5

 BM 40G 

    Druckausgleichselement für Vorprägungen M 40 

   zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich bei Vertei-

lersystemen
   ISO-Gewinde M 40 x 1,5
   Durchgangsbohrung Ø 40,3 mm
   Wandstärke bis 8 mm
   mit Gegenmutter
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C
   Damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht über-

schritten wird, muss je 122 Liter (122000 cm³) Gehäusevolumen ein 

Druckausgleichelement BM 40G eingesetzt werden.
   Beispiel: Gehäuse 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 61,2 Liter. 

Anzahl der benötigten BM 40G = 1 Stück.
   Technische Änderungen vorbehalten
   Farbton: grau, RAL 7035  

56

1
9

3
5

M40x1,5

paußen = pinnen
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 Anwendung: 

 Schutzdach 

 FP DB 27   

 Schutzdach

für Gehäusewand 270 mm 

   B 270 x T 245 mm
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 Werkstoff   Edelstahl 

 pulverlackiert 

 FP DB 36   

 Schutzdach

für Gehäusewand 360 mm 

   B 360 x T 245 mm
   beigefügte Gehäuseverbinder: 2 Stück  

 Werkstoff   Edelstahl 

 pulverlackiert 

 Mi DB 01   

 Schutzdach Endwinkel 

   für Schutzdach FP DB xx und Mi DB xx  

 Werkstoff   Edelstahl 

 pulverlackiert 
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 FP GV 10   

 Gehäuseverbinder 

   bei Umbau bestehender Anlagen
   zur Verbindung von Gehäusen oder Montage von Anbauflanschen
   10 Stück  

 FP PL 3   

 Plombiervorrichtung 

   für Türplombierung
   nachträglich montierbar
   2 Stück  

 FP TW 1   

 Werkzeugverschluss

Umrüstsatz von Hand- auf Werkzeugbetätigung 

   nachträglich montierbar  

 FP TS 1   

 Türschloss-Einsatz

Umrüstsatz von Hand- auf Schlüsselbetätigung 

   zum nachträglichen Einbau bei Türverschluss mit Handbetätigung  

 FP TS 2   

 Ersatzschlüssel 

   für Türschloss FP TS 1
   2 Stück  

 FP TW 2   

 Werkzeugverschluss für Doppelbartschlüssel

Umrüstsatz auf Werkzeugbetätigung 

   nachträglich montierbar  

 FP TW 3   

 Werkzeugverschluss für 3-Kantschlüssel, 8 mm

Umrüstsatz auf Werkzeugbetätigung 

   nachträglich montierbar  

 FP TW 4   

 Werkzeugverschluss für 4-Kantschlüssel, 8 mm

Umrüstsatz auf Werkzeugbetätigung 

   nachträglich montierbar  

 US 1   

 Multikey 

   3-Kant 8 mm, 4-Kant 8 mm, Doppelbart und Schlitz  
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 FP AL 40   

 4 Außenlaschen aus Edelstahl 

   für außenliegende Gehäusebefestigung  

27
37

 FP MS 1   

 Wandmontageschiene 

   für ENYSTAR-Verteilungen bis 810 x 1260 mm
   mit 8 Schrauben, Scheiben und Muttern zur Gehäusebefestigung  

 Länge  1980 mm 

 Werkstoff   Stahlprofil sendzimirverzinkt und 

strukturpulverbeschichtet 

 Lackstift RAL 7016   

 12 ml 
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  Technischer Anhang 

  

Betriebs- und Umgebungsbedingungen 324
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Detailmaße in mm 326 - 327

Klemmen 328 - 329

Abstrahlbare Verlustleistung der Leergehäuse 330 - 331
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Planen und Projektieren mit ENYGUIDE 333 - 335 
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

 Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Gehäuse mit Tür und Verschlussplatten

Leergehäuse 

Verteilergehäuse

FP 0... / FP 1... / FP 2... / FP 3... / 

FP 4... / FP 5... 

Einsatzbereich Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737

Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum 

Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe technische 

Information.

Umgebungstemperatur

- Mittelwert über 24 Stunden

- Maximalwert

- Minimalwert

–

+ 70 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

−   5 °C

Die Umgebungstemperatur reduziert 

sich bei Verteilergehäusen durch die 

eingebaute Gerätetechnik!

Relative Luftfeuchte

- kurzzeitig

Installationshinweise der Hersteller

beachten

50% bei 40 °C

100% bei 25 °C

Brandschutz

bei inneren Fehlern

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen  

Mindestanforderungen

- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

- 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen

- 850 °C für stromführende Teile

Brennverhalten

-  Glühdrahtprüfung 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-2

schwer entfl ammbar

selbstverlöschend

960 °C

V-2

schwer entfl ammbar

selbstverlöschend

Schutzgrad gegen 

mechanische 

Beanspruchung

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisches Verhalten halogenfrei 1)

silikonfrei

halogenfrei 1)

silikonfrei

1)  „Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von 

Brandgasen - nach IEC 60754-2.

Weitere Werkstoffeigenschaften siehe Register Technik.
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

 Normen und Bestimmungen

Schaltgeräte-Kombinationen sind Schaltanlagen, die ohne wesentliche Abweichungen vom Ursprungstyp 

oder -system nach Angaben des ursprünglichen Herstellers zusammengebaut und verdrahtet werden.

Um diese Bedingungen für ENYSTAR-Verteiler zu erfüllen, ist folgendes zu beachten:

1. Die Schaltanlage muss aus den in diesem Katalog dokumentierten Gehäusen bestehen.

2.  Die Verdrahtung der Betriebsmittel muss mit den unter Tabelle  „Bemessung von 

isolierten Leitern in Schaltanlagen“ (siehe Register Technik) angegebenen Querschnitten und Leiterarten 

vorgenommen werden.

3.  Nach Fertigstellung der Schaltanlage muss eine Stückprüfung nach dieser Norm erfolgen.

4. Diese Prüfung muss mit einem Prüfprotokoll bescheinigt werden.

5.  Die Schaltanlage muss mit einer Hersteller-Kennzeichnung versehen werden.

 Die Einhaltung wichtiger Kenndaten wie z.B.

- die Grenzübertemperatur

- die Isolationsfestigkeit

- die Kurzschlussfestigkeit

- die Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiters

- die IP-Schutzarten

-  die Kriech- und Luftstrecken etc. sind für dieses System nachgewiesen.

ENYSTAR-Verteiler 

erfüllen die Anforderungen 

der DIN EN 61439-3

(VDE 0660-600-3)

-  IEC 61439-3, EN 61439-3, DIN VDE 0660-600-3

... Schaltgeräte-Kombination, zu deren Bedienung 

elektrotechnische Laien Zugang haben - Installationsverteiler

-  IEC 60999, DIN EN 60999, Verbindungsmaterial

Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen 

und schraubenlose Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

-  DIN EN 62444

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen

-  IEC 60269

Niederspannungssicherungen

-  DIN 43880

Installationseinbaugeräte, Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße

-  IEC 60529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

-  EN 60947-2

Niederspannungsschaltgeräte -Teil 2, Leistungsschalter

-  EN 60947-3

Niederspannungsschaltgeräte -Teil 3, 

Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter 

und Schalter-Sicherungs-Einheiten

-  VDE-AR-N 4100:2019-04

Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz

Normen und Bestimmungen
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Detailmaße in mm 
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FP 0461

FP 0471

FP 0241

FP 0251

FP 0341

FP 0351

FP 0441

FP 0451

FP 0141

FP 0151

ENYSTAR-Verteiler mit Türverschlüssen für Handbetätigung
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FP 0140

FP 0150    

ENYSTAR-Verteiler mit Türverschlüssen für Handbetätigung und Verschlussplatten=  nutzbarer Einbauraum 

bei eingebauten Kabel-

einführungen

Einbautiefe für Geräte-

einbau in Abdeckungen
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Detailmaße in mm 
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FP 0120    
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FP 0401

FP 0421

ENYSTAR-Verteiler mit Türverschlüssen für Werkzeugbetätigung

ENYSTAR-Verteiler mit Türverschlüssen für Werkzeugbetätigung und Verschlussplatten=  nutzbarer Einbauraum 

bei eingebauten Kabel-

einführungen

Einbautiefe für Geräte-

einbau in Abdeckungen

E
N

Y
S

T
A

R
-

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
v
e
rt

e
ile

r



328 | www.hensel-electric.de

ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Klemmen 

Zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

Klemmstelle max. 

Anzahl

von - bis max. max. 

Anzahl

von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²

Anzugsdrehmoment 2 Nmg

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2,5 mm2, f

  1,5 mm2, f

Steckklemme 4 mm²

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Ohne Aderendhülse; 

Klemmstelle muss beim Einführen

des Leiters mit einem Werkzeug geöffnet werden.

}
Geprüft als 

Verbindungsklemme  

für mehrere Leiter 

gleichen Querschnitts 

zur Verwendung in 

einem Stromkreis.

FIXCONNECT®-Steckklemme

Bemessungsanschlussvermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A   
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Klemmen 

}
Geprüft als 

Verbindungsklemme  

für mehrere Leiter 

gleichen Querschnitts 

zur Verwendung in 

einem Stromkreis.

Zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

Klemmstelle max. 

Anzahl

von - bis max. max. 

Anzahl

von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²

Anzugsdrehmoment 2 Nm

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f   

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2,5 mm2, f

  1,5 mm2, f

nur ohne Aderendhülse

nur mit Aderendhülse

nur mit Aderendhülse

NT-Steckklemme 4 mm²

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Ohne Aderendhülse; 

Klemmstelle muss beim Einführen

des Leiters mit einem Werkzeug geöffnet werden.

FIXCONNECT®  NT-Steckklemme

Bemessungsanschlussvermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A   

Die neue Klemme 

FIXCONNECT® NT für die 

Isolationswiderstandsmes-

sung ohne Abklemmen der 

N-Leiter im Zubehör für den 

Austausch in ENYSTAR- und 

Mi-Bestandsanlagen
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

 Abstrahlbare Verlustleistung der Leergehäuse

Temperaturerhöhung (Δ) bei ENYSTAR-Gehäusen durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln
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ENYSTAR-Verteiler
Abstrahlbare Verlustleistung

Pab in Watt pro Kelvin

Gehäusegrößen Abmessung (BxH) in mm Gehäuse in Kombination

Gehäusegröße 1 270 x 180 0,3

Gehäusegröße 2 mit / ohne Zwischenrahmen 270 x 360 0,6

Gehäusegröße 3 mit / ohne Zwischenrahmen 270 x 540 0,8

Gehäusegröße 4 mit / ohne Zwischenrahmen 540 x 360 1,2
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

 Abstrahlbare Verlustleistung der Leergehäuse

Achtung!

Die maximal zulässige Temperatur im Innern der (des) Gehäuse(s) (imax) wird bestimmt durch:

1.  Maximal zulässige Umgebungstemperatur der eingebauten elektrischen Betriebsmittel (Angaben der Gerätehersteller beachten)

2.  Grenztemperatur der inneren Verdrahtung und der eingeführten Kabel und Leitungen

3.  Temperaturbeständigkeit der Gehäusewerkstoffe und der Leitungseinführungen etc.

Beispiel: Berechnung der maximal zulässigen Verlustleistung (PV)

Maximal zulässige Temperatur im Innern des Gehäuses (imax): z.B. 55° C

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s) (U): 25° C

Maximal zulässige Erwärmung im Innern des Gehäuses: Δ = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Maximal zulässige Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel 

inklusive Verdrahtung gemäß Diagramm:

Gehäuse Größe 3 (540 x 270 x 163 mm):

Pab = 24 W

Beispiel: Berechnung der Temperatur im Innern des Gehäuses (i)

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s) (U): 25° C

Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel (PV): 24 W

Erwärmung im Innern des Gehäuses gemäß Diagramm um: Δ

Gehäuse Größe 3 (540 x 270 x 163 mm):  = 30 K; i = U + Δ = 25° C + 30 K = 55° C
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ENYSTAR
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 Sammelschienensystem 250 A

Bemessungswerte für 

Spannungen (VDE 0110)

Bemessungsspannung Un = 690 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Bemesungswerte 

für Ströme
Sammelschienen 250 A

Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A

Bemessungskurzzeitstrom-

festigkeit
Icw = 13 kA / 0,3 s

Bemessungsstoßstromfestigkeit IPK = 26 kA

Verlustleistung des 

Sammelschienensystems

Sammelschienensystem 5-polig

Länge: 1 Meter
42,7 W/m

Lage der Sammelschienen Zur Einhaltung der Kurzschlussfestigkeit dürfen 

die Sammelschienenträger 300 mm Abstand 

nicht überschreiten.
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Bestückung der Sammel-

schienenträger
FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Sammelschienenverbinder Sammelschienensysteme 250 A können 

mit dem Sammelschienenverbinder 

FP SV 25 verbunden werden.

EMV-gerechte Sammelschienensysteme

Standardmäßig mit N/PEN-Leiter:

- in gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

- EMV-günstig im Bereich der Außenleiter geführt
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ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Planen und Projektieren 

Planen mit ENYSTAR-Verteilern bis 250 A nach DIN EN 61439 

mit Verteilerbeispiel siehe Register Technik 

  Ausführliche Darstellung und Anwendung der DIN EN 61439 

auf die Planung von Schaltgerätekombinationen 

  mit Planungsbeispiel ENYSTAR-Verteiler

  mit rechnerischer Ermittlung der Verlustleistung 

  mit Ermittlung des Bemessungsbelastungsfaktors RDF

Starten Sie direkt mit der Planung oder nutzen Sie 

die Vorteile der Registrierung:

   persönliche Projektverwaltung 

   Benutzerverwaltung

     auf Wunsch kann der Hensel-Fachmann 

Ihr Projekt überprüfen oder Ihre Planungsdaten 

zur weiteren Bearbeitung übernehmen.

  

Mit dieser Konfi gurations-Software kann der 

Elektro-Fachmann ohne aufwändige Programm-

installation am Computer Aufbauzeichnungen und 

Stücklisten schnell und einfach selbst erstellen.

   Die professionelle Planungshilfe ermöglicht die 

Darstellung des Verteilers als detailgetreues 

3D-Bild für Endkunden bzw. den Betreiber oder 

als 2D-Zeichnung für den Monteur. 

    Der Anwender kann über verschiedene Ebenen 

bei der Ansicht zwischen Bestückungen, Abde-

ckungen und Türen unterscheiden. 

    ENYGUIDE ermittelt selbständig das notwen-

dige Zubehör wie z. B. die Anzahl der Wand-

teiler.

Planen mit der professionellen 

Planungshilfe ENYGUIDE.

Der Konfigurator unter-

stützt Ihre Planungen

- offl ine oder

- online über Internet 

www.enyguide.de

Planungsbeispiel

siehe Register 

TECHNIK!
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ENYSTAR
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Planen und Projektieren 

Links:

Funktionsgehäuse auswählen.

Rechts:

Bestückung des Gehäuses 

mit fabrikatneutralen Fremd-

geräten

Links:

Flansche auswählen

Rechts:

Sammelschienen-Direkt-

anschlussklemmen auswäh-

len und positionieren
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ENYGUIDE ermöglicht 2D- oder 

3D-Ansichten für den Monteur 

oder Endkunden bzw. Betreiber

Links:

ENYGUIDE erzeugt Aufbau-

zeichnungen und Stücklisten

Rechts:

ENYGUIDE prüft, ob der Ge-

häusezusammenbau mecha-

nisch realisierbar ist und fügt 

notwendiges Zubehör hinzu, 

wie z.B. Sammelschienen-

verbinder

ENYSTAR
 Technischer Anhang  

Planen und Projektieren 
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