
DOKUMENTATION
NACH DIN EN 61439

FÜR NIEDERSPANNUNGS-SCHALTGERÄTEKOMBINATIONEN
GEBAUT MIT DEM ENYSTAR-VERTEILERSYSTEM BIS 250 A

Hersteller der Energie-Schaltgerätekombination:
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HERSTELLER DER VERTEILUNG

Stempel oder Firmenaufkleber

Firma

Verantwortlicher Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Firma

Name

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

KUNDE / AUFTRAGGEBER
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Bauform Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination  

 in Kastenbauform

Ursprünglicher Hersteller (System) HENSEL

Typ ENYSTAR-Installationsverteiler mit Tür bis 250 A als Wandverteiler 

 für die Bedienung durch Laien (DBO)

Norm DIN EN 61439-3

Schutzart  IP 66  IP 44  IP 65

Schutzklasse II,  schutzisoliert

Netzsystem  TN-C  TN-C-S  TN-S  TT

Aufstellung  Innenraum  Freiluft, geschützt

Elektrische Kenngrößen der Anlage

Bemessungsspannung Un  230/400 V a.c.  .............. V a.c.

Bemessungsstrom der 

Schaltgerätekombination InA  .............. A 

 die Erwärmung ist nachgewiesen nach DIN EN 61439-1, Abs. 10.10.4  

 (Bauartnachweis durch Hensel)

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw  bis 13 kA / 0,3 s  

 (Bauartnachweis durch Hensel)

Bemessungsstrom der   siehe technische Werte bei den Produkten, 

Abgangsstromkreise Inc die Erwärmung ist nachgewiesen nach DIN EN 61439-1, Absatz 10.10.4   

 (Bauartnachweis durch Hensel

DOKUMENTATION UND KENNZEICHNUNG
der Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439

Projekt-Nummer

Fertigungs-Nummer

Projekt-Bearbeiter

Erstellt am

PROJEKTDATEN
Systemeigenschaften siehe Seite 10.



ENYSTAR-Verteiler bis 250 A
DOKUMENTATION nach DIN EN 61439, Abs. 6

Leergehäuse mit transparenter Tür 
Bedienung auch durch elektrotechnische Laien X

FP 0140
Einbaumaße
216x126x140 mm 

FP 0240
Einbaumaße
216x306x140 mm 

FP 0340
Einbaumaße
216x486x140 mm  

FP 0440
Einbaumaße
486x306x140 mm 

Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür 
Bedienung auch durch elektrotechnische Laien X

FP 0150
Einbaumaße
216x126x140 mm 

FP 0250
Einbaumaße
216x306x140 mm 

FP 0350
Einbaumaße
216x486x140 mm  

FP 0450
Einbaumaße
486x306x140 mm 

Leergehäuse mit transparenter Tür
Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte X

FP 0100
Einbaumaße
216x126x140 mm 

FP 0210
Einbaumaße
216x306x140 mm 

FP 0310
Einbaumaße
216x486x140 mm  

FP 0400
Einbaumaße
486x306x140 mm



Leergehäuse mit nicht durchsichtiger Tür
Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte X

FP 0120
Einbaumaße
216x126x140 mm 

FP 0230
Einbaumaße
216x306x140 mm 

FP 0330
Einbaumaße
216x486x140 mm  

FP 0420 
Einbaumaße
486x306x140 mm


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X  Alle verwendeten ENYSTAR-Gehäuse sind angekreuzt

Automatengehäuse mit PE- und N-Klemmen
Bedienung auch durch elektrotechnische Laien X

FP 1109
1x9x18 mm 

FP 1219
2x12x18 mm 

FP 1319
3x12x18 mm 

FP 1409
2x27x18 mm
mit Verschlussplatten



FP 1211
1x12x18 mm
für Hauptleitungsschutzschalter



Automatengehäuse ohne PE-/N-Klemmen
Bedienung auch durch elektrotechnische Laien X

FP 1101
1x12x18 mm 

FP 1249
2x12x18 mm 

FP 1349
3x12x18 mm 

FP 1439
2x27x18 mm 

FP 1100
Klemmengehäuse 
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ENYSTAR-Verteiler bis 250 A
DOKUMENTATION nach DIN EN 61439, Abs. 6

Sammelschienengehäuse
mit Sammelschienen 250 A, 5-polig
Zugang und Bedienung nur durch Elektro-
Fachkräfte

Bemes-
sungs-
spannung 
Un

X

FP 3212 
250 A, 5-polig

690 V a.c. 

FP 3402 
250 A, 5-polig

690 V a.c. 

Sammelschienengehäuse
mit Sicherungselementen  
63 A, Neozed
auf Sammelschienen 250 A, 5-polig 
Bedienung auch durch elektro-
technische Laien

Bemes-
sungs- 
spannung 
des Gerätes 
Un

Bemes-
sungsstrom  
des  
Gerätes

Bemes-
sungsstrom 
eines Strom-
kreises 
Inc 

1) X

FP 3235 
4 x D0 2  
mit Anschluss-
klemmen

400 V a.c. 63 A 50,4 A 

FP 3435 
11 x D0 2  
mit Anschluss-
klemmen

400 V a.c. 63 A 50,4 A 

Sammelschienengehäuse
mit Sicherungslasttrennschalter  
NH 00C, 3-polig, 
auf Sammelschienen 250 A, 5-polig 

Zugang und Bedienung nur durch 
Elektro-Fachkräfte

Bemes-
sungs- 
spannung 
des Gerätes 
Un

Bemes-
sungsstrom  
des  
Gerätes

Bemes-
sungsstrom 
eines Strom-
kreises 
Inc 

1) X

FP 3226 
1 x NH 00C 
mit Anschluss–
klemmen

690 V a.c. 125 A 100 A 

FP 3426 
2 x NH 00C 
mit Anschluss–
klemmen

690 V a.c. 125 A 100 A 

Zählergehäuse
Zugang und Bedienung nur durch Elektro-Fachkräfte X

FP 2211
zum Einbau von  
1 Zähler



FP 2312
zum Einbau von  
2 Zählern oder  
1 Zähler + 1 Tragschiene



Zählergehäuse
Bedienung auch durch elektrotechnische Laien X

FP 2212
zum Einbau von  
1 elektronischen Haushaltszähler (eHz)



FP 2213
zum Einbau von  
2 elektronischen Haushaltszählern 
(eHz)



6 | www.hensel-electric.de



X  Alle verwendeten ENYSTAR-Gehäuse sind angekreuzt

NH-Sicherungslasttrenn- 
schaltergehäuse
mit Sicherungslasttrennschalter  
Zugang und Bedienung nur durch 
Elektro-Fachkräfte

Bemes-
sungs- 
spannung 
des Gerätes 
Un

Bemes-
sungsstrom  
des  
Gerätes

Bemes-
sungsstrom 
eines Strom-
kreises 
Inc 

1)
X

FP 4211 
1 x NH 00C, 
125 A
 3-polig, PE + N

690 V a.c. 125 A 100 A 

FP 4212 
2 x NH 00C, 
125 A  
3-polig, PE + N

690 V a.c. 125 A 100 A 

FP 4312 
1 x  NH 1, 250 A
3-polig, PE + N

690 V a.c. 250 A 200 A 

1)  Erwärmung nachgewiesen nach DIN EN 61439-1, Abs. 10.10.4 
(Bauartnachweis durch Hensel)

2)  mit Sicherungseinsätzen Betriebsklasse gG nach DIN

Lasttrennschaltergehäuse
mit Lasttrennschalter
Bedienung auch durch  
elektrotechnische Laien

Bemessungs-
spannung 
des  
Gerätes  
Un

Bemes-
sungs-
strom des 
Gerätes

Bemes-
sungsstrom  
eines Strom-
kreises 
Inc 

1)

Bedingter 
Bemes-
sungskurz-
schluss-
strom des 
Gerätes Icc 

2)

X
FP 5101       
63 A
3-polig, PE + N

690 V a.c. 63 A 50,4 A 
50 kA /  

415 V a.c. 
FP 5103       
63 A
4-polig + PE

690 V a.c. 63 A 50,4 A 
50 kA /  

415 V a.c. 
FP 5102     
100 A
3-polig, PE + N

690 V a.c. 100 A 80 A 
25 kA /  

415 V a.c. 
FP 5104     
100 A
4-polig + PE

690 V a.c. 100 A 80 A 
25 kA /  

415 V a.c. 

FP 5201
125 A  
3-polig, PE + N

690 V a.c. 125 A 100 A 
25 kA /  

415 V a.c.  

FP 5202
125 A  
4-polig, PE

690 V a.c. 125 A 100 A 
25 kA /  

415 V a.c. 

FP 5211
160 A  
3-polig, PE + N

690 V a.c. 160 A 128 A 
50 kA /  

415 V a.c. 

FP 5213
160 A  
4-polig + PE

690 V a.c. 160 A 128 A 
50 kA /  

415 V a.c. 

FP 5312
250 A 
3-polig, PE + N

690 V a.c. 250 A 200 A 
50 kA /  

415 V a.c. 

Leistungsschaltergehäuse
mit Leistungsschaltern
Zugang und Bedienung nur durch 
Elektro-Fachkräfte

Bemes-
sungsspan-
nung des 
Gerätes Un

Bemes-
sungsstrom  
des Gerätes

Bemessungs-
strom  
eines Strom-
kreises Inc 

1) X

FP 5216
160 A  
3-polig, PE + N

690 V a.c. 160 A 128 A 

FP 5325
250 A  
3-polig, PE + N

690 V a.c. 250 A 200 A 
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Lfd. 
Nr.

Prüf- 
art*

Inhalt der Prüfung
EN 61439-1 
Abschnitt

Ergebnis der Prüfung Prüfer

1 S
Schutzart von Schränken /Gehäusen 

(Dichtungen, Abdeckungen)
11.2

2 S/P Luft- und Kriechstrecken 11.3

3 S/P
Schutz gegen elektrischen Schlag  

und Durchgängigkeit der Schutzleiterkreise
11.4

4 S Einbau von Betriebsmitteln 11.5

5 S/P
Innere elektrische Stromkreise  

und Verbindungen
11.6

6 S Anschlüsse von außen eingeführter Leiter 11.7

7 P
Mechanische Funktion

(Betätigungselemente Verriegeungen)
11.8

8 P Isolationseigenschaften 11.9           MΩ

Eine Prüfung der betriebsfrequenten Isolationsfestigkeit 

muss an allen Stromkreisen übereinstimmend mit 10.9.2 

für die Dauer von 1 Sekunde durchgeführt werden. Die 

Prüfspannung für Schaltgerätekombinationen mit einer 

Bemessungsisolationsspannung zwischen 300-690 V 

beträgt 1.890 V a.c.. Die Prüfwerte für abweichende 

Bemessungsisolationsspannungen sind in Tabelle 8 der 

IEC 61439-1 zu finden.

 

Prüfspannungs-

wert 

          V a.c.

9 P Verdrahtung, Betriebsverhalten und Funktion 11.10

Erklärung:

S - Sichtprüfung

P - Prüfung mit mechanischen oder elektrischen Prüfgeräten

 

Prüfer: ................................................................................ Datum: ...........................................................................

Durchgeführte Nachweise:

PROTOKOLL FÜR DEN STÜCKNACHWEIS
Normativ verpflichtend für Hersteller



Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 (BLZ 460 400 33) Kto.-Nr. 898 904 800 (BLZ 460 500 01) Kto.-Nr. 1 116 995 Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 
BIC: COBADEFFXXX 

IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 
BIC: WELADED1SIE 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 
Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

Deutsche Bank AG, Siegen 
(BLZ 460 700 90) Kto.-Nr. 511 116 600 

Volksbank Bigge-Lenne eG 
(BLZ 460 628 17) Kto.-Nr. 67 500 800 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: F.G.Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 F.Dubberke, P.C.Hensel 
 BIC: DEUTDEDK460 BIC: GENODEM1SMA USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-7 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: ENYSTAR / FP 
 
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  
 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 
  57368 Lennestadt 
 
 Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 A “DBO” 
   einschließlich Zubehör 
 Description:  Distribution boards up to 250 A “DBO” 
   including accessories 
 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 
 
Norm/ Standard: DIN EN 61439-3 
  IEC 61439-3 
  EN 61439-3 
 
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 
 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 
 Low voltage directive 2014/35/EU 
 
 RoHS Richtlinie 2011/65/EU 
 RoHS directive 2011/65/EU 
 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 
Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. 
 
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 
supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 
 
 
Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-Marking:  2013 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     08.03.2017 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
  



Checkliste zum Konformitätsbewertungsverfahren Blatt 2

Niederspannungs-Schaltgerätekombination und Verteiler

  Energie-Schaltgerätekombination (PSC),  

Bauartnachweis nach EN 61439-2

  1. Technische Unterlagen 

 

Geltungsbereich der Niederspannungsrichtlinie LVD 2014/35 EU

    Listen oder andere Dokumentationen des ursprünglichen Herstellers für Niederspannungs-Schaltgeräte-

kombinationen (Wichtiger Inhalt: Name und Anschrift des ursprünglichen Herstellers sowie Typbezeich-

nung, zutreffende Norm. Beschreibung des Erzeugnisses)

    Montage und Installationshinweise des/der ursprünglichen Hersteller.

    Schaltplan, Aufbauzeichnung, Stückliste

    Durchführung der Stückprüfung nach EN 61439-1 

Protokoll für Stücknachweis (Blatt 1) ist Bestandteil der Unterlagen.

 Geltungsbereich der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

    Ergänzung der technischen Unterlagen durch Herstellerunterlagen für alle elektronischen Einbaugeräte  

und Geräte, die Elektronik beinhalten (Montage- und Installationshinweise).

    Konformitätserklärung des Geräteherstellers, mit der die Übereinstimmung des Produkts mit den  

anforderungen der EMV-Richtlinie bestätigt wird. Ein Hinweis inden Begleitunterlagen ist gleichwertig  

und entsprechend aufzubewahren.

  2. Erstellung der Konformitätserklärung (siehe Blatt 3)

  3. Anbringung der CE-Kennzeichnung (siehe Blatt 3)

 Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt:

	    

 (Ort/Datum der Ausstellung)    (Name/Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)

			 	 	 	 	 	 	    Zutreffendes bitte ankreuzen

Stempel
Firma:

Auftrag:

Projekt:

Typ:

Bereitgestellt von Gustav Hensel GmbH & Co. KG zum Download unter www.hensel-electric.de/61439

  Installationsverteiler  

für die Bedienung durch Laien (DBO) 

Bauartnachweis nach EN 61439-3
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erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

(Bezeichnung, Typ,Katalog- oder Auftrags.Nummer)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) übereinstimmt und gebaut ist.

Niederspannungs-Schaltgerätekombination

   nach DIN EN 61439-3

Das bezeichnete Produkt entspricht den Anforderungen folgender Europäischer Richtlinien:

   Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

   EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
z. B. bei elektronischen Betriebsmitteln, eingebaut in diese Schaltgerätekombination

  Zutreffendes bitte ankreuzen

Anbringung der CE-Kennzeichnung 1)  (Datum)

1)  In Verbindung mit der Herstellerkennzeichnung sichtbar auf der Niederspannungs-Schaltgerätekombination angebracht,  
ggf. auch erst nach Abnehmen des Deckels lesbar.

(Ort und Datum der Ausstellung):       (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)

Mit dieser Konformitätserklärung versichert der Hersteller die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen.

 

Diese Konformitätserklärung entspricht DIN EN 17050-1 „Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern“.

Wir

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Herstellers des Verteilers

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort Firmenstempel

Gesetzlich verpflichtend für den Hersteller
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SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Umgebungs-
bedingungen

Umgebungstemperatur 
-  für Verteiler nach DIN EN 61439-3: -5 °C bis 35 °C, max. + 40 °C 

Luftfeuchte: 50% bei 40 °C, 100% bei 25 °C
-  für Leergehäuse: - 25 °C bis + 70 °C 

 Durch die eingebauten Geräte können die maximalen  
Umgebungstemperaturen eingeschränkt werden.

Isolierung

schutzisolierte Gehäuse
(Schutzklasse II) 

IK08
(5Joule)

Schlagfestigkeit

Schutzgrad für mechanische  
Beanspruchung IK 08 (5 Joule) 
nach DIN EN 50102

IP
66

Fremdkörper- und Berührungsschutz

staubdicht 
Schutzart IP 66

IP
66

Wasserschutz

strahlwassergeschützt
Schutzart IP 66

Systemeigenschaften

960°C

Brennverhalten

Glühdrahtprüfung 960 °C
nach IEC 60695-2-11
selbst verlöschend,  
schwer entflammbar

UV-Beständigkeit

UV-beständig nach  
DIN EN 61439-1 Absatz 10.2.4: 
Das Material ist auf  
UV-Beständigkeit geprüft.

Chemische Beständigkeit

Beständigkeit gegen
10%-ige Säuren und  
10%-ige Laugen,  
Benzin und Mineralöl

Toxisches Verhalten

silikon- und halogenfrei

Werkstoffeigenschaften: Polycarbonat

ENYSTAR-Verteilersystem
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Elektroinstallations- und Ver tei lungs sy ste me

Altenhundem
Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt

Telefon: 0 27 23/6 09-0
Telefax: 0 27 23/6 00 52
E-Mail: info@hensel-electric.de
www.hensel-electric.de

5/2017
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