
PASSION FOR POWER.

Erős és vízálló!

Kábelösszekötő dobozok 
tengeri alkalmazásokra

Védettség: IP 66 / IP 67 / IP 69

Tengervíz-álló

UV-álló

made in GERMANY
since 1931T
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k5 pólusú kapcsokkal

rézvezetékekhez

Típus

Szín: szürke Szín: fekete

1.5-2.5 mm²
KF 0202 G

KF 0402 G

KF 0202 B

KF 0402 B

1.5-4 mm²
KF 0404 G

KF 0604 G

KF 0404 B

KF 0604 B

2.5-6 mm²
KF 0606 G

KF 1006 G

KF 0606 B

KF 1006 B

4-10 mm²
KF 1010 G

KF 1610 G

KF 1010 B

KF 1610 B

6-16 mm² KF 1616 G KF 1616 B

10-25 mm² KF 2525 G KF 2525 B

Kapcsok nélkül
Típus

Szín: szürke Szín: fekete

KF 0200 G KF 0200 B

KF 0400 G KF 0400 B

KF 0600 G KF 0600 B

KF 1000 G KF 1000 B

KF 1600 G KF 1600 B

KF 2500 G KF 2500 B

KF 3500 G KF 3500 B

KF 5000 G KF 5000 B

Kapcsok és

kikönnyítések nélkül

Típus

Szín: szürke Szín: fekete

KF 0200 H KF 0200 C

KF 0400 H KF 0400 C

KF 0600 H KF 0600 C

KF 1000 H KF 1000 C

KF 1600 H KF 1600 C

KF 2500 H KF 2500 C

KF 3500 H KF 3500 C

KF 5000 H KF 5000 C

Hensel Hungária Villamossági Kft.

H-1225 Budapest

Campona u.1.

Tel.: +36-1-886 4315

Fax: +36-1-886 4311

e-mail: info@hensel.hu

www.hensel.hu

98 17 1074  3.16/2/HU



Kiváló anyagminőség

kültéri szerelésekhez

 védettség: IP 66 / IP 67 / IP 69
 alapanyag: PC (polikarbonát)
 tengervíz-álló
 UV-álló
 időközönkénti alámerülés 1 méterig, max. 15 perc

 Jelentős súlymegtakarítás az 

acél- vagy réz dobozokhoz 

képest
 Nagy ütésállóság: IK09 

(10 Joule)

 Éghetőségi vizsgálat 960 ºC-os 

izzítószállal az 

MSZ EN 60695-2-11 szerint
 UL Subject: V-0

nehezen gyulladó, önkioltó
 Halogénmentes, szilikonmentes: 

alacsony toxicitás és füstképződés

 VDE engedéllyel
 DNV GL - Certificate-No.: TAE00000EE
 Russian Maritime Register of Shipping,  

Documentation-No. 250-A-1180-108795

Modern kapocstechnika

innovatív és rugalmas megoldások

 Több vezeték csatlakoztatható 

pólusonként és sorkapcsonként
 Védelem kilazulás ellen

 Minden kapocs pólusonként 2 

csatlakozóval
 Különböző keresztmetszetű 

vezetékekhez

 Kölönböző típusú - tömör és hajléko-

ny - vezetékekhez

Variálható kábelbevezetés

megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz

 Többféle méretű kikönnyítések – különböző méretű tömszelencék 

rögzítéséhez

 A kábelek bevezethetők a doboz alja 

felől is

 Minden modell külső rögzítőfülekkel van felszerelve  Gyorsan zárható egy negyed 

fordulattal, a zárt állás jól látható
 Professzionális jelöléstechnika 

(opcionális)

Felerősítő fülek, 

fedélzárás & jelölés rendszer

tökéletesen felszerelt

winner

 Különböző elhelyezkedésű kapcsok 

és rögzítési lehetőségek
 2 különböző méretű kapocs is 

rögzíthető - 10 mm²-ig

  Magasabbra helyezett kapcsok – 

több hely a bekötésekhez


