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Mi-Verdelers  
IEC 61439-2

Ontwerpen van een verdeelinrichting

Verdeelinrichting als BLACK BOX met de 4 gebruiker kenmerken conform IEC 61439-2, -3

Ontwerpen van een genormaliseerde verdeelinrichting

De nieuwe IEC 61439, de standaard voor de constructie van verdeelinrichtingen, bevat wĳ zigingen die van invloed zĳ n op het 

ontwerpen van verdeelinrichtingen. Bovendien krĳ gt de producent van een verdeelinrichting er nieuwe taken en verantwoor-

delĳ kheden bĳ .

Bepalend voor het optimaal functioneren van een verdeelinrichting onder bedrĳ fsomstandigheden is de juiste classifi catie en 

confi guratie van de verdeelinrichting. Daarom wordt de verdeelinrichting beschouwd als BLACK-BOX met vier gebruiker 

kenmerken. De producent van de verdeelinrichting dient de juiste ontwerpcriteria vast te stellen voor een goede uitvoering.

- Voor beschermde buitenopstelling

- Beschermingsgraad IP 65

-  Modulaire behuizingen, uitbreidbaar in alle richtingen

- 6 behuizingsformaten in een raster van 150 mm

- EMC-compatibiliteit van het railsysteem

- Wandmontage of plaatsing op de vloer

- Distributiegroep/Eindgroep

- Zekering tot 630 A

- Lastschakelaar tot 630 A

- Vermogensautomaat tot 630 A

- Zekeringhouder tot 63A geschikt voor rail montage

- Aan te sluiten met kabel van boven/van onderen

- Geschikt voor koper en aluminium kabels

-  Optionele inbouw van CEE-Form WCD‘s en standaard 

WCD‘s mogelijk

-   Elektrische functies die bedoeld zijn om te worden 

bediend door leken of vakbekwame personen

-  Beschermingsklasse II tot een nominale stroom 

van 630 A

- Flexibel volgens gestandaardiseerde en geteste sets

- Ruime aansluitmogelijkheden

- Nominaal voltage Un = 690 V AC / 1000 V DC

- Nominale stroom IN tot 630 A

- Zekering tot maximaal 630 A

- Lastschakelaar tot maximaal 630 A

- Vermogensautomaat tot maximaal 630 A

- 5-polig railsysteem

- Aan te sluiten met kabel van boven/van onderen

Mi-Verdelers (PSC)

BLACK BOX
met de 4 gebruiker 

kenmerken

Modulaire, dubbel geïsoleerde behui-

zingen, met beschermingsgraad IP65,  

voor de constructie van 

schakel-  en verdeelinrichtingen 

(PSC) tot maximaal

 630 A conform IEC 61439-2

De specifi caties van alle toegepaste 

componenten in de verdeelinrichting 

voldoen aan de IEC 61439-2

Inc en RDF moeten in de documentatie

worden gespecifi ceerd.

Installatie en 

omgevingscondities

Aansluiting op het

elektriciteitsnet

Werking en onderhoud

Circuits en verbruikers
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Mi-Verdelers  
IEC 61439

Wat verandert er voor de producent van een verdeelinrichting

Ontwerpen van een verdeler met Mi-behuizingen volgens de IEC 61439, 

voorbeelden zie hoofdstuk technische gegevens.

  Gedetailleerde uitwerking en toepassing van IEC 61439 

bij het ontwerpen van een verdeelinrichting

   Met ontwerpvoorbeeld van een Mi-Verdeler

   Met een berekening van de warmtedissipatie

   Met opgaaf van de gelijktijdigheidsfactor (RDF) 

Bijvoorbeeld: Productbeschrijving volgens de IEC 61439

 Mi 6436 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

Maaximale sstroomm van eeen 

strooomkrinng 

 1660 A 

Noominale sstroomm van eeen 

strooomkrinng 

Inc = 128 A 

 voor ontwwerpvverificcatie van dde

toelaaatbarre temmperaatuurrstijgiing 

volgens IEEC 611439-1, 

seectie 10.10.4

 Aantal strooomkrinngen 3 

Korteduursstroomm Icw = 155 kA // 1 s  

 mett zekerringeen, kaarakteeristieek 

gLL/gG

Inc

Aantal stroomkringen

ICW

IEC 61439 - De norm voor de bouw van verdeelinrichtingen - specifi ceert de veiligheidseisen van 

elektrische apparatuur om te voldoen aan de veiligheid van personen en installaties.

Productvereisten worden duidelijker gedefi nieerd en nieuwe concepten geïntroduceerd. 

BLACK-BOX model

De ontwerper van een verdeelinrichting beschouwt deze als een black box , De bestaande uit vier interfaces. 

De verdeelinrichting zal ook op basis van deze defi nities ontworpen moeten worden.  

Productbeschrijving verandert

De norm heeft ook invloed op de documentatie van producten. Aanvullende informatie, zoals de nominale stroom van een in-

stallatie en het aantal groepen die nodig zijn voor de constructie van een verdeelinrichting, worden voor elk product vermeld.

IEC 61439 vereist een nieuwe productbeschrijving

Meer technische informatie kunt u vinden op internet

www.hensel-nederland.nl -> Producten
Info

Ontwerpvoorbeeld 

zie hoofdstuk 

technische gegevens





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Mi-Verdelers  
Systeembeschrijving

Bedrijfszeker bij stof, vuil, vocht en in zware industriële omgevingenSchakel- en verdeelinrichtingen (PSC) tot 630A 

volgens IEC 61439-2 

Mi-verdelers zijn stof- en waterdicht en houden stand, ook bij inten-

sief gebruik

Mi-Verdelers bouwen volgens de IEC 61439-2

 Kastsysteem:

 Modulair behuizingssysteem met gestandaardiseerde bouwgroe-

pen tot 630A

 Behuizingen voor kWh-meting en multimeters

 Afdekplaten van hoogwaardig thermoplast

  Afdekplaten met beschermde voorgemonteerde codeerstroken

  Handbediende inbouwcomponenten voorzien van afdekplaten

 Montageplaten voor het  inbouwen van apparatuur

 Met grote doorvoer openingen tussen de behuizingen voor het 

eenvoudig leggen van o.a. bekabeling

 Eenvoudige kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten aan alle 

zijden van de behuizing, via flensplaten met uitbreekpoorten of 

elastische invoertules tot 72mm kabeldiameter.

 Wandbevestiging kan met externe RVS bevestigingsbeugels of 

montageprofielen

 Mogelijkheid om de behuizing te verzegelen of te voorzien van 

een slot

  Het hoofdrailsysteem is EMC conform uitgevoerd, de N-rail heeft 

dezelfde belastbaarheid als de fase geleiders

Mi-energieverdelers tot 630 A

Modulair verdeelsysteem: dubbel geïsoleerde behuizingen, beschermingsgraad IP 65 

voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) tot 630 A volgens IEC 61439-2

 Behuizingen kunnen ook als enkele kast worden gebruikt

 Beschermingsgraad IP 65: stofdicht en bestand tegen waterstralen

  Opstelling: De kasten zijn geschikt voor beschermde buitenopstelling. 

Materiaal: 

 Polycarbonaat

 Brandgedrag: Gloeidraadtest IEC 60695-2-11, zelfdovend, moeilijk ontvlambaar

 Het Materiaal is getest op UV bestendigheid conform IEC 61439-1, paragraaf 10.2.4

 Toxisch gedrag: siliconen- en halogeenvrij

  Chemische bestendigheid: bestand tegen zuur, loog, benzine en minerale olie

Download via www.hensel-electric.de/61439

Montage-instructie
Mi vermogensverdeelkasten 

tot maximaal 630 A
Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC) 

volgens IEC 61439-2

PASSION FOR POWER.

Montage-instructie

Te downloaden via:

www.hensel-nederland.nl
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Mi-Verdelers
    Systeembeschrijving

Elektrische karakteristieken

Nominale 
elektrische waarden

Nominale spanning: max. 690 V AC

Nominale isolatiespanning: 690 V AC, 1000 V DC

Nominale stroom: max. 630 A

Korteduurstroom: max. 21 kA

Bovenstaande waardes worden kunnen worden beïnvloed door eventueel toegepaste 

componenten, meer informatie staat in het hoofdstuk; Technische informatie

Omgevings-
condities

Omgevingstemperatuur

-  Voor verdelers volgens IEC 61439-3: 

-5 °C tot 35 °C, max. + 40 °C

Luchtvochtigheid: 

50% bij 40 °C, 100% bij 25 °C

-  voor lege kast: - 25 °C tot + 70 °C

Inbouw componenten kunnen de maximale 

omgevingstemperatuur beperken

Montage

De behuizingen zijn geschikt voor 

beschermde buitenopstelling.

Er moet echter rekening worden gehouden met 

de invloed van de weersomstandigheden op de 

behuizingen.

Isolatie

Dubbelgeïsoleerde behuizingen

(Beschermingsklasse II) &

IK08
(5Joule)

Slagvastheid

Beschermingsgraad voor 

mechanische belasting 

IK 08 (5 Joule) conform 

DIN EN 50102

IP
65

Bescherming tegen vreemde 
voorwerpen en aanraking

Stofdicht 

Beschermingsgraad IP 65

IP
65

Bescherming tegen water

Spuitwaterdicht

Beschermingsgraad IP 65

Systeem

960°C

Brandbestendigheid

Gloeidraadtest 960 °C

conform IEC 60695-2-11

zelfdovend, 

moeilijk ontvlambaar

UV-bestendigheid

Het Materiaal is getest op UV bestendigheid 

conform IEC 61439-1, paragraaf 10.2.4

Chemische resistentie

Bestand tegen

zuren en logen van 10%, 

benzine en minerale olie

Toxisch gedrag

Siliconen- en halogeenvrij

Materiaal eigenschappen: Polycarbonaat

Materiaal

Systeemfuncties
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Naar alle richtingen uit te 

breiden en te combineren

Mi-Verdelers  
Systeemconfi guratie

Voorbeelden van uitvoeringen
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Mi-Verdelers  
Systeemconfi guratie

Voorbeelden van uitvoeringen
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Mi-Verdelers
  Systeemopbouw
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Mi-Verdelers

 Modulaire behuizing-

opbouw in raster 

van 150 mm 

  6 behuizingsmaten:

150 x 300 mm, 

300 x 300 mm, 

450 x 300 mm,

600 x 300 mm, 

600 x 450 mm en

600 x 600 mm

 Voor de bouw van 

verdeelinrichtingen

(PSC) tot 630 A

  Behuizingen kunnen ook 

los toegepast worden

������

��� ���

Inbouwdiepte

Deksels beschikbaar 

in 2 hoogtes

���

���

	� ���

�



	�

Verhogingsrand

Voor behuizinggrootte 4, 6 en 

8 is een 85mm verhogingsrand 

beschikbaar

Mi-Verdelers verdelers zijn 

zeer geschikt bij verschillende 

ruimte omstandigheden in 

industriële- en commerciële 

omgevingen:

- Modulair

- Hoge beschermingsgraad 

-  In alle richtingen te combine-

ren (horizontaal en verticaal)

-   Door gebruik van ophoog-

randen en 2 type deksels 

zijn kasten met verschillende 

inbouwdieptes te creëren

Stevig en veilig

Mi -behuizingen zijn robuust en 

hebben een slagvastheid van 

IK08. Bij een slag of stoot neemt 

de behuizing zijn oorspronkelijke 

vorm weer aan. Een kortstondig 

contact met stroomvoerende 

delen levert dan geen kortsluiting 

op. De persoonlijke veiligheid blijft 

gehandhaafd.

Transparante deksels

Beveiligingstoestellen zĳ n altĳ d 

zichtbaar. Hierdoor kunnen 

foutmeldingen direct gelokali-

seerd worden

Flexibel en uitbreidbaar

Door de modulaire opbouw van 

het systeem, zijn de verdelers 

altijd uit te breiden.
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Mi-Verdelers
  Systeemopbouw

Behuizing met elektrische 

functie bestemming

Automatenbehuizingen

Lege behuizingen 

Met scharnierend 

deksel

Lege behuizingen

Railsysteemkasten 

met NH-zekeringhouders en

NH-mespatroonlastscheiders

Railsysteemkasten tot 630 A

Railsysteemkast

met zekeringhouders

NH-zekeringen 

NH-mespatroonlastscheiderkasten

met montageplaat

Lastschakelaar-, 

Vermogenschakelaar- en

Netomschakelaar kasten

Meten, Tellen, gegevens beschikbaar stellen  

Stroomtrafo behuizingen

Meterbehuizing
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Mi-Verdelers
Programmaoverzicht

Lege behuizingen

pagina 19 - 22

Lege behuizingen voor inbouw van diverse elektrotechnische apparatuur. Montage 

kan rechtstreeks op de bodem, op DIN-rail of op montageplaat

Lege behuizingen

pagina 23 - 26

Mi 0100

Inbouwmaten

275x125x150 mm

Mi 0101

Inbouwmaten

275x125x150 mm

Mi 0200

Inbouwmaten 

275x275x150 mm

Mi 0201

Inbouwmaten 

275x275x150 mm

Mi 0210

Inbouwmaten 

275x275x195 mm

Mi 0211

Inbouwmaten 

275x275x195 mm

Mi 0220

Inbouwmaten 

275x275x119 mm

met deur

Mi 0221

Inbouwmaten 

275x275x119 mm

met deur

Mi 0300

Inbouwmaten 

275x425x150 mm

Mi 0301

Inbouwmaten 

275x425x150 mm

Mi 0310

Inbouwmaten

275x425x195 mm

Mi 0311

Inbouwmaten

275x425x195 mm

Mi 0400

Inbouwmaten

275x575x150 mm

Mi 0401

Inbouwmaten

275x575x150 mm

Mi 0410

Inbouwmaten

275x575x195 mm

Mi 0411

Inbouwmaten

275x575x195 mm

Mi 0800

Inbouwmaten

575x575x150 mm

Mi 0801

Inbouwmaten

575x575x150 mm

Mi 0600

Inbouwmaten 

575x425x150 mm

Mi 0601

Inbouwmaten 

575x425x150 mm

Lege behuizingen toepasbaar als enkelvoudige kast Met scharnierend deksel. 

Bij het openen blijft het deksel vast zitten aan de kast. Inbouwapparatuur kan 

gemakkelijker bediend worden en voor metingen heeft men beide handen vrij.

Lege behuizingen 

Met scharnierend deksel

pagina 27 - 29

Lege behuizingen 

Met scharnierend deksel

pagina 20 - 32

Mi 9100

Inbouwmaten

122x272x150 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9200

Inbouwmaten 

275x275x150 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9210

Inbouwmaten 

275x275x195 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9300

Inbouwmaten 

275x425x150 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9310

Inbouwmaten 

275x425x195 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9400

Inbouwmaten 

275x575x150 mm,

scharnierend 

deksel

Mi 9410

Inbouwmaten

275x575x195 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9101

Inbouwmaten 

122x272x150 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9201

Inbouwmaten 

275x275x150 mm,

scharnierend 

deksel

Mi 9211

Inbouwmaten 

275x275x195 

mm, scharnierend 

deksel

Mi 9301

Inbouwmaten 

275x425x150 

mm, scharnierend 

deksel

Mi 9311

Inbouwmaten 

275x425x195 

mm, scharnierend 

deksel

Mi 9401

Inbouwmaten 

275x575x150 

mm, scharnierend 

deksel

Mi 9411

Inbouwmaten

275x575x195 mm,  

scharnierend 

deksel
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Mi-Verdelers
Programmaoverzicht

Automatenbehuizingen

pagina 34 - 36, 39 - 41

Automatenbehuizing voor de inbouw van 

DIN-railcomponenten conform DIN 43 

880 van 9 tot 84 modulen. Niet gebruikte 

ruimte wordt met behulp van afdekstro-

ken aanrakingsveilig

afgedekt.

Automatenbehuizingen

pagina 37 - 38, 42 - 43

Mi 1109

1x9x18 mm, 

PE+N

Mi 1112

1x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1115 

1x12x18 mm 

zonder PE+N

Mi 1224 

2x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1225 

2x12x18 mm 

zonder PE+N

Mi 1220 

2x12x18 mm, 

PE+N, 

met deur

Mi 1226 

2x12x18 mm 

zonder PE+N, 

met deur

Mi 1336 

3x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1335 

3x12x18 mm 

ohne PE+N

Mi 1448

4x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1440 

3x12x18 mm,

1 DIN-rail,

zonder PE+N

Mi 1111

1x12x18 mm, 

PE+N, 

1 klapdeksel

Mi 1117

1x12x18 mm, 

zonder PE+N, 

1 klapdeksel

Mi 1222 

2x12x18 mm, 

PE+N,

2 klapdeksels

Mi 1227

2x12x18 mm, 

ohne PE+N, 

2 klapdeksels

Mi 1333

3x12x18 mm, 

PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1337

3x12x18 mm, 

zonder PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1444

4x12x18 mm, 

PE+N,

4 klapdeksels

Mi 1445

4x12x18 mm,

zonder PE+N,

4 klapdeksels

Mi 1443 

3x12x18 mm,

1 DIN-rail,

zonder PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1281 

voor 

SH-schakelaar,

1x6x18 mm, PEN

Mi 1684

2x28x18 mm en 

2x12x18 mm

PE+N

Mi 1683

2x28x18 mm und 

2x12x18 mm

ohne PE+N

Mi 1884

3x28x18 mm, 

PE+N

Mi 1885

3x28x18 mm

zonder PE+N

Mi 1456

2x28x18 mm, 

PE+N

Mi 1455

2x28x18 mm

zonder PE+N

Behuizingen voor kWh-meting. Met 

meterkruis en bevestigingsschroeven. 

De behuizingen zijn Verzegelbaar. 

Overeenstemming met het lokale meet-/

energie-bedrijf aan te raden.

Mi 2200

Max. inbouw-

diepte 146 mm

Mi 2300

Max. inbouw-

diepte 146 mm

Mi 2310

Max. inbouwdiepte 

190 mm

Mi 2400

Max. inbouw-

diepte 146 mm

Mi 2410

Max. inbouw-

diepte 190 mm

Mi 2800

Max. inbouw-

diepte 146 mm

Mi 2420

Max. inbouwdiepte 

146 mm,

+ klapdeksels

Mi 2413

Max. inbouw-

diepte 190 mm,

+ klapvenster

voor kWh-meter

Mi 2820

Max. inbouw-

diepte 146 mm,

+ klapdeksels

kWh-meterkasten

pagina 44 - 47

Stroomtrafo behuizing 

voor interne meting

pagina 48 - 50

Mi 2444 

Meting t/m 400 A,

Horizontale 

uitvoering

Mi 2446 

Meting t/m 630 A,

Horizontale 

uitvoering

Mi 2448 

Meting t/m 630 A,

verticale uitvoering

Behuizing t.b.v. meting

pagina 50

Mi 2231 

Multifunctionele 

meter voor semi-

directe meting

Mi 2230 

voor de inbouw 

van een multifunc-

tioneel meetinstru-

ment 96 x 96 mm

Voorzekering

pagina 50

Mi 2133 

Met DII zekering-

houders, E27 pas-

schroefsysteem
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Mi-Verdelers
Programmaoverzicht

Zekeringskasten

pagina 52 - 61

Zekeringskasten

pagina 62 - 67

Mi 3273 

250 A, 4x25 A, D II

Mi 3274 

400 A, 4x25 A, D II

Mi 3275 

630 A, 4x25 A, D II

Mi 3270 

250 A, 4x25 A, D II

met deur

Mi 3271 

400 A, 4x25 A, D II

met deur

Mi 3272 

630 A, 4x25 A, D II

met deur

Mi 3470 

250 A, 8x25 A, D II

Mi 3471 

400 A, 8x25 A, D II

Mi 3472 

630 A, 8x25 A, D II

Mi 3283 

250 A, 

3x63 A, D III

Mi 3284 

400 A, 

3x63 A, D III

Mi 3285 

630 A, 

3x63 A, D III

Mi 3480 

250 A, 

6x63 A, D III

Mi 3481 

400 A, 

6x63 A, D III

Mi 3482 

630 A, 

6x63 A, D III

Mi 3473 

250 A, 

4x25 A, D II en 

3x63 A, D III

Mi 3474 

400 A, 

4x25 A, D II en 

3x63 A, D III

Mi 3475 

630 A, 

4x25 A, D II en 

3x63 A, D III

Mi 3280 

250 A, 3x63 A, D III 

met deur

Mi 3281 

400 A, 3x63 A, D III

met deur

Mi 3282 

630 A, 3x63 A, D III

met deur

Zekeringkasten met Diazed zekeringenhouders 25A/63A,  rechtstreeks op rail ge-

monteerd. Met aansluitmogelijkheid voor CU kabel. Inclusief N- en PE-klemmen. De 

deksels zijn voorzien van handbediende sluitingen.

NH-zekeringkasten

pagina 69 - 71

Mi 4150 

1xNH 00, 160 A

Mi 4205 

1xNH 00, 160 A

Mi 4250 

2xNH 00, 160 A

Mi 4350 

3xNH 00, 160 A

Mi 4451 

1xNH 1, 250 A

Mi 4452 

1xNH 2, 400 A

PE- en N-klemmen

Met zekeringhouders,

3-polig

NH-mespatroonlast-

scheiderkasten

pagina 72 - 75

Mi 5150

3-polig + PE + N 

1xNH 00, 160 A

Mi 5250 

3-polig + PE + N 

1xNH 00, 160 A

Mi 5260 

4-polig + PE 

1xNH 00, 160 A

Mi 5451 

3-polig + PE + N 

1xNH 1, 250 A

Mi 5452 

3-polig + PE + N 

1xNH 2, 400 A

Mi 5853 

3-polig + PE + N 

1xNH 3, 630 A

Mi 5860 

4-polig + PE 

1xNH 3, 630 A

PE- en N-klemmen

Met mespatroonlast-

scheider, 3- en 4-polig

Mi 3276 

250 A, 2x25 A, D II

Mi 3277 

400 A, 2x25 A, D II

Mi 3278 

630 A, 2x25 A, D II
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Mi-Verdelers
Programmaoverzicht

NH-mespatroonlastscheider-

kasten met railsysteem

pagina 89 - 104

PE- en N-klemmen.

Mi 6226 

1xNH 00, 250 A

Mi 6227 

1xNH 00, 400 A

Mi 6228 

1xNH 00, 630 A

Mi 6426 

2xNH 00, 250 A

Mi 6427 

2xNH 00, 400 A

Mi 6428 

2xNH 00, 630 A

Mi 6436 

3xNH 00, 250 A

Mi 6437 

3xNH 00, 400 A

Mi 6438 

3xNH 00, 630 A

Mi 6465 

4xNH 00, 250 A

Mi 6466 

4xNH 00, 400 A

Mi 6467 

4xNH 00, 630 A

Met mespatroonlast-

scheiders, 3-polig

Mi 6265 

2xNH 00, 250 A

Mi 6266 

2xNH 00, 400 A

Mi 6267 

2xNH 00, 630 A

Mi 6632

3xNH 00, 250 A

Mi 6634

3xNH 00, 400 A

Mi 6636

3xNH 00, 630 A

Mi 6642

4xNH 00, 250 A

Mi 6644

4xNH 00, 400 A

Mi 6646

4xNH 00, 630 A

NH-zekeringkasten

met railsysteem

pagina 77 - 88

PE- en N-klemmen.

Mi 6212 

1xNH 00, 250 A

Mi 6213 

1xNH 00, 400 A

Mi 6214 

1xNH 00, 630 A

Mi 6422 

2xNH 00, 250 A

Mi 6423 

2xNH 00, 400 A

Mi 6424 

2xNH 00, 630 A

Mi 6432 

3xNH 00, 250 A

Mi 6433 

3xNH 00, 400 A

Mi 6434 

3xNH 00, 630 A

Mi 6461 

4xNH 00, 250 A

Mi 6462 

4xNH 00, 400 A

Mi 6463 

4xNH 00, 630 A

Mi 6476 

1xNH 2, 400 A

Mi 6477 

1xNH 2, 630 A

Met zekeringhouders,

3-polig

Mi 6472   

1xNH 1, 250 A 

Mi 6474 

1xNH 1, 400 A

Mi 6475 

1xNH 1, 630 A

Mi 6480 

1xNH 1, 250 A 

Mi 6478 

1xNH 1, 400 A

Mi 6479 

1xNH 1, 630 A

Railsysteemkast Zonder aansluitklemmen.

Railsysteemkasten

pagina 105 - 107

Voor combinatieVoor combinatie

Mi 6252 

250 A

Mi 6352 

250 A

Mi 6457 

250 A

Mi 6255 

400 A

Mi 6256 

630 A

Mi 6355 

400 A

Mi 6356 

630 A

Mi 6458 

400 A

Mi 6459 

630 A

Railsysteemkasten

pagina 108 - 110

Mi 6452 

250 A

Mi 6456 

630 A

Mi 6455 

400 A

Mi 6852 

250 A

Mi 6855 

400 A

Mi 6856 

630 A

Mi 6652

250 A

Mi 6656

630 A

Mi 6655

400 A
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Mi-Verdelers  
Programmaoverzicht

Schakelaarkasten met 

lastschakelaars

pagina 114 - 119

Mi 7103 

63 A, 

3-polig+PE+N

lastschakelaar

Mi 7104 

63 A, 

4-polig+PE 

lastschakelaar

Mi 7213 

100 A, 

3-polig+PE+N

lastschakelaar

Mi 7214 

100 A, 

4-polig+PE

lastschakelaar

Mi 7225 

125 A, 

3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7226 

125 A, 

4-polig + PE 

lastschakelaar

Mi 7455 

250 A, 

3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7454 

250 A, 

4-polig + PE

lastschakelaar

Mi 7445 

400 A, 

3-polig+PE+N

lastschakelaar

Mi 7846 

400 A

4-polig+PE

lastschakelaar

Mi 7665

630 A,

3-polig + PE+N

lastschakelaar

Mi 7865 

630 A, 

3-polig+PE+N

lastschakelaar

Mi 7866 

630 A 

4-polig+PE

lastschakelaarr

Schakelaarkasten met 

lastschakelaars

pagina 120 - 125

Mi 7215 

125 A, 

3-polig+PE+N

lastschakelaar

Mi 7216 

125 A, 

4-polig+PE

lastschakelaar

Mi 7456 

160 A, 

3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7457 

160 A, 

4-polig+PE 

lastschakelaar

Mi 7256 

160 A, 

3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7257 

160 A, 

4-polig + PE 

lastschakelaar

Mi 7255 

250 A, 

3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7254 

250 A, 

4-polig+PE 

lastschakelaar

Met lastschakelaar, 

3- en 4-polig

Met lastschakelaar, 

3- en 4-polig

Lastschakelaarkast met ingebouwde

lastschakelaar conform IEC 60947-3,

inclusief PE- en N-klemmen. De knop van 

de schakelaar is vergrendelbaar.

Lastschakelaarkast met ingebouwde

lastschakelaar conform IEC 60947-3,

inclusief PE- en N-klemmen. De knop van 

de schakelaar is vergrendelbaar.

Met lastschakelaar, 

2- en 4-polig

Lastschakelaarkast met ingebouwde

lastschakelaar conform IEC 60947-3,

inclusief PE- en N-klemmen. De knop 

van de schakelaar is vergrendelbaar.

Lastschakelaarkasten

pagina 112 - 113

Mi 7142 

2 x Schakelaar 

40 A

4-polig + PE

Mi 7243 

3 x Schakelaar 

40 A

4-polig + PE

Mi 7264 

4 x Schakelaar 

63 A

4-polig + PE

Mi 7122 

2 x Schakelaar 

25 A

4-polig + PE
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Mi-Verdelers

Programmaoverzicht

  

Vermogensschakelaarkasten

pagina 129- 132

Mi 7431 

112-160 A 

vermogens-

schakelaar 160 A

3-polig+PE+N

Mi 7432 

175-250 A 

vermogens-

schakelaar 250 A

3-polig+PE+N

Mi 7434 

160-400 A 

vermogens-

schakelaar 400 A

3-polig+PE+N

Mi 7836 

250-630 A 

vermogens-

schakelaar 630 A

3-polig+PE+N

Met vermogens-

schakelaar, 3- en 4-polig

Vermogensschakelaarkast met vermo-

genschakelaar conform IEC 60947-2,

Met overbelastings- en kortsluitingsbe-

veiliging, met PE en N-klemmen,

schakelaarknop vergrendelbaar.

Netomschakelaar kast

(I-0-II)

pagina 127 - 128

Mi 7481 

160 A

4-polig + PE

Netomschakelaar

Mi 7882 

250 A

4-polig + PE

Netomschakelaar

Met ingebouwde 

lastomschakelaar, 4-polig

Lastomschakelaar conform

IEC 60947-3, met PE-klemmen,

schakelaarknop vergrendelbaar

Mi 7847 

250-630 A 

vermogens-

schakelaar 630 A

4-polig+PE

Mi 7441

112-160 A 

vermogens-

schakelaar 160 A

4-polig + PE

Mi 7444 

160-400 A 

vermogens-

schakelaar 400 A

4-polig+PE

Mi 7442 

175-250 A 

vermogens-

schakelaar 250 A

4-polig+PE
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 Mi-Verdelers 

 Lege behuizingen

  voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2

 

   Transparante of ondoorzichtige deksels

   Behuizing Met scharnierend deksel, aan drie zijden uit te bouwen

   Inbouwapparaten op montageplaten of op DIN-rail

   Installatiediepten aanpasbaar door gebruik van deksels met verschillende 

hoogte of verhogingsranden

   Behuizingen kunnen ook als afzonderlijke verdelers worden gebruikt

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met transparant deksell 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Mi 0100 

     Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 0200 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

3
0
0

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 0210 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

3
0
0

300 214

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  
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 Mi 0220 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 119 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 115mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 104 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met deur t.b.v. bediening van inbouwapparatuur
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met transparant deksell 

 Mi 0300 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 0310 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

4
5
0

300 214

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  
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 Mi 0400 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met transparant deksell 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Mi 0410 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 214

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 0600 

     Inbouwmaten B 575 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 6
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

600 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 0800 

     Inbouwmaten B 575 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 8
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

600 170

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met transparant deksell 
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 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met ondoorzichtig deksel 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Mi 0101 

     Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 0201 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

3
0
0

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 0211 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

3
0
0

300 214

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  
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 Mi 0221 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 119 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 115mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 104 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met deur t.b.v. bediening van inbouwapparatuur
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met ondoorzichtig deksel 

 Mi 0301 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 0311 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

4
5
0

300 214

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  
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 Mi 0401 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met ondoorzichtig deksel 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Mi 0411 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 214

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 0601 

     Inbouwmaten B 575 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 6
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

600 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 0801 

     Inbouwmaten B 575 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 8
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

600 170

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing met ondoorzichtig deksel 
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 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende transparante deksel 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Behuizing Met scharnierend 

deksel 

 Mi 9100 

     Inbouwmaten B 125 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Aan drie zijden uit te breiden
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

170

3
0
0

150
165

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  

 Mi 9200 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 9210 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
300

3
0
0

214

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 9300 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40 

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende transparante deksel 

 Mi 9310 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
214300

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40 

 Mi 9400 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

170

8xM32
4xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 9410 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met transparant scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

214

8xM32
4xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende transparante deksel 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Behuizing Met scharnierend 

deksel 
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 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende ondoorzichtige deksel 

 Mi 9101 

     Inbouwmaten B 125 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

170

3
0
0

150
165

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  

 Mi 9201 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 9211 

     Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
300

3
0
0

214

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende ondoorzichtige deksel 

 Let ook op: 

 Aansluitklemmen zie 

accessoires 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Behuizing Met scharnierend 

deksel 

 Mi 9301 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40 

 Mi 9311 

     Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
214300

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40 

 Mi 9401 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

170

8xM32
4xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 9411 

     Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 180 mm
   Behuizingsmaat 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   Aan drie zijden uit te breiden
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   Dekselscharnieren bijgevoegd
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

214

8xM32
4xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Lege behuizing

met scharnierende ondoorzichtige deksel 
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 Mi-Verdelers 

 Automatenbehuizing 

met of zonder PE- en N-klemmen

met of zonder klapdeksels

voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2  

 

   Transparante deksels

   Klapdeksel of scharnierdeksel voor gemakkelijke bediening van de 

ingebouwde apparatuur

   Klapdekselvergrendeling tegen openen door onbevoegden onder 

accessoires

   Automatenbehuizing met of zonder PE- en N-klemmen

 Volledige aanraakveilige afscherming van de ingebouwde apparatuur

     Afdekstroken voor ongebruikte DIN-rail openingen inbegrepen 

   Beschrijfbare codeerstroken voor de identificatie van de groepen worden 

meegeleverd

   Behuizingen kunnen ook als afzonderlijke verdelers worden gebruikt

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing met PE- en N-klemmen 

 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1109 

     9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   Met 1 rij
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

N PE

300 170

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1112 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Met schroefklemmen voor PE- en N, voor kopergeleiders
   Per PE/N 10 x 16 mm², Cu
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

N PE

300 170

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1224 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300 170

3
0
0

N PE

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  
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 Mi 1220 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Met scharnierend deksel
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

N PE

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing met PE- en N-klemmen 

 Mi 1336 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300 170

4
5
0

N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 1448 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

6
0
0

300 170
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 1456 

     56 modulen: 2 x 28 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting
   Draagframe kan geaard worden  

170

3
0

0

600

N PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 1684 

     80 modulen: 2 x 28 x 18 mm en 2 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting
   Draagframe kan geaard worden  

170600

4
5
0

N PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing met PE- en N-klemmen 

 Mi 1884 

     84 modulen: 3 x 28 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting
   Draagframe kan geaard worden
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 170

N PE
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing met klepdeksel 

 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1111 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Met 1 klapdeksel
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   Met schroefklemmen voor PE- en N, voor kopergeleiders
   Per PE/N 10 x 16 mm², Cu
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

1
5
0

185
N PE

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1222 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Met 2 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

3
0
0

185

N PE

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1333 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Met 3 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

4
5
0

185
N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing met klepdeksel 

 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1444 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Met 4 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 185
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing zonder PE- en N-klemmen 

 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1115 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 1 rij
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen  
 Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300 170

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1225 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 2 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300 170

3
0
0

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1226 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem

Met scharnierend deksel 

   Met 2 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing zonder PE- en N-klemmen 

 Mi 1335 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 3 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

300 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 1440 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem

met extra DIN-rail 

   Met 4 rijen
   1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1455 

     56 modulen: 2 x 28 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 2 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting  

170

3
0
0

600

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing zonder PE- en N-klemmen 

 Mi 1683 

     80 modulen: 2 x 28 x 18 mm en 2 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 3 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting  

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi 1885 

     84 modulen: 3 x 28 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 3 rijen
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met de hand te openen
   Met uitneembaar draagframe, draagframe voorzien van 

PE aansluiting
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 170
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 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing zonder PE- en N-klemmen 

 met klapdeksels 

 Mi 1117 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 1 rij
   Met 1 klapdeksel
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

1
5
0

185

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1227 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 2 rijen
   Met 2 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

3
0
0

185

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 1337 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 3 rijen
   Met 3 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300

4
5
0

185

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  
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 Let ook op: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Blanco codeerstroken. zie 

www.hensel-nederland.nl 

 Mi 1443 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem

met extra DIN-rail 

   Met 4 rijen
   Met 3 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 185

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Automatenbehuizing zonder PE- en N-klemmen

met klapdeksels 

 Mi 1445 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm

zonder PE- en N-klem 

   Met 4 rijen
   Met 4 klapdeksels
   Klapdeksel afsluitbaar (zie accessoires)
   Voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE-/N-rail apart te bestellen
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 185

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers 

Behuizingen voor meettoestellen 

Behuizingen voor kWh meters of universeelmeters 

Voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2  

 

   Transparante deksels

 Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-bedrijf

 Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging  

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
KWh-meterkast 

 Mi 2200 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

met geïntegreerde meterkruis, driepuntsbevestiging 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  

300 170

3
0
0

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 2300 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

met geïntegreerde meterkruis, driepuntsbevestiging 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  

300 170

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 2310 

     Max. inbouwdiepte 190 mm

met geïntegreerde meterkruis, driepuntsbevestiging 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  

4
5
0

300 214

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  
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 Mi 2400 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

incl. kWh-meterbevestiging en DIN-rail 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  6

0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
KWh-meterkast 

 Mi 2410 

     Max. inbouwdiepte 190 mm

incl. kWh-meterbevestiging en DIN-rail 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  6

0
0

300 214

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 2413 

     Max. inbouwdiepte 190 mm

incl. kWh-meterbevestiging en standaardmeter-klap-

venster 

   Zonder DIN-rail
   Voor kWh-meters, schakelklokken enz.
   Met gereedschap of met de hand te openen
   Geschikt voor hangslot (diameter max. 6mm)
   Afmetingen opening 140 x 310 mm
   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  

6
0
0

300 228

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 2420 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

incl. kWh-meterbevestiging, klapdeksel (12 modulen) 

   Klapdeksel met afdekplaat voor 12 modulen (1x12x18 mm) en 

bijbehorende DIN-rail
   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar  

192

6
0
0

300

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
KWh-meterkast 

 Mi 2800 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

incl. 3 kWh-meterbevestigingen en DIN-rails 

   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 170

 Mi 2820 

     Max. inbouwdiepte 146 mm

incl. 3 kWh-meterbevestigingen, klapdeksels (12 

modulen) 

   Klapdeksel met afdekplaat voor 12 modulen (1x12x18 mm) en 

bijbehorende DIN-rail
   Toepassing in overeenstemming met het lokale meet-/energie-

bedrijf
   Voor kWh-meters met driepuntsbevestiging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Tweevoudig Verzegelbaar
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 192
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 Mi-Verdelers  
Railkast t.b.v. stroomtrafo‘s 

 Mi 2444 

     Meting tot 400 A, horizontale opstelling 

   Voor montage tussen de voeding en de afgaande groepen
   Stroomtransformatoren conform DIN 42600-2
   Voor het later inbouwen van 3 stroomtransformatoren conform 

DIN EN 61869-2
   stroomtransformatorset apart te bestellen
   Aansluiting: 25-120 mm², Cu, ronde geleiders of Mi VS 250/400 

 (voor klemmentechnologie zie technische gegevens)
   Te combineren met railsysteemkasten rail koppelset Mi SV 25 

apart te bestellen 
   Spanningsaftakking middels M5 schroefverbinding
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi 2446 

     Meting tot 630 A, horizontale opstelling 

   Voor montage tussen de voeding en de afgaande groepen
   Stroomtransformatoren conform DIN 42600-2
   Voor het later inbouwen van 3 stroomtransformatoren conform 

DIN EN 61869-2
   Stroomtransformatorset apart te bestellen
   Aansluiting: 25-120 mm², Cu, ronde geleiders of Mi VS 250/400 

 (voor klemmentechnologie zie technische gegevens)
   Te combineren met railsysteemkasten rail koppelset Mi SV 45 

apart te bestellen
   Spanningsaftakking middels M5 schroefverbinding
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Railkast t.b.v. stroomtrafo‘s 

 Als accessoires: 

 Stroomtrafo's ME33x  Aansluitklemmen voor 

railsystemen 

 Mi 2448 

     Meet tot 630 A, verticale opstelling 

   Voor montage tussen de voeding en de afgaande groepen
   Stroomtransformatoren conform DIN 42600-2
   Voor het later inbouwen van 3 stroomtransformatoren conform 

DIN EN 61869-2
   Stroomtransformatorset apart te bestellen
   Aansluiting M10
   Voor het aansluiten van flexibel railkoper zijn aansluitklemmen 

apart te bestellen
   Spanningsaftakking middels M5 schroefverbinding
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N PE

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

Meting met railkast, 

stroomtrafo‘s en meterkast
Meting met railkast en stroomtrafo‘s

zie accessoires voor stroomtrafo-sets 

Type Stroomtrafo verhouding

ME 330 125/5 A

ME 331 150/5 A

ME 332 250/5 A

ME 334 400/5 A

ME 336 600/5 A
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 Mi-Verdelers  
Behuizing met universeelmeter 

 Mi 2231 

     Universeelmeter voor indirect meting 

   Met 1x netanalyser voor het meten en weergeven van energie-

verbruik (kWh), blind- ,schijnbaar- en werkelijk vermogen, 

spanning, stroom en arbeidsfactor
   Omzetverhouding van x/5 A instelbaar op het meetapparaat
   Nauwkeurigheidsklasse 0.5S conform DIN EN 62053-22
   Voorbereid voor installatie van voorzekering (max. 4,5 modules)
   Met scharnierend deksel
   Dekselsluiting voor gereedschapsbediening  

 Nominale spanning  Un = V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 2230 

     Voor installatie van een multifunctioneel 

meetapparaat 96 x 96 mm 

 Voor het inbouwen van een meettoestel geschikt voor front-

montage  
   Inbouwmaten B 92 x H 92 x D 109 mm
   Voorbereid voor installatie van voorzekering (max. 4,5 modules)
   Met scharnierend deksel
   Dekselsluiting voor gereedschapsbediening  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi 2133 

     Voorzekering 

 Met DII zekeringhouders, E 27, passchroefsysteem
     4 rijgklemmen voor het spanningsdeel 1,5-2,5 mm²
   6 meetklemmen voor de stroommeting 1,5-6 mm²
   Met codering
   Dekselsluiting voor gereedschapsbediening  

 Nominale spanning  Un = 500 V AC 

170300

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi EM 02   

 Uitbreidingsmodule met rijg- en meetklemmen 

   4 rijgklemmen voor het spanningsdeel 1,5-2,5 mm²
   6 meetklemmen voor de stroommeting 1,5-6 mm²
   Met codering
   Op DIN-rail gemonteerd
   Voor de uitbreiding van Mi 2231 en Mi 2230
   Lengte 284 mm
   Met bevestigingsschroeven  
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 Mi-Verdelers 

 Zekeringkasten met zekeringhouders diazed

Voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2  

 

   Zekeringkasten voor DII-, DIII- en D02-smeltzekeringen

   Passchroefsysteem

   Klemmen voor voedingskabels op railsysteem

   Voorzien van railsystemen met een nominale stroom van 250 A, 400 A of 630 A

   Volledige afscherming t.b.v. veilige bediening van de apparatuur

   Dekselsluitingen met de hand te openen

   Inclusief blanco codeerstroken 

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
Zekeringkasten 

 met Diazed zekeringhouders, 25 A 

 Mi 3276 

     2 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 3277 

     2 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkasten 

 met Diazed zekeringhouders, 25 A 

 Mi 3278 

     2 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  



54 | www.hensel-nederland.nl

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3273 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 3274 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3275 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 3270 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Met scharnierend deksel 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3271 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

Met scharnierend deksel 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3272 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

Met scharnierend deksel 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 3470 

     8 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 12 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  8 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3471 

     8 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 12 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  8 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170
3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3472 

     8 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 12 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  8 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 3283 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Met scharnierend deksel 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3284 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

Met scharnierend deksel 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170
3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3285 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 3280 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Met scharnierend deksel 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3281 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

Met scharnierend deksel 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3282 

     3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

Met scharnierend deksel 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 3 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 3480 

     6 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  6 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3481 

     6 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  6 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170
3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  



   | 65

 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3482 

     6 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 6 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  6 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 3473 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 9 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  7 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3474 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 9 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  7 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Als accessoires: 

 Dekselsluiting met cilin-

derslot 

 Railkoppelstuk 

 Mi-Verdelers  
Zekeringkast 

 Mi 3475 

     4 x zekeringhouder 25 A, 3 polig

3 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Met DII zekeringhouders, E27 passchroefsysteem
   Met DIII zekeringhouders, E 33 passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 10-70 mm², Cu, 

 s (rond) / f (met geperste adereindhuls)
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider 

 PE- en N-klemmen: elk 9 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Dekselsluitingen met de hand te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  7 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi-Verdelers 

 NH-zekeringkast en NH-mespatroonlastscheiderkast 

op montageplaat

  Voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2

 

   Met zekeringhouder, 3-polig, conform IEC 60269

   Met mespatroonlastscheiders, 3- of 4-polig, conform IEC 60947-3

   Bevestiging op montageplaat

 Klem voor directe aansluiting op lastscheider 630A (Mi 5853), 

zie accessoires  

   Dekselsluitingen met gereedschap te openen

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 4150 

     1x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 16-35 mm² (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA 

 met beveiliging 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170

3
0
0

150

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  

 Mi 4205 

     1x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA 

 met beveiliging 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

300 170

3
0
0

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 4250 

     2 x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Techniek)
   Met dubbele zadelklem voor de kabelaansluiting naar de zeke-

ringhouders
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA 

 met beveiliging 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

300 170

3
0
0

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 4350 

     3 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Techniek)
   Met dubbele zadelklem voor de kabelaansluiting naar de zeke-

ringhouders
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA 

 met beveiliging 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

3
0
0

450 170

N PE

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20,10xM25
1xM32/40

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20
4xM25,1xM32/40

3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 4451 

     1x zekeringhouder 250A NH 1, 3 polig 

   Aansluiting: M 10 / Mi VS 250 + VA 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen M 10
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 170

N PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 4452 

     1x zekeringhouder 400A NH 2, 3 polig 

   Aansluiting: M10 / VA 400 + Mi VS 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen M 10
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 
6
0
0

300 170

N PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 5150 

     1 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 16-35 mm² (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 690 V AC 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170

3
0
0

150

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  

 Mi 5250 

     1 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig 

   Aansluiting: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 690 V AC 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

300 170

3
0
0

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 5260 

     1  mespatroonlastscheider 160A NH 00C, 4 polig 

   Aansluiting: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   N voorijlend
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 500 V AC 

 met zekeringen 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

300 170

3
0
0

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 5451 

     1 x mespatroonlastscheider 250A NH 1, 3 polig 

   Aansluiting: M 10 / Mi VS 250 + VA 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 80 kA / 690 V AC 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 170

N PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 5452 

     1 x mespatroonlastscheider 400A NH 2, 3 polig 

   Aansluiting: M10 / VA 400 + Mi VS 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 690 V AC 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 170

N PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 
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 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 5853 

     1 x mespatroonlastscheider 630A NH 3, 3 polig 

   Aansluiting L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630,  

 aansluiting PE + N: 1x 120-300 / 2x 95-185, Cu/Alu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Technische informatie)
   met PE- en N-klemmen
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 690 V AC 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

600 170

N PE

 Mi 5860 

     1 x mespatroonlastscheider 630A NH 3, 4 polig 

   Aansluiting L1 - L3, N: M 10 / VA 630 + Mi VS 630 aansluiting PE: 

2x 50-120 mm² / 2x 25-120 mm², Cu / Mi VS 630 (klemtechniek 

zie hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   N voorijlend
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 80 kA / 500 V AC 

 met zekeringen 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

600

PE

255
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 Mi-Verdelers 

NH-zekeringkast met op railsysteem gemonteerde 

NH-zekeringhouders of NH-mespatroonlastscheiders 

  Voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2

 

   Met NH-mespatroonlastscheider, 3-polig, conform IEC 60947-3

 Mespatroonlastscheider 160A/NH00, 250A/NH1  

   Richting van kabelaansluiting kan worden omgedraaid

   Gemonteerd op railsystemen

 Voor railsystemen met een nominale stroom van 250 A, 400 A of 630 A  

   Beschrijfbare codeerstroken voor de identificatie van de groepen worden 

meegeleverd

   Dekselsluitingen met gereedschap te openen

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 

 Mi 6212 

     1x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6213 

     1x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 6214 

     1x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6422 

     2 x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6423 

     2 x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 6424 

     2 x zekeringhouder 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6432 

     3 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6433 

     3 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 6434 

     3 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6461 

     4 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6462 

     4 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 6463 

     4 x zekeringhouders 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met afdekplaat
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6472 

     1x zekeringhouder 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

300 214
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6474 

     1x zekeringhouder 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   PEN-jumper afzonderlijk bestellen
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

300 214
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Mi 6475 

     1x zekeringhouder 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

300 214
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6476 

     1x zekeringhouder 400A NH 2, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

300 214
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6477 

     1x zekeringhouder 400A NH 2, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met beveiliging 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

300 214
N

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-zekeringkast  

 met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60269 
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 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 

 Mi 6226 

     1 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6227 

     1 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6228 

     1 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 1 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Afgaand naar boven, om te zetten naar onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170
3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  



   | 91

 Mi 6265 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6266 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6267 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

300 170
3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6426 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6427 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6428 

     2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6436 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6437 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6438 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6632 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6634 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6636 

     3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A 

   Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider 

 Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400
   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 6465 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6466 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6467 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6642 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6644 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6646 

     4 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 4 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitgangen onder, verwisselbaar met uitgangen boven
   Met afdekplaat
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 6480 

     1 x mespatroonlastscheider 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M 10 (max. 1x 240 mm² per fase)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met klemafdekking van de lastscheideraansluitklemmen 
   Afgaand naar oder, om te zetten naar boven
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk 
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 Mi 6478 

     1 x mespatroonlastscheider 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M 10 (max. 1x 240 mm² per fase)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   PEN-jumper afzonderlijk bestellen
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met klemafdekking van de lastscheideraansluitklemmen 
   Afgaand naar oder, om te zetten naar boven
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
NH-mespatroonlastscheiderkast  

 met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3 

 Mi 6479 

     1 x mespatroonlastscheider 250A NH 1, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

alleen voor combinaties 

   Aansluiting M 10 (max. 1x 240 mm² per fase)
   PE- en N-klemmen: met elk 1 x aansluiting M 10
   Zonder aansluitklemmen
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met klemafdekking van de lastscheideraansluitklemmen 
   Afgaand naar oder, om te zetten naar boven
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk  Aansluitklemmen voor 

railsystemen 

 Railkoper afscherming 

 Mi 6252 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 6255 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi 6256 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6352 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

4
5
0

N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Mi 6355 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

4
5
0

N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 Mi 6356 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

300 170

4
5
0

N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  



   | 107

 Mi 6457 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

N

PE

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk  Aansluitklemmen voor 

railsystemen 

 Railkoper afscherming 

 Mi 6458 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

N

PE

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 6459 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 213 mm 

N

PE

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 6452 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Mi 6455 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  

 Mi 6456 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50  
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 Mi 6652 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Als accessoires: 

 Railkoppelstuk  Aansluitklemmen voor 

railsystemen 

 Railkoper afscherming 

 Mi 6655 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi 6656 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

N

PE

170600

4
5
0

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  
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 Mi 6852 

     Nominale stroom railsysteem 250 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3: 10 mm 

 N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

6
0
0

600 170
N

PE

 Mi-Verdelers  
Railsysteemkast 

 alleen voor combinaties 

 Mi 6855 

     Nominale stroom railsysteem 400 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N: 10 mm 

 PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 
6
0
0

600 170
N

PE

 Mi 6856 

     Nominale stroom railsysteem 630 A 

   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Zonder klemmen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 21 kA / 1 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 10 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

 Bruikbare breedte tussen de 

railsysteemdragers 

 225 mm 

 275 mm 

6
0
0

600 170
N

PE
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 Mi-Verdelers 

 Schakelaars op montageplaat

Lastschakelaarkasten

Netomschakelaar kasten (I-0-II)

Vermogensschakelaarkasten

  Voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2

 

   Met lastschakelaars, 3- of 4-polig, conform IEC 60947-3

   Met bronomschakelaar, 4-polig, conform IEC 60947-3

 Met vermogensschakelaar, 3-polig, conform IEC 60947-2  

   Nominale stroom tot 630 A

   Vergrendelbare bediening 

   Dekselsluitingen met gereedschap te openen

   Beschermingsklasse II, &
   Beschermingsgraad: IP 65

   Materiaal: PC (polycarbonaat)

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 Mi 7122 

     2 x Schakelaar 25 A

4-polig + PE 

   Aansluiting 1,5-16 mm² Cu
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelaarknop vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 25 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

 met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN 

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 11 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 20 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

170300

1
5
0

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7142 

     2 x Schakelaar 40 A

4-polig + PE 

   Aansluiting 1,5-16 mm² Cu
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelaarknop vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 40 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

 met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN 

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 18,5 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 32 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

���

��
�

���
���

���


��
���


��

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  
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 Mi 7243 

     3 x Schakelaar 40 A

4-polig + PE 

   Aansluiting 1,5-16 mm² Cu
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelaarknop vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 40 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 18,5 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 32 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  3 

���

��
�

���
���

��

���
 ���
 ���


�� ��

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 

 Mi 7264 

     4 x Schakelaar 63 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelaarknop vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 30 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  4 

���

��
�

���
���

���


��

���


��
���


��

���


��

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7104 

     Schakelaar 63 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 30 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

3
0
0

150

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7103 

     Schakelaar 63 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 30 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

3
0
0

150

N PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40  
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 Mi 7213 

     Schakelaar 100 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 100 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 45 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 80 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

N PE

300

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 
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 Mi 7214 

     Schakelaar 100 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 100 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 45 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 80 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

PE

300

3
0
0

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7215 

     Schakelaar 125 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 125 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 55 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 100 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

300

3
0
0

PEN

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7216 

     Schakelaar 125 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 125 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 55 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 100 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
216

300

3
0
0

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 

 Mi 7226 

     2 x Schakelaar 125 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 125 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 55 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 100 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

170
216

300

3
0
0

PE PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7256 

     Schakelaar 160 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 (Klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 80 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

300

3
0
0

PEN

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7257 

     Schakelaar 160 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 (Klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 80 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

300

3
0
0

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  



   | 119

 Mi 7456 

     Schakelaar 160 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 (Klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 80 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

PEN

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 

 Mi 7457 

     Schakelaar 160 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 (Klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 80 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

6
0
0

300 170

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7225 

     2 x Schakelaar 125 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 125 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 25 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 55 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 100 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  2 

170
216

300

3
0
0

PEN PEN

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7254 

     Schakelaar 250 A

4-polig + PE

alleen voor combinaties 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 132 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

300

3
0
0

PE

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  



   | 121

 Mi 7255 

     Schakelaar 250 A

3-polig + PE + N

alleen voor combinaties 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 132 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

300

3
0
0

PEN

2xM20
10xM25

1xM32/40

2xM20
10xM25

1xM32/40

4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 
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 Mi 7455 

     Schakelaar 250 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 132 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

6
0
0

300 170

PEN

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7454 

     Schakelaar 250 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 132 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

6
0
0

300 170

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7445 

     Lastschakelaar 400 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: M 10 (max. 1 x 240 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 220 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

6
0
0

300 170

PE

N

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 

 Mi 7846 

     Lastschakelaar 400 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 240 mm² per fase) of VA 400 + Mi VS 400
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 220 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

170

PE

6
0
0

600
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 Mi 7665 

     Lastschakelaar 630 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630,  

 aansluiting PE + N: 1x 120-300 / 2x 95-185, Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 70 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 280 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

PEN

600

4
5
0

170
239

170

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20, 20xM25
2xM32/40

4xM20
20xM25, 2xM32/40  

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Mi 7865 

     Lastschakelaar 630 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630,  

 aansluiting PE + N: 1x 120-300 / 2x 95-185, Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 70 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 280 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

170
6
0
0

600

PEN
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 Mi 7866 

     Lastschakelaar 630 A

4-polig + PE 

   Aansluiting L1 - L3, N: M 12 / VA 630 + Mi VS 630, aansluiting 

PE: M 10 / VA 400 + Mi VS 400 (klemtechniek zie hoofdstuk 

Technische informatie)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 70 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 280 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

170
239

170

6
0
0

600

PE

 Mi-Verdelers  
Schakelaarkasten  

 met lastschakelaars conform IEC 60947-3 

 Als accessoires: 

 Hulpcontact  Aansluitklemmen 
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 Mi-Verdelers  
Voedingsschakelaarkast (I-0-II)

met bronomschakelaars conform IEC 60 60947-3 

Wanneer u een hulpstroombron zoals een generator 

als voedingsalternatief voor het lichtnet gebruikt, 

schakel dan veilig met een netomschakelaar!

Netomschakelaars (I-O-II) van Hensel schakelen veilig 

naar een andere voedingsbron

Netomschakelaars hebben als doel om elektrische 

circuits te schakelen en scheiden. Ze worden gebruikt 

om (bij spanning-uitval) handmatig over te schakelen 

naar een andere voedingsbron. Door de 0-stand van 

de netomschakelaar wordt het kortstondig parallel ge-

bruik van voedingsbronnen voorkomen. Synchronisatie 

is hiermee niet nodig.

Overzichtsschakelschema voor hulpstroomvoorziening  

(TN-stelsel)

Installatiedeel 

zonder noodstroom

Installatiedeel 

met noodstroom

Lekstroombewaking 

(RCD)

Omschakelaar 

4-polig: L1, L2, L3, N

I  Net

0 Uit

II Generator

Generator-

veiligheidsschakelaar

Generatorsterpunt 

en kastaarding 

met de hoofdaardleiding

verbonden
Hoofdaardleiding

Voeding vanuit het net



   | 127

 Mi-Verdelers  
Voedingsschakelaarkast (I-0-II) 

 met bronomschakelaar conform IEC 60 60947-3 

 Als accessoires: 

 Aansluitklemmen 

 Mi 7481 

     Omschakelaar 160 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 (Klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Netvoeding en vervangende voeding onder aan te sluiten, 

verbruikerszijde boven (verwisselbaar)
   Schakelstand:  I - 0 - II
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 100 kA / 415 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 80 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

PE

6
0
0

300 255
324

I
II

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Voedingsschakelaarkast (I-0-II) 

 met bronomschakelaar conform IEC 60 60947-3 

 Als accessoires: 

 Aansluitklemmen 

 Mi 7882 

     Omschakelaar 250 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Netvoeding en vervangende voeding onder aan te sluiten, 

verbruikerszijde boven (verwisselbaar)
   Schakelstand:  I - 0 - II
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 500 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Begrensde kortsluitstroom  Icc = 50 kA / 690 V AC 

  met zekeringen, 

karakteristiek gG conform DIN  

 Schakelvermogen van het 

apparaat 

 132 kW AC-23A/B 400 V AC 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

600

PE

255
324
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 Mi-Verdelers  
Vermogensschakelaarkast 

met ingebouwde vermogensschakelaar conform IEC 60 947-2 

 Als accessoires: 

 Uitschakel- en nulspan-

ningsspoel 

 Vermogensschakelaar 

direct-aansluitklem  

 Aansluitklemmen 

 Mi 7431 

     Vermogensschakelaar 160 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 112 - 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PEN

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 7441 

     Vermogensschakelaar 160 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 160 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 112 - 160 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 128 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi-Verdelers  
Vermogensschakelaarkast 

met ingebouwde vermogensschakelaar conform IEC 60 947-2 

 Als accessoires: 

 Uitschakel- en nulspan-

ningsspoel 

 Vermogensschakelaar 

direct-aansluitklem  

 Aansluitklemmen 

 Mi 7432 

     Vermogensschakelaar 250 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: 150 mm² Cu of Mi VS 250
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 175 - 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PEN

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi 7442 

     Vermogensschakelaar 250 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: 150 mm² Cu of Mi VS 250
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 250 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 175 - 250 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 200 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  
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 Mi 7434 

     Vermogensschakelaar 400 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting: M10 / VA 400 + Mi VS 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 10 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 160 - 400 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PEN

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 Mi-Verdelers  
Vermogensschakelaarkast 

met ingebouwde vermogensschakelaar conform IEC 60 947-2 

 Mi 7444 

     Vermogensschakelaar 400 A

4-polig + PE 

   Aansluiting: M10 / VA 400 + Mi VS 400 (klemtechniek zie 

hoofdstuk Technische informatie)
   Met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 400 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 10 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 160 - 400 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 320 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

300 214
262

PE

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  



132 | www.hensel-nederland.nl

 Mi 7836 

     Vermogensschakelaar 630 A

3-polig + PE + N 

   Aansluiting L1 - L3: M 10 / VA 630 + Mi VS 630  

 PE + N: 1 x 120-300 mm² / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met verwijderbare brug tussen PE en N
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 10 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 250 - 630 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

PEN

6
0
0

600 255
347

 Mi-Verdelers  
Vermogensschakelaarkast 

met ingebouwde vermogensschakelaar conform IEC 60 947-2 

 Als accessoires: 

 Uitschakel- en nulspan-

ningsspoel 

 Vermogensschakelaar 

direct-aansluitklem  

 Aansluitklemmen 

 Mi 7847 

     Vermogensschakelaar 630 A

4-polig + PE 

   Aansluiting L1 - L3: M 10 / VA 630 + Mi VS 630  

 PE + N: 1 x 120-300 mm² / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   Met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Schakelhendel vergrendelbaar  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 690 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 630 A 

 Nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu = 10 kA / 690 V AC 

 Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC 

 Instelbereik 

overbelastingsbeveiliging 

 250 - 630 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 504 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  1 

6
0
0

600 255
347

PE
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 Mi-Verdelers 

Accessoires 

  

 Connection Box  134 - 135

Verhogingsrand, DIN-rail en afstandhouder 136 - 137

Montageplaten, bevestigingsschroeven 138 - 139

Afdekkingen, afdekstroken 140 - 141

Railsystemen, PEN-bruggen, railsysteemhouders 142 - 145

Railsysteem aansluitklemmen 146 - 151

Flexibel railkoper, aansluitklemmen 152 - 153 

Directe aansluitklemmen 154 - 155

Voedingsklem, klem, verbindingsklem, aftakklem voor hoofdleiding 156 - 162

Stroomtransformatorsets 163 - 164

Wandafdichting, railkoppelstuk, scheidingswand, 

bevestigings-reservedelen 165

Aanbouwfl enzen 166 - 168

Ventilatieroosters, drukcompensatie-element, regendak 168 - 170

Ombouwset t.b.v. dekselsluitingen, dekselscharnieren, 

documenthouder, montagematerialen 171 - 175

Montageset voor mast- of paalbevestiging 176
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 Mi-Verdelers  
Toebehoren 

 Aansluitkast 

 Toepassing: 

 Connection Box met 

contactdozen als toebe-

horen 

 Mi CB 10 

     Connection Box 

   Voor het inbouwen van bijv. WCD‘s CEE-contactdozen, 

schakelaars en knoppen
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

240 135
300 170

1
5
0

45

125

 Mi CB 11 

     Connection Box

2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Bij bevestiging aan de zijkant kunnen de contactdozen 90° 

gedraaid worden
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 170

1
5
0

16A16A

 Mi CB 12 

     Connection Box

1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 

1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Bij bevestiging aan de zijkant kunnen de contactdozen 90° 

gedraaid worden
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 170

1
5
0

16A32A

 Mi CB 13 

     Connection Box

2 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Bij bevestiging aan de zijkant kunnen de contactdozen 90° 

gedraaid worden
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 170

1
5
0

32A32A
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 Mi CB 14 

     Connection Box

1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 

1 x 63 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 180

1
6
0

32A63A

 Mi-Verdelers  
Toebehoren 

 Aansluitkast 

 Mi CB 15 

     Connection Box

1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 

1 x 63 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 

   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de zijkant
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

32A

63A

180160

63A

32A

3
0
0

 Mi CB 16 

     Connection Box

1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 

4 x 16 A, 2-polig + PE, 230 V 

   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met 

veerklemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Contactdozen met beschermingscontact volgens DIN 49440-1
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Bij bevestiging aan de zijkant kunnen de contactdozen 90° 

gedraaid worden
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 170

1
5
0

16A

 Mi CB 17 

     Connection Box

1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 

4 x 16 A, 2-polig + PE, 230 V 

   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met 

veerklemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60309
   Contactdozen met beschermingscontact volgens DIN 49440-1
   Voor montage aan behuizingwand 300 mm
   Voor bevestiging aan de onderkant
   Bij bevestiging aan de zijkant kunnen de contactdozen 90° 

gedraaid worden
   Schuin inbouwoppervlak
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300 170

1
5
0

32A
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 Toepassing: 

 Verhogingsrand vergroot de 

inbouwdiepte met 85 mm 

  

 Mi ZR 4   

 Verhogingsrand

Voor Mi behuizing maat 4 

   Voor het vergroten van de inbouwdiepte met 85 mm
   Met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   Inclusief bevestigingsMateriaal  

85

6
0
0

300

 Mi ZR 6   

 Verhogingsrand

Voor Mi behuizing maat 6 

   Voor het vergroten van de inbouwdiepte met 85 mm
   Met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   Inclusief bevestigingsMateriaal  

6
0
0

450 85

 Mi ZR 8   

 Verhogingsrand

Voor Mi behuizing maat 8 

   Voor het vergroten van de inbouwdiepte met 85 mm
   Met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   Inclusief bevestigingsMateriaal  

6
0
0

600 85
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Accessoires 

 Toepassing: 

 DIN-rail voor inbouwcom-

ponenten of rijgklemmen 

 Mi TS 15   

 DIN-rail

Lengte 134 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 6
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
134

 Mi TS 30   

 DIN-rail

Lengte 284 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 2, 3, 4, 6, 8
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
284

 Mi TS 45   

 DIN-rail

Lengte 434 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 3, 6
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
434

 Mi TS 60   

 DIN-rail

Lengte 584 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 4, 6, 8
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
584

 Mi DS 25   

 Afstandhouder

Hoogte: 25 mm 

   Voor de montage van DIN-rails Mi TS ..
   2 stuks
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi DS 50   

 Afstandhouder

Hoogte: 50 mm 

   Voor de montage van DIN-rails Mi TS ..
   2 stuks
   Met bevestigingsschroeven   
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 Mi MP 1   

 Montageplaat

B 259 x H 115 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 2, 3, 4, 6
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

259

11
5

 Mi MP 2   

 Montageplaat

B 265 x H 265 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 2, 3, 4, 6, 8
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

265

2
6
5

 Mi MP 3   

 Montageplaat

B 265 x H 415 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 3, 4, 6
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

4
1
5

265

 Mi MP 4   

 Montageplaat

B 265 x H 565 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 4, 6, 8
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

5
6
5

265

 Mi MP 8   

 Montageplaat

B 565 x H 565 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizing maat 8
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

565

5
6
5



   | 139

 Toepassing: 

 Componenten inbouw op 

montageplaat 

 Inbouw van montage-

platen met verschillende 

afmetingen 

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 Mi MP 11   

 Montageplaat

B 284 x H 55 mm 

   Materiaaldikte 2,5 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 2, 3, 4, 6
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal M etaal 

�	�

��

 Mi BZ 11   

 Bevestigingsschroef

Lengte 11 mm 

 Voor montage in kastbodem
     Voor materiaaldikten van 1 tot 2,5 mm
   Zelftappend
   Verzinkt  

 Mi BZ 13   

 Bevestigingsschroef

Lengte 13 mm 

 Voor montage in kastbodem
     voor Materiaaldikten van 2,5 tot 4 mm
   Zelftappend
   Verzinkt  
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 Toepassing: 

 Montageplaten en afdek-

kingen voor inbouw van 

apparatuur, zie accesoires 

 Voor Mi lege behuizing kast-

maat 6, zijn 2 afdekkingen 

nodig 

 Mi EP 01   

 Afdekking

Voor Mi-lege behuizing maat 1 

   Voor inbouw achteraf
   Gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

136

39
1
0
9 2
8
6

 Mi EP 02   

 Afdekking

Voor Mi-lege behuizing maat 2 

   Voor inbouw achteraf
   Gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

286

39
1
0
9 2
8
6

 Mi EP 03   

 Afdekking

Voor Mi-lege behuizingen maten 3, 6 

   Voor inbouw achteraf
   Voor Mi lege behuizing kastmaat 6, zijn 2 afdekkingen nodig
   Gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

4
3
6

286

39
1
0
9

 Mi EP 04   

 Afdekking

Voor Mi-lege behuizing maat 4 

   Voor inbouw achteraf
   Gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen aan-

raking of voor inbouw van apparatuur
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

5
8
6

286

39
1
0
9
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Accessoires 

 Toepassing: 

 Afdekstroken t.b.v. niet 

benutte DIN-rail ruimte 

 Afstand opvulstuk zorgt 

voor een verbeterde 

warmteafvoer van de DINrail 

apparatuur 

 AS 12   

 Afdekstrook

12 modulen 

   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   Voor het afdekken van niet gebruikte DIN-rail ruimte, voor Materi-

aaldikten tot 3 mm  

 AS 18   

 Afdekstrook

18 modulen 

   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   Voor het afdekken van niet gebruikte DIN-rail ruimte, voor Materi-

aaldikten tot 3 mm  
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 Mi SS 22   

 Railkoper 12 x 5 mm 

   Lengte 2400 mm
   GeleiderMateriaal: Cu
   Als Nul en PE geleider bij een 250A railsysteem en als PE geleider 

bij een 400A railsysteem  

 Mi SS 25   

 Railsystemen 12 x 10 mm 

   Lengte 2400 mm
   GeleiderMateriaal: Cu
 Als L1-L3 geleider bij een 250A railsysteem, als Nul geleider bij 

een 400A railsysteem en als PE geleider bij een 630A railsysteem  

 Mi SS 40   

 Railsystemen 20 x 10 mm 

   Lengte 2400 mm
   GeleiderMateriaal: Cu
   Als L1-L3 geleider bij een 400A railsysteem  

 Mi SS 45   

 Railsystemen 25 x 10 mm 

   Lengte 2400 mm
   GeleiderMateriaal: Cu
   Als Nul geleider bij een 630A railsysteem  

 Mi SS 63   

 Railkoper 30 x 10 mm 

   Lengte 2400 mm
   GeleiderMateriaal: Cu
 Als L1-L3 geleider bij een 630A railsysteem  
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 Mi SA 12   

 Afscherming voor railkoper 

   Voor railkoper 12 x 5 mm
   Voor railkoper 12 x 10 mm
   Lengte 1000 mm  

 Mi SA 20   

 Afscherming voor railkoper 

   voor railkoper 20 x 10 mm
   Lengte 1000 mm  

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 Toepassing: 

 Railkoper afscherming 

 Mi SA 30   

 Afscherming voor railkoper 

   voor railkoper 25 x 10 mm
   voor railkoper 30 x 10 mm
   Lengte 1000 mm  
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 Toepassing PEN-brug 

 PEN-brug Mi BR 41, voor 

Mi 6474, Mi 6476, Mi 6478 

 PEN-brug Mi BR 63, voor 

Mi 6475, Mi 6477, Mi 6479 

 Mi BR 41   

 PEN-brug

voor railsystemen 250/400 A, 5-polig 

   Voor 4-polige aansluiting op een 5-polige railsysteem
   Aansluiting M10
   5-polige aansluiting is mogelijk door de PEN-brug los te koppelen
   Voor installatie in Mi-Railsysteemkasten
   Behuizingshoogte minimaal 450 mm
   Voor inbouw achteraf
   GeleiderMateriaal: Cu
   Rail-aansluitklemmen en M10 verbindingsschroeven inbegrepen
   Breedte: 35 mm  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 

 Mi BR 63   

 PEN-brug

voor railsystemen 630 A, 5-polig 

   Voor installatie in Mi-Railsysteemkasten
   Voor inbouw achteraf
   GeleiderMateriaal: Cu
   Breedte: 35 mm  

 Nominale spanning  Un = 690 V AC 

 Korteduurstroom  Icw = 15 kA / 1 s 
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 Mi ST 25   

 Railsteun

voor railsystemen 250 A, 5-polig 

   Hartafstand railsysteem: 60 mm
   Voor inbouw in lege Mi behuizingen
   Voor railkoper 12x10 mm (L1-L3)
   Voor railkoper 12 x 5 mm (N+PE)
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi ST 41   

 Railsteun

voor railsystemen 400 A, 5-polig 

   Hartafstand railsysteem: 60 mm
   Voor inbouw in lege Mi behuizingen
   Voor railkoper 20 x 10 mm (L1-L3)
   Voor railkoper 12x10 mm (N)
   Voor railkoper 12x5 mm (PE)
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi ST 63   

 Railsteun

voor railsystemen 630 A, 5-polig 

   Hartafstand railsysteem: 60 mm
   Voor inbouw in lege Mi behuizingen
   Voor railkoper 30 x 10 mm (L1-L3)
   Voor railkoper 25x10 mm (N)
   Voor railkoper 12x10 mm (PE)
   Met bevestigingsschroeven  

30
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Aansluitklemmen voor railkoper en flexibel railkoper.

Opmerking: Om aan de isolatieweerstand te voldoen dient de minimale ruimte tussen de actieve geleiders minimaal 10mm te zijn en tus-

sen de overige delen minimaal 15mm.

Kopergeleider
Type  Aderdraad koper fl exibel 

railkoper

Voor

railsysteem

Breedte

r (rigid) = stug f (fl exible)

sol (solid) = vaste kern s (stranded) = meerdradig

rond sectorvormig rond sectorvormig fl exibel

KS 16 F

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2 

met adereindhuls 

of direct geklemd

— ... x 5 mm 11 mm

KS 16 Z

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2 

met adereindhuls 

of direct geklemd

— ... x 10 mm 11 mm

KS 35 F

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 5 mm 16 mm

KS 35 Z

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemdt

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 10 mm 16 mm

KS 70 F

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 5 mm 21 mm

KS 70 Z

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 10 mm 21 mm

KS 120 F

 25-120 mm2 —  25-120 mm2 —

25-120 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
... x 5 mm 25 mm

KS 120 Z

 25-120 mm2 —  25-120 mm2 —

25-120 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
... x 10 mm 25 mm
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60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm Kopergeleider

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

1) 

�

�� 1) ��

�

��

����

��

����
�

�� ��

 

��

��
��

1) 

��

��
��

�

1) 

��

��
��

�

��

���� ��

��
��

���� ��

��
��

�
���� ��

��
��

�

��

��

��
��

�

��
��
��

�

��
��
��

��

1) 

�

�� 1) ��
1) 

�

��

����

1) 
��

����
�

�� ��

1) 

��

��
��

1) 

��

��
��

�

1) 

��

��
��

�

��

���� ��

��
��

1) 

���� ��

��
��

�

1) 

���� ��

��
��

�

��

��

��
��

�

��
��
��

�

��
��
��

��

1) 

�

�� 1) ��

�

��

����

��

����
�

�� ��

1) 

��

��
��

1) 

��

��
��

�

1) 

��

��
��

�

��

���� ��

��
��

���� ��

��
��

�
���� ��

��
��

�

��

��

��
��

�

��
��
��

�

��
��
��

��

1) 

�

��

����

1) ��

����
�

�� ��

1) 

���� ��

��
��

1) 

���� ��

��
��

�

1) 

���� ��

��
��

�

��

��

��
��

�

��
��
��

�

��
��
��

��

Mi-NH-zekeringkast, 

mespatroonlastscheiderkast

Mi-railkastenMi-zekeringhouderkast Diazed

1)  Klemmen worden met de systeemkasten meegeleverd, zie specifi catie van de betreffende kast.
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Accessoires 

Aansluitklemmen voor railkoper en flexibel railkoper.

Opmerking: Om aan de isolatieweerstand te voldoen dient de minimale ruimte tussen de actieve geleiders minimaal 10mm te zijn en tus-

sen de overige delen minimaal 15mm.

Kopergeleider
Type  Aderdraad koper fl exibel 

railkoper

Voor

railsysteem

Breedte

r (rigid) = stug f (fl exible)

sol (solid) = vaste kern s (stranded) = meerdradig

rond sectorvormig rond sectorvormig fl exibel

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 150

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm2

met adereindhuls 

of direct geklemd

630 A: Mi VS 630
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 185

— — 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direct geklemd
—

20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm

KS 240 V

— — — — — 630 A: Mi VS 630

20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm

KS 300

— — 95-300 mm2 95-300 mm2
95-300 mm2

direct geklemd
—

20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm
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60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm Kopergeleider

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

250 A
60 mm

400 A
60 mm

630 A
60 mm

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10
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Mi-NH-zekeringkast, 

mespatroonlastscheiderkast

Mi-railkastenMi-zekeringhouderkast Diazed
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Aansluitklemmen voor aluminiumleiding en flexibel railkoper.

Opmerking: Om aan de isolatieweerstand te voldoen dient de minimale ruimte tussen de actieve geleiders minimaal 10mm te zijn 

en tussen de overige delen minimaal 15mm.

In tegenstelling tot koper heeft alumini-

um een aantal Materiaaleigenschappen 

waaraan bĳ zondere aandacht moet worden 

besteed binnen de elektrotechniek (zie elek-

trochemische spanningsbereik / galvanisch 

element).

De fabrikant van de klemmen dient aan te 

geven of deze geschikt is voor aluminium 

kabels. Hierdoor weet u zeker dat de klem 

geschikt is voor uw toepassing.

Klemmen voor aluminium kabels hebben 

een aangepaste vorm, het oppervlak is zo 

gevormd dat deze de vetlaag en een zeer 

kleine laag oxidatie geen probleem vormen.

Selectie van geschikte aansluit-

klemmen t.b.v. aluminium kabels

Toepassen van aluminium aders

I. Chemische eigenschappen De eigenschap van aluminium als geleider 

is dat het oppervlak van de kabel direct oxi-

deert als deze in contact komt met zuurstof. 

De oxidatie zorgt voor een hogere over-

gangsweerstand waardoor de verbinding 

opwarmt. In het ergste geval kan dit leiden 

tot brand. 

Ondanks deze eigenschap kunnen alumi-

nium kabels worden aangesloten als de 

aansluitklem hiervoor geschikt is.

Bĳ  het aansluiten dient de juiste werkwĳ ze te 

worden gehanteerd.

Aluminiumgeleider
Type  Aderdraad aluminium fl exibel 

railkoper

Voor 

railsysteem

Breedte

r (rigid) = stijf f (fl exible) = fl exibel

sol (solid) = massief s (soepel) = meerdraads

rond sectorvormig rond sectorvormig fl exibel

KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 _ _
12 x 5 mm /

12 x 10 mm
34 mm

KS 185

_ _ 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direct geklemd
_

20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm

KS 300

95-300 mm2 95-300 mm2
95-300 mm2

direct geklemd
_

20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm
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60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm

Aluminiumgeleider

250 A 400 A 630 A 250 A 400 A 630 A 250 A 400 A 630 A

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10
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4.  Deze werkwĳ ze moet ook 

weer worden gevolgd 

wanneer de ader uit de klem 

wordt gehaald en weer in de 

klem wordt  bevestigd.

3.  Vanwege de vloeineiging van 

aluminium moeten de klem-

men voor de ingebruikname en 

na de eerste 200 inbedrĳ fsu-

ren worden nagekeken. 

(nadraaien van het moment)

2.  Direct nadat de oxidelaag is 

verwijderd, moet het uiteinde 

van de ader met een zuur- 

en alkalivrij vet, bijvoorbeeld 

vaseline, worden ingesmeerd. 

Hierna dient de ader direct in 

klem te worden gestoken.

1.  Schraap voorzichtig, bij-

voorbeeld met een mes, de 

oxidelaag van het uiteinde 

van de ader. Gebruik geen 

vijl, schuurpapier of borstel!

Professionele voorbereiding en behandeling van aluminium kabels

Mi-NH-zekeringkast, 

mespatroonlastscheiderkast

Mi-railkastenMi-zekeringhouderkast Diazed



152 | www.hensel-nederland.nl

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 Mi VS 100   

 Flexibel railkoper

Nominale stroom 100 A 

   Voor elektrische verbindingen van 100 A tussen rail en 

inbouwapparaten
   Aanwijzingen voor bedrading bij apparaten (bijv. doorsnede min. 

... mm²) moeten worden nageleefd
   Lengte: 2000 mm
   Lamellen: 3 stuks
   Breedte: 9 mm
   Materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 160   

 Flexibel railkoper

Nominale stroom 160 A 

   Voor elektrische verbindingen van 160 A tussen rail en 

inbouwapparaten
   Aanwijzingen voor bedrading bij apparaten (bijv. doorsnede min. 

... mm²) moeten worden nageleefd
   Lengte: 2000 mm
   Lamellen: 6 stuks
   Breedte: 9 mm
   Materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 250   

 Flexibel railkoper

Nominale stroom 250 A 

   Voor elektrische verbindingen van 250 A tussen rail en 

inbouwapparaten
   Aanwijzingen voor bedrading bij apparaten (bijv. doorsnede min. 

... mm²) moeten worden nageleefd
   Lengte: 2000 mm
   Lamellen: 6 stuks
   Breedte: 15,5 mm
   Materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 400   

 Flexibel railkoper

Nominale stroom 400 A 

   Voor elektrische verbindingen van 400 A tussen rail en 

inbouwapparaten
   Aanwijzingen voor bedrading bij apparaten (bijv. doorsnede min. 

... mm²) moeten worden nageleefd
   Lengte: 2000 mm
   Lamellen: 10 stuks
   Breedte: 15,5 mm
   Materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 630   

 Flexibel railkoper

Nominale stroom 630 A 

   Voor elektrische verbindingen van 630 A tussen rail en 

inbouwapparaten
   Aanwijzingen voor bedrading bij apparaten (bijv. doorsnede min. 

... mm²) moeten worden nageleefd
   Lengte: 2000 mm
   Lamellen: 11 stuks
   Breedte: 20 mm
   Materiaaldikte per lamel 1 mm  
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Accessoires 

 VA 400   

 Railkoper-aansluitklem tot 400 A 

   Klem voor het direct aansluiten van flexibel railkoper 

(Mi VS 250 en Mi VS 400)
   Voor montage aan apparatuur met een vlakke aansluitvlag met 

M10 boutverbinding  

 Aandraaimoment klem  8,0 Nm 

 VA 630   

 Railkoper-aansluitklem tot 630 A 

   Klem voor het direct aansluiten van flexibel railkoper 

(Mi VS 630)
   Voor montage aan apparatuur met een vlakke aansluitvlag met 

M10 boutverbinding  

 Aandraaimoment klem  23,0 Nm 

 DA 300   

 Directe aansluitklem tot 400 A

max. 300 mm² 

 Voor montage aan apparatuur met een vlakke aansluitvlag met 

M10 boutverbinding
     Met geïsoleerde afdekplaat
   Klembereik: 25-300 mm² s/sol, Cu/Alu
 Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behan-

deld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische informatie aluminiumgeleiders  

 Aandraaimoment klem  12,0 Nm 

Voorbeeld:

Mi-verdeler bestaand uit railsysteemkast en 

Mespatroonlastscheiderkast 250A, NH2, 3-polig.

Bedrading met fl exibel railkoper Mi VS 400,

railkoper-aansluitklem VA 400 en aansluitklem DA 240

Railsysteem-aansluitklem

Flexibel railkoper

Mi VS 400

Railkoper-aansluitklem 

VA 400

Direkte aansluitklem 

DA 240
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 Mi-Verdelers  
Toebehoren mespatroonlastscheider formaat NH 3 conform IEC 60947-3 

 Mi DA 61   

 Klemmenset voor direct aansluiting

max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 

   Prismaklem
   Set van 3 stuks
   Klembereik: 

 1 x 150-300 mm² s (rond) 

 1 x 150-300 mm² s (sector) 

 15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   Voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische informatie aluminiumgeleiders.  

 Mi DA 62   

 Klemmenset voor direct aansluiting

max. 2 x 185 mm², Cu, 3-polig 

   Prismaklem
   Set van 3 stuks
   Klembereik: 

 2 x 150-185 mm² s (rond) 

 2 x 150-185 mm² s (sector) 

 15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   Voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)  
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 Mi-Verdelers  
Accessoires voor Lastschakelaar volgens IEC 60947-3 

 Mi DA 72   

 Klemmenset voor direct aansluiting

max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 

 Direct-aansluitklem voor koper- en aluminiumgeleiders    
 Set van 3 stuks
   Klembereik: 

 1 x 120-300 mm² s / f (rond) 

 1 x 120-300 mm² s (sector) 

 1 x 120-185 mm² sol (sector) 

 2 x 70-150 mm² s / f (rond) 

 2 x 95-150 mm² s (sector) 

 2 x 70 mm² sol (rond) 

 2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Breedte aansluitklem: 40 mm 

 breedte met afdekking: 61 mm
   Klemmen zijn ook zonder afdekking te gebruiken
   Bij montage aan 630A schakelaars dienen scheidingswanden 

Mi PT 2 extra mee besteld te worden  

 Mi DA 74   

 Klemmenset voor direct aansluiting

max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 4-polig 

   Direct-aansluitklem voor koper- en aluminiumgeleiders
   Set van 4 stuks
   Klembereik: 

 1 x 120-300 mm² s / f (rond) 

 1 x 120-300 mm² s (sector) 

 1 x 120-185 mm² sol (sector) 

 2 x 70-150 mm² s / f (rond) 

 2 x 95-150 mm² s (sector) 

 2 x 70 mm² sol (rond) 

 2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Breedte aansluitklem: 40 mm 

 breedte met afdekking: 61 mm
   Klemmen zijn ook zonder afdekking te gebruiken
   Bij montage aan 630A schakelaars dienen scheidingswanden 

Mi PT 3 extra mee besteld te worden  
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 Mi VE 120   

 Voedingsklem

max. 16-150 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 250 A
   4-polig
   Klemmen per pool: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende 

technische aanbevelingen, zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 20,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 125   

 Voedingsklem

max. 16-150 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 250 A
   5-polig
   Klemmen per pool: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende 

technische aanbevelingen, zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 20,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 240   

 Voedingsklem

max. 25-240 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 400 A
   4-polig
   Klemmen per pool: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende 

technische aanbevelingen, zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 40,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 245   

 Voedingsklem

max. 25-240 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 400 A
   5-polig
   Klemmen per pool: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende 

technische aanbevelingen, zie technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 40,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  
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 Mi VE 302   

 Voedingsklem

max. 95-300 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 630 A
   2-polig
   Klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behan-

deld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, zie 

technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 50,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 303   

 Voedingsklem

max. 95-300 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 630 A
   3-polig
   Klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behan-

deld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, zie 

technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 50,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 304   

 Voedingsklem

max. 95-300 mm², Cu/Alu 

   Nominale stroom: 630 A
   4-polig
   Klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   GeleiderMateriaal: Cu/Alu
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behan-

deld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, zie 

technische informatie aluminiumgeleiders.
   Aandraaimoment klem 50,0 Nm
   Voor inbouw in Mi-lege behuizingen maten 2 tot en met 8
   Compleet op inbouwplaat
   Met bevestigingsschroeven  
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 Mi NK 1   

 Verbindingsklem

Klembereik 16-50 mm² Cu 

   Nominale stroom: 150 A
   1-polig elk 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 2 x 70 mm² s
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   5

7

60

97

88
5,5

25

 Mi NK 2   

 Verbindingsklem

1 x 70 mm², 2 x 35 mm², Cu 

   Nominale stroom: 160 A
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   

 Mi NK 3   

 Verbindingsklem

4 x 35 mm² Cu 

   Nominale stroom: 160 A
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   

 Mi NK 4   

 Verbindingsklem

2 x M 10 

   Nominale stroom: 400 A
   Klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   
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 KKL 25   

 Verbindingsklem

Klembereik 6-35 mm² Cu 

   Als verbindings- of aansluitklem
   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Nominale stroom: 102 A
   1-polig elk 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 

4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*  

 f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   Met twee elektrisch met elkaar verbonden klemverbindingen voor 

koperen leidingen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  16 mm 

 Aandraaimoment klem  3,0 Nm 

6
0
,3

51,5

5
5
,5
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 KKL 50   

 Verbindingsklem

Klembereik 16-50 mm² Cu 

   Als verbindings- of aansluitklem
   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Nominale stroom: 150 A
   1-polig elk 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 2 x 70 mm² s  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  20 mm 

 Aandraaimoment klem  12,0 Nm 

7
0

66

6
0

26,260
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 FC L 10   

 Klem

2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 FC N 10   

 N-klem

2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 FC PE 10   

 PE-klem

2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 FC PN 10   

 PE- en N-klem

per PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-codeerstroken

set van 5 stuks 

   Codeer strook voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, niet voor 

insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
   Voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   
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 FC PN 30   

 PE- en N-klem

Per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 

   Met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Inclusief bevestigingsmateriaal
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

   

 FC PN 60   

 PE- en N-klem

Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   Met 2 rijen
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Inclusief bevestigingsmateriaal
   Nominale stroom: 75 A
   Niet bruikbaar bij kasten Mi 1456, Mi 1455, Mi 1683, Mi 1684, 

Mi 1884 en Mi 1885  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 FC N 30   

 N-klem

per N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   Met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Inclusief bevestigingsmateriaal
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 FC PE 30   

 PE-klem

per PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   Met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

 Mi NK 14   

 Verbindingsklem

per ader 1 x 25 mm², 12 x 16 mm², Cu 

   Bevestiging op DIN-rail
   Voor montage achteraf op DIN-rail
   Voor inbouw achteraf in een lege Mi-lege behuizing   
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 KKL 34   

 Aftakklem voor hoofdleiding

Klembereik 1,5-25 mm² Cu 

   Als verbindings- of aansluitklem
   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Aansluitingen per klem L1-L2-L3: 4x
   Aansluiting: 1,5-16 mm² f* of 2,5-25 mm², Cu, ronde geleider 

 f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   Nominale stroom: 80 A
   Breedte: 61 mm  

 Kabelstriplengte  19 mm 

56

3
9

35,4
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 KKL 48   

 Aftakklem voor hoofdleiding

Klembereik 1,5-25 mm² Cu 

   Als verbindings- of aansluitklem
   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Aansluitingen per klem L1-L2-L3, 4x 

 aansluitingen per klem N: 8x
   Aansluiting: 1,5-16 mm² f* of 2,5-25 mm², Cu, ronde geleider 

 f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   Nominale stroom: 80 A
   Breedte: 100 mm  

 Kabelstriplengte  19 mm 

56

3
9

35,4

 KKL 54   

 Aftakklem voor hoofdleiding

Klembereik 1,5-25 mm² Cu 

   Als verbindings- of aansluitklem
   Voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   Aansluitingen per klem L1-L2-L3: 4x 

 aansluitingen per klem N: 4x 

 aansluitingen per klem PE: 4x
   Aansluiting: 1,5-16 mm² f* of 2,5-25 mm², Cu, ronde geleider 

 f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   Nominale stroom: 80 A
   Breedte: 100 mm  

 Kabelstriplengte  19 mm 

56

3
9

35,4



   | 163

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 Toepassing: 

 Behuizing met stroomtrans-

formatoren en behuizing 

t.b.v. multifunctioneel 

meetapparatuur 

 ME 330   

 Stroomtransformatorset, 125 A 

   Met 3 stroomtransformatoren
   Voor inbouw in Mi244x, Railsyteemkasten of bij gebruik van 

flexibel railkoper
   Maximale leidingdoorsnede
   Omzetverhouding 125/5 A
   Omvormercapaciteit 2,5 VA
   Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61869-2
   Klembereik van secundaire klemmen 1,5-6 mm² 
   Zekerheidsfactor: FS5
   Thermische nominale continu-stroom 1,2x primaire nominale 

stroomsterkte  
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 ME 331   

 Stroomtransformatorset, 150 A 

   Met 3 stroomtransformatoren
   Voor inbouw in Mi244x, Railsyteemkasten of bij gebruik van 

flexibel railkoper
   Maximale leidingdoorsnede
   Omzetverhouding 150/5 A
   Omvormercapaciteit 2,5 VA
   Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61869-2
   Klembereik van secundaire klemmen 1,5-6 mm² 
   Zekerheidsfactor: FS5
   Thermische nominale continu-stroom 1,2x primaire nominale 

stroomsterkte  

44
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 ME 332   

 Stroomtransformatorset, 250 A 

   Met 3 stroomtransformatoren
   Voor inbouw in Mi244x, Railsyteemkasten of bij gebruik van 

flexibel railkoper. 
   Omzetverhouding 250/5 A
   Omvormercapaciteit 2,5 VA
   Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61869-2
   Klembereik van secundaire klemmen 1,5-6 mm² 
   Zekerheidsfactor: FS5
   Thermische nominale continu-stroom 1,2x primaire nominale 

stroomsterkte  
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 Toepassing: 

 Behuizing met stroomtrans-

formatoren en behuizing 

t.b.v. multifunctioneel 

meetapparatuur 

 ME 334   

 Stroomtransformatorset, 400 A 

   Met 3 stroomtransformatoren
   voor installatie in meterbehuizingen, railsysteemkasten of wanneer 

flexibel railkoper Mi VS xxx wordt toegepast
   Omzetverhouding 400/5 A
   Omvormercapaciteit 2,5 VA
   Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61869-2
   Klembereik van secundaire klemmen 1,5-6 mm² 
   Zekerheidsfactor: FS5
   Thermische nominale continu-stroom 1,2x primaire nominale 

stroomsterkte  
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 ME 336   

 Stroomtransformatorset, 600 A 

   Met 3 stroomtransformatoren
   voor installatie in meterbehuizingen, railsysteemkasten of wanneer 

flexibel railkoper Mi VS xxx wordt toegepast
   Omzetverhouding 600/5 A
   Omvormercapaciteit 2,5 VA
   Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61869-2
   Klembereik van secundaire klemmen 1,5-6 mm² 
   Zekerheidsfactor: FS5
   Thermische nominale continu-stroom 1,2x primaire nominale 

stroomsterkte  

44

30
47

64

6,5 29,5

10

15

20

25

30

2
4

1
0 1

5 2
0 2

5 3
0

7
0

K

I

K-P1

49,5



   | 165

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 Mi WD 2   

 Wandafdichting

behuizingwanden 150 of 300 mm 

   Voor het samenbouwen van Mi-behuizingen
   Set bestaat uit 1 afdichting, 4 wigverbinders, 1 klembeugel  

 Mi SV 25 

  

 Railkoppelstuk

voor railsystemen 250 A, 5-polig 

   Met wigverbinders en wandafdichting
   Voor het samenbouwen van Mi-behuizingen met rail
   Railkoper 250 A en 400 A kunnen met elkaar worden verbonden 

met het koppelstuk Mi SV 25. Het verbinden van railkoper van 

verschillende nominale stroomsterktes kan uitsluitend indien de 

desbetreffende kortsluitings- en overbelastingsvoorwaarden in 

acht worden genomen.  

 Aandraaimoment klem  6,0 Nm 

 Mi SV 45   

 Railkoppelstuk

voor railsystemen 400/630 A, 5-polig 

   Met wigverbinders en wandafdichting
   Voor het samenbouwen van Mi-behuizingen met rail  

 Aandraaimoment klem  10,0 Nm 

 Mi WT 1   

 Wandplaat 

   Voor de verdeling van 300 mm-behuizingwanden in 2 x 150 mm 

bij flens- of kastaanbouw  

 Mi BE   

 Bevestigings-reservedelen

bestaande uit 4 verbindingen en 5 wiggen 

   Voor het samenbouwen van Mi-behuizingen
   Voor ombouw van bestaande installaties  
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 Mi FP 15   

 Aanbouwflens

zonder uitbreekpoorten 

   Kastwand 150 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

 Montagebreedte  65 mm 

 Montagehoogte  88 mm 

 Wanddikte  3 mm 

25
150

 Mi FM 15   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 3 x M 20, 1 x M 32/40/50 

   Kastwand 150 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
150

 Mi FP 20   

 Aanbouwflens

zonder uitbreekpoorten 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

 Montagebreedte  215 mm 

 Montagehoogte  88 mm 

 Wanddikte  3,0 mm 

25
300

 Mi FM 20   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 15 x M 16, 15 x M 20 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 25   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 19 x M 16/25 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 32   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300
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 Mi FM 40   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 32/40 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300
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 Mi FM 50   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 2 x M 20, 4 x M 32/40/50 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 60   

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 63   

 Aanbouwflens met aansluitruimte

Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  80

300

 Mi FP 38 

    Aanbouwflens

Afdichtbereik Ø 7-29 mm 

   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Afdichtbereik 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 

1 x Ø 16-29 mm
   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

30
300

 Mi FP 70 

   Aanbouwflens met insteektule 

Afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300

25

11
0

 Mi FP 72 

   Aanbouwflens met insteektule 

Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300
116

25

11
0
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 Mi FP 82   

Aanbouwflens deelbaar 

Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Deelbaar
   Beschermingsgraad IP54, enkel bij gebruik in combinatie met een 

aanvullende trekontlasting (bijv. Mi ZE 62)  

300
100

45

13
5
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 KST 82   

 Insteektule

Afdichtbereik Ø 30-72 mm 

   Voor montage achteraf van aanbouwflens deelbaar Mi FP 82
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C  

 Mi ZE 62   

 Trekontlastingsbeugel

voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 

   Met bevestigingsrail 284 mm lang
   Uitsluitend te combineren met kabelinvoer Mi FP 82  

 Mi GS 30   

 Brugverbindingsstuk

voor het invoeren van kabels via 2 kasten 

   Voor behuizingswanden 300 mm
 Uitneembaar  
   Voor inbouw achteraf  

 Mi BF 44 

    Ventilatierooster

voor verticale montage aan de zijwanden van de kast 

   Kastwand 300 mm
   Voor de ventilatie in Mi-verdelers bij extreem hoge binnentempe-

raturen of bij risico op condensvorming  3
0
0

55

9
6

30

 BE 44 

    Ventilatie insert 

92

9
6
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 Toepassing: 

  Ventilatie d.m.v. ventilatie-

rooster  

 Drukcompensatie-element 

 BM 40G 

    Drukcompensatie-element 

voor uitbreekpoorten M 40 

   Voor het verminderen van condens d.m.v. drukcompensatie
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   Boorgat Ø 40,3 mm
   Wanddikte tot 8 mm
   Met contramoer
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   Om de lekgrens van 0,07 bar niet te overschrijden, moet er één 

drukcompensatie-element BM 40G worden gebruikt voor iedere 

122 liter (122000 cm³) inhoudsvolume
   Voorbeeld: kast 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 61,2 liter. 

Aantal benodigde BM 40G = 1 stuk
   Onder voorbehoud van technische wijzigingen
   Kleur: grijs, RAL 7035  

56

1
9

3
5

M40x1,5

 BM 20G 

    Drukcompensatie-element 

voor uitbreekpoorten M 20 

   Voor het verminderen van condens d.m.v. drukcompensatie
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   Boorgat Ø 20,3 mm
   Wanddikte tot 4 mm
   Met contramoer
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   Om de lekgrens van 0,07 bar niet te overschrijden, moet er één 

drukcompensatie-element BM 20G worden gebruikt voor iedere 

28 liter (28000 cm³) inhoudsvolume
   Voorbeeld: kast 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 liter. 

Aantal benodigde BM 20G = 2 stuk
   Onder voorbehoud van technische wijzigingen
   Kleur: grijs, RAL 7035  

31

1
3

2
2

M20x1,5
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 Toepassing: 

Regendak Mi DB ..

 Mi DB 15   

Regendak 

voor behuizingswand 150 mm 

   Met wigverbinders en wandafdichting
   Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling, UV-bestendig  

 Materiaal  Roestvast staal 

 poedergecoat 

 Mi DB 30   

Regendak 

voor behuizingswand 300 mm 

   Met wigverbinders en wandafdichting
   Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling, UV-bestendig  

 Materiaal  Roestvast staal 

 poedergecoat 

 Mi DB 01   

 Eindplaten voor regendak 

   Voor gebruik in combinatie met regendaken van 150mm en 

300mm  

 Materiaal  Roestvast staal 

 poedergecoat 
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 Mi PL 2   

 Verzegelkap 

   2 verzegelkappen voor het ombouwen van de dekselsluitingen  

 Mi SR 4   

 Ombouwset

voor het ombouwen van dekselsluitingen met hand-

bediening naar gereedschapsbediening 

   4 afdekkingen voor dekselsluitingen  

 Mi SN 4   

 Ombouwset

voor het ombouwen van dekselsluitingen met ge-

reedschapbediening naar handbediening 

 4 afdekkingen voor dekselsluitingen

 Mi SV 2 

  

 Ombouwset

voor hangslot (beugel-Ø max. 10 mm) 

 2 afdekkingen voor dekselsluitingen
     Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.  

 Mi DV 01   

 Dekselsluiting 

   Alleen in combinatie met Mi PL 2, Mi SR 4 of Mi SN 4  

 Mi ZS 11 

  

 Dekselsluiting met cilinderslot

Sluiting I

voor Mi-behuizinggrootten 1 tot 6 

   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   Bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekkinget cilinderslot  

 Mi ZS 12 

  

 Dekselsluiting met cilinderslot

Sluiting II

voor Mi-behuizinggrootten 1 tot 6 

   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   Bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekkinget cilinderslot  
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 Mi DR 04   

 Dekselsluiting voor gereedschapsbediening

driekant 8 mm 

   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   4 dekselsluitingen met driekant 8 mm sluiting  en sleutel  

 Mi-Verdelers  
Accessoires 

 DS 1 

  

Driekant sleutel 8 mm
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 Toepassing: 

 Mi deksel scharnier t.b.v. 

bediening van ingebouwde 

componenten. 

 Mi ZS 20   

 Mi-dekselscharnier

voor Mi-behuizingsmaten 1, 2, 3 en 4 

   Voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwappara-

ten. Het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten.
   Wanneer er meerdere behuizingen worden samengebouwd, kun-

nen deze scharnieren alleen in de buitenste behuizingen worden 

gemonteerd    

 Mi ZS 40   

 Mi-dekselscharnier

voor Mi-behuizingsmaten 1 tot 8 

   Voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwappara-

ten. Het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten.
   Voor montage zijn wandverbindingen of aanbouwflenzen nodig.
   Niet te gebruiken bij aanrakingsveilige behuizingen.  

 Mi ZS 60   

 Mi-dekselscharnier

voor Mi-behuizingsmaten 4 tot 8, 

met verhogingsrand 

   Voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwappara-

ten. Het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten.
   Voor montage zijn wandverbindingen of aanbouwflenzen nodig.
   Niet te gebruiken bij aanrakingsveilige behuizingen.  
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 Mi KL 6 

    Klapdeksel

Afmetingen opening 117 x 60 mm 

   Met boor- en zaagsjablonen
   Modules 1 x 6 x 18 mm
   Verzegelbaar
   Afsluitbaar met klapdekselslot
   Inclusief bevestigingsMateriaal
   Wanddikte 1,5-4,5 mm  

 Mi KL 12 

    Klapdeksel

Afmetingen opening 220 x 60 mm 

   Met boor- en zaagsjablonen
   Modules 1 x 12 x 18 mm
   Verzegelbaar
   Afsluitbaar met klapdekselslot
   Inclusief bevestigingsMateriaal
   Wanddikte 1,5-4 mm  

 Mi BS 6   

 Afdekplaat

voor Mi KL 6 

   Met bevestigingsschroeven  

 Modules  6 

 1 x 6 x 18 mm 

 Mi BS 12   

 Afdekplaat

voor Mi KL 12 

   Met bevestigingsschroeven  

 Modules  12 

 1 x 12 x 18 mm 

 Mi SK 01 

  

 Slot voor klapdeksel 

 Achteraf te monteren in klapdeksel 6 of 12 modules  
   Tegen gebruik door onbevoegden van de componenten die zich 

achter de klapdeksel bevinden. (Enkel te gebruiken in combinatie 

met Mi ZS ..).
   Set bestaat uit: 1 slot (Mi KL), 2 sleutels, 1 gekerfde pen  

 NZ KL 54 

    Klapvenster voor kWh-meter

Afmetingen opening 140 x 310 mm 

   Conform DIN 43 870
   Voor gereedschapbediening of handbediening
   Afsluitbaar met hangslot (beugeldiameter max. 6 mm)
   Inclusief schroeven
   Verzegelbaar  
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 Mi SA 2   

 Stofwerende afdekking 

 Voor behuizingsmaten 1 tot 6  
   Voor 2 buitenliggende sluitingsgaten  

 MT SP 01   

 Documenthouder

DIN A5 

   Bevestiging op gladde oppervlakken
   Zelfklevend  

 Kleur  Transparant, helder 

 Materiaal  Thermoplast 

 halogeenvrij 

 Mi AL 40   

 RVS bevestigingsbeugels 

 Voor uitwendige bevestiging

20

30

15

 Mi MS 2   

 Montagerail 

   Voor wandmontage van Mi-verdelers tot 900 x 1200 mm
   Met 8 schroeven M6 x 16 mm, moeren en ringen voor 

kastbevestiging  

Lengte  1950 mm 

 Materiaal  Staalprofiel sendzimir Verzinkt en 

voorzien van poedercoating 

 Lackstift RAL 7016   

 12 ml 
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 Mi MB 1   

 Montageset 

voor mast- of paalbevestiging 

   Voor behuizingsbreedte 150 mm
 Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
     Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal Roestvast staal  V2A

Maximale belasting  25 kg 

122
140

M4 4
4

ø 60-150

 Mi MB 2   

 Montageset 

voor mast- of paalbevestiging 

   Voor behuizingsbreedte 300 mm
 Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
     Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal Roestvast staal  V2A

Maximale belasting  25 kg 

272
290

M4 4
4

ø 60-150

Sturing straatverlichting

Toepassing:



   | 177

Mi-Verdelers

  Technische gegevens

Gebruiks- en omgevingscondities 178

Normen en bepalingen 179

Detailmaten in mm 180

Railsystemen 181

Klemmen 182 - 183

Uitstraalbaar vermogensverlies van lege kasten 184 - 185

Materiaaleigenschappen 186

Richtlijn 2002/95/EG (RoHS), REACH-verordening 187

Beschermingsgraad volgens IEC 60529  / DIN VDE 0470-1 188 - 189

Aandraaimoment van aansluitklemmen in inbouwapparatuur 190 - 191

Vermogensverlies van inbouwapparatuur en railsysteem 192 - 193

Maatvoering van geïsoleerde kabels, 

Overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging 194

EU-Conformiteitsverklaringen 195

Confi gurator ENYGUIDE 196 - 197

Typenummers met paginaverwijzing 198 - 201 

 



178 | www.hensel-nederland.nl

 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities

Lege kasten

Mi 0...

Mi 9...

Functiekasten

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... / 

Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 

Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de 

geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. 

Zie technische gegevens.

Bestendigheid bij 

incidentele reiniging

Bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 

met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, 

afstand => 0,15 m, volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde temperatuur 

over 24 uur

- Maximum temperatuur

- Minimum temperatuur

–

+ 70 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

−   5 °C

Inbouw componenten kunnen de maxi-

male omgevingstemperatuur beperken

Relatieve vochtigheid

- kortdurend

–

–

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor componenten
  
Minimum voorschriften:
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag 

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 

mechanische belasting 
IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisch gedrag Halogeenvrij 1)

Siliconenvrij

Halogeenvrij 1)

Siliconenvrij

1)  ‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2.

Zie technische gegevens voor Materiaaleigenschappen.
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Normen en bepalingen

Mi-verdelers voldoen aan 

de vereisten voor verdee-

linrichtingen (PSC) volgens 

IEC 61439-2 

Verdeelinrichtingen zijn schakelinstallaties die zonder wezenlijke afwijkingen van het oorspronkelijke type 

of systeem volgens opgaaf van de oorspronkelijke fabrikant zijn samengesteld en bekabeld.

Teneinde te voldoen aan deze eisen voor Mi-verdelers van Hensel, moet het volgende worden 

gerespecteerd:

1.  De verdeelinrichtingen moeten bestaan uit de typegekeurde behuizingen zoals aangegeven 

in catalogus

2.  De bedrading van de apparatuur moet worden uitgevoerd met doorsneden en typen geleider die staan 

aangegeven in de tabel “Maatbepaling van geïsoleerde geleiders in verdeelinrichtingen”

(zie hoofdstukTechniek).

3.  Nadat de verdeelinrichting gereed is gemaakt, moet er een controle conform deze norm worden 

uitgevoerd.

4. De test moet worden gecertifi ceerd via een testrapport.

5.  De verdeelinrichting moet worden geleverd met 

een identifi catiemarkering van de leverancier.

Er moet worden voldaan aan belangrĳ ke data, zoals

- beperking van temperatuurverhoging

- slagvastheid

- Kortsluitvastheid

- Kortsluitvastheid van de PE-geleider

- IP-beschermingsgraad

- afstanden en speling kruipweg

zijn gecontroleerd via typekeuringen voor dit systeem.

-   IEC 61439-2

Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueeerde personen (PCS)

-  IEC 60999

Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze 

klemmen voor geleiders van koper

-  DIN EN 62444

Kabelwartels voor elektrische installaties

-  IEC 60269

Laagspanningssmeltveiligheden

-  DIN 43880

Installatie-inbouwapparatuur, 

buitenafmetingen en bĳ behorende inbouwmaten

-  IEC 60529

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

-  IEC 60947-2

Laagspanningsschakelaars - deel 2, voedingsschakelaars

-  IEC 60947-3

Laagspanningsschakelaars - deel 3

schakelaars, scheiders en combinaties schakelaars/scheiders

Normen en bepalingen

Goedkeuringen: EZU Tsjechië

MEEI Hongarĳ e

ASTA
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 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Detail afmetingen in mm

Afmetingen van de installa-

tiediepten bij ingebouwde 

montageplaten.

De kastbreedte van de enkel-

voudige MI-behuizingen Mi 

9... wordt 15 mm groter door 

de zijdelings aangebouwde 

dekselscharnieren, zie ook 

productpagina‘s. 

Mi 0800

Mi 0801

Mi 0410

Mi 0411

Mi 9410

Mi 9411

Mi 0400

Mi 0401

Mi 9400

Mi 9401
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Mi 0220
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Inbouw van componenten 

in afdekkingen (Mi EP..)

Boor de uitsparing(en)

in de hoeken voor.

Zaag vervolgens met een

decoupeerzaag met gemiddel-

de tot lage snelheid de uitspa-

ring uit. Gebruik hiervoor een 

zaagblad met grove tanden 

voor kunststof

(bĳ v. Bosch T 101 B).

=  beschikbare 

inbouwruimte

Mi 0600

Mi 0601
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Railsystemen

Nominale waarden 

voor voltages

Nominaal voltage Un = 690 V AC

Nominaal isolatievoltage Ui = 690 V AC, 1000 V DC

Nominale stroomwaarden Railgeleiders 250 A 400 A 630 A

Nominale stroom 250 A 400 A 630 A

Toegekende korteduurstroom
Icw = 15 kA / 1 s Icw = 15 kA / 1 s Icw = 21 kA / 1 s

Toegekende piekkortsluitstroom IPK = 30 KA IPK = 30 kA IPK = 45 kA

Vermogensverlies van

railsystemen

Railsysteem 5-polig

lengte: 1 meter
42,7 W/m 63,8 W/m 102,3 W/m

Positie van railgeleiders Om de aangegeven kortsluit-

waardes te kunnen garanderen 

mag de afstand tussen de 

railsteunen niet groter zĳ n dan 

300 mm 30

Specifi caties van de 

railgeleidersteunen
Mi ST 25 Mi ST 41 Mi ST 63

L1, L2, L3 12x10 mm 20x10 mm 30x10 mm

N 12x5 mm 12x10 mm 25x10 mm

PE 12x5 mm 12x5 mm 12x10 mm

Railkoper verbinding Railsystemen 250 A en 400 A 

mogen niet worden gecombi-

neerd met 630 A-railsystemen!

EMC-compatibel railsysteem

Als standaard met N/PEN-geleiders:

- met dezelfde nominale stroom als fasegeleiders

- meest gunstige EMC-compatibiliteit op het gebied van fasegeleiders
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 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Klemmen

Voedingsklemmen

Voedingsklem Mi VE 120, 4-polig

Mi VE 125, 5-polig

Mi VE 240, 4-polig

Mi VE 245, 5-polig

Mi VE 302, 2-polig

Mi VE 303, 3-polig

Mi VE 304, 4-polig

Nominaal 

aansluitvermogen
150 mm2 240 mm2 300 mm2

Nominale stroom 250 A 400 A 630 A

Aantrekmoment 20 Nm 40 Nm 50 Nm

Klemmen per pol 2 4 2 4 2 4

Type geleider Cu/Alu 

sol (rond)   

16-50 16-50 25-50 25-50 - 35-70

Type geleider Cu/Alu 

s (rond), f (fl exibel)   

16-150 16-70 25-240 25-120 150-300 35-185

Type geleider Cu/Alu 

sol (sector)

50-150 50-70 50-185 50-120 150-185 95-185

Type geleider Cu 

s (sector)  

35-150 35-70 35-240 35-120 150-240 95-185

Type geleider Alu 

s (sector)   

50-120 35-50 95-185 50-95 150-240 95-185

Aftakking fl exibel 

railkoper (c)

Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 630

Voor het juist aansluiten van aluminium kabels, zie hoofdstuk Techniek

2-5-polig, voor koperen en aluminium1) leidingen, voor inbouw in 

Mi-ledige behuizingen grootte 2 t/m 8, Compleet op inbouwplaat 

300 x 300 mm, met bevestigingsschroeven.
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Klemmen

PE- en N- FIXCONNECT®-

insteekklemmen

Aantal geleiders per pool

Klemmen max. 

aantal

van - tot max. max. 

aantal

van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm²

Aandraaimoment 2 Nm

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2,5 mm2, f

  1,5 mm2, f

Insteekklem 4 mm²

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Bij gebruik zonder adereindhuls dient de klem, 

bij invoer van de kabel met gereedschap te 

worden geopend

}
Getest als 

aansluitklem voor 

verschillende kabels 

met dezelfde 

diameter voor 

gebruik in hetzelfde 

circuit

Aansluitvermogen van 

PE- en N-klemmen

Nominale stroom 75 A
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Temperatuurverhoging (Δ) bij Mi-behuizingen door vermogensverlies van elektrische componenten

Mi-Verdelers
Uitstraalbaar vermogensverlies

Pab en Watt per Kelvin

Behuizingsmaat
Afmetingen

(BxHxT) in mm
gecombineerde behuizingen

Behuizingsmaat 1 300 x 150 x 170 0,6

Behuizingsmaat 2 300 x 300 x 170 1,2

Behuizingsmaat 2 met hoge deksel 300 x 300 x 214 1,3

Behuizingsmaat 3 300 x 450 x 170 1,5

Behuizingsmaat 3 met hoge deksel 300 x 450 x 214 1,8

Behuizingsmaat 4 300 x 600 x 170 1,9

Behuizingsmaat 4 met hoge  deksel 300 x 600 x 214 2,0

Behuizingsmaat 4 met verhogingsrand 300 x 600 x 255 2,2

Behuizingsmaat 4 met hoge deksel en verhogingsrand 300 x 600 x 299 2,3

Behuizingsmaat 6 450 x 600 x 170 2,6

Behuizingsmaat 8 600 x 600 x 170 3,3

Behuizingsmaat 8 met verhogingsrand 600 x 600 x 255 4,0

 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten
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Uitstraalbaar vermogensverlies van de lege behuizingen

Let op!

De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (imax) wordt bepaald door:

1.  Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische componenten (let op de opgave van de fabrikant)

2.  Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3.  Temperatuurbestendigheid van het Materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc.

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies ( (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (imax): Bijv. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing  (U): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming binnenin de behuizing:  = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de ingebouwde componenten

inclusief bedrading (PV) volgens diagram:

Behuizingsmaat 3 (450x300x170mm)

Pv = 45W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing (i)

Omgevingstemperatuur van de behuizing (U): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde componenten (PV): 30 W

Opwarming binnenin de behuizing volgens diagram om: = 20 K;

Behuizingsmaat 3 (450x300x170mm)

gecombineerde behuizingen

i = U +  = 25° C + 20 K = 45° C
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen van de producten
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Chemische bestendigheid 1)

Producten Gebruikt 

materiaal
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Onderdelen Mi ... PC 

(Polycarbonaat) 

met GFS

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

Deksel Mi ... PC 

(Polycarbonaat) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

Zegel

Mi FP ... 

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(Thermoplastisch 

elastomeer)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Zegel

Mi ...

PUR 

(Polyurethaan)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA (Polyamide) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (Polyamide) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Zegel

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR

(Polychloropreen 

nitirilrubber)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Zegel - binnendeel

ASS .. 

TPE (Evopreen) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Zegel - buitendeel

ASS .. 

CR (Chloropreen 

rubber)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Zegel

KBM .. / KBS ..

EPDM Ethyleen-

propyleen-dieen-

rubber

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

(+ = bestendig,   0 = beperkt bestendig,   - = niet bestendig)

1) De gegevens omtrent de chemische bestendigheid dienen ter oriëntatie. In voorkomende gevallen is een test in combinatie met andere 

    chemicaliën en omgevingscondities noodzakelijk (temperatuur, concentratie enz.).

2) (MAC) - Maximaal Aanvaarde Concentratie 
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Technische gegevens
RoHS, REACH

Richtlĳ n 2011/65/EU (RoHS) Wĳ  hebben alle gegevens naar eer en geweten verstrekt. De gegevens komen overeen met de 

huidige stand van de techniek. Aan deze gegevens kunnen echter geen garantierechten worden 

ontleend.

Bij gebruik conform de voorschriften vallen onze producten niet binnen het geldigheidsbereik van de 

Duitse wet voor elektroapparatuur (ElektroG) en daardoor ook niet binnen het geldigheidsbereik van 

de Richtlijn 2002/95/EG (RoHS). Indien onze producten zijn bestemd voor gebruik in producten die 

binnen het geldigheidsbereik van de RoHS vallen, dient de naleving van de RoHS-eisen te worden 

overeengekomen in een bilateraal contract.

De volgende productseries voldoen aan de Richtlijn 2002/95/EG (RoHS):

   DK-kabeldozen

   KV-verdelers 

   Installatieverdelers

   Mi-energieverdelers

   Kabelinvoersystemen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG voldoet aan de in de REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006 

gestelde vereisten. Bĳ  veranderingen aan door ons geleverde producten door de REACH-verorde-

ning zullen wĳ  in het kader van onze zakelĳ ke relatie informeren en in individuele gevallen geschikte 

maatregelen afspreken.

Met betrekking tot artikel 33 van de REACH-verordening worden wij op de hoogte gesteld dat onze 

producten en de verpakking geen stoffen bevatten uit de lijst van kandidaten overeenkomstig artikel 

59, lid 1.10 Regeling met een massa-verhouding van> 0,1% (vanaf 21.07.2016).

Verordening (EU) 

nr. 1907/2006

REACH-verordening



188 | www.hensel-nederland.nl

IP  

Technische gegevens
Beschermingsgraad volgens IEC 60529 / DIN VDE 0470 deel 1

Beschermingstypen van elektrische apparatuur

Elektrische apparatuur dienen wegens veiligheidsredenen 

te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 

wordt vervuld door de kasten, die de elektrische apparatuur 

beschermen tegen aanraking, binnendringen van vaste vreemde 

voorwerpen en tegen stof, vocht en water.

De internationale norm IEC 60 529 en de Duitse norm 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 deel 1, september 2000 met de naam 

„Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (Beschermingstypen door 

kast - IP-code), vormen de basis voor het bepalen en markeren van 

de beschermingsgraad.

1.  Kencijfer:

Vreemde voorwerpen en bescherming tegen aanraking

Aanvullende letter

Betekenis van het eerste kencijfer

Het eerste kencijfer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescher-

ming biedt tegen de toegang tot (het aanraken van) gevaarlijke onderdelen. 

Deze bescherming wordt bereikt doordat binnendringen in de kast van 

een lichaamsdeel of een door een persoon vastgehouden voorwerp wordt 

voorkomen of slechts beperkt mogelijk is. Tegelijkertijd beschermt de kast 

het bedrijfsmiddel tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen. 

De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze 

letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauw-

keuriger te specifi ceren. De letters worden achter de beide 

kencijfers geplaatst. Bij deze letters wordt onderscheid 

gemaakt tussen extra letters en aanvullende letters. Extra 

letters worden alleen gebruikt als de werkelijke bescher-

ming tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen groter is 

dan door het eerste kencijfer wordt aangeduid, of wanneer 

uitsluitend de bescherming tegen toegang tot gevaarlijke 

onderdelen wordt aangeduid en geen rekening wordt ge-

houden met de beschermingsgraad tegen vreemde voor-

werpen. In dat geval wordt het eerste kencijfer vervangen 

door een “X”. Een kast mag uitsluitend worden gemarkeerd 

met een beschermingsgraad die door een extra letter 

wordt aangeduid, als deze kast ook beantwoordt aan alle 

lagere beschermingsgraden.

Bescherming tegen 

vreemde voorwerpen

Bescherming tegen 

aanraking

Beknopte omschrĳ ving

IP 0X niet-beschermd niet-beschermd

IP 1X
vaste voorwerpen 

≥ 50 mm Ø
hand aanraking veilig

A
hand aanraking veilig

IP 2X
vaste voorwerpen 

≥ 12,5 mm Ø
vinger aanraking veilig

B
vinger aanraking veilig

IP 3X
vaste voorwerpen 

≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø
C

contact met gereedschap

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X
vaste voorwerpen

≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 1 mm Ø

D contact met gereedschap

≥ 1 mm Ø

IP 5X
beschermind tegen

stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

 

IP (International Protection)
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2. Kencijfer: Bescherming tegen water

Betekenis van het tweede kencijfer

Het tweede kencijfer duidt de beschermingsgraad van de kast aan met betrekking tot schadelijke invloeden op het bedrijfsmiddel door 

binnendringen van water in de kast. 

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8 IP X9

Geen be-

scherming

Bescherming 

tegen lood-

recht vallend 

druipwater

Bescher-

ming tegen 

incidentele 

waterdrup-

pels, indien 

de kast on-

der een hoek 

van maxi-

maal 15° is 

geplaatst

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescher-

ming tegen 

inwerking bĳ  

tĳ delĳ k on-

derdompelen 

in water

Bescher-

ming bij 

langdurig 

onderdom-

pelen

Bescher-

ming bij 

direct 

schoonspui-

ten (hoge 

druk) en 

hoge water-

temperatuur

9 9 I9 9 99 99 99

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69

Het bereik van de bescherming (beschermingstype) die een kast biedt, 

wordt vastgesteld door middel van genormeerde testprocedures. 

In het kader van deze testprocedures worden de te onderzoeken 

objecten voorafgaand aan het testen van de beschermingsgraad „ouder gemaakt“. 

Dit verouderen geschiedt via een herhaaldelĳ k verhoogde warmtebehandeling.
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Technische gegevens
Aandraaimoment

De juiste contactdruk is van groot belang bij 

aansluitklemmen. Deze wordt gemaakt door het 

aandraaien van de schroef op het juiste moment. 

De aansluitklem kan alleen een goede en zekere 

stroomoverdracht garanderen, als deze op het 

juiste aandraaimoment wordt vastgezet.

Afhankelijk van de grootte en het type aansluitklem 

is het aandraaimoment vastgesteld.

Alleen het juiste aandraaimoment zorgt voor een 

betrouwbare klemverbinding!

De veerspanning van het contact wordt ingesteld 

met het opgegeven aandraaimoment. Zo wordt 

de vereiste contactdruk gegenereerd en is de 

veerkracht die door het ontwerp worden verschaft 

mogelijk gemaakt. Een te hoog aandraaimoment 

vernietigt de veerkracht.

Als het aandraaimoment te laag is, is de contact-

druk niet toereikend en is er een los contact of een 

slechte verbinding.

Alleen het juiste aandraaimoment 

zorgt voor een betrouwbare verbinding! 

Het optimale 

aandraaimoment

Geleider

Aandraaimoment 

in de klemschroef

Stroom

Railsysteem

Trekkracht in 

de beugel

Nm

F

V
e
e
rk

ra
c
h

t

Werkwijze bij klemmen met stalen kooi.

Duurzame verbinding door een optimaal aandraaimoment en veerdruk

Klem type Ingebouwd in 

kabeldozen

Aanslui-

tingen 

per pool

Geleider-

doors-

nede 

mm² en 

kabeltype

Aantal 

aanslu-

itbare 

aders

Aandraai-

moment

Nominaal-

stroom

Aansluit-

vermogen

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, 

DK 0202 R, DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

2 4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,

DK 0404 R, DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

2 6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

2 10 sol/f

6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

Voorbeeld van aandraaimoment
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Technische gegevens
Andraaimoment

Het aandraaimoment staat direct op de aansluiting van het component of 

aansluitklem in Nm aangegeven.

De opgave van het aandraaimoment staat direct 

op de aansluitklem of componenten.

Afmeting Aandraaimoment MA (Nm) voor sterkteclassifi catie

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Tabel:

Aandraaimoment voor stalen 

schroeven met schroefdraad

Aandraaimoment voor stalen schroeven met schroefdraad

Aandraaimomenten voor stalen bouten met maatvoering volgens 

DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...

Railklemmen

Het aandraaimoment staat aangegeven 

op de aansluitklem in Nm.

NH-mespatroonlastscheider

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de onderkant van de 

zekeringhouder genoteerd.

Schakelaar of 

vermogensautomaat

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de zijkant van de 

schakelaar genoteerd.
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Inbouwapparatuur ingebouwd in standaard behuizingen Grootte van 

de zekering

Nominale 

stroom van 

de appara-

tuur

Vermogens-

dissipatie 

van het 

ingebouwde 

apparaat 

per pool bij 

nominale 

stroom

Zekeringhouder met bodemmontage

Mi 4... NH 00 160 A 4,2 W

Mi 4... NH 1 250 A 4,4 W

Mi 4... NH 2 400 A 7,0 W

Zekeringhouder met bodemmontage

FP 4... NH 00C 125 A 1,7 W

FP 4... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5... NH 00 160 A 2,6 W

Mi 5... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5... NH 2 400 A 7,3 W

Mi 5... NH 3 630 A 12,0 W

Lastschakelaar

Mi 7103, Mi 7104, FP 5101, FP 5103 - 63 A 2 W

Mi 7213, Mi 7214, FP 5102, FP 5104 - 100 A 3 W

FP 5201, FP 5202 - 125 A 1,8 W

Mi 7256, Mi 7257, Mi 7456, Mi 7457 - 160 A 3 W

FP 5211, FP 5213 - 160 A 3 W

Mi 7455, Mi 7454, FP 5312 - 250 A 5,8 W

Mi 7445, Mi 7846 - 400 A 10,8 W

Mi 7665, Mi 7865, Mi 7866 - 630 A 30,9 W

Omschakelaar

Mi 7481 - 160 A 3 W

Mi 7882 - 250 A 5,8 W

Vermogensschakelaar

Mi 7431 - 160 A 13,95 W

FP 5216 - 160 A 13,95 W

Mi 7432 - 250 A 18,75 W

FP 5325 - 250 A 18,75 W

Mi 7434 - 400 A 19,2 W

Mi 7836 - 630 A 39,69 W

Technische gegevens
Inbouwapparatuur op montageplaat

Wattverliezen

Leeg railsysteem zonder componenten Nominale stroom 

railsysteem

Vermogensverlies 

= dissipatie van het 

railsysteem bij 

nominale stroom

Railsysteem, lengte 1 m, 5-polig

FP 3212, FP 3402, Mi 6.52, Mi 6.57, Mi 6202, Mi 6203 250 A 42,7 W/m

Mi 6.55, Mi 6.58, Mi 6204, Mi 6205 400 A 63,8 W/m

Mi 6.56, Mi 6.59, Mi 6206, Mi 6207 630 A 102,3 W/m
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Inbouwapparatuur ingebouwd in standaard behuizingen Grootte 

van de 

zekering

Nomi-

nale 

stroom 

van de 

appara-

tuur

Vermogens-

dissipatie van 

het ingebou-

wde apparaat 

per pool bij 

nominale 

stroom

Zekeringhouder op railsysteem

Mi 6212, Mi 6422, Mi 6432, Mi 6461, 

Mi 6213, Mi 6423, Mi 6433, Mi 6462,

Mi 6214, Mi 6424, Mi 6436, Mi 6463,

Mi 8020, Mi 8025, Mi 8030, Mi 8035, Mi 8040, Mi 8045, 

Mi 8050, Mi 8055, Mi 8070, Mi 8075, Mi 8080, Mi 8085, Mi 8090, Mi 8095

NH 00 160 A 4,6 W

Mi 6472, Mi 6474, Mi 6475,

Mi 8322, Mi 8326, Mi 8333, Mi 8336

NH 1 250 A 7,3 W

Mi 6476, Mi 6477 NH 2 400 A 18,6 W

Zekeringhouder op railsysteem

FP 3226, FP 3426 NH 00C 125 A 4,6 W

Mi 6226, Mi 6265, Mi 6426, Mi 6436, Mi 6465, Mi 6632, Mi 6642, 

Mi 6227, Mi 6266, Mi 6427, Mi 6437, Mi 6466, Mi 6634, Mi 6644,

Mi 6228, Mi 6267, Mi 6428, Mi 6438, Mi 6467, Mi 6636, Mi 6646,

Mi 8124, Mi 8125, Mi 8824, Mi 8825, Mi 8834, Mi 8835

NH 00 160 A 5,9 W

Mi 6478, Mi 6479, Mi 6480 NH 1 250 A 8,6 W

Zekeringhouder op railsysteem

Mi 3273, Mi 3270, Mi 3470, Mi 3473, Mi 3274, Mi 3271, Mi 3471, 

Mi 3474, Mi 3275, Mi 3272, Mi 3472, Mi 3475
DII 25 A 0,4 W

Mi 3283, Mi 3280, Mi 3480, Mi 3284, Mi 3281, Mi 3481, Mi 3285, 

Mi 3282, Mi 3482
DIII 63 A 3,3 W

FP 3235, FP 3435, D02 63 A 2,0 W

Mespatroonlastscheider op railsysteem

Mi 3266, Mi 3267 D02 63 A 3,5 W

Technische gegevens
Inbouwapparatuur op railsysteem

Wattverliezen

Apparaten zijn geschikt tot een maximale vermogens dissipatie van de zekeringen. 

NH 00 12 W

NH 1 23 W

NH 2 34 W

Let op: Opgave vermogens dissipatie fabrikant navolgen.  
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Technische gegevens
Diameter van geïsoleerde leidingen

Overbelasting- en kortsluiting

Beveiligings-

inrichtingen

PVC

H07V-K max. 70° C

NSGAFöu

max. 90° C

Flexibel railkoper

max. 105° C

20 A 2,5 mm2 2,5 mm2

25 A 4 mm2 4 mm2

32/35 A 6 mm2 6 mm2

40/50 A 10 mm2 10 mm2

63 A 16 mm2 16 mm2

80 A 25 mm2 25 mm2

100 A 35 mm2 25 mm2 Mi VS 100

125 A 50 mm2 35 mm2 Mi VS 160

160 A 70 mm2 70 mm2 Mi VS 160

200 A 95 mm2 95 mm2 Mi VS 250

250 A 120 mm2 120 mm2 Mi VS 250

315 A 150 mm2 Mi VS 400

400 A Mi VS 400

630 A Mi VS 630

Maatvoering van 

geïsoleerde kabels in 

schakelinstallaties

Het bepalen van de diameters voor de geleiders binnen de schakelinstallaties is volgens IEC 61439 

de verantwoordelĳ kheid van de fabrikant.

Wĳ  bevelen diameters aan in relatie tot de voorgeschakelde beveiligingsinrichtingen.

De waarden van tabel 1 hebben betrekking op de buitenkabels.

De aanwĳ zingen voor bedrading bĳ  apparaten (bĳ v. aansluitdiameter min. ... mm²) moeten met voor-

rang worden nageleefd.

De voor het verzamelrailsysteem voorgeschakelde beveiligingsinrichting F0 zorgt noch voor 

overbelasting noch voor kortsluitbeveiliging van de aftakkende kabel naar F1.

Daarom moet de kabel voor de zekering F1 zo worden gelegd dat onder normale omstandigheden geen 

kortsluiting kan ontstaan. Dat betekent: „kortsluitveilige aanleg“.

Als kortsluitveilige aanleg gelden bijv.:

-   starre verbindingen die ook bij kortsluiting niet kunnen bewegen (fi xering van de kabel)

- kabels met bijzondere isolatie, bijv. NSGAFöu 3 kV

Alle kabels moeten beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.

De maatvoering volgens tabel 1 gaat uit van een voorgeschakelde beveiligingsinrichting tegen 

overbelasting en kortsluiting.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de voorgeschakelde beveiligingsinrichting de beveiliging 

niet kan overnemen, bijv. bij aftakking van een of meer kleine verbruikers vanaf een verzamelrail, zie 

volgende afbeelding.

Overbelastings- en kort-

sluitingsbeveiliging

125 A 125 A 125 A

. . . . . .

125 A 63 A

16 mm2

H07VK

50 mm2 H07VK

35 mm2 NSGAFöu

63 A

16 mm2

H07VK

oder

Voorbeelden

��

����
��


��

���
���


��������������� �kortsluitveilig
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Technische gegevens
EU-conformiteitsverklaringen

De actuele EU-conformiteitsverklaringen vindt u op internet.

www.hensel-nederland.nl -> Service
Infos

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 
Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 
BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 
BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de   F. Dubberke, M. Lehr 
   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-3 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: KV 
 
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  
 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 
  57368 Lennestadt 
 
 Beschreibung: Gehäuse zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten bis 400 V bis 63 A 
  einschließlich Zubehör 
 Description: Enclosures for DIN-rail equipment up to 400 V up to 63 A 
  Including accessories 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 
 
Norm/ Standard: DIN EN 60670-24 
  EN 60670-24 
  DIN 43871 
  
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 
 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 
 Low voltage directive 2014/35/EU 
 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 
 RoHS directive 2015/863/EU 
 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 
Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. 
 
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 
supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 
 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
 
  

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 
Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 
BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 
BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de   F. Dubberke, M. Lehr 
   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-1 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ / Type: DK ..., KF …, KD …, D …, DE …, RD …, RK …, K …, DP …, 
  KC …, DM …, DN …, KM … 
   
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 
  D-57368 Lennestadt 
 
 Beschreibung: Kabelabzweigkästen einschließlich Zubehör 
 Description: Cable Junction Boxes including accessories 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 
 
Norm/ Standard: DIN EN 60670-22 
  EN 60670-22 
  IEC 60670-22 
 
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 
 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 
 Low voltage directive 2014/35/EU 
 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 
 RoHS directive 2015/863/EU 
 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 
Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. 
 
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 
supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 
 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 
 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 

BIC: DEUTDEDK460 
IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 

BIC: GENODEM1SMA 
Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de  
 

F. Dubberke, M. Lehr 

  
 

USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-7 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: ENYSTAR / FP 

 
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 

  57368 Lennestadt 

 
 Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 A “DBO” 

   einschließlich Zubehör 

 Description:  Distribution boards up to 250 A “DBO” 

   including accessories 

 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 

 
Norm/ Standard: DIN EN 61439-3 

  IEC 61439-3 

  EN 61439-3 

 
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 

 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 

 Low voltage directive 2014/35/EU 

 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 

 RoHS directive 2015/863/EU 

 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 

Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. 

 
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 

supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 

 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 

 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 

 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 
IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt 

Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 

Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 

Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 

BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 

BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 

Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de  
 

F. Dubberke, M. Lehr 

 
 

 
USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-8 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: Mi-Verteiler / Mi 

  Mi-Distributor / Mi 

 
   

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 

  
57368 Lennestadt 

 
 Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“ 

  einschließlich Zubehör 

 Description: Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC” 

  including accessories 

 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 

 
Norm/ Standard: DIN EN 61439-2 

  IEC 61439-2 

  EN 61439-2 

  
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 

 
 

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 

 
Low voltage directive 2014/35/EU 

 
 

 
EMV Richtlinie 2014/30/EU 

 
EMV directive 2014/30/EU 

 
 

RoHS Richtlinie 2015/863/EU 

 
RoHS directive 2015/863/EU 

 

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 

Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. 

 
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 

supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 

 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue: 

    29.10.2019 

 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Ontwerpen en calculeren

Ontwerpen met de professi-

onele software ENYGUIDE. 

De configurator ondersteunt 

uw projecten zowel offline 

als via internet.  

www.enyguide.nl

Begin direct met ontwerpen of maak eerst een 

project registratie aan:

   Persoonlĳ k projectbeheer

   Gebruikersbeheer

    Desgewenst kan de Hensel-expert uw project 

controleren of uw gegevens overnemen voor 

verdere verwerking.

  

Met deze confi guratiesoftware kan de elektro-

technicus snel en gemakkelĳ k bouwtekeningen 

en onderdelenlĳ sten genereren, zonder dat er een 

complexe installatie op de computer nodig is.

   Met de professionele ontwerptool kan de 

verdeler gedetailleerd in 3D worden weergege-

ven voor eindgebruikers of het aanzicht als een 

2D-tekening voor de installateur.

    De gebruiker kan de aanzichten zelf eenvou-

dig aanpassen op alle niveaus van uitrusting; 

binnenwerk, afdekkingen, deuren en deksels.

    ENYGUIDE bepaalt zelf de benodigde 

accessoires.

Ontwerpen met Mi-verdelers volgens IEC 61439, 

met voorbeeld in hoofdstuk Technische gegevens

  Uitwerking en toepassing van IEC 61439 in het ontwerp van uw verdeelinrichting 

  Met voorbeeld van een Mi-verdeler

  Met berekening van de warmtedissipatie

  Met de bepaling van de gelijktijdigheidsfactor

Voorbeeld: zie 

hoofdstuk Tech-

nische gegevens!
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 Mi-Verdelers  
Technische gegevens 

Confi gurator ENYGUIDE

Links:

Kiezen van behuizingen en 

componenten

Rechts:

Behuizing eventueel voorzien 

van ander fabricaat compo-

nenten

Links:

Selecteer aanbouw-

fl enzen

Rechts:

Selecteer en plaats de rail-

klemmen

ENYGUIDE geeft de mogelĳ k-

heid om zowel 2D- als 3D-aan-

zichten te maken.

Links:

ENYGUIDE genereert aanzicht-

tekeningen en stuklijsten

Rechts:

ENYGUIDE controleert of 

de behuizingen correct zĳ n 

samengesteld en mechanisch 

realiseerbaar zĳ n. De benodig-

de accessoires worden door 

de controle functie bĳ gevoegd.
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Typenummers met paginaverwijzing

Type Pagina Type Pagina Type Pagina

A

AS 12 141

AS 18 141

B

BE 44 168

BM 20G 169

BM 40G 169

D

DA 300 153

DS 1 172

F

FC BS 5 160

FC L 10 160

FC N 10 160

FC N 30 161

FC PE 10 160

FC PE 30 161

FC PN 10 160

FC PN 30 161

FC PN 60 161

K

KKL 25 159

KKL 34 162

KKL 48 162

KKL 50 159

KKL 54 162

KST 82 168

L

Lackstift RAL 7016 175

M

ME 330 163

ME 331 163

ME 332 163

ME 334 164

ME 336 164

Mi 0100 19

Mi 0101 23

Mi 0200 19

Mi 0201 23

Mi 0210 19

Mi 0211 23

Mi 0220 20

Mi 0221 24

Mi 0300 20

Mi 0301 24

Mi 0310 20

Mi 0311 24

Mi 0400 21

Mi 0401 25

Mi 0410 21

Mi 0411 25

Mi 0600 21

Mi 0601 25

Mi 0800 22

Mi 0801 26

Mi 1109 34

Mi 1111 37

Mi 1112 34

Mi 1115 39

Mi 1117 42

Mi 1220 35

Mi 1222 37

Mi 1224 34

Mi 1225 39

Mi 1226 39

Mi 1227 42

Mi 1333 37

Mi 1335 40

Mi 1336 35

Mi 1337 42

Mi 1440 40

Mi 1443 43

Mi 1444 38

Mi 1445 43

Mi 1448 35

Mi 1455 41

Mi 1456 35

Mi 1683 41

Mi 1684 36

Mi 1884 36

Mi 1885 41

Mi 2133 50

Mi 2200 45

Mi 2230 50

Mi 2231 50

Mi 2300 45

Mi 2310 45

Mi 2400 46

Mi 2410 46



   | 199

Typenummers met paginaverwijzing

Type Pagina Type Pagina Type Pagina

Mi 2413 46

Mi 2420 47

Mi 2444 48

Mi 2446 48

Mi 2448 49

Mi 2800 47

Mi 2820 47

Mi 3270 56

Mi 3271 56

Mi 3272 57

Mi 3273 54

Mi 3274 54

Mi 3275 55

Mi 3276 52

Mi 3277 52

Mi 3278 53

Mi 3280 62

Mi 3281 62

Mi 3282 63

Mi 3283 60

Mi 3284 60

Mi 3285 61

Mi 3470 58

Mi 3471 58

Mi 3472 59

Mi 3473 66

Mi 3474 66

Mi 3475 67

Mi 3480 64

Mi 3481 64

Mi 3482 65

Mi 4150 69

Mi 4205 69

Mi 4250 70

Mi 4350 70

Mi 4451 71

Mi 4452 71

Mi 5150 72

Mi 5250 72

Mi 5260 73

Mi 5451 73

Mi 5452 74

Mi 5853 75

Mi 5860 75

Mi 6212 77

Mi 6213 78

Mi 6214 78

Mi 6226 89

Mi 6227 90

Mi 6228 90

Mi 6252 105

Mi 6255 105

Mi 6256 105

Mi 6265 91

Mi 6266 92

Mi 6267 92

Mi 6352 106

Mi 6355 106

Mi 6356 106

Mi 6422 79

Mi 6423 80

Mi 6424 80

Mi 6426 93

Mi 6427 94

Mi 6428 94

Mi 6432 81

Mi 6433 82

Mi 6434 82

Mi 6436 5, 95

Mi 6437 96

Mi 6438 96

Mi 6452 108

Mi 6455 108

Mi 6456 108

Mi 6457 107

Mi 6458 107

Mi 6459 107

Mi 6461 83

Mi 6462 84

Mi 6463 84

Mi 6465 99

Mi 6466 100

Mi 6467 100

Mi 6472 85

Mi 6474 86

Mi 6475 86

Mi 6476 87

Mi 6477 88

Mi 6478 104

Mi 6479 104

Mi 6480 103

Mi 6632 97

Mi 6634 98

Mi 6636 98

Mi 6642 101

Mi 6644 102
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Typenummers met paginaverwijzing

Type Pagina Type Pagina Type Pagina

Mi 6646 102

Mi 6652 109

Mi 6655 109

Mi 6656 109

Mi 6852 110

Mi 6855 110

Mi 6856 110

Mi 7103 114

Mi 7104 114

Mi 7122 112

Mi 7142 112

Mi 7213 115

Mi 7214 116

Mi 7215 116

Mi 7216 117

Mi 7225 120

Mi 7226 117

Mi 7243 113

Mi 7254 120

Mi 7255 121

Mi 7256 118

Mi 7257 118

Mi 7264 113

Mi 7431 129

Mi 7432 130

Mi 7434 131

Mi 7441 129

Mi 7442 130

Mi 7444 131

Mi 7445 123

Mi 7454 122

Mi 7455 122

Mi 7456 119

Mi 7457 119

Mi 7481 127

Mi 7665 124

Mi 7836 132

Mi 7846 123

Mi 7847 132

Mi 7865 124

Mi 7866 125

Mi 7882 128

Mi 9100 27

Mi 9101 30

Mi 9200 27

Mi 9201 30

Mi 9210 27

Mi 9211 30

Mi 9300 28

Mi 9301 31

Mi 9310 28

Mi 9311 31

Mi 9400 28

Mi 9401 31

Mi 9410 29

Mi 9411 32

Mi AL 40 175

Mi BE 165

Mi BF 44 168

Mi BR 41 144

Mi BR 63 144

Mi BS 6 174

Mi BS 12 174

Mi BZ 11 139

Mi BZ 13 139

Mi CB 10 134

Mi CB 11 134

Mi CB 12 134

Mi CB 13 134

Mi CB 14 135

Mi CB 15 135

Mi CB 16 135

Mi CB 17 135

Mi DA 61 154

Mi DA 62 154

Mi DA 72 155

Mi DA 74 155

Mi DB 01 170

Mi DB 15 170

Mi DB 30 170

Mi DR 04 172

Mi DS 25 137

Mi DS 50 137

Mi DV 01 171

Mi EM 02 50

Mi EP 01 140

Mi EP 02 140

Mi EP 03 140

Mi EP 04 140

Mi FM 15 166

Mi FM 20 166

Mi FM 25 166

Mi FM 32 166

Mi FM 40 167

Mi FM 50 167

Mi FM 60 167
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Typenummers met paginaverwijzing

Type Pagina Type Pagina Type Pagina

Mi FM 63 167

Mi FP 15 166

Mi FP 20 166

Mi FP 38 167

Mi FP 70 167

Mi FP 72 167

Mi FP 82 168

Mi GS 30 168

Mi KL 6 174

Mi KL 12 174

Mi MB 1 176

Mi MB 2 176

Mi MP 1 138

Mi MP 2 138

Mi MP 3 138

Mi MP 4 138

Mi MP 8 138

Mi MP 11 139

Mi MS 2 175

Mi NK 1 158

Mi NK 2 158

Mi NK 3 158

Mi NK 4 158

Mi NK 14 161

Mi PL 2 171

Mi SA 2 175

Mi SA 12 143

Mi SA 20 143

Mi SA 30 143

Mi SK 01 174

Mi SN 4 171

Mi SR 4 171

Mi SS 22 142

Mi SS 25 142

Mi SS 40 142

Mi SS 45 142

Mi SS 63 142

Mi ST 25 145

Mi ST 41 145

Mi ST 63 145

Mi SV 2 171

Mi SV 25 165

Mi SV 45 165

Mi TS 15 137

Mi TS 30 137

Mi TS 45 137

Mi TS 60 137

Mi VE 120 156

Mi VE 125 156

Mi VE 240 156

Mi VE 245 156

Mi VE 302 157

Mi VE 303 157

Mi VE 304 157

Mi VS 100 152

Mi VS 160 152

Mi VS 250 152

Mi VS 400 152

Mi VS 630 152

Mi WD 2 165

Mi WT 1 165

Mi ZE 62 168

Mi ZR 4 136

Mi ZR 6 136

Mi ZR 8 136

Mi ZS 11 171

Mi ZS 12 171

Mi ZS 20 173

Mi ZS 40 173

Mi ZS 60 173

MT SP 01 175

N

NZ KL 54 174

V

VA 400 153

VA 630 153
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Aantekeningen
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Aantekeningen



made in GERMANY
since 1931

Hensel Nederland

Schumanpark 91

7336 AS Apeldoorn

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 735 (Planning)

E-Mail: info@hensel-nederland.nl

www.hensel-nederland.nl

Hensel Nederland is de handelsnaam van Hensel Netherlands B.V.

98 17 1409 11.20


