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Für die Elektroinstallation in explosionsgefährde-
ten Bereichen, kurz Ex-Bereichen, sind gemäß der 
europäischen Richtlinie 2014/34/EU (auch „ATEX-
Richtlinie“) speziell geprüfte Produkte erforderlich. 
Der Elektro-Fachmann muss unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Einsatzbedingungen geeignete Be-
triebsmittel auswählen.

Dass diese Betriebsmittel die erforderlichen qualitativen 
Merkmale für Ex-Bereiche aufweisen müssen, versteht 
sich von selbst. Gleichzeitig sollten sie aber auch flexibel 
einsetzbar sein und sich den vielfältigen Herausforderun-
gen auf Baustellen anpassen können. 

WO ES AUF 
SICHERHEI T ANKOMMT.

ANFORDERUNGEN KÖNNEN SICH  
SCHNELL ÄNDERN. DIE LÖSUNG:  
FLEXIBLE PRODUK TE FÜR DIE BAUSTELLE.
Dank moderner Klemmtechnik und variabler Leitungseinführung können schon mit 
wenigen Produktvarianten der Kabelabzweigkästen der KX-Serie viele Anforderungen 
vor Ort einfach gelöst werden – ganz flexibel und sicher.

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN – FÜR E X- GES CHÜ T ZE BERE ICHE
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BETRIEBSMI T TEL AUSWAHL 
FÜR EX-BEREICHE:

Neben der Eignung für Ex-Bereiche 
sind die betrieblichen Einsatz- 
bedingungen, realen Anforderungen 
und Einflüsse auf das Betriebsmittel 
zu beachten. Ca. 80 % aller Elektro- 
installationen in Ex-Bereichen  
befinden sich in Zone 2 oder 22. 

Dabei können Baustellen eine echte 
Herausforderung sein: Ob durch  
andere Gewerke oder weil der 
Bauherr geplante Dinge kurzfristig 
umplant. Lässt sich z. B. ein Kabel-
abzweigkasten nicht flexibel vor Ort 
anpassen, wenn mehr Leitungen 
anzuschließen und einzuführen sind, 
muss aufwändig eine Alternative  
gesucht und neu beschafft werden. 
Das kostet Zeit und Geld.

Was müssen Kabelabzweig-
kästen erfüllen?

Schematische Darstellung 
der Ex-Zonen

Zone
20

Zone
21

Zone
22

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN – FÜR E X- GES CHÜ T ZE BERE ICHE
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Funktion und Sicherheit Flexibilität auf der Baustelle
Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen 
müssen so beschaffen sein und betrieben werden 
können, dass Zündgefahren unter den betrieblichen 
Bedingungen nicht auftreten, zum Beispiel durch:

	+ Vermeiden elektrostatischer Aufladung 

	+ Begrenzen von Oberflächentemperaturen

	+ Schutz gegen Eindringen von brennbaren  
und / oder leitfähigen Stäuben

Meistens kommt es anders – auf der Baustelle ist 
Flexibilität gefragt. Zum Beispiel in den folgenden 
Fällen:

Für elektrische Geräte der Kategorie 3 (Zone 2 und 22) 
muss der Hersteller eine EU-Konformitätserklärung zur 
Bescheinigung der Konformitätsbewertung nach ATEX-
Richtlinie 2014/34/EU ausstellen.
Hierfür sind spezielle Prüfungen durchzuführen, um die 
Produkteigenschaften hinsichtlich Explosionsschutz nach-
zuweisen.
Für Kategorie 2 und 1 (Zone 1 und 21 bzw. Zone 0 und 20) 
wird zusätzlich eine Baumusterprüfung sowie eine spe-
zielle Zertifizierung und Auditierung des Qualitätssiche-
rungssystems durch notifizierte Stellen notwendig.

	+ Mehr Kabeleinführungen in das Gehäuse werden  
benötigt. Die vormontierten Verschraubungen reichen 
nicht aus.

	+ Es müssen mehr Kabel eingeführt und pro Pol ange- 
klemmt werden als geplant – an der Klemme fehlt es 
an Platz.

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN – FÜR E X- GES CHÜ T ZE BERE ICHE
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Flexible Kabeleinführung
lassen sich neuen Installations- 
Situationen vor Ort einfach anpassen 

	+ Glatte Wände können für Kabel-
einführungen individuell gebohrt 
werden.

	+ Bohrmarkierungen für einfaches 
Positionieren des Bohrers.

	+ Je nach Gehäusegröße können 
maximal 7 bis 10 Leitungseinfüh-
rungen hergestellt werden.

NEUE K ABEL ABZ WEIGK ÄSTEN UND  
VERSCHRAUBUNGEN  
FÜR DIE EX-ZONEN 2 UND 22
mit vielen Vorteilen für den Elektro-Fachmann

Flexible Klemmentechnik
lässt viel Platz zum Verdrahten

	+ Moderne Klemmentechnik mit  
2 Klemmstellen je Pol kombiniert 
auch unterschiedliche Leiterquer-
schnitte und Leiterarten in  
einem Pol. 

	+ Hochgesetzte Klemme für mehr 
Verdrahtungsplatz auch bei maxi-
maler Leiterbestückung

	+ Variable Positionierung der Klem-
me im Gehäuse passend zur Lage 
der Kabeleinführung.

	+ Integrierter Drahtschutz und 
Schutz gegen Selbstlockern.

Einfache Montage
mit steckbaren Außenlaschen 

	+ Steckbare Außenlaschen immer 
dabei.

	+ Einfaches Anzeichnen durch  
optimale Zugänglichkeit

	+ Langlöcher für perfekte Ausrich-
tung

 FÜR DEN EINSATZ IN  

EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN – FÜR E X- GES CHÜ T ZE BERE ICHE
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IIBBEExxUU  IInnssttiittuutt  ffüürr  SSiicchheerrhheeiittsstteecchhnniikk  GGmmbbHH
An-1nstitut der TU Bergakademie Freiberg

11 TTYYPPEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  -- Translation
[2] for non -electrical products of equipment -groups 1 and II,

equipment -categories M2 and 2 plus products of equipment -category 3

[3] Type examination certificate number IIBBEExxUU2233AATTEEXXBB000033  XX I Issue 0

[4] Product: Cable junction boxType: KX....0 and RX...T[5) Manufacturer. Gustav Hensel GmbH & Co. KG
[6] Address: Gustav -Hensel -Str. 657368 LennestadtGERMANY[7] This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the

documents therein referred to.[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH certifies that this product has been found to comply with

the essential health and safety requirements relating to the design and construction of products in-

tended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex if to Directive 2014/34/EU of the

European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014.
The examination and test results are recorded in the confidential test report 1B-22-3-0120.

[9] Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 and EN 60079-31:2014

except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.

[10] If the sign "X" or "U" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the

specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.

[11] This type examination certificate relates only to the design of the specified equipment and not to spe-

cific items of equipment subsequently manufactured or supplied.

[12] The marking of the product shall include the following:
00  IIII  33GG  EExx  eecc  IIIICC  TT66  GGcc  XXCD IIII  33DD  EExx ttcc  IIIIIICC  TTEE3355  °°CC  DDcc  XX

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 709599 Freiberg, GERMANY

By order
IIBBEExxUUInstriut für Sicherheitstechnik GmbH

An -Institut der TU Bergakademie FreibergFuchsmühenweg 709599 Freiberg/SachsenTel. 037a113805-0 • Fax (03731) 38 05 10

Dr.-Ing. P. Cimalla

- Stamp -

Tel: + 49 (0) 37 31! 38 05 0Fax: + 49 (0) 37 31/ 38 05 10Certificates without signature and
stamp are not valid Certificates may
only be duplicated completely and
unchanged. In case of dispute. the
German text shall prevail.

Freiberg, 2023-03-08

FB106109 I 1

Page 1/3IBExU23ATEXB003 X I 0

10_ _11

Systemeigenschaften
	+ Ex-Kennzeichnung für explosionsfähige  
Gasatmosphären: II 3G Ex ec IIC T6 Gc

	+ Ex-Kennzeichnung für explosionsfähige  
Staubatmosphären: II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

	+ Mit Bohrmarkierungen auf den Gehäusewänden für 
flexible Positionierung der Leitungseinführungen

	+ Schutzart IP 66, Ex-Anbaukabelstutzen im  
Zubehör erhältlich

	+ Geeignet für Bereiche mit hoher mechanischer  
Gefährdung

	+ Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen -  
Verschlussstellung sichtbar

K X-SERIE
K ABEL ABZ WEIGK ÄSTEN FÜR DEN EINSAT Z IN 
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN
geeignet für Ex-Zone 2 und 22

	+ S+ Zertifizierung / Bewilligung der ESTI

	+ mit hochgesetzter Abzweigklemme oder  
Reihenklemmen

	+ Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten

	+ Klemmen mit Drahtschutz auch für flexible Leiter  
ohne Aderendhülse

	+ Unterschiedliche Klemmenpositionen

	+ Werkstoff: Polycarbonat

	+ Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach  
IEC 60695-2-11: 750 °C,  
schwer entflammbar, selbstverlöschend

	+ Farbton: schwarz, ähnlich RAL 9011 

FELXIBEL – ROBUST 

SICHER

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN – FÜR E X- GES CHÜ T ZE BERE ICHE
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MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE/DE-CH

Kabelabzweigkästen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Gehäusewände ohne Vorprägungen

Kabelabzweigkästen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Gehäusewände ohne Vorprägungen

– K X-SER IE – K X-SER IE

KX 0202 AX | E-No 152 000 003
0,75-2,5 mm², Cu 3~

KX 0606 AX | E-No 152 000 023
1,5-6 mm², Cu 3~

	+ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol

	+ 5-polig je Pol 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f,  
4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f

	+ Bemessungsstrom der Klemme abhängig vom Leiterquerschnitt. 
Siehe hierzu Montageanleitung oder www.hensel-electric.de > 
Produkte

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 20

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

	+ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol

	+ 5-polig je Pol 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f,  
4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f

	+ Bemessungsstrom der Klemme abhängig vom Leiterquerschnitt. 
Siehe hierzu Montageanleitung oder www.hensel-electric.de > 
Produkte

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser,  
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 25

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20 bis M32

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

6293

93

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 13,5 A (2,5 mm²)
10,6 A (1,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,5 Nm IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 23,7 A(6 mm²)
19,6 A (4 mm²)
14,7 A (2,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 1,5 Nm

KX 0404 AX | E-No 152 000 013
1,5-4 mm², Cu 3~

	+ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol

	+ 5-polig je Pol 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f,  
2 x 6 mm² r / f

	+ Bemessungsstrom der Klemme abhängig vom Leiterquerschnitt. 
Siehe hierzu Montageanleitung oder www.hensel-electric.de > 
Produkte

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser,  
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 20

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20 und M25

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 18,4 A (4 mm²)
13,9 A (2,5 mm²)
11,5 A (1,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,7 Nm

70104

10
4

77130

13
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KX 1010 AX | E-No 152 000 033
2,5-10 mm², Cu 3~

	+ Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol

	+ 5-polig je Pol 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f,  
4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f

	+ Bemessungsstrom der Klemme abhängig vom Leiterquerschnitt. 
Siehe hierzu Montageanleitung oder www.hensel-electric.de > 
Produkte

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser,  
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden 

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 32

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20 und M32

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 32,3 A (10 mm²)
24,1 A (6 mm²)
20 A (4 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 2,0 Nm

18
0

77130
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Kabelabzweigkästen mit Reihenklemmen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Gehäusewände ohne Vorprägungen

Kabelabzweigkästen mit Reihenklemmen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Gehäusewände ohne Vorprägungen

– K X-SER IE – K X-SER IE

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE/DE-CH

RX 0203 AX | E-No 152 000 043
0,5-4 mm², Cu

RX 0207 AX | E-No 152 000 063
0,5-4 mm², Cu

	+ 3 Reihenklemmen WKM 2,5/15

	+ je Klemme 2 x 0,5-2,5 mm² f oder 2 x 0,5-4 mm² sol, 
 detaillierte Klemmenbestückung siehe  
technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen

	+ Reihenklemmen Fabrikat Wieland

	+ Klemmenbeschriftung neutral

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 20

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

	+ 7 Reihenklemmen WKM 2,5/15

	+ je Klemme 2 x 0,5-2,5 mm² f oder 2 x 0,5-4 mm² sol, 
 detaillierte Klemmenbestückung siehe  
technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen

	+ Reihenklemmen Fabrikat Wieland

	+ Klemmenbeschriftung neutral

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 20 

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

6293

93

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 275 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 13,1 A (4 mm²)
11,5 A (2,5 mm²)
9,8 A (1,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,4 Nm
IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 275 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 11,5 A (4 mm²)
9,8 A (2,5 mm²)
8,2 A (1,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,4 Nm

RX 0205 AX | E-No 152 000 053
0,5-4 mm², Cu

RX 0610 AX | E-No 152 000 073
0,5-6 mm², Cu

	+ 5 Reihenklemmen WKM 2,5/15

	+ je Klemme 2 x 0,5-2,5 mm² f oder 2 x 0,5-4 mm² sol, 
 detaillierte Klemmenbestückung siehe  
technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen

	+ Reihenklemmen Fabrikat Wieland

	+ Klemmenbeschriftung neutral

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 20 

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

	+ 10 Reihenklemmen WT 4

	+ je Klemme 2 x 0,5-6 mm² sol / f,detaillierte Klemmenbestückung 
siehe technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen

	+ Reihenklemmen Fabrikat Wieland

	+ Verbindungsstecker für Reihenklemmen: Fabrikat Wieland IVB WKF 4

	+ Klemmenbeschriftung neutral

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 32 

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20 bis M32

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

6293

93

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 275 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 12,3 A (4 mm²)
10,6 A (2,5 mm²)
9 A (1,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,4 Nm
IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 12,3 A (6 mm²)
10,6 A (4 mm²)
9 A (2,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,5 Nm

6293

93

77130
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Kabelabzweigkästen mit Reihenklemmen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Gehäusewände ohne Vorprägungen

Kabelabzweigkästen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Leitungseinführung

– K X-SER IE – K X-SER IE

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE/DE-CH

AXM 20 | E-No 121 750 529
Anbaukabelstutzen für Ex-Zonen 2 und 22
für Vorprägungen M 20

	+ Dichtbereich Ø 8-13 mm

	+ ISO-Gewinde M 20 x 1,5

	+ Durchgangsbohrung Ø 20,2 mm

	+ Wandstärke bis 3 mm

	+ mit Zugentlastung und Gegenmutter

	+ für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien

	+ Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Farbton: schwarz, RAL 9005

Anzugsdrehmoment Klemme 4 Nm

AXM 25 | E-No 121 750 629
Anbaukabelstutzen für Ex-Zonen 2 und 22
für Vorprägungen M 25

	+ Dichtbereich Ø 10-17 mm

	+ ISO-Gewinde M 25 x 1,5

	+ Durchgangsbohrung Ø 25,2 mm

	+ Wandstärke bis 3 mm

	+ mit Zugentlastung und Gegenmutter

	+ für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien

	+ Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Farbton: schwarz, RAL 9005

Anzugsdrehmoment Klemme 6 Nm

AXM 32 | E-No 121 750 729
Anbaukabelstutzen für Ex-Zonen 2 und 22
für Vorprägungen M 32

	+ Dichtbereich Ø 14-21 mm

	+ ISO-Gewinde M 32 x 1,5

	+ Durchgangsbohrung Ø 32,3 mm

	+ Wandstärke bis 3 mm

	+ mit Zugentlastung und Gegenmutter

	+ für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien

	+ Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Farbton: schwarz, RAL 9005

Anzugsdrehmoment Klemme 6 Nm

RX 0614 AX | E-No 152 000 083
0,5-6 mm², Cu

	+ 14 Reihenklemmen WT 4

	+ je Klemme 2 x 0,5-6 mm² sol / f,  
detaillierte Klemmenbestückung siehe  
technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen

	+ Reihenklemmen Fabrikat Wieland

	+ Verbindungsstecker für Reihenklemmen: Fabrikat Wieland IVB WKF 4

	+ Klemmenbeschriftung neutral

	+ für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und Zone 22

	+ Leitungseinführungen können individuell gebohrt werden 

	+ Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AXM 32

	+ Zulässige Größe der Leitungseinführung: M20 bis M32

	+ „wetterfest“ beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belas-
tung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, 
temperaturbeständig, schlagfest usw.)

	+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

IP
66

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.

Bemessungsstrom 11,5 A (6 mm²)
9,8 A (4 mm²)
8,2 A (2,5 mm²)

Anzugsdrehmoment Klemme 0,5 Nm

77130
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PRODUK TÜBERSICHT 
K ABEL ABZ WEIGK ÄSTEN
Für jede Anwendung der richtige Kasten

FK-Serie:  
E30/E60/E90 - Funktionserhalt 

PH120 - Isolationserhalt

KF-Serie: IP 66 / IP 67 / IP 69 
wetterfest, für die ungeschützte 

 Installation im Freien 
metrische Vorprägungen

KX-Serie:  
für den Einsatz in explosions- 

gefährdeten Bereichen
Geeignet für Ex-Zone 2 und 22

WP-Serie: IP 66 / IP 68 / IP 69 
Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden

wasserdicht, zum Vergießen 
metrische Vorprägungen

DK-Serie: IP 66 
für die geschützte Installation

elastische Dichtmembranen oder  
metrische Vorprägungen

hensel-electric.de/atex

KEINE KOMPROMISSE, 
VOLLE FLEXIBILITÄT.
Die neuen Kabelabzweigkästen der KX-Serie von  
HENSEL für Ex-Bereiche – mit zertifizierter Sicherheit.
Wie gewohnt mit der vollen Flexibilität und dem  
einzigartigen Montagekomfort des HENSEL-Kastens.  
Gemacht für die tägliche Arbeit auf der Baustelle.

NEU!



    

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0 
info@hensel-electric.de

hensel-electric.de
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Vertrieb Schweiz: Dietmar Egle
Brühlstraße 4
D-78247 Hilzingen
+49 7731-9850-90 
dietmar.egle@hensel-electric.de

hensel-electric.de/de-ch


