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Automatengehäuse - Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 138 - 149

Automatengehäuse - „wetterfest”, für die ungeschützte Installation im Freien 150  -156 

KV-Extra Automatengehäuse mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte 157 - 160 

Leergehäuse   161 - 162

Zählergehäuse 163 - 164

Zubehör 165 - 172

Technischer Anhang 173 - 179

Weitergehende technische Informationen fi nden Sie im Internet unter 

www.hensel-electric.de/ch -> Produkte

KV-Kleinverteiler bis 63 A
• 3 bis 54 Teilungseinheiten

• Schutzart IP 54-65

•   Schutzklasse II, �

•   nach DIN EN 60670-24 / DIN 43871

•   Farbton grau, RAL 7035
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 KV-Kleinverteiler 

 Automatengehäuse

  Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen

 

   Optisch saubere Installation durch beigefügte Kabeleinführungsblende

   Integriertes Zubehörfach - alles hat seinen Platz

   Tragschienen mit Endanschlag für die Einbaugeräte

   Edelstahlschrauben V2A

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N

   Anschluss für Kupferleiter

   KV-Kleinverteiler ermöglichen durch bis zu vier trennbare N-Leiterpotenziale 

den Einsatz von Fi-Schutzeinrichtungen (RCD) ohne zusätzlichen Aufwand / 

Zubehör!

   12 bis 54 Teilungseinheiten: Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt 

beigefügt

   3 bis 9 Teilungseinheiten: Geräteausschnitte 

ausbrechbar

   Werkstoff: Polystyrol

   Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, 

schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV 9103  |  E-No 822 210 309 

     3 Teilungseinheiten: 1 x 3 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 10 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

��
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV 1503  |  E-No 822 210 319 

     3 Teilungseinheiten: 1 x 3 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 10 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV 9104  |  E-No 822 210 409 

     4,5 Teilungseinheiten: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 12 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV 1504  |  E-No 822 210 419 

     4,5 Teilungseinheiten: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 12 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV 9106  |  E-No 822 210 509 

     6 Teilungseinheiten: 1 x 6 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 13 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1506  |  E-No 822 210 519 

     6 Teilungseinheiten: 1 x 6 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 13 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV 9109  |  E-No 822 210 609 

     9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 16 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1509  |  E-No 822 210 619 

     9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 16 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9112  |  E-No 822 211 109 

     12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 26 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 21 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 1512  |  E-No 822 311 109 

     12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 26 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 21 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9118  |  E-No 822 211 209 

     18 Teilungseinheiten: 1 x 18 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 33 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20  

 KV 1518  |  E-No 822 311 209 

     18 Teilungseinheiten: 1 x 18 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 33 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9224  |  E-No 822 221 109 

     24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm 

   2-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 31 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 25 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 2524  |  E-No 822 321 109 

     24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm 

   2-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 31 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 25 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9236  |  E-No 822 221 209 

     36 Teilungseinheiten: 2 x 18 x 18 mm 

   2-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 38 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20  

 KV 2536  |  E-No 822 321 209 

     36 Teilungseinheiten: 2 x 18 x 18 mm 

   2-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 38 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9336  |  E-No 822 231 109 

     36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm 

   3-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 35 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 28 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 3536  |  E-No 822 331 109 

     36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm 

   3-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 35 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 28 W bei 30 K 

nach DIN 43871 

�

�

��

���

��

���

��
	

�


��


8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

K
V

-K
le

in
v
e

rt
e

il
e

r



148 | www.hensel-electric.de/ch

 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9448  |  E-No 822 241 109 

     48 Teilungseinheiten: 4 x 12 x 18 mm 

   4-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 43 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 34 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 4548  |  E-No 822 341 109 

     48 Teilungseinheiten: 4 x 12 x 18 mm 

   4-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 43 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 34 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9354  |  E-No 822 231 209 

     54 Teilungseinheiten: 3 x 18 x 18 mm 

   3-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 50 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
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8xM20  

 KV 3554  |  E-No 822 331 209 

     54 Teilungseinheiten: 3 x 18 x 18 mm 

   3-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 50 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV-Kleinverteiler 

 Automatengehäuse

  "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

 

   Optisch saubere Installation durch beigefügte Kabeleinführungsblende

   Integriertes Zubehörfach - alles hat seinen Platz

   Tragschienen mit Endanschlag für die Einbaugeräte

   Edelstahlschrauben V2A

   Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen

   mit Vorprägungen

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik für PE und N

   Anschluss für Kupferleiter

   KV-Kleinverteiler ermöglichen durch bis zu vier trennbare N-Leiterpotenziale 

den Einsatz von Fi-Schutzeinrichtungen (RCD) ohne zusätzlichen Aufwand / 

Zubehör!

   12 bis 54 Teilungseinheiten: Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt beigefügt

   3 bis 9 Teilungseinheiten: Geräteausschnitte 

ausbrechbar

   Werkstoff: Polycarbonat

   Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, 

schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Farbton: grau, RAL 7035  
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Die Gehäuse sind für die Anwendung im Freien geeignet.

Die für das System verwendeten Gehäusewerkstoffe sind grundsätzlich UV-beständig, so dass die 

mechanische Festigkeit der Kapselung bei UV-Einwirkung erhalten bleibt.

Durch die direkte Sonneneinstrahlung sowie die im Gehäuse entstehende Verlustwärme der 

elektrischen Geräte kann das Gehäuse im Inneren zu sehr erwärmt werden. 

Ebenso beeinfl ussen niedrigere Außentemperaturen, z.B. unter -5 °C, auch die Gerätetechnik. 

Daher sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Gerätetechnik zu berücksichtigen.

Gegen witterungsbedingte Beanspruchung wie Regen, Eis und Schnee, sollte die Oberseite der Gehäuse 

durch eine Abdeckung geschützt werden. 

Darüber hinaus sind bei der Auswahl des Montageortes, neben der IP-Schutzart und den klimatischen 

Einwirkungen ggf. Beeinträchtigungen durch chemische Einfl üsse zu beachten.

Zur Einhaltung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur der Einbaugeräte sowie zur Verhinderung 

von Kondenswasserbildung sind ggf. zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. Belüften, notwendig (Schutzart 

beachten).

Kondenswasserbildung in Gehäusen

Das Problem Kondenswasserbildung tritt ausschließlich bei Gehäusen mit hoher 

Schutzart ≥ IP 54 auf, weil hier durch die hohe Dichtigkeit der Gehäuse und deren 

Materialien ein zu geringer Luftausgleich von innen nach außen stattfi ndet.

Wie entsteht Kondens-

wasser in Gehäusen mit 

hoher Schutzart?

Hier kann sich in Abhängigkeit von Wit-

terung, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter 

Sonneneinstrahlung und Tempera-

turgefälle zur Wand, Kondenswasser 

bilden.

Allenfalls in Bereichen, in denen mit 

hoher Luftfeuchtigkeit und großen 

Temperaturwechseln zu rechnen ist, 

z.B. in Wäschereien, Küchenbetrieben, 

Waschstraßen etc.

Kondenswasserbildung bei geschützten 

oder ungeschützten Installationen im 

Freien:

Kondenswasserbildung bei 

Installationen in Räumen:

Wie entsteht Kondens-

wasser in Gehäusen mit 

hoher Schutzart?

Anlage eingeschaltet.

Anlage eingeschaltet.

Die Innentemperatur ist durch die Verlustleistung 

der eingebauten Geräte höher als die Umge-

bungstemperatur.

Die warme Innenluft hat das Bestreben, sich mit 

Feuchtigkeit anzureichern. Diese kommt von außen 

durch den Dichtungsbereich, weil Gehäuse nicht 

gasdicht sind.

Durch Abkühlung der Anlage, z.B. durch Abschal-

ten der Verbraucher, sinkt die Innentemperatur 

ab. Die kühlere Luft gibt Feuchte ab, die sich als 

Kondenswasser auf den kühleren Innenfl ächen des 

Gehäuses absetzt.

Anlage ausgeschaltet

 KV-Kleinverteiler  
"wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse 

 "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV PC 9103  |  E-No 822 210 059 

      3 Teilungseinheiten: 1 x 3 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 10 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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2x M20

2x M20  

 KV PC 6103 

      3 Teilungseinheiten: 1 x 3 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   Vorprägungen: Oben und unten je 2x M20
   PE/N-Klemme separat bestellen
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 10 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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2x M20

2x M20  

 KV PC 9104  |  E-No 822 210 159 

      4,5 Teilungseinheiten: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 12 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32  
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 KV PC 6104 

      4,5 Teilungseinheiten: 1 x 4,5 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   Vorprägungen: Oben und unten je 2x M20 und 1x M25/32
   PE/N-Klemme separat bestellen
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 12 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32  

 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse 

 "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

 KV PC 9106  |  E-No 822 210 259 

      6 Teilungseinheiten: 1 x 6 x 18 mm 

   1-reihig
   Vorprägungen: Oben und unten je 2 x M20/25 und 1 x M25/32
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 13 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32  

 KV PC 6106 

      6 Teilungseinheiten: 1 x 6 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   Vorprägungen: Oben und unten je 2 x M20/25 und 1 x M25/32
   PE/N-Klemme separat bestellen
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 13 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV PC 9109  |  E-No 822 210 359 

      9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm 

   1-reihig
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 16 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32  

 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse 

 "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

 3 bis 9 Teilungseinheiten: 

Geräteausschnitte 

ausbrechbar 

 KV PC 6109 

      9 Teilungseinheiten: 1 x 9 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   Vorprägungen: Oben und unten je 4x M20/25 und 1x M25/32
   PE/N-Klemme separat bestellen
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Klappe, plombierbar
   Schloss für Klappe und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   Geräteausschnitt ausbrechbar  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 16 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse 

 "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

V ariable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV PC 9112  |  E-No 822 210 459 

      12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm 

   1-reihig
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   seitliche Gehäuseverbindungen können durch Bohren realisiert 

werden  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 26 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 21 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV PC 9224  |  E-No 822 220 059 

      24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm 

   2-reihig
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   seitliche Gehäuseverbindungen können durch Bohren realisiert 

werden  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 31 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 25 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse 

 "wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien 

 Variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV PC 9336  |  E-No 822 230 059 

      36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm 

   3-reihig
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   seitliche Gehäuseverbindungen können durch Bohren realisiert 

werden  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 35 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 28 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV PC 9448  |  E-No 822 240 059 

      48 Teilungseinheiten: 4 x 12 x 18 mm 

   4-reihig
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   seitliche Gehäuseverbindungen können durch Bohren realisiert 

werden  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 43 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 34 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV-Kleinverteiler 

 Automatengehäuse mit Raum für bedienungsunabhängige 

Geräte

  Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen

 

   Werkstattmäßige Vormontage und Verdrahtung bei Einbau von Reihenklemmen 

ist möglich

   Im selben Gehäuse können gleichzeitig Installationseinbaugeräte nach Norm 

(im Hüllmaß nach DIN 43880) und bedienungsunabhängige Geräte eingebaut 

werden

   Optisch saubere Installation durch beigefügte Kabeleinführungsblende

   Integriertes Zubehörfach - alles hat seinen Platz

   Tragschienen mit Endanschlag für die Einbaugeräte

   Edelstahlschrauben V2A

   Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen

   12 bis 36 Teilungseinheiten: Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt beigefügt

   Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, 

schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte 

 Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 

 KV 9220  |  E-No 822 211 119 

     12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   PE/N-Klemme separat bestellen
   zum Einbau von Geräten und Klemmen mit Schnappbefestigung 

auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte
   mit 1 DIN-Tragschiene, 273 mm breit, für Geräte und 

Reihenklemmen mit max. Einbautiefe 72 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 26 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 21 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV 9230  |  E-No 822 211 229 

     18 Teilungseinheiten: 1 x 18 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   1-reihig
   PE/N-Klemme separat bestellen
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte
   mit 1 DIN-Tragschiene, 381 mm breit, für Geräte und 

Reihenklemmen mit max. Einbautiefe 72 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 33 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV 9330  |  E-No 822 221 139 

     24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   2-reihig
   PE/N-Klemme separat bestellen
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte
   mit 1 DIN-Tragschiene, 273 mm breit, für Geräte und 

Reihenklemmen mit max. Einbautiefe 72 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 31 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 25 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte 

 Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen 

 KV 9440  |  E-No 822 231 159 

     36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   3-reihig
   PE/N-Klemme separat bestellen
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte
   mit 1 DIN-Tragschiene, 273 mm breit, für Geräte und 

Reihenklemmen mit max. Einbautiefe 72 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 35 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 

 zulässige Verlustleistung  Pzul = 28 W bei 30 K 

nach DIN 43871 
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 KV 9350  |  E-No 822 221 259 

     36 Teilungseinheiten: 2 x 18 x 18 mm

ohne PE- und N-Klemme 

   2-reihig
   PE/N-Klemme separat bestellen
   zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf 

DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
   mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte
   mit 1 DIN-Tragschiene, 381 mm breit, für Geräte und 

Reihenklemmen mit max. Einbautiefe 72 mm
   mit transparenter Tür
   Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör
   mit Kabeleinführungsblende
   mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leistungsabgabevermögen  Pde = 38 W bei 30 K 

nach EN 60670-24 
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 KV-Kleinverteiler  
Automatengehäuse mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte 

 Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen 

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 
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 KV-Kleinverteiler 

 Leergehäuse

Kabeleinführung über integrierte, eleastische Dichtmembranen

  

 

   KG-Leergehäuse: Kabeleinführung über metrische Vorprägungen

   KV-Gehäuse: Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen  

 Edelstahlschrauben V2A

  Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, 

schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Farbton: grau, RAL 7035   
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 KV-Kleinverteiler  
Leergehäuse 

 Kabeleinführung über integrierte, eleastische Dichtmembranen 

 KV 9331  |  E-No 822 200 039 

     Schutzart: IP 65 

   zum Einbau von Geräten über eingebaute Montageplatte
   max. Einbautiefe 160 mm
   Verlustwärme-Abgabevermögen siehe Diagramm technischer 

Anhang
   mit transparentem Deckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   mit Kabeleinführungsblende
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 9,2 kg 

 Deckel = 3,2 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 63 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 Pde = 1,575 W / K 
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 KV-Kleinverteiler 

 Zählergehäuse

  Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen

 

   Optisch saubere Installation durch beigefügte Kabeleinführungsblende

   Tragschienen mit Endanschlag für die Einbaugeräte

   Plombierbar

   Edelstahlschrauben V2A

   Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, 

schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 KV-Kleinverteiler  
Zählergehäuse  

 Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen 

 KV 9337  |  E-No 822 200 229 

     Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache 

mit örtlichem Netzbetreiber

Schutzart: IP 65 

   mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben 

 für Zähler mit Dreipunktbefestigung
   max. Einbautiefe 162 mm
   mit Klappdeckel und Berührungsschutz für 12 Teilungseinheiten 

(12 x 18 mm)
   mit dazugehöriger Tragschiene
   mit transparentem Deckel
   Verschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   mit Kabeleinführungsblende
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  
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 KV 9338  |  E-No 822 200 219 

     Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache 

mit örtlichem Netzbetreiber

Schutzart: IP 54 

   mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben 

 für Zähler mit Dreipunktbefestigung
   max. Einbautiefe 154 mm
   mit Normzähler-Klappfenster, plombierbar
   für Maximumzähler, Schaltuhren etc.
   Normöffnungsmaß: 140 x 310 mm
   für Werkzeug- oder Handbetätigung
   für Vorhängeschloss (Bügel-Ø max. 6 mm)
   mit zusätzlicher Tragschiene
   Länge der Tragschiene 172 mm
   mit transparentem Deckel
   Verschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   mit Kabeleinführungsblende
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  
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 KV 9339  |  E-No 822 200 209 

     Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache 

mit örtlichem Netzbetreiber

Schutzart: IP 65 

   mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben 

 für Zähler mit Dreipunktbefestigung
   max. Einbautiefe 162 mm
   mit zusätzlicher Tragschiene
   Länge der Tragschiene 172 mm
   mit transparentem Deckel
   Verschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   mit Kabeleinführungsblende
   mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung  
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Zubehör

Einsteckverbindungsstutzen, Anbauverbindungsstutzen 166

Montageplatten 166

Tragschienen 167

Kabelrückhalte-Systeme 167

Klemmen mit FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik 168 - 169

Beschriftungsschilder 169

Klemmen 170

Kabeleinführungsblenden 171

Einbauschlösser 172

Ersatzschlüssel 172
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 KV-Kleinverteiler  
Zubehör 

 EVS 16  |  E-No 822 900 059 

    Einsteckverbindungsstutzen 

   Schutzart: IP 54
   zum seitlichen Gehäusezusammenbau von KV- und 

KG-Gehäusen
   Leitungsdurchführung für Ø bis 19 mm
   für Durchgangsbohrung Pg 16, Ø 23 mm  

 Länge  15 mm 

 AVS 16  |  E-No 822 900 069 

    Anbauverbindungsstutzen 

   Schutzart: IP 65
   zum seitlichen Gehäusezusammenbau von KV- und 

KG-Gehäusen
   Leitungsdurchführung für Ø bis 15 mm
   für Durchgangsbohrung Pg 16, Ø 23 mm  

 Länge  21,5 mm 

 KG MP 01  |  E-No 822 900 409   

 Montageplatte für KG 9001 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��




���

 KG MP 02  |  E-No 822 900 419   

 Montageplatte für KG 9002 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��




���

 KG MP 03  |  E-No 822 900 429   

 Montageplatte für KG 9003 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��




�
�
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 KV-Kleinverteiler  
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 Kabelrückhalte-System 

 KHR 01  |  E-No 152 910 001   

 Kabelrückhalte-System

für Kabeldurchmesser 6,5 - 14 mm 

   Set mit 10 x 6 Rückhalteringen
   30 Stück für Kabeldurchmesser 6,5 - 10 mm
   30 Stück für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm  

 KHR 02  |  E-No 152 910 011   

 Kabelrückhalte-System

für Kabeldurchmesser 10 - 16 mm 

   Set mit 10 x 6 Rückhalteringen
   30 Stück für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
   30 Stück für Kabeldurchmesser 13 - 16 mm  

 variable Einbautiefe durch 

umsetzen der Tragschienen 

auf unterschiedliche Höhen 

 KG TS 01  |  E-No 822 900 309   

 Tragschiene für KG 9001 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  


�

��

���

 KG TS 02  |  E-No 822 900 319   

 Tragschiene für KG 9002 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

��


���

��

 KG TS 03  |  E-No 822 900 329   

 Tragschiene für KG 9003 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

�
�

���

��
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 KV FC 03  |  E-No 822 890 009   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   Stromtragfähigkeit: 101 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 04  |  E-No 822 890 019   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 4,5 Teilungseinheiten

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   Stromtragfähigkeit: 101 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 06  |  E-No 822 890 029   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 6 Teilungseinheiten

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   Stromtragfähigkeit: 101 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 09  |  E-No 822 890 039   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 9 Teilungseinheiten

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   Stromtragfähigkeit: 101 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 12  |  E-No 822 890 049   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und 

KV-Leergehäuse

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

K
V

-K
le

in
v
e

rt
e

il
e

r



   | 169

 FIXCONNECT®-

Steckklemmentechnik 

   

 KV FC 18  |  E-No 822 890 059   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten je Reihe

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 KV-Kleinverteiler  
Zubehör 

   

 KV FC 24  |  E-No 822 890 069   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leerge-

häuse

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 36  |  E-No 822 890 079   

 PE- und N-Klemme

je PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 

   für Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten je Reihe

   FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, 

Klemmentechnik siehe technischer Anhang
   N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale
   Stromtragfähigkeit: 75 A  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. 

 FC BS 5  |  E-No 824 901 282   

 FIXCONNECT®-Beschriftungsschild

Satz mit 5 Stück 

   Beschriftungsschild für FIXCONNECT®-Steckklemmen, 

nicht bei Klemmen 2 x 25 / 4 x 4 mm²
   zum Aufkleben von Beschriftungsstreifen oder beschriftbar 

mit Filzstift  

 FC BS 6  |  E-No 824 901 292   

 FIXCONNECT®-Beschriftungsschild

Satz mit 5 Stück 

   Beschriftungsschild für FIXCONNECT®-Steckklemmen, 

für Klemmen mit 2x25 / 4x4 mm²
   zum Aufkleben von Beschriftungsstreifen oder beschriftbar 

mit Filzstift  
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 KV NP 16  |  E-No 822 902 239   

 PE- und N-Klemme

je PE/N Anzahl x Querschnitt 16 x 16 mm² Cu, 

Schraubklemme 

   zum nachträglichen Einbau in Kleinverteiler KV 0112 / KV 0124 / 

KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 / KV 0236 /  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Bemessungsstrom  75 A 

 KV-Kleinverteiler  
Zubehör 

 FIXCONNECT®-

Steckklemmentechnik 

 KV NP 32  |  E-No 822 902 249   

 PE- und N-Klemme

je PE/N Anzahl x Querschnitt 32 x 16 mm² Cu, 

Schraubklemme 

   zum nachträglichen Einbau in Kleinverteiler KV 0112 / KV 0124 / 

KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 / KV 0236 /  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 KG PN 01  |  E-No 822 900 509   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9001
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 KG PN 02  |  E-No 288 900 519   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9002
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 KG PN 03  |  E-No 822 900 529   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9003
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 
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 KV-Kleinverteiler  
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 Optisch saubere Installation 

durch beigefügte Kabelein-

führungsblende 

 KV EB 03  |  E-No 822 901 609   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten
   für Ersatzzwecke (1 Kabeleinführungsblende gehört zum Liefer-

umfang)  

 KV EB 04  |  E-No 822 901 619   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 4,5 Teilungseinheiten
   für Ersatzzwecke (1 Kabeleinführungsblende gehört zum Liefer-

umfang)  

 KV EB 06  |  E-No 822 901 629   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 6 Teilungseinheiten
   für Ersatzzwecke (1 Kabeleinführungsblende gehört zum Liefer-

umfang)  

 KV EB 09  |  E-No 822 901 639   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 9 Teilungseinheiten
   und für KV 9325, KV 9363
   für Ersatzzwecke (1 Kabeleinführungsblende gehört zum Liefer-

umfang)  

 KV EB 12  |  E-No 822 900 749   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten pro Reihe
   zusätzlich nur bestellen, wenn die Leitungseinführung oben und 

unten abgedeckt werden soll (1 Kabeleinführungsblende gehört 

zum Lieferumfang)  

 KV EB 18  |  E-No 822 900 759   

 Kabeleinführungsblende 

   für Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten pro Reihe
   zusätzlich nur bestellen, wenn die Leitungseinführung oben und 

unten abgedeckt werden soll (1 Kabeleinführungsblende gehört 

zum Lieferumfang)  
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 KV-Kleinverteiler  
Zubehör 

 KV ES 1  |  E-No 822 900 679   

 Einbauschloss

für Kleinverteiler 12-54 Teilungseinheiten 

   Profilzylinder mit 2 Schlüsseln
   Damit das Gehäuseoberteil nicht entfernt werden kann sollte die 

Plombiervorrichtung KV PL 2 eingesetzt werden.  

 KV ES 2  |  E-No 822 900 659   

 Ersatzschlüssel 

   für Türschloss KV ES 1 oder KV ES 3
   2 Stück  

 KV ES 3  |  E-No 822 900 649   

 Einbauschloss

für Kleinverteiler 3-9 Teilungseinheiten 

   und für KV 9325, KV 9363
   Profilzylinder mit 2 Schlüsseln
   Damit das Gehäuseoberteil nicht entfernt werden kann sollte die 

Plombiervorrichtung KV PL 3 eingesetzt werden.  

 Plombierung von Unterteil 

und Deckel 

 KV PL 2  |  E-No 822 900 669   

 Plombiervorrichtung

für Kleinverteiler 12-54 Teilungseinheiten 

   zur Plombierung zwischen Gehäuseunterteil und -oberteil (Türen 

sind ohne Zusatzteil plombierbar)  

 KV PL 3  |  E-No 822 900 639   

 Plombiervorrichtung

für Kleinverteiler 3-9 Teilungseinheiten 

   und für KV 9325, KV 9363
   zur Plombierung zwischen Gehäuseunterteil und -oberteil (Türen 

sind ohne Zusatzteil plombierbar)  

 AS 12  |  E-No 822 900 909   

 Abdeckstreifen

12 Teilungseinheiten 

   12 x 18 mm, alle 9 mm teilbar
   zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten, für 

Materialstärke bis 3 mm  

 AS 18  |  E-No 822 900 999   

 Abdeckstreifen

18 Teilungseinheiten 

   18 x 18 mm, alle 9 mm teilbar
   zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten, für 

Materialstärke bis 3 mm  

 Abdeckstreifen für nicht 

genutzte Geräteausschnitte 
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  KV-Kleinverteiler  
Technischer Anhang 

Maße in mm

=  nutzbarer Einbauraum 

bei eingebauten 

KabeleinführungenKV 9331
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Besfestigungsmaße

KV 1503

KV 9103

KV PC 9103

KV 1504

KV 9104

KV PC 9104

KV 1506

KV 9106

KV PC 9106

��

��
�

��

���

��

��
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�

��




 ��

��



��
�
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�
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KV 1509

KV 9109

KV 9325

KV 9363

KV PC 9109

��

��
�

��
�

���

���

��
�

KV 1512

KV 9112

KV 9112 M

KV PC 9112

��

��



�

�

���

���

�

�

���

KV 2524

KV 9224

KV 9224 M

KV PC 9224

��

�

�

�

�

���

���

��
�

���

���

KV 3536

KV 9336

KV 9336 M

KV PC 9336

��

��
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�

���

���
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�

���

���

���

KV 4548

KV 9448

KV 9448 M

KV PC 9448

��

��
�

��
�

���

���

��
�

KV 1518

KV 9118

KV 9118 M

��

�

�

�

�

���

���

��
�

���

KV 2536

KV 9236

KV 9326 M

��


�
�

��
�

���

���

��
�

���

���

KV 3554

KV 9354

KV 9354 M

��

��

Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler 

12-54 Teilungseinheiten oben und unten angebaut

��

��

Durch Drehen der Tragschiene um 180° kann die Einbautiefe unter dem Berührungsschutz 

auf 59 mm vergrößert werden. Es sind keine zusätzlichen Bauteile notwendig.

Wandbefestigung für Schrauben bis 4,5 mm Durchmesser.
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  KV-Kleinverteiler  
Technischer Anhang 

Seitliche Gehäuseverbindung

KG 9001 KG 9002 KG 9003

KV-Automaten-/Sicherungsgehäuse können wie unten dargestellt seitlich miteinander verbunden werden:

- in Schutzart IP 65 mit Anbauverbindungsstutzen AVS 16

- in Schutzart IP 54 mit Einsteckverbindungsstutzen EVS 16

KV 9103 KV 9103

KV 1503 KV 1503

KV 9104 KV 9104

KV 1504 KV 1504

KV 9106 KV 9106

KV 1506 KV 1506

KV 9109 KV 9109 KV 9325

KV 1509 KV 1509 KV 9363

KV-Kleinverteiler können wie unten dargestellt seitlich miteinander verbunden werden:

- in Schutzart IP 65 mit Anbauverbindungsstutzen AVS 16

- in Schutzart IP 54 mit Einsteckverbindungsstutzen EVS 16

KV 1512 KV 2524 KV 3536 KV 9339 KV 9331 KV 4548 KV 1512

KV 9112 KV 9224 KV 9336 KV 9338  KV 9448 KV 9112

KV 9112 M KV 9224 M KV 9336 M KV 9337  KV 9448 M KV 9112 M

 KV 9220 KV 9330   KV 9440   

 KV 9220 N KV 9330 N   KV 9440 N

KV 1518 KV 2536 KV 3554 KV 1518

KV 9118 KV 9236 KV 9354 KV 9118

KV 9118 M KV 9236 M KV 9354 M KV 9118 M

 KV 9230 KV 9350   

  KV 9350 N
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  KV-Kleinverteiler  
Technischer Anhang 

Klemmen

N- und PE-FIXCONNECT®-Steckklemme

Bemessungsanschlussvermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

Klemmstelle max. 

Anzahl von - bis max.

max. 

Anzahl von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²

Anzugsdrehmoment 2 Nm

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2.5 mm2, sol

  1.5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2.5 mm2, f

  1.5 mm2, f

Steckklemme 4 mm²

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1.5 - 4 mm2, f

Ohne Endhülse; Klemmstelle muss beim 

Einführen des Leiters mit einem Werkzeug 

geöffnet werden.

}
Geprüft als Verbin-

dungsklemme für 

mehrere Leiter gleichen 

Querschnitts zur 

Verwendung in einem 

Stromkreis.

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A   

Alle Klemmen sind gegen Selbstlockern gesichert.
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  KV-Kleinverteiler  
Technischer Anhang 

Klemmen

Anzahl

Teilungseinheiten

PE-Klemme

 bis 4 mm2          bis 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3-reihig)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2-reihig)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

Bestückung und Anzahl

PE-Klemme für Cu-Leiter

N-Klemme für Cu-Leiter

Anzahl

Teilungseinheiten

N-Klemme

 bis 4 mm2          bis 25 mm2
 steckbare 

       Brücke

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3-reihig)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2-reihig)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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  KV-Kleinverteiler  
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Normen

- DIN VDE 0603 1) Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze AC 400 V

- DIN 43871 1) Installations-Kleinverteiler für Einbaugeräte bis 63 A

-  DIN EN 60670-24: Besondere Anforderungen für Gehäuse zur Aufnahme von Schutzgeräten und ähnlichen energieverbrauchenden 

Geräten

-  DIN 43880 Installationseinbaugeräte, 

Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße

- DIN 49510 D-System, Sicherungssockel

- IEC 60999 DIN EN 60999, Verbindungsmaterial

Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

- EN 60529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

1) Typen, auf die diese Norm anzuwenden ist: KV 1512, KV 2524, KV 3536, KV 4548, KV 9112, KV 9224, KV 9336, KV 9448

KV-Automatengehäuse entsprechen folgenden Normen und Bestimmungen:

Schraubsicherungs-

Systeme

Sicherungs-Sockel

Verlustleistung

einschl. Sicherung

bei Ith2

Pass-

einsätze

Nenn-

spannung

AC

Nenn-

spannung

DC

Leiteranschlüsse Cu

sol

s

f  nur mit gasdicht verpresster 

Aderendhülse oder Stiftkabelschuh

D II-System 25 A

Gewinde E 27

ca. 4 W Passschraube 500 V 500 V 1,5-6 mm2

D III-System 63 A

Gewinde E 33

ca. 7 W Passschraube 500 V 500 V 1,5-16 mm2

Anschlussquerschnitte und Verlustleistung von Schraubsicherungselementen

-  DIN 43871 Zulässige Verlustleistung für Installationskleinverteiler:

Verlustleistung in W; P= f ()

Tabelle 4:

Zulässige Verlustleistung Pzul für Installationsverteiler

für Wandaufbau bei Übertemperatur 

Größe 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K

1-reihig 5,5 W 9,0 W 12,5 W 16,5 W 21,0 W

2-reihig 6,5 W 11,0 W 15,0 W 20,0 W 25,0 W

3-reihig 7,0 W 12,0 W 17,0 W 22,0 W 28,0 W

4-reihig 8,5 W 14,5 W 20,5 W 27,0 W 34,0 W

5 W0 W 10 W 15 W 20 W 25 W 30 W 35 W 40 W 45 W 50 W 55 W 60 W 65 W

Verlustleistung Pde [W]

40 K
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1:
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Temperaturerhöhung (Δ) bei KG-/KV-Leergehäusen durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln
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Betriebs- und Umgebungsbedingungen

KV-Kleinverteiler

PS-Polystyrol

KV PC-Kleinverteiler

PC-Polycarbonat

KV-Kleinver-

teiler

Zähler-

gehäuse

KG ... / KV ...

Leergehäuse

Kabel-

einführung

ESM ..., 

EVS 16

KV PC-

Kleinverteiler

Anbauverbin-

dungsstutzen

AVS 16

Einsatzbereich Ausführung IP 54/65:

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach 

DIN VDE 0100 Teil 737.

Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten 

Betriebsmittel zu beachten, zum Beispiel hohe oder niedrige Umge-

bungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe technische 

Information.

Geeignet für die ungeschützte 

Installation im Freien nach 

DIN VDE 0100 Teil 737.

Es sind jedoch die klimatischen 

Auswirkungen auf die eingebauten 

Betriebsmittel zu beachten, 

zum Beispiel hohe oder niedrige 

Umgebungstemperaturen oder 

Kondenswasserbildung siehe 

technische Information.

Umgebungstemperatur

- Mittelwert über 24 Stunden

- Maximalwert

- Minimalwert

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

     0 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relative Luftfeuchte

- kurzzeitig

 50% bei 40 °C

100% bei 25 °C

 50% bei 40 °C −

−

-

-

−

−

−

−

Brandschutz

bei inneren Fehlern

Forderungen   

an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen 

 

Mindestanforderungen

- Glühdrahtprüfung nach IEC 60 695-2-11:

- 650° C für Gehäuse und Leitungseinführungen

- 850° C für stromführende Teile

Brennverhalten

-  Glühdrahtprüfung 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

750 °C

V-2

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

750 °C

V-2

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

750 °C

−

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

960 °C

V-2

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

750 °C

V-2

schwer 

entfl ammbar

selbstverlö-

schend

Schutzgrad gegen mecha-

nische Beanspruchung

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) – IK08 (5 Joule) –

Toxisches Verhalten halogenfrei

silikonfrei

halogenfrei

silikonfrei

halogenfrei

silikonfrei

halogenfrei

silikonfrei

halogenfrei

silikonfrei

halogenfrei

silikonfrei

„Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - 

Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60 754-2.

Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten.
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