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Leergehäuse
nach IEC 62208
•  für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen

•  zum Beispiel für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen 

nach der DIN EN 61439-Normenreihe

•  Schutzart IP 55 bis IP 65

•  Material: Thermoplast

•  Schutzklasse II, �
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Leergehäuse nach IEC 62208  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen

    

IEC 62208 

Leergehäuse für 

Niederspannungs-Schalt-

gerätekombinationen – 

Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Information:

Leergehäuse nach IEC 62208 sind Gehäuse für den Einbau von elektrischen Betriebsmitteln durch den 

Hersteller einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC 61439.

Schutz gegen elektrischen Schlag

Um Personen bei Fehlerfällen vor einem elektrischen Schlag und den damit einhergehenden Risiken zu 

schützen gibt es für Gehäuse die Schutzklasse I, mit Schutzleiter, und Schutzklasse II, Schutz durch 

doppelte oder verstärkte Isolierung.

Leergehäuse nach IEC 62208 von Hensel sind aus Isolierstoff hergestellt. Sie erfüllen immer die Schutz-

klasse II als Schutzmaßnahme für den Personenschutz.

Einhalten der Schutzarten bei Einbau von Geräten in den Deckel

Werden Schalter, Anzeigen, Taster oder andere Betriebsmittel in den Deckel eines Leergehäuses 

eingebaut, müssen die Konsequenzen für die IP-Schutzart des Gehäuses beachtet werden.

Der Einbau von elektrischen Betriebsmitteln in das Gehäuse kann je nach Schutzart des Betriebsmit-

tels und je nach zusätzlichen Maßnahmen zur Abdichtung der Einbaustelle die Schutzart des Systems 

reduzieren.

Beispiel: Der Einbau einer IP44-Steckdose in ein Gehäuse mit Schutzart IP 65 reduziert die Schutzart 

des Systems auf IP 44.

Auch für den IK-Stoßfestigkeitsgrad gilt, dass das schwächste Glied die Schutzart bestimmt.

IP-Schutzarten

Elektrische Betriebsmittel müssen aus Sicherheitsgründen gegen Einflüsse von außen geschützt werden. 

Diese Aufgabe übernehmen Gehäuse, die das elektrische Betriebsmittel gegen Berührung, das Eindrin-

gen von festen Fremdkörpern sowie Staub, Feuchtigkeit und Wasser schützen. 

Der Umfang des Schutzes wird mit der IP-Schutzart angegeben, z. B. IP 65, staubdicht und strahl-

wassergeschützt. IP-Codes geben an, für welche Umgebungsbedingungen ein Gehäuse geeignet ist. 

Zusätzlich definieren sie den Schutz für Menschen gegen mögliche Gefährdungen bei der Benutzung von 

elektrischen Betriebsmitteln.

Die Gehäuse schützen Betriebsmittel nicht nur vor äußeren Einflüssen sondern ermöglichen auch ihre 

Befestigung und Verdrahtung.
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Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) sind für Umgebungstemperaturen zwischen 

-25 °C und +40 °C bei Freiluftaufstellung (geschützte und ungeschützte Installation im Freien) 

bzw. zwischen -5 °C und +40 °C bei Innenraumaufstellung geeignet.

Gehäuse erwärmen sich 

sowohl durch den fließenden 

Strom als auch durch die 

Abwärme der benachbarten 

Geräte.

Zusammenfassung:

Das Gehäuse muss mit seinem Verlustleistungs-Abgabevermögen Pde die kombinierte Verlustleistung Pab 

der installierten Geräte aus dem Gehäuseinneren an die Umgebung abführen können.

Die Verlustleistung Pab der Einbaugeräte ist den technischen Daten der jeweiligen Hersteller zu entnehmen.

So kann sichergestellt werden, dass sich das Gehäuseinnere bei einer definierten installierten Verlust-

leistung nicht unzulässig erwärmt.

Pde

PD PD

ON ON ON

Ein Gehäuse muss mit seinem 

Verlustleistungs-Abgabe-

vermögen Pde die kombinierte 

Verlustleistung Pab der 

installierten Geräte aus dem 

Gehäuseinneren an die 

Umgebung abführen können.

Im Zusammenhang mit diesen Umgebungstemperaturen muss berücksichtigt werden, dass sich die 

Gehäuse im Inneren sowohl durch den fließenden Strom als auch durch die Abwärme (Verlustleistung Pab) 

der zueinander benachbarten Geräte erwärmen.

Die meisten Geräte sind für Umgebungstemperaturen von maximal +45 °C bis +55 °C ausgelegt, 

sodass bei entsprechenden Umgebungstemperaturen außerhalb des Gehäuses nur noch ein schmaler 

Bereich für die Erwärmung im Gehäuseinneren übrig ist.

Dementsprechend ist die Erwärmung in Abhängigkeit der installierten Verlustleistung zu berücksichtigen, 

oder andersherum das Verlustleistungs-Abgabevermögen Pde in Abhängigkeit der maximal zulässigen 

Erwärmung. Die entsprechenden Diagramme dazu finden Sie im Anhang Technik.

Leergehäuse nach IEC 62208 
Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439 

Die IEC 62208 erfordert die 

Angabe des Verlustleistungs-

Abgabevermögens Pde der 

Gehäuse 

Eine mögliche Anwendung für das Leistungsabgabevermögen ist der Nachweis der 

Erwärmung nach IEC 61439-1, Abs. 10.10.4
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)

  Für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen  

 Es liegt in der Verantwortung des Herstellers der Schaltgerätekombination 

und nicht des Gehäuseherstellers darauf zu achten, dass die 

Sicherheitsanforderungen zutreffender Produktnormen, 

z. B. DIN EN 61439, eingehalten werden

 

   Zum Beispiel für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach 

DIN EN / IEC 61439

   zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen wie 

z.B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter

   Einbau von elektrischen Betriebsmitteln über Tragschienen oder Montageplatten

   Kabeleinführung über metrische Vorprägungen beziehungsweise individuell 

gebohrte Einführungen und ESM Einsteckstutzen oder 

AKM Kabeleinführungsstutzen, siehe dazu Register Kabeleinführungssysteme

   Standardmäßig mit Verschlüssen für Werkzeugbetätigung

   Edelstahlschrauben V2A

   Scharniere für Deckel erhältlich zum Bedienen von Einbaugeräten innerhalb eines 

großen Bereiches

   Material: PS Polystyrol oder PC Polycarbonat

   Brennverhalten: Glühdrahtprufung nach IEC 60695-2-11: 750 °C / 960 °C, 

 schwer entflammbar, selbstverlöschend

   Leergehäuse sind Betriebsmittel mit Schutzklasse II, �, nach IEC 61439-1, 

Abschnitt 8.4.4 

   Schutzart: IP 55, IP 65 mit Kabeleinführungsstutzen

   Farbton: grau, RAL 7035  
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Kabeleinführung über metrische Vorprägungen 

 Anwendung: 

  KG-Leergehäuse mit 

transparentem Deckel 

 KG-Leergehäuse mit nicht 

durchsichtigem Deckel 

 KG 9001  |  E-No 822 200 009 

      Einbaumaße B 101 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm bei 

eingebauter Tragschiene
   mit transparentem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,3 kg 

 Deckel = 1,2 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 16,5 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,4125 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25

1xM32/40

2xM20
2xM25

1xM32/40  

 KG 9002  |  E-No 822 200 019 

      Einbaumaße B 133 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm bei 

eingebauter Tragschiene
   Tragschienen oder Montageplatten zusätzlich bestellen
   mit transparentem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,6 kg 

 Deckel = 1,2 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 16,8 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,42 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

4xM20
2xM25/32
1xM32/40  
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Kabeleinführung über metrische Vorprägungen 

 KG 9003  |  E-No 822 200 029 

      Einbaumaße B 182 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm bei 

eingebauter Tragschiene
   Tragschienen oder Montageplatten zusätzlich bestellen
   mit transparentem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,6 kg 

 Deckel = 1,6 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 17,6 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,44 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

6xM20
2xM25/32
1xM32/40  

 KG 9001 IN 

      Einbaumaße B 101 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme 

LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm 

bei eingebauter Tragschiene
   mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,3 kg 

 Deckel = 1,2 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 16,5 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,4125 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25

1xM32/40

2xM20
2xM25

1xM32/40  
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Kabeleinführung über metrische Vorprägungen 

 Anwendung: 

  KG-Leergehäuse mit 

transparentem Deckel 

 KG-Leergehäuse mit nicht 

durchsichtigem Deckel 

 KG 9002 IN 

      Einbaumaße B 133 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme 

LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm 

bei eingebauter Tragschiene
   mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,6 kg 

 Deckel = 1,2 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 16,8 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,42 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

4xM20
2xM25/32
1xM32/40  

 KG 9003 IN 

      Einbaumaße B 182 x H 205 x T 95 mm 

   Schutzart: IP 55 (ESM), IP 65 (siehe Leitungseinführungssysteme 

LES)
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe 95 mm bei eingebauter Montageplatte 89 mm 

bei eingebauter Tragschiene
   mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
   Verschluss für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Kabeleinführungen über Vorprägungen
   beigefügte Leitungseinführung: 

 2 ESM 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm und 

 1 ESM 32, Dichtbereich Ø 9-23 mm  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 1000 V a.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 1,6 kg 

 Deckel = 1,6 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 17,6 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,44 W / K 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

6xM20
2xM25/32
1xM32/40  
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Gehäusewände ohne Vorprägungen 

 K 0100 

    Einbaumaße B 275 x H 125 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 1, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit transparentem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 3,2 kg 

 Deckel = 1,3 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 33 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,825 W / K 

300 170

1
5
0

 K 0101 

    Einbaumaße B 275 x H 125 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 1, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit nicht durchsichtigem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 3,2 kg 

 Deckel = 1,3 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 33 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 0,825 W / K 

300 170

1
5
0
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Gehäusewände ohne Vorprägungen 

 Anwendung: 

 Leergehäuse mit Einbau-

geräten auf 

DIN-Tragschiene oder 

Montageplatte 

 DIN-Tragschienen für 

Einbaugeräte oder Klemmen 

mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung 

 Geräteeinbau auf Montageplatte 

 K 0200 

    Einbaumaße B 275 x H 275 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 2, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit transparentem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 6,5 kg 

 Deckel = 1,6 kg 

 Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K 

 Pde = 53 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 1,325 W / K 

300 170

3
0
0

 K 0201 

    Einbaumaße B 275 x H 275 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 2, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit nicht durchsichtigem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 6,5 kg 

 Deckel = 1,6 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 53 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 1,325 W / K 

300 170

3
0
0
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 K 0300 

    Einbaumaße B 275 x H 425 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 3, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit transparentem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 9,2 kg 

 Deckel = 3,2 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 71 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 1,775 W / K 

300 170

4
5
0

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Gehäusewände ohne Vorprägungen 

 K 0301 

    Einbaumaße B 275 x H 425 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 3, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit nicht durchsichtigem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 9,2 kg 

 Deckel = 3,2 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 71 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 1,775 W / K 

300 170
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 Anwendung: 

 Leergehäuse mit Einbau-

geräten auf 

DIN-Tragschiene oder 

Montageplatte 

 DIN-Tragschienen für 

Einbaugeräte oder Klemmen 

mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung 

 Geräteeinbau auf Montageplatte 

 K 0400 

    Einbaumaße B 275 x H 575 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 4, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit transparentem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 9,2 kg 

 Deckel = 3,2 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 93 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 2,325 W / K 

6
0
0

300 170

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
für kundenspezifi sche Lösungen und individuelle Anwendungen 

 Gehäusewände ohne Vorprägungen 

 K 0401 

    Einbaumaße B 275 x H 575 x T 150 mm 

   Gehäusegröße 4, Typ Mi
   zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten 

(zusätzlich bestellen)
   max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm,  

 bei eingebauter Tragschiene 135 mm
   mit nicht durchsichtigem Deckel
   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
   plombierbar
   Gehäusewände ohne Vorprägungen
   Scharniere für den Einbau von Geräten im Deckel als Zubehör
   Außenlaschen für die Wandbefestigung als Zubehör  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Schlagfestigkeit  IK 08 (5 Joule) 

 Statische Belastung  Montageplatte oder Tragschiene 

= 9,2 kg 

 Deckel = 3,2 kg 

Verlustleistungsabgabe-

vermögen bei Δ = 40 K

 Pde = 93 W 

 relatives Verlustleistungs-

abgabgevermögen in W / K 

 pde = 2,325 W / K 

6
0
0
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Zubehör

KG-Leergehäuse: Montageplatten, Tragschienen, 

PE- und N-Klemmen 333 - 334

K-Leergehäuse: Tragschienen, Montageplatten 335 - 336

Umrüstsätze für Deckelverschlüsse 337 - 338

Zwischenrahmen 338

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör für KG-Leergehäuse 

 KG MP 01  |  E-No 822 900 409   

 Montageplatte für KG 9001 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��

�

�		

 KG MP 02  |  E-No 822 900 419   

 Montageplatte für KG 9002 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��

�

��	

 KG MP 03  |  E-No 822 900 429   

 Montageplatte für KG 9003 

   Material Hartpapier, beschichtet
   Materialstärke 4 mm
   mit Befestigungsschrauben  ��

�

��	

 KG TS 01  |  E-No 822 900 309   

 Tragschiene für KG 9001 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

��

��

�
�

 KG TS 02  |  E-No 822 900 319   

 Tragschiene für KG 9002 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

�	�

�
�

��

 KG TS 03  |  E-No 822 900 329   

 Tragschiene für KG 9003 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

���

�
�

��
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 KG PN 02  |  E-No 288 900 519   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9002
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör für KG-Leergehäuse 

 KG PN 03  |  E-No 822 900 529   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9003
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 

 KG PN 01  |  E-No 822 900 509   

 PE- und N-Klemme 

   für KG 9001
   je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, 

Schraubklemme  

 Bemessungsisolationsspannung  Ui = 400 V a.c. 
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör 

 Anwendung: 

 DIN-Tragschienen für Einbaugeräte 

oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung 

 Mi TS 15  |  E-No 824 880 032   

 Tragschiene

Länge 134 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Mi-Leergehäuse Größen 1, 6
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

35

15
134

 Mi TS 30  |  E-No 824 880 002   

 Tragschiene

Länge 284 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4, 6, 8
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

35

15
284

 Mi TS 45  |  E-No 824 880 012   

 Tragschiene

Länge 434 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Mi-Leergehäuse Größen 3, 6
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

35

15
434

 Mi TS 60  |  E-No 824 880 022   

 Tragschiene

Länge 584 mm 

   nach Norm DIN EN 60715
   für Mi-Leergehäuse Größen 4, 6, 8
   für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder 

Klemmfederbefestigung
   mit Befestigungsschrauben  

35

15
584
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Geräteeinbau auf Monta-

geplatte 

 Montageplatten  verschie-

dener Größen in einem 

Gehäuse 

 Mi MP 1  |  E-No 824 070 002   

 Montageplatte

B 259 x H 115 mm 

   Materialstärke 4 mm
   für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4, 6
   mit Befestigungsschrauben  

 Werkstoff  Hartpapier, beschichtet 

259

11
5

 Mi MP 2  |  E-No 824 070 012   

 Montageplatte

B 265 x H 265 mm 

   Materialstärke 4 mm
   für Mi-Leergehäuse Größen 2, 3, 4, 6, 8
   mit Befestigungsschrauben  

 Werkstoff  Hartpapier, beschichtet 

265

2
6
5

 Mi MP 3  |  E-No 824 070 022   

 Montageplatte

B 265 x H 415 mm 

   Materialstärke 4 mm
   für Mi-Leergehäuse Größen 3, 4, 6
   mit Befestigungsschrauben  

 Werkstoff  Hartpapier, beschichtet 

4
1
5

265

 Mi MP 4  |  E-No 824 070 032   

 Montageplatte

B 265 x H 565 mm 

   Materialstärke 4 mm
   für Mi-Leergehäuse Größen 4, 6, 8
   mit Befestigungsschrauben  

 Werkstoff  Hartpapier, beschichtet 
5
6
5

265
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör 

 Mi PL 2   

 Plombierkappe 

   2 Plombierkappen zur Umrüstung der Deckelverschlüsse  

 Mi SR 4   

 Umrüstsatz

für Handbetätigung auf Werkzeugbetätigung 

   4 Verschlussabdeckungen  

 Mi SN 4  |  E-No 824 930 002   

 Umrüstsatz

für Werkzeugbetätigung auf Handbetätigung 

   4 Handbetätigungen  

 Mi SV 2   

 Umrüstsatz

für Vorhängeschloss (Bügel-Ø max. 10 mm) 

   2 Verschlussabdeckungen
   Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses 

eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern.  

 Mi DV 01  |  E-No 824 980 282   

 Deckelverschluss 

   nur in Verbindung mit Mi PL 2, Mi SR 4, Mi SN 4 oder Mi SV 2  

 Mi ZS 11  |  E-No 824 980 262   

 Deckelverschluss mit Schließung

Schließung I

für Mi-Gehäuse Größe 1 bis 6 

   Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses 

eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern.
   bestehend aus: Zylinderschloss, Schlüssel, Deckelverschluss, 

Staubschutz-Abdeckung  

 Mi ZS 12  |  E-No 824 980 272   

 Deckelverschluss mit Schließung

Schließung II

für Mi-Gehäuse Größe 1 bis 6 

   Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses 

eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern.
   bestehend aus: Zylinderschloss, Schlüssel, Deckelverschluss, 

Staubschutz-Abdeckung  

 Mi DR 04  |  E-No 824 980 292   

 Deckelverschluss für Werkzeugbetätigung

Dreikant 8 mm 

   Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses 

eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu erschweren.
   4 Deckelverschlüsse mit Dreikant 8 mm und Schlüssel  

L
e

e
rg

e
h

ä
u

s
e

 n
a

c
h

IE
C

 6
2
2
0
8



338 | www.hensel-electric.de/ch

 DS 1   

 Dreikantschlüssel 8 mm 

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
Zubehör 

 Anwendung: 

 Mi-Deckelscharniere zum 

großflächigen Bedienen von 

Einbaugeräten. 

 Mi-Deckelscharniere zum 

großflächigen Bedienen von 

Einbaugeräten. 

 Mi ZS 20   

 Mi-Deckelscharnier

für Mi-Gehäuse Größe 1, 2, 3, 4 

   Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Der Deckel 

bleibt beim Öffnen unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden.
   Beim Zusammenbau mehrerer Gehäuse kann der Einbau nur bei 

den äußeren Gehäusen erfolgen.  

 Mi ZR 4  |  E-No 824 980 042   

 Zwischenrahmen

für Gehäusegröße 4 

   zur Vergrößerung der Einbautiefen um 85 mm
   bei bis zu zwei Zwischenrahmen bleibt die Schutzart IP 65 

erhalten
   inkl. Befestigungsmaterial  

85

6
0
0
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Technischer Anhang

Maße in mm 340 - 341

Abstrahlbare Verlustleistung der Leergehäuse 342

Betriebs- und Umgebungsbedingungen 343

 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 
Technischer Anhang

Maße in mm
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KG 9001

KG 9001 IN

KG 9002

KG 9002 IN

KG 9003

KG 9003 IN

=  nutzbarer Einbauraum 

bei eingebauten 

Kabeleinführungen
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 
Technischer Anhang

Maße in mm
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K 0400

K 0401

K 0100

K 0101

K 0300

K 0301

K 0200

K 0201

=  nutzbarer Einbauraum 

bei eingebauten 

Kabeleinführungen
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511)  
  Technischer Anhang

Abstrahlbare Verlustleistung der Leergehäuse 
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Temperaturerhöhung (Δ) bei KG-Leergehäusen in Kombination durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln

Temperaturerhöhung (Δ) bei K-Leergehäusen in Kombination durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln
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 Leergehäuse nach IEC 62208 (VDE 0660-511) 
   Technischer Anhang

Betriebs- und Umgebungsbedingungen 

Leergehäuse

KG ....

Leergehäuse

K ....

Einsatzbereich Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien

Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum 

Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe technische 

Information.

Umgebungstemperatur

- Mittelwert über 24 Stunden

- Maximalwert

- Minimalwert

+35 °C

+40 °C

-25 °C

+35 °C

+40 °C

-25 °C

Relative Luftfeuchte

- kurzzeitig

–

–

50% bei 40 °C

100% bei 25 °C

Brandschutz

bei inneren Fehlern

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen:

                                                          

Mindestanforderungen Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11

- 650° C für Gehäuse und Leitungseinführungen 

- 850° C für stromführende Teile

Brennverhalten

-  Glühdrahtprüfung 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

schwer entfl ammbar

selbstverlöschend

960 °C

V-2

schwer entfl ammbar

selbstverlöschend

Schutzgrad gegen 

mechanische 

Beanspruchung

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisches Verhalten halogenfrei 1)

silikonfrei

halogenfrei 1)

silikonfrei

1)  „Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von 

Brandgasen - nach IEC 754-2.

Weitere Werkstoffeigenschaften siehe Register Technik.
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