
ELEKTRO-TIPP 01 | 2025
42ÈME ANNÉE

Les installations électriques doivent 
être conçues de manière à pouvoir 
résister en toute sécurité aux conditions 
ambiantes et aux contraintes de leur 
lieu d'utilisation. Les différences 
de température, dues par exemple 
aux influences climatiques ou 
opérationnelles, doivent également 
être prises en compte. Des différences 
de température peuvent se produire 
dans toutes les applications extérieures 
protégées et non protégées, mais 
aussi à l'intérieur dans des conditions 
environnementales particulières.
Dans toutes les zones de l'installation 
électrique, de la condensation peut 
se former dans les boîtiers fermés 

en raison de changements de 
température rapides ou de fluctuations 
de température importantes (jour/nuit, 
changement de temps, ensoleillement 
intense, mise hors service du 
système). Le risque d'accumulation de 
condensation augmente, en particulier 
en cas de haut degré d'étanchéité, 
car l'humidité excédentaire de l'air ne 
peut pas s'échapper. Dans les climats 
où l'humidité est particulièrement 
élevée, le risque de condensation 
augmente encore. Des mesures ciblées 
sont nécessaires pour prévenir les 
conséquences telles que la corrosion 
et les dysfonctionnements, voire les 
courts-circuits ou les pannes complètes 
des équipements/systèmes.

Philipp C. Hensel, directeur général, 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Chère lectrice, cher lecteur,

lorsqu'il y a de l'humidité et de la 
poussière, lorsque, par exemple, 
un fort ensoleillement provoque de 
grandes différences de température 
entre le jour et la nuit, les solutions de 
distribution d'énergie proposées par 
les spécialistes sont très demandées. 
Dans ces environnements difficiles, 
le fonctionnement sans faille des 
systèmes doit être assuré pendant des 
années, voire des décennies.

La condition préalable à cela est une 
excellente qualité de boîtier avec 
un haut degré de protection. Étant 
donné que des changements de 
température rapides et importants 
peuvent entraîner la formation de 
condensation dans les boîtiers, en 
particulier ceux qui sont très étanches, 
les équipements électroniques sont 
susceptibles d'être défectueux et de 
tomber en panne à long terme.

Pour éviter ces problèmes, nous 
avons développé des systèmes et des 
accessoires spéciaux qui maintiennent 
l'intérieur des boîtiers au sec. Nous 
garantissons ainsi une sécurité de 
fonctionnement permanente pour 
vous et pour vos clients.

INFORMATIONS CLIENTS POUR LES SPÉCIALISTES DE L'ÉLECTRICITÉ

LES BONNES MESURES POUR LES DIFFÉRENCES DE 
TEMPÉRATURE ÉLEVÉES : POUR ÉVITER LA CONDEN-
SATION DANS LES BOÎTIERS FERMÉS

Des dispositions pour l'évacuation de l'eau doivent être prises là où la 
condensation peut se produire dans les systèmes de câbles et de tuyauteries 
et où le condensat peut s'accumuler. Les systèmes et accessoires 
spécialement développés à cet effet par Hensel, qui maintiennent l'intérieur 
du boîtier au sec et garantissent ainsi le bon fonctionnement et la sécurité 
de l'installation électrique, constituent une solution.

NOTRE SOLUTION

INSTALLATION ÉLECTRIQUE  
DANS DES CONDITIONS  
ENVIRONNEMENTALES DIFFICILES ?

Le boîtier est 
tout embué à 
l'intérieur ?

Pas de problème, 
Hensel a des 

solutions adaptées !



QUELLES SONT LES RAISONS DES GRANDES 
DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE ?

Climat/météo

+ �Une nuit fraîche suivie d'une journée 
chaude Changement de temps

+ �Moussons dans les régions tropicales 
et subtropicales

Conditions de fonctionnement

Différents temps de fonctionnement 
des unités installées -> des phases 
avec beaucoup de pertes de puissance 
(chaleur perdue) alternent avec des 
phases sans fonctionnement (par 
exemple, jour/nuit)

Lieu d'utilisation

Applications extérieures : par exemple 
dans le domaine de la photovoltaïque, 
de la gestion de l'eau et des eaux 
usées, de la gestion des déchets, des 
stations-service et des pipelines, des 
télécommunications, de l'exploitation 
minière et de l'industrie des matériaux de 
construction, etc.

Applications intérieures : par exemple, 
près des grandes portes, dans les 
stations de lavage et les buanderies, 
dans l'agriculture, dans les cimenteries, 
les verreries et les usines de céramique, 
dans les centrales électriques/la 
distribution d'énergie, etc.

Quelles sont les conséquences de grandes différences de température ?

En particulier pour les boîtiers présentant un degré de protection élevé et donc une grande imperméabilité et une faible 
circulation d'air entre l'intérieur et l'extérieur

L'air chaud peut absorber plus d'eau ou de vapeur d'eau que l'air froid. Si la température dans le boîtier baisse, l'humidité 
est libérée au point de condensation sous forme d'eau de condensation qui s'accumule sur les parois intérieures plus froides 
ou sur les appareils intégrés. Plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du logement est importante, plus 
le risque de condensation est élevé.

Il existe une différence de pression entre l'intérieur du logement et l'environnement.

+ �En raison de la pression négative qui en résulte dans les boîtiers présentant un degré de protection élevé, l'air extérieur 
chargé d'humidité est aspiré, car les boîtiers ne sont pas étanches au gaz.

+ �Si la température dans le boîtier baisse ou si l'air dans le boîtier est complètement saturé de vapeur d'eau, l'humidité se 
condense et forme de la condensation sur les parois intérieures et/ou les appareils intégrés.

En outre, les changements de température peuvent avoir un impact sur les appareils et réduire leur durée de vie.

Que disent les normes sur les produits ?

La norme relative aux boîtes de jonction de câbles / tableaux de distribution de 
petite taille prévoit un trou de 5 mm pour l'évacuation de la condensation (DIN EN 
IEC 60670-1, chapitre 12.3)
Selon la norme relative à l'appareillage de commutation à basse tension, il faut 
tenir compte d'une humidité relative de 50 % de l'air ambiant, ainsi que d'une 
condensation modérée occasionnelle due aux fluctuations de température (IEC 
61439, chapitre 7.1.1 (tableau 15)) 
Les effets de la condensation sont multiples :

+ �Corrosion des équipements
+ �Dysfonctionnements
+ �Courts-circuits électriques
+ �Défaillances de l'équipement/du système
+ �Il en résulte : Pannes de courant, temps d'arrêt coûteux, risques pour la sécuri-

té, pour n'en citer que quelques-uns...



SOLUTIONS HENSEL POUR LA SÉCURITÉ  
D'EXPLOITATION EN CAS DE CONDENSATION

Des dispositions pour l'évacuation de l'eau doivent être prises là où la condensation peut se 
produire dans les systèmes de câbles et de tuyauteries et où le condensat peut s'accumuler. Les 
systèmes et accessoires spécialement développés à cet effet par Hensel, qui maintiennent l'in-
térieur du boîtier sec et garantissent ainsi le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation 
électrique, permettent de remédier à ce problème.

Ouverture de la condensation  
membrane sur les boîtes de  
dérivation de câbles

Ventilation  Egalisation de la pression  

Boîtes de dérivation  
DK / KF

Une membrane de condensation 
ouvrable est standard pour les boîtes 
de dérivation de câbles. Elle est située 
à un point bas de la boîte de jonction 
de câbles et, lorsqu'elle est ouverte, 
laisse apparaître un trou pour l'écoule-
ment de la condensation (Ø 5 mm).

Classe de protection IP 55  (avec 
membrane de condensation ouverte)

La bride de ventilation Mi / FP

pour la ventilation des distributeurs 
ENYSTAR et Mi lorsque les températu-
res internes sont extrêmement élevées 
et qu'il y a un risque de condensation.

Classe de protection IP 44

Élément d'égalisation  
de la pression LES

pour réduire la condensation et l'ac-
cumulation en équilibrant la pression. 
Empêche l'air humide d'être aspiré 
de l'extérieur en raison de la pression 
négative. Pour le pré-gaufrage M40 / 
M20.

Classe de protection IP 54

Insérer le câble + ventiler par égalisation de la pression

Presse-étoupe de ventilation 
combiné KBM / KBS

réduire la condensation qui peut se 
former en raison de changements 
rapides de température ou d'un enso-
leillement intense, entre autres, par le 
biais d'une membrane climatique dans 
les boîtiers avec un degré de protec-
tion élevé.

Classe de protection IP 66 / IP 67

Mastic d'étanchéité Les boîtes de 
dérivation de câbles WP 
 ("étanches")

avec le mastic d'étanchéité fourni 
conviennent pour l'installation à l'ex-
térieur et l'utilisation dans des zones 
d'application extrêmes avec risque de 
condensation et de pénétration d'eau, 
ainsi que pour l'installation dans le sol, 
sans charge de trafic.

Classe de protection IP 66, IP 68, IP 
69

Toit de protection Mi / FP

offre une protection contre la pluie, la 
neige, la glace et la condensation.

Classe de protection IP 65



SOLUTIONS HENSEL POUR LA SÉCURITÉ DE  
FONCTIONNEMENT EN CAS DE CONDENSATION
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COMPENSATION DE LA PRESSION PRESSE-ÉTOUPES D'AÉRATION 
COMBINÉS

BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ

CADRE DE MONTAGEAUVENT DE PROTECTION DE  
PROTECTION

BRIDES DE VENTILATION
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