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Lieber Leser,

viele Ihrer Kollegen bestdti-
gen immer wieder: Produkt-
Neuheiten und Tips fiir Montage-
Erleichterungen sind wichtige
Informationen fiir den Elektro-
Fachmann.

Wir leben in einer Zeit der
schnellen Verdnderungen. Dieses
gilt besonders flir technische
Produkte. Wer erfolgreich sein
will, muB sich diesen Verdnde-
rungen anpassen und stédndig
einen Schritt voraus sein.

Daher m&chten wir Ihnen mit
dieser Ausgabe Produkt-
Neuheiten und Tips flir Montage-
Erleichterungen ndherbringen.

Viele Ihrer Kollegen haben
folgendes Installations-Problem
an uns herangetragen:

Einsatz von mehreren FI-Schutz-
schaltern in einem Gehduse und
nur eine N-Schiene.

Thre Anregungen haben wir auf-
gegriffen: wir stellen Ihnen
hiermit unsere neue Produkt-
Losung der teilbaren N-Schiene
in Kleinverteilern vor.

Nicht nur eine Produktverbesse-
rung, sondern vor allem eine
kosten- und zeitsparende Ldsung
flir Sie und Ihre Mitarbeiter.

Auf Thren Wunsch hin haben wir
zusdtzlich die Sammelmappe fiir
den Elektro-Tip fertiggestellt.
Aktuelle Informationen und
Losungs—-Ideen fiir Ihre t&dgliche
Installations-Arbeit sind damit
stdndig prédsent.

Darum lesen Sie diese Ausgabe
und fordern Sie mit beiliegen-
der Postkarte Ihre kostenlose

F.G. Hensel
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1 Fl-Schutzschalter
+ 1 Fl=-Schutzschalter

= |1 N=-Schiene?!

N-Schienen in Kleinverteilern beim
Einsatz mehrerer FI-Schutzschalter:

Zwei FI-Schutz-
schalter -
aber nur eine
N-Schiene:

Diese Situation
kennen Sie!

Jetzt
brauche
/ch eine
zusatzliche
N-Schiene

Mit der kompletten
Produktlésung
eine Nasenlange
voraus!

Die Losung: )




N-Schienen in Kleinverteilern
beim Einsatz
mehrerer FI-Schutzschalter:

So losen Sie diese
Situation blsher-

LU

Mit einer zuséatzlichen N-Schiene
verlieren Sie Einbauraum und erschweren
eine spatere Nachinstallation.

Der bessere Weg:

Der aufwendige Weg:

P Eine zusatzliche N-Schiene

Zeit sparen mit

einbauen.
P Platz fur Einbaugeréte geht
FiRfallle der komeletten
» Unibersichtliche Produktlosung!
Verdrahtung.

» Keine Zuordnung zu den
Stromkreisen mdéglich.

» Spatere Fehlersuche wird
erschwert.

Fiir Sie gelesen!

FI-Schutzschalter -
ein bewahrter Schutz
gegen Unfall- und
Brandgefahr:

Der FI-Schutzschalter wird zuneh-
mend fiir neue Anwendungsgebiete
in den VDE-Bestimmungen vorge-
schrieben. So finden wir ihn als
Schutz u.a. fur folgende Anlagen:

- medizinisch genutzte Rdume,

- landwirtschaftl. Betriebsstatten,

— Campingplatze,

- Sauna-Anlagen,

- Vorfiihrstande in Schulen,

- Vorfiihrstande von Leuchten,

- Prufplatze von elektrischen
Betriebsmitteln,

- Feuergefahrdete Betriebsstatten,

— Baustellen,

- Fliegende Bauten (Anlagen von
Schaustellern),

— Schwimmbaéader,

— Springbrunnen.

Die Feuerversicherer sehen zuséatz-
lich folgende Anwendungsbereiche
fur die FI-Schutzschaltung vor:

- Badezimmer,

- Bauten aus vorwiegend brenn-
baren Baustoffen,

— Einrichtungsgegensténde (Mébel),

- Historische Gebaude,

— Wohnmobile,

- Wohnwagen,

- Baubuden,

— Kithlrdume und -h&user,

— Kunststoffverarbeitende Betriebe.

Da ein Fl-Schutzschalter ein elek-
trisches Betriebsmittel ist, bedarf er
einer regelmaBigen Kontrolle. So
sollte der Schalter einmal monatlich
und nach jedem Gewitter durch
Betatigen der Priftaste ausgeldst
werden.

Zusammenfassend ist festzustellen,
daB sich mit Hilfe des FI-Schutz-
schalters in einfacher Weise ein
wirkungsvoller Schuiz von Personen
und Sachen erzielen 14Bt. Der zu-
nehmende Einsatz der FI-Schutz-
schalter wird deshalb wirkungsvoll
die Zahl der Unfalle und Brande, die
durch die steigende Anzahl von
Betriebsmitteln verursacht werden
kénnen, verhindern. Hierfur ist die
Landwirtschaft ein leuchtendes
Beispiel, denn die Zahl der Toten,
der Brande und der toten Tiere
konnte dank der Schutzeinrich-
tungen gesenkt werden.

Quelle: de / der elektromeister + deutsches
elektrohandwerk
Bericht von Herrn Obering. Dipl.-Ing.
H. W. Kahnan, Verband der Sachver-
sicherer e.V., Kéln




1. Schritt:
N-Schiene aus
Klemmenhalterung
ausrasten.

Die Losung
eine teilbare N-Schiene!

2. Schritt:

Bei der bendtigten
Anzahl von Klemmstellen
die N-Schiene trennen.

N-Schiene in Klemmen-
halter einrasten und
anschlieBen.

Ihr Vorteil... | [ Ihr Nutzen: |

...bei Kleinverteilern o
mit teilbarer N-Schiene: Ze|t

® Keine N-Schienen
zusatzlich montieren.

@ Der Platz fur Einbaugeréate
bleibt voll erhalten.

® Eindeutige Zuordnung der
N-Klemmen zu den
Abgangs-Stromkreisen
maoglich.

Das Thema des
nachsten Elektro-Tip:

Stromkreis-
kennzeichnung
nach VDE:

Beispiel Kleinverteiler!




Entscheiden Siesich
firden beeeg .

Achten Sie beim Kauf von

anschluBfertige Losung!

Gehen Sie zu

Ihrem Elektro-FachgroBhandier.
Er fuhrt Kleinverteiler KV90 mit
eingebauter teilbarer N-Schiene!
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So I6sen Sie diese Situation bisher! Kleinverteiler KV 90 mit teilbarer N-Schiene!

Elektro-Installations-Geraten auf die

)

Fordern Sie Ihre kostenlose
Sammelmappe flir den ElektroTip an.
Sie enthdlt alle bisher erschienenen Ausgaben
des Elektro-Tip.

Nutzen Sie die Vorteile der Sammelmappe:
Aktuelle Informationen und Lésungs-ldeen
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Antwortkarte
ausfllen.
Noch heute
zur Post
geben!
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