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| Unfall-Verhutungs-
Gesenitsromer vors"“"f': ‘

G| Erweitern und Andern in
bestehenden elektrischen Anlagen.

v e s w5 mias nae | Freischalten geht nicht —
Kanut, Hab Sie scieh gute sonst steht der Betrieb still.

L6sungen anbieten k&Snnen!"
So, oder so dhnlich, lauten
manchmal die Stellungnahmen
im persSnlichen Gesprdch auf
Messen und Ausstellungen oder
am Telefon.

Lieber Leser,

Wie schiieBe icly
Jérzt unter
Spannung an,
olne elner

, gewisaot-?

Solche Antworten von Ihnen
oder Ihren Kollegen miissen

uns zu denken geben:
schlieBlich haben wir unser
gesamtes Know-how in die Ent-
wicklung und Fertigung intel-
ligenter Produkte und Problem-
1l6sungen im Bereich der
Feuchtraum-Elektro-Installa-
tionstechnik gesteckt. Also
den Bereich der Elektroinstal-
lationstechnik, der seine
Hauptanwendung in Industrie
und Gewerbe findet.

Thnen und Ihren Kollegen re-
gelmé&Big das Wissen und die
Kenntnisse zu vermitteln, die
Ihren Verantwortungsbereich
betreffen, ist unter anderem
Aufgabe des Elektro-Tip.

Einen m6glichst groBen und
vollstdndigen Kreis von be-
troffenen Fachleuten in Indu-
strie und Gewerbe zu informie-
ren, steht deshalb auf unserer
MaBnahmenliste ganz oben an.

Wenn Sie uns dabei helfen
wollen oder weitergehende In-

Ten sie docn Bitee ate beilio- | \Wie Oft haben Sie Diese elektrische
[T @, = oNoeas sich schon in dieser  Gefahr kann
Situation héchster eingegrenzt werden!
Gefahr ausgesetzt?

F.G. Hensel

Die Losung: >




VB

slelsls
.

Nach der Unfall-Verhiitungs-Vorschrift VBG 4

ist das Arbeiten in der Nahe spannungsfiihrender

Teile nur unter bestimmten Voraussetzungen
’ zulassig:

Das Freischalten
elektrischer Anlagen bietet
die hochste Sicherheit!

In der Praxis ist dies jedoch nicht immer
durchfihrbar. Daher sind Ausnahmen zulassig,
wenn durch das Freischalten...

P ...eine Gefahrdung von Leben und Gesund-
heit von Personen (z.B. in Krankenh&usern)

zu beflrchten ist, oder

P ...in Betrieben ein erheblicher wirtschaftlicher

Schaden entstehen kénnte (z.B. in 6ffentlichen

Geb&uden oder in Fertigungsbetrieben).

des tun:

Sie miissen folgen-

» Standort isolieren
oder

» spannungsfiihrende

Teile gegen
zufélliges Berlihren
abdecken.

Nur dann kénnen Sie
mit vermindertem
Risiko arbeiten.

Der einfache und

sichere Weg fiir Sie:

» Setzen Sie solche

Verteilergeh&use ein,
die bereits werk-
seitig mit Berth-
rungsschutz far
spannungsfihrende

Teile ausgerustet
sind.

Damit erfiillen Sie
eine Forderung der
Unfall-Verhiitungs-
Vorschrift VBG 4.

Fir Sie gelesen:

Priufpflicht elektrischer
Anlagen.
Unfall-Verhitungs-
Vorschrift VBG 4, § 5:

Die vom Hersteller vor der
ersten Inbetriebnahme durch-
gefuhrten Typ- und Stick-
prufungen entbinden den
Betreiber elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel
nicht von spéteren Wieder-
holungsprtfungen.

Die Fristen sind so zu
bemessen, daB entstehende
Méngel, mit denen gerechnet
werden muB, rechtzeitig fest-
gestellt werden (UVV-VBG 4,
§ 5, Abs. 1 Nr. 2).

Diese Forderung gilt bei
normalen Betriebs- und
Umgebungsbedingungen als
erfullt, wenn Anlagen standig
durch eine Elektro-Fachkraft
Uberwacht oder folgende
Pruffristen beachtet werden.

Die Uberpriifung erfolgt
durch eine Elektro-Fachkraft
zu folgenden Fristen bei

@ elekirischen Anlagen und
ortsfesten elektrischen
Betriebsmitteln mindestens
alle vier Jahre

@ nicht ortsfesten elektri-
schen Betriebsmitteln, z.B.
Verlangerungs- und
GerateanschluBleitungen,
mindestens alle sechs
Monate

@ Fl-Schutzeinrichtungen auf
Wirksamkeit und Funktion

= bei fliegenden Bauten,
z.B. Wagen nach Schau-
stellerart, arbeitstéglich,

= bei nicht stationarer
Aufstellung mindestens

einmal pro Monat.

Ortsfest sind lbrigens
Betriebsmittel, wenn sie
wéahrend des Betriebes an
ihren Aufstellungsort
gebunden sind.

Nicht ortsfeste Betriebsmittel
kénnen unter Spannung
stehend bewegt werden.

Quelle:
Unfall-Verhutungs-Vorschrift VBG 4




Die bessere Losung: Mi-Verteiler
mit Berihrungsschutz...

...helfen die Unfall-Verhiitungs-Vorschrift
VBG 4 zu erfiillen!

Beispiel: Nachinstallation eines Stromkreises in Sicherungs-Gehéausen:
Stufe1 , Stufe2 , Stufe3 » Stufe 4
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blauen
Beriihrungsschutz Schraubkappen Abdeckstreifen
abnehmen herausnehmen abnehmen

Deckel
abnehmen

Mi-Verteiler von Hensel bieten bereits stufenweise
Beriuihrungsschutz-Abdeckungen!

lhr Vorteil: J lhr Nutzen: J Das Thema des
o néchsten Elektro-Tip:
® Mi-Verteiler-Sicherungs- }
gehéuse haben werkseitig » weniger Aufwand N?ue VDE .
einen stufenweisen » mehr Sicherhei Bestimmung fir
Bertihrungsschutz. [ahe senamen feuchte und nasse
: . : Bereiche, Raume und
® Beim nachtraglichen = Zeit + Geld gespart Anlagen im Freien.
AnschlieBen eines

; . VDE 0100, Teil 737!
weiteren Stromkreises

werden notwendige
persénliche SchutzmaB-
nahmen auf ein Minimum
reduziert.




Entscheiden Sie sich
fir die gréfiere Sicherheit:

L Schritt?2

Uberzeugen Sie sich und lhre Mitarbeiter
von den Vorteilen der Hensel-Mi-Verteiler.

Schritt 3

Gehen Sie zu lhrem
Elektro-FachgroBhandiler!

Er fiihrt Mi-Verteiler mit stufenweisem

Beriihrungsschutz. P
Wenn Sie mehr Informationen Antwortkarte
zu diesem Mi-Verteiler-System e ausfiillen.
haben mdchten, fordern Sie mit ot TP |
beiliegender Anforderungskarte o ot | NOCS h?Ute
weitere Detailinformationen oder i . ZUrros
den Hensel-Fachberater an. - geben!

Bitte auf der Riickseite der
Anforderungskarte ankreuzen!

Feudrae [ ENEE )
Elek|i'ro- N R

Installationstechnik

hensel
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