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Elekiroinstallation auf
brennbaren Baustoffen?

_ | "Elektrische Anlagen durfen flr die Umge-
s | ung keine Brandgefahr darstellen”
(DIN VDE 0100 Teil 420)!

Lieber Leser,

viele Unternehmen des Elektrohand-
werks, des GroBhandels und der In-
dustrie beschaftigt zur Zeit das

Thema "DDR". - Natiirlich auch uns!

Deshalb mochten wir Sie auf diesem
Wege dariber informieren, dab wir
ab 02. Juli 1990 mit unserem
ersten Technischen Auflenbiro in
Leipzig-Grimma, Prophetenberg,
DDR-7240 Grimma, Telefon 0037/
406/65 226 und 0161/72 081 52
(C-Netz) tatig sind.
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Weitere Technische AuBenbiiros sind [V 7~ ~ d — €?7 ch A’€? :
in Rostock, Magdeburg und Erfurt : % z el ﬁu:seﬂl(abe/-ﬂbzm—
in Vorbereitung. Unser Technisches 2 ; . el i : ? 20/,
AuBenbiiro Berlin wird wesentlich . : | R : } : Mﬂa’”ﬂﬁ yﬂVieIdffﬂ
vergrébert. ; i = ‘ haben, wenn sie aul

Analog zur Situation in der Bundes-
republik Deutschland werden wir
auch im sich marktwirtschaftlich

zu strukturierenden Ostteil
Deutschlands Partner des Elektro-
groBhandels, Elektrohandwerks und
der Betriebselektriker in Indu-
strie und Gewerbe sein.

Im ubrigen wellen wir noch im drit-
ten Quartal des Jahres mit der

Br ion L Nie =
Schaltanlagensysteme in einem
Gemeinschaftsunternehmen mit der
Firma Elektroschaltgerdte Grimma
GmbH beginnen.

Wir stehen Ihnen, Ihren ostdeut-
schen Kollegen und dem dortigen
Elektrogrofhandel gern als Partner
iiberall in der heutigen DDR zur
Verfiigung.

Bitte sprechen Sie uns an!

Die Leuchte ist ge- Was muB der Elek-

eignet! tro-Fachmann beach-
F.G. Hensel Aber was ist mit ande- ten und wer gibt zu
ren elektrischen Be- diesen Anwendungsfal-

P.S.: Wenn Ihre Kollegen-Firmen triebsmitteln, wie z. B.  len verbindliche Richtli-

in der DDR zukiinftig den

Terreiles siownemicrs | Kabeln, Leitungen, nien heraus?

Namen und Anschrift mit!

i ?
Abzwelgdqsen etc.” Wie sieht die Praxis aus?




Elektroinstallation auf brennbaren
Baustoffen: Welche Situationen trifft
der Elektro-Fachmann in der Praxis an?

Sitvation 1: .
Installation auf Gebaudetei- r!q!_::;:-,ﬂ
len, die aus brennbaren &% ;
Baustoffen bestehen,
z.B. Holzbalken.
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Situation 2:
Installation in Gebauden
mit vorwiegend brennba-
ren Baustoffen

z.B. Sagewerke in Holz-
konstruktion.

Situaiion 3:
Installation in feuergeféhr-
deten Betriebsstétten, z.B.
Schreinereien, Papier-,
Textil- und Holzverarbei-
tungsbetriebe und entspre-
chende Lager etc.
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Was ist ein brennbarer Baustoff?

Tabelle: Klassifizierung der Baustoffe nach ihrem Brandverhalten DIN 4102

Bau- Bauaufsicht- |Beispiele fiir Baustoffe
stoff- |liche (Auszug aus Baustoff-Klassifizierungen)
klasse |Benennung
A nichtbrennbare |Mértel, Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Steine und Bauplatten aus
A1 |Baustoffe mineralischen Bestandteilen, Ziegel, Glas, Steinzeug und kerami-
A2 sche Platten, u.a.m.
B brennbare
Baustoffe
B1 |schwerent- Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN 1101, Gipskartonplatten nach
flammbare DIN 18 180, u.a.m.
Baustoffe
B2 |normalent- Holz sowie genormte Holzwerkstoffe mit ejiner Rohdichte < 400
flammbare kg/m® und Dicke < 2 mm oder < 230 kg/m® und < 5 mm, kunststoffbe-
Baustoffe schichtete Holzfaserplatien, Schichtpre Bstoffplatten, Gipskarton-Ver-
bundplatten
B3 [leichtentflamm-
bare Baustofie

Verband der

Titel:
"VOB fiir Praktiker:
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Anforderungen der VDE-Bestim-
mung DIN VDE 0100 Teil 420:
"Elektrische Anlagen dlrfen fiir die
Umgebung keine Brandgefahr dar-

VdS
Sachversicherere. i

Neben dieser Aussage sind die allge-
meinen gesetzlichen Vorschriften
und die ausfiihrlichen Sicherheits-

stellen" Vorschriften der Feuerversicherer
Dies ist ein allgemeines Schutz- (Verband der Sachversicherer e.V.
ziel! VdS) zu beachten.

Wie sind diese Anforderungen in die Praxis umzusetzen?

Flir Sie gelesen!

VOB fiir Praktiker - leicht ver-
standlich und ibersichtlich!

Im Angebots- und Auftragssiadium
wird in einigen Féflen auf die VOB
verwiesen. Was sollie ein Hand-
werksbetrieb im Angebots- und Auf-
tragsfalle wissen, wenn auf die
VOB verwiesen wird?

Was ist die VOB?

VOB ist die Verdingungsordnung
fur Bauleistungen.

Sie regelt die Anbahnung und Ab-
wicklung von Bauleistungen zwi-
schen Vertragspartnern.
Gegenstand ist deshalb ziviles
Recht.

Die VOB ist kein Gesetz, auch kei-
ne Rechtsverordnung. Sie muB
grundsatzlich vereinbart werden.
Sie ist nicht Gewohnheitsrecht,
auch nicht in Kreisen der Auftrag-
nehmer (AN) und Auftraggeber
(AG) am Bau.

Die VOB muB also im Einzelfall ver-
einbart werden, dies kann auch still-
schweigend geschehen. In
manchen Fallen - besonders in
Streitfallen - tauchen eine Menge
von Fragen auf. Grundsétzlich ist
die VOB ein Regelungswerk, das
von Praktikern auf dem Bau fiir
Praktiker auf dem Bau geschaffen
und fortgeschrieben wurde. Leider
hat gerade die Rechtsprechung zwir
schenzeitlich dieses Regelungs-
werk nicht durchschaubarer
gemacht. Das erzeugt bei vielen An;
wendern eine negative Einstellung
und verhindert zum anderen aber
auch die Ubersicht.

In diesemn Zusammenhang fiel dem
Verfasser ein Buch in die Hande, in
dem die VOB leicht verstandlich
und vor allen Dingen tbersichtlich
gemacht wurde. Erarbeitet von Juri-
sten mit einschldgiger "'Bauerfah-
rung’’ wurde fiir den Praktiker ein
Nachschlagewerk geschaffen, das
zwar im Rechtsstreit nicht die juristi-
sche Fachunterstiitzung ersetzt,
aber im Vorfeld gelesen, manches
Problem erst gar nicht aufkommen
1aBt.

Kommentar zur Verdingungsordnung fiir
Bauleistungen, Fassung 1988,
mit grafischen Ubersichten".

Richard Boorberg Verlag, ScharrstraBe 2,
7000 Stuttgart 80.

206 Seiten, Plastikeinband, DM 55,--
Bestellnummer: ISBN 3-415-01435-5

Verfasser:
Gerhard Budde,
Gustav Hensel KG




Wie lassen sich
die Anforderungen der VDE-Bestimmung und der

Sicherheitsvorschriften der Feuverversicherer
in der Praxis umsetzen?

Sitvation 1: Situation 2: Situation 3:
Installation auf Gebaudeteilen, Installation in Gebéuden Installation in
die aus brennbaren Baustoffen mit vorwiegend brennbaren feuergefahrdeten
bestehen Baustoffen Betriebsstatten
1. Auswahl der Betriebsmittel ent- 1. Auswahl der Betriebsmittel ent- Tritt linnhat_l_a eint_ar feuergeféhrdeten
sprechend den Umgebungseinfliis- sprechend den Umgebungseinfliis-  Betriebsstatte die Installations-Situa-
sen Lnd Trennen allarzir sen un_d Trennen aller zur tion 1 gder 2 auf, so gelten auch die
) Befestigungsflache hin offenen Befestigungsfléche hin offenen aufgefiihrten MaBnahmen zu 1 und 2.
Betriebsmittel von der Befestigungs- B“etrlebsm]ttel von.de.r Befest_lgungs- Bl AT 4 . .
flache mit flammwidriger Isolier- flache irit Hammeidriger lsolier-  2USAiZ e Siod gis VIE Bestifpmil
unterlage (Fibersilikat oder gleich- unterlage (Fibersilikat oder gleich- ~ gen DIN VDE 0100 Teil 720 sowie
wertige Stoffe) . wertige Stoffe) . die Richtlinien des Verbandes der
(Siehe Richtlinie VdS 2046 (Siehe Richtlinie VdS 2046 Sachversicherer e.V. VdS 2033 zu
Abs.2.7.1.1) Abs.2.7.1.1.) beachten.

2. Leuchten auswdhlen, die u.a. mit

2. Leuch a ie u.a. mi : 3
euchten auswahlen, die u.a. mit dem F-Zeichen ausgezeichnet

dem F-Zeichen ausgezeichnet

sind. e
(Siehe Richtlinie VdS 2005) IR p e
3. Alle Betriebsmittel, z.B. Kabel, 8. ‘wlle Berchsmittal, 2.8, Katiel,

Leitungen, Kabelabzweigdosen etc., Iagtungéan, Kali(elabzwe]gdosgn etc.,
die rundum gekapselt sind, die ie rundum gekapselt sind, die
Schutzart IP 5X haben und aus Schutzart IP 5X haben und aus
flammwidrigem Kunststoff herge- flammwidrigem Kunststoff herge-

stellt sind, sind generell stellt sind, sind generell
einsetzbar! einsetzbar!

HENSEL-Kabelabzweigdosen er-

fiillen diese Eigenschaften! 4. Zusatzlich sind Fi-Schutzeinrich-

tungen mit Nennfehlerstrom <0,3 A Hinweis:
einzubauen. Das F-Zeichen gibt es nur fir Leuch-
{Siehe Richtlinie VdS 2033.) ten nach DIN VDE 0710!

Verantwortung des J
Elektro-Fuchmaunnss

Sie als Elektro-Fachmann sind
Ihrem Unternehmen gegeniiber fiir
die fachgerechte Ausfiihrung lhrer
Arbeiten verantwortlich. Und damit
auch fiir die Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften der Feuerversi-
cherer und der VDE-Bestimmun-
gen.

Nur so ist der Versicherungs-
schutz Ihres Unternehmens ge-
wahrleistet.
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Elekiroinstallation auf brennbaren Baustoffen:

"Elektrische Anlagen diirfen fiir die Umgebung
keine Brandgefahr darstellen” (DIN VDE 0100 Teil 420)!

u chen S

lhren Elektro-Fach-
groBhandel auf |
die besondere In-
stallations-Situa-

tion aufmerksam.

aufgefihrten Instal-
lations-Situationen
ZU.
Wahlen Sie lhre
Betriebsmittel ent-

Telefax: 027 23/60052 - Telefax Vertrieb: 027 23/67261

Telefon: 02723/609-0 - Teletex: 272330 = hensel

gen der VDE-
Bestimmung und
der Sicherheits-
vorschriften der

sprechend der je-
weiligen Installa-
tions-Situation aus.

Feuerversicherer.

Nur so setzen
Sie die richtigen
Materialien ein!

Verband de{',

Sachvsrsicherer eV

Gustav-Hensel-StraBe 6 - D-5940 Lennestadt 1

Verband der
Sachversicherere.V,

Sicherheitsvorschriften fii bel
bis 1000 Vort en fiir Starkstromanlagen?) .

Sicherheitsvarschriften im Sinne des § 7 AFB A

Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte,

Foudrpns [T
w

Elekiro-

kostenlos fiir Sie, die
Richtlinien des Verban-
des fiir Sachversiche-
rer eV., VdS, an.

Nur die Beachtung
der Sicherheitsvor-
schriften der Feuerver-
sicherer und der
VDE-Bestimmungen
erhalt den Versiche-
rungsschutz lhres
Unternehmens!

Installationstechnil

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:

1. Kabelabzweligdosen und
-kiisten.

2. KG 90 - Kleingehduse,
KV 90 - Kleinverteller.

3. Mi-Verteiler,
4, SlVerteller.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltrdger.

GUSTAVY HENSEL KG - Redaktion ElektroTip



