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Lieber Leser,

nein, keine Sorge, die Firma
Hensel ist nicht unter die Her-
steller von Fi-Schutzschaltern
gegangen.

Wir versuchen nur, im Rahmen un-
serer technischen Kompetenz

- und dabei stoben wir auf immer
deutlichere Resonanz - im Elek-

tro-Tip komplizierte Sachverhal-
te anschaulich und ibersichtlich
darzustellen.

Damit mdchten wir den Elektro-
fachleuten, die wenig Zeit ha-
ben, das milhsame Durchwdlzen
ellenlanger Abhandlungen erspa-
ren und trotzdem den Wissens-
stand in unserer Branche mit
bescheidenen Mitteln fdrdern und
unterstiitzen.

DaB insbesondere der Einsatz von
Fi-Schutzschaltern in gewerbli-
chen und industriellen Bauten
oft problematisch ist, beweisen
viele Riickfragen, die wir fast
téglich erhalten.

Deshalb haben wir dieses Thema
aufgegriffen: In vielen Fdllen
verlangen die VDE-Bestimmungen
den Einsatz von Fi-Schutzschal-
tern. In anderen Bereichen wer-
den sie als zusatzliche
Schutzeinrichtung empfohlen bzw.
bleibt Ihnen die Entscheidung
selbst ilberlassen!

Wir hoffen, daB dieser Elektro-
Tip etwas zur Kldrung der Pro-
blematik beitragen kann und
freuen uns, Ihnen und Ihren Mit-
arbeitern eine wirksame Hilfe-
stellung zu geben!

F.G. Hensel
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Einsatz von Fi-Schaltern in
Gewerbe und Industrie:

In welchen Bereichen fordert die VDE-
Bestimmung Fi-Schutzeinrichtungen?

Muf ich hier

eigentlich Fi-Schatter
éinbagen 2

Wo stetit das in der
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Welche Schutz-
maBnahmen wer-
den speziell in
feuchtigkeitsgefahr-
deten Bereichen
gefordert?

DIN VDE 0100
macht dazu nachfol-
gende Vorgaben!




Welche Forderung stellt die VDE-
Bestimmung DIN VDE 0100:

T —

Allgemeines Schutzziel der DIN VDE:
Vermeidung von Gefahren durch elektrischen Strom!

Schutz von
Personen und Nutztieren:

——

Schutz von
Sachwerten

.

.

v

Schutz bei
indirektemn
Beriihren bei
Schutz gegen
direktgs Berlih- Elﬁ?g"éns
o bei >DC 120 V
E%ag gLén‘g BﬁijPersonen
>DCB0V >AC 25V,
>DCe80V
bei Tieren

Schutz zur
Verhtitung von Bréanden,
die durch Isolationsfehler

entstehen kdnnen.

-

SchutzmaBnahmen:

. A

Auswahl
Berlihrungs- i geeigneter :
schutz Abschal Betriebsmittel Abschal
> P 2X tung z.B. mit tung
F-Zeichen \/
geregelt in
DIN VDE 0100 Teil 410 . :
Abschnitt 6.1. fir feuergefahrdete
Betriebsstitten und
Forderung : gleichgestellte Risiken
Sicherstellen der Abschalt- geregelt in
zeiten im TN- und TT-Netz PIN VDE'G100 Tell 720,
< 0.2 sec. fiir Strom- VDS-Richtlinie 2033
kreise bis 35 A

Wo ist nach DIN VDE 0100
fur ein Abschalten eine Fi-Schutzeinrichtung
zwingend erforderlich?

Die neue DIN VDE
0100 gibt wesentlich mehr
Bereiche vor, in denen Fi-
Schutzeinrichtungen ein-
gesetzt werden kénnen.

Die Auswahl von
Schutzeinrichtungen wird
immer mehr in lhre Verant-
wortung gelegt!

Wie sieht die Praxis
fur den Elektro-Fachmann
aus?

Fiir Sie gelesen!

Elektrounfélle

Weniger Tote durch elektrischen
Strom

"Nur" noch 88 todliche Unfélle durch
elektrischen Strom weist die Stati-
stik fiir das Jahr 1989 aus. Die Ab-
nahme von 118 (1986) ist nicht nur
im gewerblichen Bereich festzustel-
len, sondern auch im Bereich "Heim
und Freizeit", wie die Tabelle zeigt.
Man sollte allerdings nicht Uberse-
hen, daB auch in den Rubriken 4
und 5 noch tédliche unfélle in Heim
und Freizeit versteckt sind.

Tabelle: Todliche Unfélle durch elektrischen
Strom in der BRD

1) Todliche elektrische
alle i * 40 39 48 39

Uniélle im Haushalt
2) Todliche elektische
L!I'Liﬁ"e in der Elekiri-

3) Tadliche elektische
Unfélle in Industrie
und Belrieb 19 16 8 ]

4} Sonstige tédliche
ische lle ** 14 ] 2R R

5) Nicht naher bezeich-

nete tidliche elektische

37 34 39 25

Gesam} 137 109 118 88

* ab 1979 neue ICD-Einteilung {9. Revision)

** Unfallart bekannt (div.), aber nicht zur Kat. 1, 2
oder 3 zuzuordnen.

*** Unfallhergang bzw. -umsténde und -ort unbe-
stimmt und nicht Kat. 1-4 zuzuordnen

Sollte die zunehmende Verwendung
der "Fehlerstromschutzschaltung"
als zusatzliche SchutzmaBnahme
im Haushalt, wie sie auch von der
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz
empfohlen wird, ihre Friichte getra-
gen haben? Man erinnere sich, daB
im Bereich der Bauwirtschaft und
der Landwirtschaft der FI-Schutz-
schalter vorgeschrieben ist und dort
zum Riickgang der Unfalle durch
Elektrizitat gefihrt hat.

Notiz aus den amtlichen Mitteilungen der Bundesan-
stalt fir Arbeitsschutz, April 1989.

Kommentar des ZVE!I (Zentralver-
band Elektrotechnik und Elekto-
nik-industrie e.V.):

Die Information ist deshalb von eini-
gem Interesse, weil fiir den Riick-
gang der Unfélle die zunehmende
Verwendung von Fehlerstromschutz-
schaltern vermutet wird. Dies wére
eine Bestétigung daflir, daf die stdn-
digen Bemiihungen der elekirotech-
nischen und elekironischen Brache
um sichere Produkte und sichere In-
stallationen auch in den statitisti-
schen Zahlen ihren Niederschlag
finden.




Es gibt:

1%

Bereiche, in denen Fi-Schutzein-
richtungen

schrieben sind:

a) ausschlieBlich fiir
Steckdosenstromkreise (®)

b) als eine unter mehreren mog-
lichen Schutzeinrichtungen, wie
z.B. Trenntrafo oder Schutztren-
nung. (Personen-, Tier- und/oder
Sachschutz).

DIN VDE  Raum-/Anlagenart

0100 (Kurztext) S THSH S,
Raume mit Badewanne und

Teil 701 (ST X X e

Teil 702 Schwimmbecken X X

Teil 703 Sauna X X

Teil 704  Baustellen X Xe

Teil 705 Landwirtschaft XIX|[x

Teil 720 fouergeléhrdele Betriebsstatten | X X

Teil 721 Bootsanlagestelien ... X X|@

Teil 722 fliegende Bauten ... X X

Teil 723 Experimentierstinde X X
feuchte/nasse Raume,

Tel 737, Bereiche im Freien e X®

\Jeil 738 Springbrunnen X

Tell 559 LeuchtenvorfGhrstand X X

DIN VDE

0104 Priifanlagen X X

DIN VDE

Toil 0107 medizinische R&ume X X

DIN VDE

0832 StraBensignalanlagen X X

Richtlinie  Feuergetahrdete Batriebsstatten X X

VDS 2033 und gleichgestelite Risiken

Legende:
P = Personenschutz muf berlicksichtigt werden,
T = Nutztierschutz muB beriicksichtigt werden,

S = Sachschutz muB berlicksichtigt werden.

z.B. Sagewerk

Einsatz von Fi-Schutzeinrichtungen:

Was fordert DIN VDE 0100 und wie lussen sich diese
Forderungen vom Elektro-Fachmann in der

Praxis umsetzen?

2,

Bereiche fiir den Personen-
schutz, in denen Fi-Schutzein-
richtungen als zusitzliche
Schutzeinrichtung gegen direk-
tes Beriihren empfohlen werden.

Einsatzbereiche:
1.Bei Stromkreisen mit Steckdosen
(In <35 A), an die Ublicherweise

handgefiihrte elektrische Betriebs-

mittel angeschlossen werden

(in Raumen wie Kiichen, Hobby-
rdume, Hausarbeitsraume und
Werkstattraume),

2.in alten Anlagen, in denen nach
friiheren Normen kein Schutz
durch Abschaltung bei indirek-
tem Berlihren erforderlich war,

3.bei Stromkreisen mit Steckdosen
in bestehenden Anlagen, fiir die
bei ihrer Neuinstallation Schutz-
einrichtungen mit IAn <30 mA
nach DIN VDE 0100, Gruppe 700,
zwingend gefordert sind.

R
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2.B. Bedienen von Winkelschleifer

z.B. Metzgerei

3.

Bereiche fiir den Personen-
schutz, in denen Sie als Elektro-
Fachmann selbst iiber den
Einsatz von Fi-Schutzeinrichtun- |

dgen entscheiden kénnen.

DIN VDE 0100 Teil 410 fordert hier
in TN- und TT-Netzen eine Ab-
schaltzeit von < 0,2 sec. fiir Strom-
kreise bis 35 A.

Dieses kann erreicht werden:
1.Durch den Einsatz von Fi-Schutz-
einrichtungen.
Diese missen aufgrund der Bau-
bestimmung nach max. 0,2 sec.
abgeschaltet haben,

‘oder

2.durch die Auswahl geeigneter
Uberstromschutzorgane, die
durch DIN VDE 0100 vorgegeben
und dann nach Messung
bzw. Berechnung bestimmt
werden mussen.

FERl]




Einsatz von Fi-Schutzeinrichtungen

in Gewerhe und Industries

In welchen Bereichen fordert die VDE-Bestimmung
Fi-Schutzeinrichtungen?

‘Schutz von
Personen

DIN VDE 0100
Teil 410
(siehe Tabelle
Seite 3)

nein

Freie
Entschei-
dung

DIN VDE 0100 Teil 410:

oder

missen.

1. Einsatz von Fi-Schutzeinrichtungen

2. Auswahl geeigneter Uberstrom-
schutzorgane, die durch Messung
bzw. Berechnung bestimmt werden

Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte
- kostenlos fiir Sie -
lhren Jahrestermin-
Kalender 1991 im
praktischen Taschen-
format an.

Damit Sie auch im
nachsten Jahr schnell
und libersichtlich lhre
Termine vorplanen
konnen!

Schutz von Schutz von
+ Nutztieren Sachwerten
nein '
- Zwang
j ja ja
DIN VDE 0100 DIN VDE 0100 Teil
Teil 705, 720 und Richtlinie
Landwirtschaft VDS 2033
Empfehlung
ja
DISYDE Richtlinie
Teil 739 VDS 2033

_ und i
3. Sachschutz
. tun mussen!

Ermitteln Sie
anhand des
nebenstehenden
FluBdiagramms
fiir jeden Bereich
(Personen-, Tier-
und Sachschutz)
die notwendigen
Schutzeinrichtun-
gen in Abhangigkeit
von Zwang,
Empfehlung oder
freier Entschei-
dung.
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Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:

1. Kabelabzweigdosen und
-kiisten.

2. KG 90 - Kleingehéuse,
KV 90 - Klelnverteiler.

3. Mi-Verteller.
4. Si-Verteller.

5. Nlederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltrdger.

Telefax: 02723/60052 - Telefax Vertrieb: 027 23/6 7261

Telefon: 02723/609-0 - Teletex: 272330 = hensel

Gustav-Hensel-Strafe 6 - W-5940 Lennestadt 1

ElektroTip
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