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Lieber Leser,

die Gustav Hensel KG kann in
diesem Jahr auf ihr 60j&hriges
Bestehen zuriuckblicken. Sie
bezeichnet sich als Spezialist
auf dem Sektor der "Feuchtraum-
Elektro-Installationstechnik",
der ganz besondere Anforderun-
gen an Produkte und Leistungen
unseres Unternehmens stellt.

Die Problemlésungen, die wir in
Form von Produkten dem Markt
anbieten, massen in der Lage
sein, allen Anforderungen der
Elektro-Installations-Praxis in
feuchten, nassen und aggressi-
ven Umgebungsbedingungen ge-
wachsen zu sein.

Um Thnen den Begriff der
"Feuchtraum-Elektro-Installa-
ticnstechnik" naherzubringen,
setzt sich dieser Elektro-Tip
mit der Definition dieses
Begriffes auseinander.

Dies - wie alle Informationen,
die wir Ihnen mit Hilfe des
Elektro-Tip zukinftig zur Ver-
figung stellen - in kurzer

knzpper und bildhafter Form.

Wenn Sie weitere Informationen
benotigen, fordern Sie diese
bitte mit der beiliegenden Ant-
wortkarte an! - Aber Sie kénnen
auch den zustandigen Mitarbei-
ter im Aufiendienst unseres Un-
ternehmens, dessen Name und
Anschrift Sie auf der beigefiig-
ten Antwortkarte finden, an-
sprechen. Oder schreiben und
rufen Sie uns direkt an!

Wir freuen ung auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen und winschen
fur die weitere Zukunft alles
Gute.

F.G. Hénsel

Feuchtraum-Elekiro-
Installation:

Was sind "Feuchtraume" und was fordert die
DIN VDE 0100 dazu?
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Sie als Elektro-Fach-
mann (= Errichter)
sind fur die Auswanhl
und Errichtung elek-
trischer Betriebsmittel
nach DIN VDE 0100
verantwortlich.

"

Damit tragen Sie die
Verantwortung flir die
Sicherheit der Elektro-
Installation.

Lesen Sie, was
DIN VDE 0100 dazu
aussagt!




Die gultige VDE-
Bestimmung tragt
den Titel:
"Feuchte und nasse Bereiche und Raume,
Anlagen im Freien" DIN VDE 0100 Teil 737!

Sie regelt die Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel fiir die Feucht-
raum-Installation.

Was ist ein Feuchtravm?

Feuchtraume sind Orte, Stellen oder Platze, in denen

die Sicherheit der Betriebsmittel durch Feuchtigkeit,
Kondenswasser, chemische Einflisse oder vergleichbare
Beanspruchungen beeintrachtigt werden kdnnen.

Feuchtraume sind:

@ unbeliftete oder unbeheizte Keller, Boden und Lager,

@ Raume und Bereiche, in denen FuBBboden, Wande oder Einrichtungen
- betriebsbedingt oder
- zu Reinigungszwecken abgespritzt werden.

Beisiel: Fertigungshalle in der
Industrie

Beispiel: Gartnerei

Beispiel: Backerei

Was fordert DIN VDE 0100 Teil 737
von der Feuchtraum-Elektro-lnstallation?

Flr Sie gelesen:

Wegweiser durch das
DIN-VDE-Normenwerk
von Rolf Muller

Schnelle und umfassende
Unterstlitzung bei der Suche
nach der zutreffenden Norm fiir
bestimmte Arbeitsgebiete!

Mit etwa 1200 DIN-VDE-Normen
verfligt die Bundesrepublik
Deutschland Uber ein umfangrei-
ches Vorschriftenwerk auf dem
Gebiet der Elektrotechnik. Dieses
Normenwerk des Verbandes Deut-
scher Elektrotechniker (VDE) e.V.
wird durch weitere Bestimmungen
des Instituts fir Normung e.V.
(DIN-Normen), der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (Unfall-
verhiitungs-Vorschriften) und an-
derer Behorden erganzt bzw.
erlauternd begleitet.

Gerade fUr Sie ist es gewil3 keine
leichte Aufgabe, sich im Bereich
der DIN-VDE-Bestimmungen zu-
rechtzufinden. Vor allem, da immer
weniger Zeit flir das Suchen nach
bestimmten Festlegungen zur
Verfiigung steht.

Der Wegweiser durch das deut-
sche, zunehmend jedoch europé-
ische Normenwerk enthalt Uber
2000 ausgesuchte Sachworter
und Begriffe in ihrer umgangs-
sprachlichen Vielfalt und die da-
mit im Zusammenhang stehen-
den Normen - vielfach auch
deren letzte Entw(irfe - mit dem
aktuellen Stand Juli 1990.
Mitunter wurden auch die Para-
graphen, Abschnitts-, Tabellen-
und Bildnummern der jeweiligen
Norm sowie das kommentierende
und die Normen erganzende
Schrifttum des VDE-Verlages und
der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elekfrotechnik
angegeben.

Damit erleichtert die Broschiire
das Suchen der gewiinschten
Festlegung in der jeweiligen Norm
bzw. Vorschrift.

Titel der Broschiire:
Rolf Miiller:
Wegweiser durch das
DIN-VDE-Normenwerk

(Bibliothek des Elektropraktikers)
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Was fordert DIN VDE 0100 Teil 737,
Avsgabe Nov. 1990,
im einzelnen?

Wasserschutz fiir alle elektrischen Betriebsmittel (Geriite)

durch entsprechende Kapselung.

(Wasserschutz entspricht der 2. Kennziffer der Schutzarten-Angabe,
z.B.IP GEI — die 2. Kennziffer| 1 | entspricht tropfwassergeschiitzt A\ )

Tosr

1.1. Mindestanforderung fiir elektrische Betriebsmittel

Schutzart IP X Schutzart IP X[ 1] Schutzart IP X@
im Freien

in Ridumen geschiitzt im Freien
gegen Luft- gegen Luft- ungeschiitzt
feuchtigkeit teuchtigkeit gegen Regen
und und und
Kondenswasser. Kondenswasser. Nebel

1.2. Mindestanforderung fiir elektrische Betriebsmittel,

die héheren Beanspruchungen standhalten miissen.
Schutzart IP X[ 4 | Schutzart IP X[ 5] Schutzart IP X[ 5]

bei_nicht direktem Abspritzen
von Gehdusen bei

gelegentlichen Reinigungs-

vorgangen
z.B. Landwirtschaft

bei nicht direktem Abspritzen
von Geh&usen bei

betriebsméaBigen Vorgangen.

z.B. WaschstraBe

i
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und zusétzlich

Riicksprache mit dem Hersteller
bei direktem Abspritzen

von Geh&usen bei

gelegentlichen Reinigungs-

vorgéangen.
z.B. Metzgerei

|
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2, Forderungs

3. Forderung: ‘

Die Schutzart darf auch auf Dauer
nicht beeintrachtigt werden.

Das Material der Kapselung und
Dichtung darf nicht bei Beanspru-
chung durch Temperatur, Luftfeuch-
te, UV-Bestrahlung und aggressive
Atmosphéren beeintréchtigt werden.

1

Fi-Schutzeinrichtungen Ian< 30 mA
fir Steckdosen bis 16 A Nennstrom

in Wohngebé&uden, die fiir den An-

2.
Fi-Schutzeinrichtungen |an< 30 mA
fir im Freien installierte Steckdo-
sen bis 32 A Nennstrom.

schluB von im Freien betriebenen
elektrischen Betriebsmitteln vorgese-
hen sind.

Ausgenommen hiervon sind elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel, die
regelméBig liberpriift werden.




Feuchtraum-Elektro-Installations

Was fordert DIN VDE 0100 Teil 737,
Ausgabe November 1990, dazu?

® im Freien, geschitzt und
@® im Freien, ungeschiitzt.

Sie sind fiir die Sicherheit
elektrischer Anlagen verantwortlich!

Gehen Sie zu lhrem
Elektro-FachgroBhandler!

Er fliihrt flr alle Installations-Arbeiten die entsprechenden
Hensel-Erzeugnisse.

Denn:_Hensel ist der Spezialist in der
Feuchtraum-Elektro-lnstallationstechnik!
Feuchtraum-

i

Installationstechnik

Antwortkarte ausfiillen!
Noch heute zur Post geben!

Telefon: 027 23/609-0 - Teletex: 272330

_Fordern Feuchtraum-= |
Sie mit bei- Elelctro- -
liegender Installutionstechnil
Antwortkarte, l Hensel-Produkte im
kostenlos fiir | Systemzusammenhang:
Sie, lhren 1. K'gbelabzweigdnsen und
-kiisten.
Schrauben- 2. KG 80 - Kleingehiuse,
dreher an! KV 90 - Klelnverteller.
Sie erhalten 3. Mi-Verteiler.
einen hoch- 4, Sl-Verteiler.

; 5. Nled .
wertigen Schrau- Schaltanlagen.
bendreher mit 6. KT-Kabeltrager.
VDE- und GS-

Priifzeichen.

hensel

Telefax: 02723/60052 - Telefax Vertrieb: 027 23/67261

Guslav-Hensel-StraBe 6 - W-5940 Lennestadt 1

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion ElektroTip



