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Gutes wurde
...| entscheidend

GeschéltsiGhrer
der
Guslav Hensel KG

verbessert:
O

e ;iii?iﬁ?ﬁﬁs"ézgi’giiéi‘;?e“ Neue Kabelabzweigkéasten DK 90
Produkte und broblemlogungen in hochwertiger Kapselung!

umzusetzen, 1st die Aufgabe
eines jeden Industrieunter- ———”F”
.___-..______T____ N

nehmens unserer Branche.
Dabei missen die Kenntnisse Junﬂgf

uber moderne Werkstoffe und dedab,m@.ﬂﬁsf&
Verarbeitungsverfahren selbst- neué £l sind da-
verstandlich ebenso berucksich- on ({EMS‘ 5

tigt werden wie eine ratio-
nelle Montage und zuverlédssige
Logistik.

Gerade auf dem Gebiet der hoch-
wertigen Kabelabzweigkésten,
auf dem wir nach wie vor mit
deutlichem Abstand Marktfihrer
sind, sind wir sicherlich unse-
ren Kunden in ganz besonderer
Weise verpflichtet:

Mit der neuen Generation der
DK 90-Kabelabzweigkasten stel-
len wir Ihnen in diesem Elek-
tro-Tip und auf der
Hannover-Messe INDUSTRIE ‘91
eine nagelneue, komplette Pro-
duktreihe dieser Erzeugnisse
vor. Selbstverstandlich erfal-
len sie alle Anforderungen der
Praxis in auRergewdhnlicher
Weise.

Ganz nebenbei stellte die Neu-
schaffung dieser Produktgruppe
die grofte InvestitionsmaBnah-
me unserer Unternehmens-
geschichte dar.

Wir sind sicher, daft diese
neue Generation eines Basis-

‘éi"%?éiiﬁilﬁéﬁ“iéii?ilizila‘ Steigende Anforde- Ihre Anregungen

ankommt ! 1
rungen der Elektro-  zu Kabelabzweig-

Installations-Praxis kasten haben wir

wurden in neue und dabei berucksichtigt!

: e bessere Produkte
P.S.: Bis zur Markteinfuahrung i
bitten wir noch um etwas und PrOblemlosun-

Geduld. Beachten Sie bitte den

Hinweis auf Seite 4. gen umgesetzt'
I HENSEL E R

F. G. Hensel




Warum neue Kabelabzweigkasten von
Hensel? Viele Elektro-Fachleute urteilen:
Das bisherige Programm ist doch ganz in
Ordnung!?

Und dies sind die Erfahrungen von Elektro-
Fachleuten mit dem bisherigen Kabelab-
zweigkésten-Programm von Hensel:

4 Stabiles Gehiuse,

aber das Material ist
bruchempfindlich

4 Edelstahlschrauben mit
metrischem Gewinde,
unverlierbar,

aber immer noch
viel Schraubarbeit!

4+ Kabelabzweigkéasten
von Hensel
sind sehr dicht,

aber beim Aufsetzen des
Deckels dirfte die Deckel-
dichtung nicht verrutschen!

+ Wandbefestigung
auf der Mittellinie,

aber keine Langlécher
zum Ausgleichen!

Gutes wurde entscheidend verbessert...

EINLADUNG

ey
INDUSTRIE 91
10. — 17. APRIL 1991

Sehr geehrter
Elektro-Fachmann,

Sie wissen, mit der richtigen Infor-
mation eine Nasenlange voraus,
ist oft entscheidend! Auf dem
Laufenden zu bleiben und sich
aktuell Uber Neuheiten bzw. Ande-
rungen zu informieren, ist fir Sie
selbstverstandlich.

Darum laden wir Sie ein!
Besuchen Sie uns auf unserem
Messestand in Halle 8, Erdge-
schoB, Stand C03/C07 direkt am
Haupteingang auf der linken Seite.

Gutes wurde entscheidend ver-
bessert:

Wir stellen unsere
Messe-Neuheit

Kabelabzweig-
kasten DK 90
von 2,52mm2 bis

50 mm= vor.

Aber auch
Problem-
IGsungen in
anderen Berei-
chen der
Feuchtraum-Elekiro-Installations-
technik sind sehenswert.

Nutzen Sie diese Mdglichkeit,
Neuheiten, gezielte technische
Informationen und Problemlésun-
gen im personlichen Gesprach.
mit lnrem Hensel-Fachberater
kennenzulernen.

Wir freuen uns
auf lhren Besuch!




Neve Kabelabzweigkiisten DK 90
2,5 bis 50 mm? mit wichtigen Vorteilen

fir den Elektro-Fachmann:

@ Modernes, ansprechendes
Designim
Hensel-Erscheinungsbild.

&1
@ Selbstversténdlich ‘ B l ‘
hergestellt nach den , ;
neuesten

VDE-Bestimmungen.

@ Edelstahlschrauben mit
metrischem Schnellgewinde,

©® Werkstoff: Hochwertiger,
unverlierbar,

bruchfester Kunststoff

{Thermoplast). 2/3 der Schraubarbeit
gespart!
@ Variable 1
Klemmentrager- B } _ . | © Neue Klemmentechnik.
Positionen. ; L —

@ Klemmstellen offen.

© Langldcher zum

. ; @ Pg-Kabeleinfihrungen
Ausgleichen beij der

fur beiliegende Kabelein-

Befestigung. fihrungsstutzen ESt (IP 54)
url'm(ciS fl'z'lr Anb)au-Kabelstutzen
sy AKS (IP 65).
@ Kondenswasser- e

Membranen an der PR
jeweils tiefsten Stelle
kénnen bei Bedarf nach- B i g &
traglich gedffnet werden. A e T T~

© Pg-Kabeleinflhrungen
gekennzeichnet.

: @ Max. Anzahl der Leiter und
Luorschlt 11522 Klemmen in Abhéngigkeit «
Klemméan B.| 8 2 i %

Yelar Sailizn vom Querschnitt sind im

@ Schutzart P 65. — | Deckel angegeben.

.\@ 'Y . .V N -~ 7':
© Gehausedichtung sitzt : f 2 ( ~- © Dichtungskappen
e /

unverlierbar fest = -~ unverlierbar im Deckel.
im Deckel.

| 022001 . 6022201
| 6022101 ' 6022301
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wurde entscheidend verbessert:
Neue Kabelabzweigkéasten DK 90

von Hensel!

Kommen Sie zur
Hannover-Messe
INDUSTRIE ’91,
Halle 8 EG, Stand
C03/C07.

Dort stellen wir
erstmals die neu-
en Kabelabzweig-
kasten DK 90 aus.

"’““E‘fe‘il'n“«‘.'-.
Ins!u“uﬁonsted‘“‘k
Laisten L\

Kuhelub:we'lg

. Schritt 1: 1

DK 90-Kabel-
abzweigkasten,
informiert Sie Uber
das neue Produki-
Sortiment!

Antwortkarte ausfillen!
Noch heute zur Post geben!

Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte
- kostenlos fiir Sie -
die neue Liste 1: DK 90-

Kabelabzweigkéasten
an.

Informieren Sie sich
vorab Uber das gesamte
Produkt-Sortiment und
die besonderen Vorteile
der neuen DK 90-Kabel-
abzweigkéasten von
Hensel.

 eine Neusinfih

|

rung nicht von
heute auf morgen
maglich ist.

Darum erhalten
Sie unaufgefordert
- kostenlos fur Sie -
einen Kabelab-
zweigkasten
2,5 mm2 mit Klem-
me als Signal
dafur, daf3 die
Markteinfiihrung
beginnt und Ihr
Elektro-Fach-Grof3-
handel diese Pro-
dukte in Kirze am
Lager haben wird!

Feuchfraum- [7
Elekiro- B
Installationstechnil

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:

1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.

2, KG 90 - Klelngeh#use,
KV 80 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteller.
4. Si-Verteiler.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen,

6. KT-Kabeltriger.
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