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Lieber Leser,

die Hannover-Messe INDUSTRIE
war - wie in fast jedem Jahr -
der glanzvolle Messe-Hohe-
punkt der Branche Elektro-
installationstechnik und vie-
lexr’ anderen Branchen auch.

Aus Sicht des Anwenders macht
ein Messebesuch Sinn, weil
man hier aus erster Quelle
die technischen Neuerungen
der Branche serviert bekommt.
Dabel ist nicht immer alles
luckenlos begriufenswert, was
die einzelnen Hersteller sich
ausgedacht und entwickelt
haben: Ein Barometer des
technischen Anwendungsfort-
schritts ist die Messe alle-
mal!

Aus Sicht des Herstellers ubt
die Messe einen besonderen
Reiz aus, da man den tech-
nischen Fortschritt in der
Produktion, verbunden mit
vielen Innovationen, sehr
genau beobachten kann.

Und schlieRlich ist flur den
aufmerksamen Beobachter jed-
weder Herkunft diese Messe
ein Forum der modernen Pro-
duktpridsentation, das sich
nicht so leicht an anderer
Stelle wiederfindet.

Viele andere Messe- und Aus-
stellungsveranstaltungen und
deren Besucher profitieren
davon, was in Hannover
erdacht und umgesetzt wird.

Wir freuen uns auf die vielen
regionalen, elektrotechni-
schen Fachmessen, die auch
dieses Jahr die Hannoveraner
Herkunft nicht wverleugnen
kénpen! - Und wir freuen uns
Ihren Besuch!

Feuchtraum-Elekiro-
Installation:

DIN VDE 0100 Teil 737, Ausgabe Nov. 1990.

Was hat sich geandert?

Welche Konsequen-
zen hat die Anderung
der DIN VDE 0100
Teil 737 in bezug auf
- die Planung,

- die Auswahl der
Gerate und
- die Errichtung?

lhr Unternehmen
setzt voraus, dal3 Sie
als Elektro-Fachmann
immer die neuesten
Sicherheits-Vorschrif-
ten beachten.




Die gdltige VDE-
Bestimmung tragt
den Titel:
"Feuchte und nasse Bereiche und Raume,
Anlagen im Freien" DIN VDE 0100 Teil 737!

Sie regelt die Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel fiir die Feucht-
raum-Installation.

Was ist ein Feuchtravm?

Feuchtraume sind Orte, Stellen oder Platze, in denen

die Sicherheit der Betriebsmittel durch Feuchtigkeit,
Kondenswasser, chemische Einflisse oder vergleichbare
Beanspruchungen beeintriachtigt werden kénnen.

Feuchtriume sind:

@ unbeliiitete oder unbeheizie Keller, Bdden und Lager,

@ RAaume und Bereiche, in denen FuBbdéden, Wande oder Einrichtungen
- betriebsbedingt oder
- zu Reinigungszwecken abgespritzt werden.

Beispiel: Fertigungshalle in der Beispiel: Natursteinwerk
Industrie

Beispiel: cke Beispiel: Gartnerei

Was fordert DIN VDE 0100 Teil 737

Fir Sie notiert:

EDV-Planungs-Software
CAD-Teilebibliotheken
fur Mi-Verteiler und Si-Verteiler.

Zur Hannover-Messe INDUSTRIE 91
stellte die Gustav Hensel KG u.a. eine
EDV-Planungs-Software fiir das
Erstellen von Aufbauzeichnungen mit
Personal-Computer und Standard-
Software vor.

Hiermit kann der Elektro-Fachmann
fiir Mi- und Si-Verteiler einfach, schnell
und professionell per Computer Auf-
bauzeichnungen gestalten.

Dabei enthalt die CAD-Teilebibliothek
alle Elemente, die zur Erstellung von
Aufbauzeichnungen bendtigt werden.

Vorteile der HENSEL-CAD-
Teilebibliotheken:

@ Einfache, schnelle und profes-
sionelle Gestaltung von Aufbau-
zeichnungen.

Exakte Darstellung aller Details
und Geréatebeschriftungen.
Handelsiibliche Schaltgeréte
sind in der Bibliothek enthalten.
Vorbereitete Baugruppen sparen
Zeit und Kosten.

Standige Information lber
Neuerungen und Produki-
verdnderungen.
Datenaustausch mit Partnern
und Kunden méglich.
Professionelle Dokumentation
zur Verteilung an lhre Kunden.
Platzsparende Archivierung.
Schnelle und kostensparende
Zeichnungsrevisionen.
Nutzung und Erganzung vor-
handener Zeichnungen.
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Lieferumfang:
Produktlisten Mi-/Si-Verteiler,

Disketten mit CAD-Teilebibliothek,
Installations- und Bedienungs-
anleitung.

Eine Informations-Broschiire kén-
nen Sie mit beiliegender Antwort-
karte kostenlos anfordern!

von der Feuchtraum-Elektro-Installation?




im einzelnen?

Was fordert DIN VDE 0100 Teil 737
nach der Anderung vom November 1990,

ned

1. Forderung:
Festlegen und daverhafter Erhalt der Schutzari!

2, Forderung:
Fi-Schutzeinrichtung

Gefordert ist Wasserschutz fir alle elektrischen Betriebsmittel (Geréte)
durch eine entsprechende Kapselung.

(Wasserschutz = 2. Kennziffer der Schutzarten-Angabe,
zB.IP3 — die 2. Kennziffer [T] entspricht tropfwassergeschiitzt A\ )

Fesilegen der Schutzart:
1. Mindestanforderung fiir elekirische Betriebsmitiel

Schutzart IP X [1] Schutzart IP X [1] Schutzart IP X [3]

in im Freien im Frejen
Raumen ge- unge-
gegen Luft- schiitzt schiitzt
feuchtigkeit gegen Luft- gegen
und feuchtigkeit Regen
Kondens- und und
wasser. Kondens- Nebel.
wasser.

Festlegen der Schutzart:

2. Mindestanforderung fiir elekirische Betriebsmittel, die hoheren
Beanspruchungen standhalten miissen

Schutzart IP X [4]
bej nicht direktem Abspritzen
von Gehdusen bei

gelegentlichen
Reinigungsvorgangen,

z.B. Landwirtschaft

Schutzart IP X [5]

bei nicht direkiem Abspritzen
von Gehdusen

bei betriebsméBigen Vorgéngen,
Z.B. WaschstraBe

Schutzart IP X [5]

Fi-Schutzeinrichtungen
1An<30 mA

sind zwingend
vorgeschrieben fiir:

Anwen-
dungs-
bereiche Stromkreise
Steckdosen bis 16 A
Installa-
tionen Steckdosen bis 32 A
im Freien  |(Ausgenommen hier-
geschitzt |yon sind elektrische
und unge- | Anlagen und
schiitzt Betriebsmittel, die
regelmaBig Gberpriift
werden.)
Steckdosen bis 16 A,
die flir den Anschluf3
’Idrz)sr’fglrlla— von im Freien
i betriebenen, elek-
i trischen Betriebs-
Raumen mitteln vorgesehen
sind,

und zusatzlich Riicksprache

mit dem Hersteller

bei direktem Abspritzen
von Gehédusen

bei gelegentlichen Reinigungs-
vorgangen,

z.B. Metzgerei

3. Dauerhafter Erhali der

Schutzart: s

Umwelteinfliisse wie - 'éf é /

- Temperatur, o i
UV-Bestrahlung, beeintrachtigen den Werkstoff der
Luftfeuchtigkeit, Kapselung und Dichtung.

aggressive Atmosphéaren und
mechanische Beanspruchungen

Der Werkstoff muB fiir die Umge-
bungsbedingungen geeignet sein!

nev




Feuchtraum-Elekiro-Installuation:
Anderungen der DIN VDE 0100 Teil 737,
Ausgabe November 1990, auf einen Blick!

Feuchtraum-Elektro-Installation
nach DIN VDE 0100 Teil 737

Schutz der |
elektrischen
Funktion

Pe‘rsoneh- o
schutz

Telefon: 027 23/609-0 - Teletex: 272 330 = hensel
Telefax: 027 23/60052 - Telefax Vertrieb: 027 23/67261

Auswahl Fi-Schutz-
der Schutzart i ; i . einrichtung
nach: - lan < 30 mA
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich:
Installation Installation Installation Installation Installation Installation
in Rdumen im Freien im Freien in Raumen im Freien imFreien
geschiitzt ungeschiitzt geschiitzt |ungeschuitzt
Steckdosen
‘é{eﬁ:}s&oﬁ— bis 16 A, Steckdosen bis 16 A,
en% ok e%h . die fiir den Steckdosen bis 32 A,
der Umge- -AnschluB von mit Ausnahme von elektrischen
bungsbedin- im Freien Anlagen und Betriebsmitteln,
gungen betriebenen, die regelméaBig dberprift
(Details sishe elektrischen werden.
G e ey Betriebsmitteln |  |(Details siehe Seite 3
Elektro-Tip!) vprgesehen. dieses Elektro-Tip!)
i sind.

Gustav-Hensel-StraBe 6 - W-5940 Lennestadt 1

Antwortkarte ausidllen!
Noch heute zur Post geben!

T
Elekiro- &5 E=FL

Installationstechnik

Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte
- kostenlos fiir Sie -
die Informations-Broschiire
zum Thema "EDV-Planungs-
Software: HENSEL-CAD-

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.

2. KG 90 - Kleingehéuse,
KV 90 - Kleinverteiler.

Teilebibliothek fiir Mi- und 3. Mi-Verteller.
Si-Verteiler" und 4. SiVerteller.
die neue Installationsliste 5. Nied "
mit Preisen (Stand: Jan.’91) 's::ex-.aTtr:ﬁEZZ:?gs

im Kleinformat an.

Sie gibt eine Ubersicht iiber
das Elektro-Installations-
material von Hensel!

6. KT-Kabeltrager.

GUSTAY HENSEL KG - Redaktion Elektro-Tip



