Kunden-Information fiir Betriebselektriker

der Elekiro

Redaktion Elektro-Tip - Ausgabe 4/91

Falix G. Hensel

Geschaltsidhrer .

der

Gustav Hensel KG el u ngen.

Lieber Leser, - .

Was hat sich bei DIN VDE
mit dem vorliegenden Elektro- 2u
Tip beweisen wir sicher ein fI.II' den Anwender
weiteres Mal, daR es sich bei =
dieser Kundenzeitschrift geandel‘t?
nicht um ein Mittel zur
Selbstdarstellung handelt.
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Denn die geanderten DIN/VDE-
Bestimmungen zur "Strom-
belastbarkeit von Kabeln und
Leitungen" haben wirklich nur
indirekt etwas mit unseren
Erzeugnissen zu tun.

Aufgabe des Elektro-Tip ist
es, gerade auf wichtige ver-
anderungen oder neue Bestim-
mungen fur Elektro-Installa-
Leure und Betriebselektriker
hinzuweisen, um damit den
Sicherheitsstandard der
Elektro-Installationstechnik
zu_erhohen.

Erst diese Aufgabenstellung
hat den Elektro-Tip zu einem
angesehenen Informations-
medium gemacht !

Wenn wir heute die Gelegen- (::5‘

heit wahrnehmen und auf unser
60jahriges Bestehen in diesem
Jahr hinweisen, dann tun wir
das einmal mehr in dem BewulBl -]

sein, daf die Grundlage unse-
rer Existenz das Vertrauen
ist, daR unsere Produkte und

Dienstleistungen bei Ihnen
geniefen.

Fir dieses Vertrauen méchten L en’[S reChenden T bel'
wir ?hnen ausdriucklich dgnkenlh wus“ha' s“h Ien dper DIN VDE Oa..I 00
geiindert?

Teil 523 ersetzt!

Auch zukunftig werden wir
bestrebt sein, Ihnen nur
solche Produkte und Dienst-

ree R e ., | | Neue Strombelast- Welche Auswirkun-
9 vie dicse nusgane des barkeitswerte in gen haben diese Ande-

dpre folgen sollen! E DIN VDE 0298 rungen in der Praxis
Teil 4 A1, Januar’91. bei der Festlegung
Wie bekannt, hat des Leiterquerschnitts
bereits DIN VDE 0298  und Schutzorgans?
Teil 4, Februar ’88, die




lhre Aufgabe ist u.a. die Auswahl des richti-
gen Schutzorgans fiir den Uberlastschutz.
Wie bekannt, sind folgende Schritte
notwendig:

Ermitteln des Betriebsstroms| I8 |
fur den angeschlossenen Verbraucher.

L Eed Ermitieln der Belastbarkeit der Leitungen

Tabel it Leitungen
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Teih 3.

Ermitteln des Nennstroms des Schutzorgans @
nach folgenden Bedingungen:

2. Bedingung: ")
I2<1,45 ¢ Iz

1. Bedingung:
IBSINZIZ

Belastbarkeit der Leitung
(E DIN VDE 0298 Teil 4)
Nennstrom des Schutz-
argans {Herstellerangabe)
Ermittlung des Betriebsstroms
der angeschlossenen Verbraucher

Faktor 1,45 x Belastbarkeit
nach E DIN VDE 0298 T 4
Grofer Priifstrom des Schutz-
organs (Hersiellerangabe)

*) Schmelzsicherungen mit Charakteristik gL und Leitungsschutz-
schalter mit Charakteristik B und C erfiillen bereits diese Bedingung.

Damit gilt fiir diese Schutzorgane: In < 1z!

lhre Meinung
interessiert uns:

Datenschieber bzw. Rechen-
scheiben:

Informationsmittel und Arbeits-
hilfen, die den Installationsalltag
erleichtern.

Die Notwendigkeit, heute komplizierte
und umfangreiche Berechnungen
durchzuftihren bzw. Werte aus meh-
reren, verschiedenen Tabellen zu
ermitteln, ist beinahe grenzenlos.

Gerade dieses Elektro-Tip-Thema
"Strombelastbarkeit von Kabeln und
Leitungen" zeigt, dal3 Werte flr
Berechnungen, Formeln, Variablen
und Faktoren in mihevoller Kleinarbeit
aus unterschiedlichen Tabellen der
DIN VDE zusammengetragen werden
miissen.

Dieses Problem 46t sich durch einen
Datenschieber elegant und einfach
l6sen:

Daten und Faktoren stellen Sie ein.
Das Ergebnis 1&6t sich durch Verschie-
ben schnell ermitteln und ablesen.

Ein Datenschieber kénnte lhnen die

lastige Rechenarbeit abnehmen!

Bitte sagen Sie uns lhre Meinung:

Wir planen z.Zt. einen Datenschieber
zum einfachen und schnellen Ermitteln
der Strombelastbarkeit von Kabein und
Leitungen.

Da die Entwicklungs- und Herstellungs-
kosten erheblich sind, kénnten wir die-
sen Datenschigber nur gegen Berech-
nung der Selbstkosten abgeben!

Darum sagen Sie uns auf beiliegender
Antwortkarie, ob Sie generell Interesse
an einem solchen Datenschieber
haben und ob Sie sich mit maximal
DM 10,-- je Datenschieber an den
Herstellungskosten beteiligen

wirden.

Diese Abfrage dient nicht als
Bestellung, sondern zeigt uns,
ob iiberhaupt Interesse an einer
solchen Arbeitshilfe besteht oder
nicht!

Danke fiir lhre Mithilfe !




Installationsheispiels
Ermitteln des Leiterquerschnitts
und Schutzorgans.

Installations-Beispiel:

Ermitteln der Belastbarkeit der Leitungen |z

nach E DIN VDE 0298 Teil 4:

ST Installationsbedingungen vor Ort:
sicherung % .
ot -2 1. Umgebungstemperatur : 25°C
WL In=" in den meisten Fillen Gbliche Umgebungs-
temperatur in Deutschland.
s P 2. Bauart der Leitung / des Kabels: NYM
 schnitt = Iz=7
3. Anzahl der belasteten Adern: 3
CEE- 7T
Steckdose |5 max. 4. Verlegeart: B2
5polig, 16 A =16 A Im offenen Rohr auf der Wand.
TS 5. Belastbarkeit Izin A: ?
Entwurt DIN VDE 0298 Teil 4 Al Selte

Tabelle 31 Erginzung

Belastbarkeit, Leitungen fiir

Banart-Kurzzeichen )

®

Verlegung unter der

feste Verlegung, Verlegearte

Leitemennquerscgmitt
Kupferleiter mm

120 -
Umnrechnungsfaktoren fiir

Decke

““".-M Iz=20A
HOTV-U, HOTV-R, HOTV-K
|so'|'|=rw=rkstoﬂ'

M) NYBUY. NHYRUZY, NYIF, NYIFY,

’m’
‘-“‘-‘-

A Bl

In wirmeddm-
menden Wanden

Adereltungen
\m ElekiroinstanationsrobeT’l

B B

Mehradviga Letung

o
’f! :/‘ )
2 i

Aderleltungen §

A, B1, B2 und C. Umgehungstemp:ratur 26°C
L1 at] .

Auf od:?:lm'%;alen oder unter Putz

auf dor Wand

7 ’)/61
A

Adeilaitungen,
einadiige Mantelleitungen.
mehradrige Lelung
im Eluk!fﬂln!ll‘!a\lunlmhr

im Mauerwerk")

- %

Mehradriga Leilung
inder Wand

@ Belastbarksit in A

o | B

Da Ig < Iz sein muB
(1. Bedingung)
ergibt sich nach Tabelle 31:

6. Ermitteln des
Leiterquerschnitts:

Aus Tabelle 31 ergibt sich fiir
dieses Beispiel bei

|

#‘ [ ekt verlegt | Verlegeart B2
in Elektrn'mstallaﬁonsrohran oder -kanalen direkt virlegt
j : :/j: aai %a 2 % 2,5 mm?
7 7 i . e Leitung
Jeilungen ugmm.‘pmw Me’:::l:’ﬁw-nd )
ImEk:Iur::nsll‘::aollanimhr |mEhk.l:“nl;1‘W it (aerm ) AChtun :
aut der Wand'} o

, T Hatten Sie Verlegeart C gewahit,
a;]%a ér ﬁ direkt auf Wand verlegt z.B. mit
1 i Nagelschellen, so wiirde ein o
i | R e Leiterquerschnitt von 1,5 mm
oder:jgs‘mi’m

noch ausreichen!

wehradtige Leftung.

i d
g1egleitung in der War
= :‘;‘er unter Pulz”)

Ermitteln des Nennstroms

des Schutzorgans IN:

Das ausgewihlte Schutzorgan ist
eine Schmelzsicherung, Charakte-
ristik gL (Leitungsschutz).
Damit gilt fiir IN<lz

INS20 A

Durch den vorgegebenen max.
Betriebsstrom der CEE-Steck-
dose von Ig = 16 A ergibt sich:
IB<INS20A

16 A<INs20A

16,5

IN=16 A




Universelle Arbeitshilfe zum Ermittel

nder

Belastharkeit von Kabeln und Leitungen 1z

‘nach DIN VDE 0298 Teil 4:

%3 T
Ablaufschema e Ablaufschema
fur Umgebungstemperatur 25°C: fur Umgebungstemperatur groBer 25 C: .
' DIN VDE 0298 u» U elterart | ~ DIN VDE 0298 H Leiterart } i
| Teil 4 A1, - I - HI) 4“A13,' T
! apelle a. ‘
| RSl Welche Bauart des Kabels? Welche Bauart des Kabels?
Z.B. Leitungen fir feste Verle- ZB. Leitungen far feste Verle-
gung, fr flexible Verdrahtung gunag, far flexible Verdrahtung
' dnsgbider, | | Anzahl der '
belasteten Adern? | belasteten Adern?
S —— — = 5= - —dl
_ [T T 1
L Verlegeart? | Verlegeart? |
z.B. in warmedédmmenden Wan- z.B. in wérmed&dmmenden Wén-
den, auf oder in Wanden, usw. den, auf oder in Wanden, usw.
Iz fiir Leitungs- Iz fur Leitungs-
querschnitt x querschnitt x
ermitteln. ermitteln.
DINVDE | | | DINVDE |
0298 Teil 4, 0298 Teil 4,
Tabelle 11: ! = | Tabelle 10,
Faktor far | H?_"g;]l?ngg:zn | Spalten Umgebungs-
Haufung i 1und 3: temperatur
----- — Faktor fr °Cc?
i { Temperatur
=1 =
= 3(])'0
|
Ergebnis: Iz DIN VDE
g2d8; el 4 Haufung von
Tabelle 11: Leitungsn
. = g y Faktor far g
Sie kénnen die DIN VDE 0298 Teil 4 _Héaufung
und E DIN VDE 0298 Teil 4 A1
bestellen: =1

VDE-Verlag GmbH - BismarckstrafBe 33
W-1000 Berlin 12

Ergebnis: Iz

ol _Feuchtmum-
A8 Elekfro- A HENSEL

e e W | i | Installationstechnile

Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte
- kostenlos fiir Sie -
Ihren Jahresplaner im
Format 59 x 84 cm

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.

2. KG 90 - Kleingehduse,
KV 90 - Kleinverteller.

als Organisationshilfe 3. Mi-Verteiler.
far 1992 an. 4, Si-Verteller.
Er enthélt wichtige 5. Nlederspannungs-
Schaltanlagen.

Messetermine und
die Anschrift Ihres
Hensel-Fachberaters
vor Ort!

6. KT-Kabeltréiger.

Telefax; 027 23/60052 + Telefax Vertrieb; 02723/672 61

Gustav-Hensel-StraBe 6 - W-5940 Lennestadt 1 Telefon: 027 23/609-0 - Teletex: 272 330 = hensel

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion ElektroTip



