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Lieber Leser,

die Resonanz auf die letzte
Ausgabe des Elektro-Tip mit
dem Thema "Strombelastbarkeit
von Kabeln und Leitungen" war
uber alle MaPen positiv und
zahlreich:

Far Ihr Interesse an einer
Datenschieber-Lésung zur
einfachen, schnellen und
zuverlassigen Ermittlung
aller relevanten Daten nach
neuester DIN/VDE danken wir
Thnen.

Der Datenschieber ist unver-
zuglich in Auftrag gegeben
worden. Er soll gegen Ende
des 1. Quartals 1992 zur Ver-
fugung stehen. Wir werden Sie
informieren, auf welchem Wege
Sie den Datenschieber dann
beziehen konnen.

Ein Wort noch zur vorliegen-
den Ausgabe des Elektro-Tip,
der Sie mit neuer Klemmentech-
nik fur die grofieren Quer-
schnitte 10 und 25 mm?
vertraut macht. Die Entwick-
lung dieser Klemmen machte
jahrelange Entwicklungsarbeit
und hohe Investitionen not-
wendig. Dafur erhalten Sie
den grofftmoglichen Nutzen:
Leichte, schnelle und sichere
Anschlieffbarkeit von Kabeln
und Leitungen selbst gréferer
Querschnitte, nach den neue-
sten nationalen und inter-
nationalen Vorschriften!

Alle Klemmen in unseren
Kabelabzweigkdsten tragen im
ubrigen das VDE-Zeichen und
sind rittelsicher!

it Sie sicher sind!
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Bequemes und sicheres AnschlieBen von

Kabeln und Leitungen!

"Klemmen in Kabel-
abzweigdosen und
-k&sten machen
auch heute immer
noch Arger!"

Ihre Anregungen
und Kritiken haben
wir berlcksichtigt
und ein neues Kabel-
abzweigkasten-Pro-
gramm mit neuer
Klemmentechnik
entwickelt.



Was Praktiker zum Thema
Klemmen zu sagen haben:

Zuwenig Platz beim
Einflihren der Kabel!

Zu wenig Platz beim
AnschlieBen.
"Man verbiegt sich die Finger!"

Klemmenposition immer in
der Mitte angeordnet:
Wenig Platz fir die Leiter!

Mehrere groBe Querschnitte
in eine Klemmstelle
"gewdlrgt!"

Klemmschrauben ohne
Schraubendreherfiihrung!

"3 Strippen festhalten und noch
Klemmschraube ohne Schraubendre-
herfiihrung andrehen, dazu brauchte
man 3 Hande!"

Dieses waren die Kritiken der Praktiker,

und das haben wir daraus entwickelt ...

Frage von Praktikern:

Kdénnen die neuen Kabel-
abzweigkasten DK 90 aus
Thermoplast direkt auf
brennbaren Baustofien
montiert werden?

Ja, es ist erlaubt und zuldssig,
die neuen Kabelabzweigkadsten
DK 90 direkt auf brennbaren
Baustoffen zu montieren!

Wir berichteten bereits ausflhr-
lich hierzu in Elektro-Tip 2/90.
Hier nochmals die wichtigsten
Argumente:

MaBgebend flir eine Beurtei-
lung sind die Anforderungen der
VDE-Bestimmungen, die allgemei-
nen gesetzlichen Vorschriften und
die Sicherheits-Richtlinien des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V.
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DIN VDE 0100 Teil 420 fordert
als allgemeines Schutzziel:
"Elektrische Anlagen diirfen fUr die
Umgebung keine Brandgefahr dar-
stellen!"

Dariiberhinaus ist fiir die Installa]
tion in feuergefahrdeten Betriebs-
statten die DIN VDE 0100 Teil 720
zu beachten. Tabelle 1 fordert:
Kabelabzweigkasten (Verteiler)
sind mindestens in Schutzart
IP 5X auszufiihren!

Verband der
Sachversicherere.\

Nach der Sicherheitsvorschrift
fur Starkstromanlagen bis 1000 V
des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V. miissen generell bei jeder
Installation auf brennbaren Bau-
stoffen allseitig geschlossene
Geréte eingesetzt werden.

Oder, wenn das nicht der Fall ist,
d.h. die Geréate zur Befestigungs-
flache hin offen sind, muB eine
besondere Isclierstoffunterlage
eingebracht werden.

Besteht die allseitige Kapse-
lung der Geréte aus Isolierstoff,
so muB dieser die feuersicherheit-
lichen Priifungen der fiir dieses
Gerat gliltigen DIN/VDE-Bestim-
mungen erfillen.

DK 90-Kabelabzweigkésten
erfullen diese Forderungen der
DIN VDE 0606 Teil 1: Gliihdraht-
prifung mit Glihdrahtschleifen-
temperatur von 750° C fiir
Aufputz-Kabelabzweigkésten und
Flammuwidrigkeit des Kunststoffs
nach DIN VDE 0304 Teil 3 mit ent-
sprechender Einstufung!

Dipl.-Ing. Rudolf Cater.
Leiter Elektrotechnik
Gustav Hensel KG




Mit never Klemmentechnik

beqll(lemer und sicherer anschliefien:
DK 90-Kabelabzweigkiisten ab 10 mm2
von Hensel!

L
1 Drahtschutz bei
3 Klemmen ab
Klemmen sind 10 mm2 gewéhr-
im Lieferzustand leistet die Uber-
nicht montiert: tragung der
Viel Platz bei Kontaktkraft
der Kabel- ohne Beschédi-
einfihrung! gung der Leiter.
6.
Zuséatzlicher
Vorteil:
2 Zwei unabhan-
; gige Klemm-
Platz schaffen stellen je Pol
fiir die Kabel- ermoglichen das
einfiihrung: Verbinden unter-
Tragschiene schiedlicher
nach oben Leiterarten und
montieren. -guerschnitte.
3.
Klemme wird
auf Tragschiene 7.
aufgeschnappt,
automatisch fest Viel Platz fir
positioniert und die Leiter:
gegen Rutschen Ubersichtliche
gesichert! Verdrahtung!
8.
4. Gepriifte
Sicherheit:
Schrauben- Klemmen sind
dreherflihrung: VDE-geprft mit
Einfaches Schutz gegen
AnschlieBen der Selbstlockern -
Klemmen. rittelsicher!




Neue DK 90-Kabelabzweigkéisten mit
never Klemmentechnik: VDE-geprift.

Kabelabzweigkasten 6 mm?
K 9065

4mme Kabelabzweig-
6 mm? kasten 10 mm?
10 mm? K 9105

10 mm?

16 mm?

25 imm

Kabelabzweigkdsten
16/25 mm?

Testen Sie selbst die
neuen Klemmen und iiber-
zeugen Sie sich von der
neuen Klemmentechnik der
DK 90-Kabelabzweigkasten
von Hensel!

Kabelabzweigkasten 35/50 mm?
K 9504
K 9505

Fordern Sie mit beiliegen- |

der Antwortkarte, kostenlos
fiir Sie, lhre Testklemme an!

ie zL

tro-
FachgroBhandler:
Er fuhrt die neuen
DK 90-Kabel-
abzweigkéasten
von Hensel mit
neuer Klemmen-
technik!

Antwortkarte ausfiillen!
Noch heute
zur Post geben!

" Feudgpun- [T

Installationstechnile

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweligkisten.

2. KG 90 - Klelngehduse,
KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteiler.
4. Si-Verteiler.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltréger.
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