Kunden-Information fir Betriebselektriker

‘derElekirod//”

Redaktion Elektro-Tip - Ausgabe 2/92 S :

Kabelabzweigkasten
| am Kabelkanal:

svimie | Eine Licke im System!

Lieber Leser,

Werte fur Berechnungen,
Formeln, Variable und Fakto-
ren aus unterschiedlichen
Tabellen der DIN/VDE zusam-
menstellen zu missen, um die
Strombelastbarkeit von Kabeln
und Leitungen zu ermitteln,
ist ein mihsames Geschaft:

Ab sofort gibt es - exclusiv
von Hensel - den Datenschie-
ber dazu, der die neuesten
Richtlinien der DIN VDE 0100
Teil 430 vom November 1951
bertucksichtigt!

Die Auslieferung erfolgt ab
dem 20. April '92 an Ihren
Elektro-Fachgroffhandel.

Dort konnen Sie den Daten-
schieber unter der Nummer

77 500 zum Bruttopreis von
DM 16,90 plus MWSt bestellen.

Viel Erfolg mit diesem wirk-
samen Hilfmittel zur Erleich-
terung Ihres Installations-
Alltags.

Zu unseren Bemithungen,
praxisgerechte Produkte zu
entwickeln und herzustellen
gehoren auch die neuen Kabel-
abzweigkésten am Kabelkanal,
unseren DP-Abzweigkasten, die
eine wichtige Lucke im System
schlieffen.

Wie alle anderen Inncvationen
aus dem Hause Hensel zu
besichtigen auf der Hannover-

Messe INDUSTRIE ‘52 vom Ein sauberer Wann merken die

.-08. April 1992! 2

Wir freuen uns auf Ihren Ubergang Zum HerSte”er

L Kabelkanal ist so endlich, daf sich

nicht moglich! die Verlegeart von
Kabeln geandert
hat?




Die Kabelverlegung in der Auf-
putz-Installation hat sich in den letz-
ten Jahren verandert:

Der Anteil der Kabelkanal-Installa-
tion liegt heute schon bei mehr
als 60 % - mit steigender Tendenz!

Installationsbeispiel:

Kabelabzweigkasten mit
Kabelverlegung im Kabelkanal.

So sieht die L6sung heute am Kabelkanal aus:
Kabelabzweigkasten und Kabelverlegung sind
nicht aufeinander abgestimmt!

Kritikpunkte der Praktiker:

® Fiir jedes Kabel muB die
Wand des Kanals gebohrt
werden!

@ Kabel miissen einzeln
eingefddelt werden!

@ Kabelabzweigkasten muB
auf Abstand gesetzt
werden!

@ Kabelabzweigkasten und
Kanal passen optisch nicht
zueinander!

@ Zwei Kabeleinfithrungen
oben sind zu wenig!

Es fehlt ein passender Kabelabzweigkasten. zum Kanal!

Einladung:

HANNOVER
MESSE "92

1.-8. APRIL 1992

Sehr geehrter
Elektro-Fachmann,

Sie wissen, mit der richtigen Infor-
mation eine Nasenlénge voraus,
ist oft entscheidend! Auf dem Lau-
fenden zu bleiben und sich aktuell
tber Neuheiten bzw. Anderungen
zu informieren, ist fiir Sie selbst-
verstandlich.

Darum laden wir Sie ein!
Besuchen Sie uns auf unserem
Messestand in Halle 8, Erdge-
schoB, Stand C03/C07 direkt am
Haupteingang auf der linken
Seite!

Messeneuheiten:

Neue Kabel-
abzweig-
késten

DP 90/DP 92
fir die

Kabelkanal-
Installation mit vielen Anwender-
vorteilen fir den Elektro-Fach-
mann. Die saubere Installations-
I6sung fir den Kabelkanal!

]

Aber auch der angekiindigte
Datenschieber zum Ermitteln der
Strombelastbarkeit von Kabeln
und Leitungen wird vorgestellt:

Er berticksichtigt bereits die neuen
Richtlinien der DIN VDE 0100

Teil 430 vom November 19911
Lieferung wie immer tber Ihren
Elektro-FachgroBhandel.

@

Aber auch Problemlésungen,
Anderungen und Neuheiten im
Bereich unseres Mi-Verteiler-
Programms bis 400 A sind
sehenswert!

Nutzen Sie das persénliche
Gespréch mit lhrem Hensel-
Fachberater!

Wir freuen uns
auf |hren Besuch!|




Die Losung fiir den

Kabelabzweig am Kabelkanal:
Kabelubzweiglkéisten DP 90,/DP 92 von Hensel!

Vorteile der neuen Kabelabzweigkasten fiir die Installation
mit handelstiblichen Kabel-Installationskanélen:

fL -

Kabelkanalwand einfach in der Kabel kénnen vn vorn eingegt
erforderlichen Breite ausschneiden. werden. Kein Einfadeln der Kabel!

Viele Kabeleinfiihrungen auf einer
Seite!

I .
4 / 3
\ i
i Lol
g
i)
B
i 3
g
% I

Angeformte Abstand . Kanalé{dapter flir Mi
blindige Montage direkt am Kanal.

Kabelabzweigkésten DP 90/DP 92:

— Die saubere Installationslésung
ni-Kandle. fir den Kabel-Installationskanal!




fir die Kabelkanal-Installation
auf einen Bliclks

oy " Hensel-Kabelabzweigkiisten

Kabelabzweigkasten 2,5 mm? mit 4 Einschubstopfen
| Schutzart IP 54,
(=== . J Nennspannung AC 660 V.

DP 9020 , DP 9020 ohne Klemmen
DP 9025 = DP 9025 5pol. Klemme filir Cu-Leiter

Kabelabzweig-Doppelkasten 2,5 mm? mit 7. Einschubstopfen

Schutzart IP 54,
— Nennspannung AC 660 V.

DP 9220 ohne Klemmen
DP 9221 5pol. Klemme fiir Cu-Leiter

wie vor, jedoch fiir 2 Stromkreise
mit 2 x 5pol. Klemmen und Trennwand

_o” DP9222 2x5pol. Klemme fiir Cu-Leiter

DP 9220 boiscan
DP 9221 oL

Einschub-Kanaladapter
[ fur Minikanéle (alle Fabrikate), Schutzart |P 54
\ zur Verwendung in Kabelabzweigkésten DP 90 / DP 92

EKA 20 \}: A/

EKA 20

Gehen Sie zu lhrem Elektro-Fach-
groBhandel und verlangen Sie Kabel-
abzweigkésten fiir die Kabelkanal-
Installation!

Achtung: DP 90/DP 92 sind ab
Mai 1992 lieferbar!
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Fordern Sie mit beiliegender I ‘A ik s | :.-EE:.. 1. DK 80 - Kabelahzweigkisten.
Antwortkarte - kostenlos fir Sie - = =S 2, KG 90 - Kleingehiuse,

KV 90 - Kleinverteiler.
3. Mi-Verteiler.
4. Si-Verteiler.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltrdger.

lhr Plakat "Hensel-Kabelabzweig-
késten auf einen Blick™ an!
(Format: 60x90 cm.) :

Es gibt einen direkten Uber-
blick iiber Kabelabzweigkisten
fiir die Kabelinstallation bis
Schutzart IP 65, die Kabelkanal-
Installation und die ungeschiitzte
Installation z.B. im Freien.
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