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Lieber Leser,

jedes Produkt, jede Produkt-
gruppe veraltet und mufs -
wenn sie "lebensfahig" blei-
ben will - technisch uberholt
und in Absténden verbessert
werden.

So auch unser Mi-Verteiler-
system, an dem nach langer
Entwicklungs- und Realisie-
rungszeit und unter Einsatz
erheblicher finanzieller
Mittel wichtige Produktpflege-
mafinahmen vorgenommen wurden.
Nicht, um nur etwas zu verdn-
dern, sondern um Ihnen und
Ihren Mitarbeitern deutlich
leichter und rationeller zu
montierende Produkte dieser
Bauart an die Hand geben zu
kénnen - zu Ihrem Nutzen.

Die folgenden Seiten
beweisen: Wir haben uns an
den Problemen der Praxis
orientiert und dabei die
aAufgabenstellung verfolgt,
modernste Fertigungsverfahren
und den bestméglichen Sicher-
heitsstandard zu gewahrlei-
sten. Mafistab waren nicht nur
vergleichbare Henselerzeug-
nisse der bisherigen Ausfuh-
rungen, sondern das ganze
Marktspektrum kombinierbarer
Vertellersysteme.

Herausgekommen sind Losungen,
die in Gespréachen mit Prak-
tikern einhellig begruf3t wur-
den - und die uns einen
grofien Vorsprung vor Wett-
bewerbserzeugnissen beschei-
nigen.

Uberzeugen Sie sich selbst!
Wir freuen uns auf Ihren
Leistungsvergleich.

»Das Bessere ist
des Guten Feind«

Verbesserungen von Mi-Verteilern:
Einfacher und schneller montieren!
Chef, fei den
HENSEL -Mi-Verteiler r
hat sieh einiges qegnrdert !

Losserr sich
jerzt nach ermfocher
montierésn !

Steigende Anforderun-
gen der Elektro-Installa-
tionspraxis lassen jedes
Produkt im Laufe der
Zeit veralten. Immer wie-
der missen Produkte
zum Nutzen der Prakti-
ker Uiberholt und verbes-
sert werden.

Darum gibt es jetzt
wichtige Verbesserun-
gen bei Mi-Verteilern
im Bereich Automaten-
und Sammelschienen-
gehause.

Ihre Anregungen haben wir
berticksichtigt!




Diese Punkie wurden von Praktikern

hiufig kritisiert:

Beriihrungsschutz:
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Instabile Beriihrungsschutz-
abdeckung.

Offnen des Beriihrungsschutzes:
Nach rechts oder links drehen?

AnschluB in Mi-Automatengehdusen (PE- und N-Klemmen):

VerschlieBen des Berlihrungsschut-
zes: Drehen nach rechts oder links
oder driicken?
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Unglickliche Lage der PE- und
N-Klemmen: Zu wenig Platz zum
AnschlieBen der Leiter.

Sammelschienenverbindungen:

Umstandliches Vormontieren und
Verdrahten von Geraten tief im
Gehéause.

Reihenklemmen in Automaten-
gehausen: Klemmen sitzen zu hoch,
Beriihrungsschutz paBt nicht!
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Unterschiedliche Sammelschienen-
abstiande und Einbautiefen von
Sammelschienen.

Viele Arbeitsgange sind notwendig,
eine Sammelschienenverbindung
herzustellen: Oberteil abnehmen,
Klemme aufsetzen, ...

Umstandlicher Klemmeneinbau:
Klemme auffadeln und Halteplatte
einfadeln.




Beriihrungsschutz:

Die besseren Losungen:
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Stabile, verwindungssteife Berih-
rungsschutzabdeckung.

Einfaches Lésen des Beriihrungs-
schutzes durch Hebelbewegung.

AnschluB in Mi-Automatengehéusen (PE- und N-Klemmen):
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PE- und N-Klemmen einfach zugéng-
lich und hochgesetzt. Auch individu-
ell beschriftbar.

Sammelschienenverbindungen:

Gleiche Lage der Sammelschienen
250 A und 400 A, auch bei bestlick-
ten Sammelschienengeh&usen.
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Einfache Vormontage und Verdrah-
tung der Gerate durch herausnehm-
bares Gerlist.

VerschlieBen des Berilhrungsschut-
zes ohne Werkzeug: Aufsetzen,
festdrlicken, fertig.

Tragschienen einzeln absenkbar von
50 mm auf 75 mm Abstand zum
Beriihrungsschutz, z.B. beim Einbau
von Reihenklemmen.

Neuer Sammelschienenverbinder
aus einem Teil, leicht montierbar
ohne Aufwand: Seitlich aufschieben,
festziehen, fertig!

Neue AnschluBklemmen:
Von oben aufhaken, festziehen,
fertig!
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Verbesserungen:
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Einfach d schnell ti !
InTracher una scnnetier monrieremn.
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Punki 1:
Keine Umstellungs-
probleme!

Punkit 2:
ALT und NEU
voll kompatibel!

Punki 3:
Schnittstelle
ALT-NEU

Das bestehende
Programm kann-
problemlos
weiterverarbeitet
werden. Nach
Abverkauf der
Lagerbestande im
Elektro-FachgroB-
handel erhalten
Sie automatisch

nur noch die veran-

derten Produkte.
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Die bestehenden
Mi-Gehause
passen beim
Zusammenbau
problemlos mit
den geanderten
Mi-Gehausen
zusammen.
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Fordern Sie mit bei-
liegender Antwortkarte -
kostenlos fiir Sie - die

neue Liste 3: Mi-Verteiler

an.

tigt bereits alle Verbesse-
rungen und Anderungen
bei Mi-Verteilern.

Zusatzlich erleichtert

eine Kennzeichnung aller | =
Neu-Produkte das Auffin- |

den in der Liste.
u
Nes

Diese Liste beriicksich-|

Flr das Kombi-
nieren alter mit
neuen Sammel-
schienengehau-
sen gibt es jetzt
einen Sammel-
schienen-Adapter
Mi SV NA
(NEU-ALT).

Antwortkarte ausfiillen.
Noch heute zur Post geben1

Feuchiraum-
Elelctro-
Installationstedhnik

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkdsten.

2, KG 90 - Kleingeh&use,
KV 90 - Klelnverteiler.

3. Mi-Verteiler.
4, Si-Verteiler.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltriiger.
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