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R | Warum FI-Schutzschalter, wo ist der Ein-
rg;?igi‘?;bi‘i”}1‘;{3122;2@2%2: satz sinnvoll und wie sieht die Praxis aus?

LvV-Me ungen uber 1e knt-
wicklung der Wirtschaft in

Deutschland den Kopf oben zu z
behalten und mit Optimismus s : W/’(/ﬂ?
der weiteren Entwicklung ent- ]%5/' SfZIZ,Eﬂ 1 77¢/d h/ﬂfkaﬂf? dg””

gegenzusehan.

Unverandert gilt, dals die
Elektrohandwerke in Deutsch-
land - von Ausnahmen abgese-
hen - im allgemeinen lber
Beschaftigungsmangel noch
nicht klagen miassen. Dieses
kam auch auf der Jahresver-
sammlung der Deutschen Elek-
trohandwerke in Thuringen
Ende Mai 1993 zum Ausdruck.

Micht verkannt werden soll,
daff in vielen Industrieberei-
chen, insbesondere bei Unter-
nehmen der Automobil-Zulie-
feranten, echte Krisenstim-
mung herrscht.

Fur unsere Branche sollte
allerdings gelten, dalR ver-
gleichsweise gute Zeiten hin-
ter den meisten Betrieben
liegen, selbst wenn im Augen-
blick eine deutlich langsame-
re Gangart als in den letzten
Jahren eingeschaltet wurde.
Die Welt wird sicherlich
nicht gleich untergehen, wenn
es auch mal eine Stagnation
auf hohem Niveau oder eine
leicht riucklaufige Umsatzent-
wicklung zu verzeichnen gilt.

Wir verkennen deshalb keines-

i e e Die Nutzung elektri- besonders geschuitzt

dazu beitragen, dafs sich das

Bild unserer Branche aufhellt SCher Energie birgt Werden mUB!

und durch gemeinsame Anstiren-

Zom awoome e || Oetanren fr Mensch  _ Sie als Elekiro-
. Zeiten uberwunden werden. u‘nd Umgebung in Fachmann garan‘[ie_
sich. Es gibt Berei- ren die Sicherheit bei
che, in denen der der Nutzung elekiri-

Mensch vor der scher Energie!
Cenee ) — elektrischen Gefahr




Warum wird ein FI-Schutzschalter

eingesetzt?

Ein FI-Schutzschalter
unterbricht bei einem
Isolationsfehler den schad-
_ haften Stromkreis so
schnell wie méglich,

zum Schutz von

- Mensch und Tier
(Personen- und Tierschutz)

- und Sachen
(Brandschutiz).

Die Gewinner des

Preisausschreibens aus

Wodurch kdénnen in der Installationspraxis
Isolationsfehler auftreten?

1. Im Bereich des

Personenschutzes:

z.B. durch mechanische
Beschédigungen von AnschluB-
leitungen fir handgeflhrte
Gerite.

z.B. durch schadhafte, hand-
geflhrte Gerate {(aufgehobene
Schutzisolierung durch Fall eines
Geréates).

z.B. durch Feuchtigkeit im
AufBiensteckdosenbereich.

2. Im Bereich des

Sach-/Brandschutzes:
z.B. bei Isolationsfehlern durch
Leitungsbeschadigung oder
Kriechstrombildung im Gerat
durch Verschmutzen oder
Feuchtigkeit.

Wo ist nach DIN VDE 0100 der Einsatz von Fl-Schutz-
schaltern vorgeschrieben und wie sieht die Praxis aus?

dem letzten Elekiro-Tip

stehen fest!

Alle Elekiro-Tip-Leser, die das Material
der Hensel-DE 93-Kabelabzweigka-
sten mit Thermoplast, die Kurzbe-
zeichnung der neuen Kabelabzweig-
kasten mit DE 93 und den Quer-
schnittsbereich von Hensel-Kabel-
abzweigkasten mit 1,5 bis 240 mm®
angegeben hatten, nahmen an der
Gewinnauslosung teil.

Und das waren fast 10.000 vollstandig
und richtig ausgefillte Antwortkarten!
Uber diese auBergewdhnlich gute Teil-
nahme haben wir uns sehr gefreut.

Dies sind nun die gliicklichen
Gewinner, die natiirlich auch noch
persénlich informiert werden.

fiir 2 Personen

Herr Huber

bei Grollmus u. Schnauder GmbH
Elektro-Installation

W-8081 Schéngeising

1 Woche Kreta
fiir 2 Personen

2. Preis:

Herr Gerd Schroeder
bei ETG Elektro-Technik Graditz
0-8402 Graditz

3. Preis: 4 Tage Berlin
fur 2 Personen

Herr Ulrich Sagemdller
bei Elektro Beckhoff GmbH
W-4837 Verl 1

Die Gewinner der 100 Hensel-Daten-
schieber werden direkt benachrichtigt.

Allen Gewinnern unseren
herzlichen Gliickwunsch!




Vorgeschrieben:
' Bereiche, in denen FI-Schutz-

schalter zw i ngend vor-
'geschrieben sind:

| a) ausschlieBlich fiir Steck-

. dosenstromkreise (@)

' b) als eine unter mehreren mog-
lichen Schutzeinrichtungen,
wie z.B. Trenntrafo oder
Schutztrennung (Personen-,
Tier- und/oder Sachschutz).

DIN VDE Raum-/Anlagenart
0100 (Kurztext)

-

T

Teill 701 | Raume mit Badewanne und

Dusche

Teil 702 | Schwimmbecken

| Teil703 | Sauna

Teil 704 | Baustellen

Tell 705 | Landwirischalt

Tell 720 | feusrgefahrdete Betriabs-
stitlen

Teil 721 | Bootsanlegestallen ...

Tell 722 | fliegende Bauten ...

Teil 723 | Experimentierstanda

>
HOIX XX X I XIX|x|X| X |on

Tell 737 | teuchie/nasse Raume,

Bereiche im Freien

Teil 738 | Springbrunnen

Teil 558 | Leuchtenvorfiihrstand

E{&VDE Priifanlagen

2| X ] X DX | X XX |x|x]| x

%{;‘ g?[_’FT medizinische Raume

E&VDE Strafensignalanlagen

>
>

Richtiinie | Feuergefahrdete Betriebssiit-
ggasa ten und gleichgestellie Risiken | X X

P= Psmnnsnschulz ist zu berlicksichtigen
| T =Tierschutz ist zu berlicksichtigen
| S=Sachschutz ist zu berﬂckslchllgen

z.B. Ségewerk

Wo fordert DIN VDE 0100
den Einsaiz von Fl-Schutzschaltern?

Empfohlen:

Bereiche fiir den Personenschutz
als zusédtzliche Schutzein-
richtung gegen direktes Beriih-
ren.

Einsatzbereiche:

]2

Bei Stromkreisen mit Steck-
dosen (In < 35 A), an die Ublicher-
weise handgefiihrte elektrische
Betriebsmittel angeschlossen
werden (in R&umen wie Kiichen,
Hobbyr&umen, Hausarbeits-
rAumen und Werkstattraumen).

2.

In alten Anlagen, in denen nach
friiheren Normen keinSchutz
durch Abschalten bei indirektem
Beriihren erforderlich war.

3.

Bei Stromkreisen mit Steckdosen
in bestehenden Anlagen, fiir die
bei ihrer Neuinstallation Schutz-
einrichtungen mit lan < 30 mA
nach DIN VDE 0100, Gruppe 700,
zwingend gefordert sind.

z. B Bedienen von Winkelschleifer

WahIimoglichkeit:

Bereiche fiir den Personen-
schutz, in denen Sie als Elektro-
Fachmann selb st {ber den
Einsatz von FI-Schutzschaltern
entscheiden koénnen.

DIN VDE 0100 Teil 410 fordert
hier in TN- und TT-Netzen eine
Abschalizeit von < 0,2 sec. flr
Stromkreise bis 35 A.

Dieses kann erreicht werden:
1.

Durch den Einsatz von
Fl-Schutzschaltern.

Diese missen aufgrund der
Baubestimmung nach

max. 0.2 sec. abgeschaltet
haben,

oder

2.

durch die Auswahl geeigneter
Uberstromschutzorgane
(siehe Teil 410), die dann nach
Messung bzw. Berechnung
bestimmt werden miissen.

7.B. GroBkiche



FI-Schutzschalter im TT-Netz:
Ziahlerplatz

Wie sieht der Einsatz von Fl-Schutzschaltern

in der Praxis aus:
Beispiele: TN-C-S-Netz und TT-Netz
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Fordern Sie mit beilie-

gender Antwortkarte

- kostenlos fiir Sie - eine
Broschiire des HEA-Bilder-
dienst an: Mit Informatio-
nen Uber Elektrizitdt und
ihre Anwendung zum The-
ma: "SchutzmaBnahmen
gegen geféhrliche Kérper-

strome”.
Schwerpunkt dieser

Broschiire ist die Haus-
installation. Die Darstellung

beschrankt sich auf die

Erlduterung des Grundprin-
zips und der wesentlichen

Norm-Anforderungen.
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Feuchiraum-
Elekiro-
Installationstechnilc

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzwelgkésten.

2. KG 90 - Kleingehduse,
KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteller.
4. Si-Verteiler.

5, Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltréger.

Telefon: 027 23/609-0 - Telefax: 02723/60052

Telefax Vertrieb: 02723/6 7261
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Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt

GUSTAV HENSEL KG * Redaktion Elektro-Tip




