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Lieber Leser,

die DIN IS0 9000 ff ist in aller KV 90-K|einvert9iler mit neuen Ideen -

Munde! - Selbst im Elektrohand-
werk gibt es inzwischen eine
Reihe von Unternehmen, die das
begehrte Zertifikat erhalten
haben.

Hintergrund ist, mit Hilfe die-
ses Zertifikates Kunden, Liefe-
ranten und Mitarbeitern zu ver-
deutlichen, daR das jeweilige
Unternehmen iber ein funktionie-
rendes Qualitdtsmanagementsystem
verfiigt, mit dem sowohl die Qua-
litdt der Produkte als auch die
betrieblichen Prozesse auf die
Probe gestellt werden.
Umfangreiche, oft jahrelange
Vorbereitungen sind notwendig,
damit ein solcher Zertifizie-
rungsprozefs in Gang kommen kann.

Wir von Hensel sind froh, daf

wir diesen Prozef erfolgreich im
Februar schlieffen konn-

ten. Unser Qualitdtsmanagement-
system und seine Anwendung wurde
ubrigens vom VDE-Priif- und -%er-
tifizierungsinstitut in Offen-
bach - und damit von der bekann-
testen Institution der Elektro-
branche Deutschlands - unter die
Lupe gencmmen.

Als vorteilhaft empfinden wir,
daf wirklich alle Unternehmens-
prozesse im Rahmen einer Zerti-
fizierung nach DIN IS0 9001 un-
tersucht werden: Angefangen von
der Entwicklungs- und Konstruk-
tionsarbeit bei neuen Produkten
bis hin zur Abwicklung von Ver-
sandauftridgen und dem Kunden-
dienst. Die Wahrscheinlichkeit,
daff der Anwender unserer Erzeug-
nisse nur Produkte und Leistun-
gen in herveorragender Qualitdt
erhdlt, steigt damit weiter

Sl S A UG Flr das Einfihren 70 % der Installations-

fnnen. ) o ceesmesm s der Leitungen ver- kosten entstehen
brauchen Sie einen durch Montagezeit!
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Die Leitungseinfuhrung macht einen

groBen Teil der Montagezeit aus:
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Membranen auf-
schlagen (4 min.)
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Stutzen montieren
(4 min.)
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Leitungen abisolie-
ren (20 min.)
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4.
Leitungen ein-

fuhren (5 min.)

Beispiel: Es ergibt sich ein
filhrung von 33 Minuten.

Was kann hiervon eingespart werden?

Fiir Sie notiert!

Die Zeit des Pg-Gewindes
neigt sich dem Ende zu!

Mit Ablauf dieses Jahrtausends en-
det am 31.12.1999 die Ubergangsfrist
der DIN 46 320 ,Verschraubungen fiir
Kabel und Leitungen mit Pg-Gewin-
den”.

Damit wird bei uns, aber auch in
anderen Landern Europas, eine Ver-
anderung der Installationsgewohnheit
herbeigefihn, die alle Anwendungs-
bereiche der Elekirotechnik um-
schlieBt und sogar noch dariiber hin-
ausweist.

Mit der Festlegung des metrischen
Systems in Europa und der Ubernah-
me auch in anderen Staaten der Welt
wurde diese Entwicklung schon vor
Jahren eingeleitet. Damit wird das alt-
bekannte Pg-Gewinde durch das me-
trische Gewinde ersetzt. Betroffen
hiervon sind Verschraubungen, alle
Leitungseinfihrungen flr Leitungen,
Kabel und Rohr sowie alle Installati-
onsrohre und deren Verbindungsele-
mente.

Diese groBe Umstellung betrifft
nicht nur die zuletzt genannten Instal-
lationsmittel, sondern auch alle
Gehdusesysteme und Geréte, in die
fir den AnschiuB ein Installationsrohr
oder ein(e) elekirische(s) Leitung/Ka-
bel eingefiihrt werden muB.

Die groBziigig bemessenen Uber-
gangszeitrdume laufen z.B. in
Deutschland fir den Bereich der Ver-
schraubungen Ende 1999 aus. Bis
dahin missen alle Gehduse und
elektrischen Betriebsmittel Uber offe-
ne oder ausbrechbare Leitungsein-
fihrungen verfiigen, die die Montage
von metrischen Verschraubungen er-
méglichen.

Tabelle: Pg- und metrische Gewinde
im GréBenvergleich

Pg-Gewinde
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metrische Gewinde

GroBen und Benennung weichen
voneinander ab. Sicherlich ist ein Ge-
wdhnungsprozef notwendig, die Um-
stellung zu ermdglichen. Bereiten Sie
sich und lhre Mitarbeiter rechtzeitig
darauf vor: Die Umstellung ist gewil,
wenn auch erst in einigen Jahren!

Dipl.-Ing. Rudalf Cater,
Leiter Elektrotechnik, Gustav Hensel KG

Produkt- und Montagevorteile beeinflussen ganz wesentlich die Montagezeit! >




KV 90-Kleinverteiler von Hensel:
Leitungseinfiihrung mit Know How spart Montagezeit!

Einfiihren der Lei-
| ter (5 min.): durch
f| und dicht bis IP 65!

Abisolieren der
Leiter (20 min.).

8 Minuten - oder 25 % der Montagezeit

gespart mit der neuen Leitungseinfiihrung

bei KV 90-Kleinverteilern.

Nicht gerechnet die Ersparnis

- durch Verzicht auf extra IP 65-Ver-
schraubungen und

- die Zeitersparnis im Fall der
Nachinstallation

schﬂe”e Mdntage

Elektro-Installationsgeréate geS pd
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n n eispiel:
helfen wirtschaftlicher Bei eii}nem Verrechnungssatz
ZU installieren! von DM 60,--/Arbeitsstunde
kostet die Montage-Minute

DM 1,--!

KV 90-Kleinverteiler mit vielen zusatzlichen Produktvorteilen fiir den Elektro-Fachmann 7




I(V 90-Kleinvertéiler mit neu'en. Id;en
fishrt lhr Elekiro-Fachgrofthandel!
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Integrierte Kabeleinfihrungsblende
als Rangierraum fiir Leitungen.

Absenkbare Tragschienen flr
Reihenklemmen
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Integriertes Zubeharfach - alles hat
seinen Platz.

Bewéahrtes wurde (ibernommen:

Abgesenkte Seitenwénde

Antwortkarte
ausfiillen.

Noch heute
zur Post
geben!

Fordern Sie mit
beiliegender Antwort-
karte - kostenlos fur
Sie - einen hochwerti-
gen, wasserfesten
Spezialstift fir die
Beschriftung von
Kabeln/Leitungen und
die Stromkreiskenn-
zeichnung bei KV 90-
Kleinverteilern an.

Blindstopfen fir versehentlich
geoffnete Leitungseinfihrungen

AbschlieBbare fﬁr mit Zubehaorteil
SchloB

Klemmstellen

KV 90-Kleinverteiler mit vielen
Vorteilen flir den Elektro-Fachmann!

Hensel-Produkte im

2. KV 90 - Kleinverteller,
3. Mi-Verteller.

4, Si-Verteller.
5

. Nlederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabellridger.

Telefon: 0 27 23/6 09-0 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Vertrieb: 0 27 23/6 72 61

Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweligkiisten.

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion Elektro-Tip

Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt



