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Er erscheint regelmaBig.
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Perfekte Technilk:
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Liebe Leserinnen und Leser,

wichtige Herbstmessen der Elek-
trotechnik in Deutschland liegen
bereits hinter uns. Andere fin-
den in Kirze statt. Die Resonanz
bei den bisherigen Fachmessen
auf unsere Ausstellungsschwer- * =
punkte, die Hensel-CD-ROM und }*

das neue KV 90-Kleinverteiler-
programm waren lber alle Malien
gut.

Das besondere Interesse vieler
Fachbesucher galt der neuen Ge-
neration von Niederspannungs-
Schaltanlaagen auf dem Hensel- i =
Messestand.

Niederspannungs-Schaltanlagen
bis zu Bemessungs-Stromstédrken
von 4000 A werden nicht iiber die
Ladentheke verkauft: Sie bediir-
fen individueller Planung und
Beratung. Im Vorfeld mufs Ver-
trauen in die technische Kompe-
tenz eines Unternehmens aufge-
baut werden - unser Bemihen seit
vielen Jahren!

In die neue Entwicklung der
jetzt vorgestellten Schaltanla-
gen-Systeme ist unser jahrzehn-
telanges Fachwissen (und eine
Menge Geld) investiert worden.

Damit wirklich perfekte Technik L
in der Energie- und Installati-

onsverteilung bei unseren Kunden

in Industrie, Handel und Hand-

werk angeboten werden konnen.
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Und noch ein wichtiger Punkt:
Bei Hensel brauchen Sie keine

e e L DK 90-Kabelab- Schaltanlagen aus

lich auch als Grofinstallations-

e e et | zweigkasten, KV 90-  Stahlblech. Jahrzehn-
von uns perfekte Produkte und

Dienstleistungen, die Sie in Kleinverteiler oder Mi- telange Erfahrungen

Threm Wettbewerb unterstiitzen -

ohne Konpronisse| - Visllsicht Verteiler von Hensel  sind in die neue Ge-
O o e e sind bestens bekannt. neration von Nieder-

Seit mehr als zwan- spannungs-Schaltan-
zig Jahren baut Hen-  lagen bis 4000 A

sel Niederspannungs- eingeflossen.

F.G. Hensel
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Herstellerkompetenz zu lhrem Nutzen:
Sicherheit in der Anwendung ist das
Ergebnis unserer Erfahrungen.

WDE FRUF- UMD ZERTIFIZIERUNGENETITUT
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ISO 9000 ff:
Wir verfligen
tiber ein funk-
tionierendes
Qualitats-
management-
system, das
alle Ablaufe
im Unterneh-
men begleitet
und absichert!
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3. Wir planen und projektieren auftrags-
bezogen nach lhren Wiinschen.

5. Jede Schaltanlage wird vor Ausliefe-
rung im Priiffeld einer Stiickpriifung
unterzagen!

Fiir lhre
Anwendungen
die perfekte
Technild

Fiir Sie notiert!

Leistungsmerkmale der typge-
priften Niederspannungs-
Schaltanlagen SAS:
Im Rahmen der Typenpriifung
nach DIN EN 60 439 sind die
nachstehenden technischen Da-
ten ermittelt worden:
@ Isolationsfestigkeit
- Bemessungs-Isolations-
spannung AC 1000 V
- Uberspannungskategorie 111
- Verschmutzungsgrad 3
- Bemessungs-Betriebs-
spannung AC 690 V
@ KurzschluBfestigkeit
- Sammelschienen-Bemes-
sungsstrom max. 4000 A
- BemessungsstoBstrom-
festigkeit max. 200 KA
@ Erwidrmung
Bemessungsbelastungsfaktor
der Abgangsstromkreise bis
max. 0,8 je nach Bestiickung
und Méglichkeiten der Fremd-
belliftung der Schaltanlagen.
@ Schutzarten
- SAS 600/SAS 2000; his IP 54
- SAS 4000: IP 30
@ SchutzmaBnahme
mit Schutzleiter
® SchutzmaBnahme
ohne Schutzleiter (schutz-
isoliert) bis SAS 2000

Diese Angaben wurden im ei-
genen Priflabor bzw. in einem
vom DAR (Deutscher Akkreditie-
rungsrat) akkreditierten Priiflabor
ermittelt und bestatigt.

Fiir den Betreiber der elekitri-
schen Anlage ist damit sicherge-
stellt, daB die Schaltanlage vor
Ort im Rahmen der oben genann-
ten Leistungsmerkmale einwand-
frei arbeitet, weil sie unter diesen
Bedingungen bereits im Priiffeld
getestet wurde.

Die Erfahrungen, die wir aus ei-
ner Vielzahl von Typenpriifungen
sammeln konnten, versetzen uns
in die Lage, jede objektbezogene
Schaltanlage so zu dimensionie-
ren, daB die optimale Betriebssi-
cherheit vor Ort gewahrleistet ist.

UnerlaBlich ist die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Elektro-
planer, Elektroinstallateur und Be-
treiber der elekirischen Anlage,
damit auch die Umgebungsbedin-
gungen (Raumart, Nutzung, Tem-
peratur etc,) auf die Anlagenkonfi-
guration abgestimmt werden
konnen.

Verfasser:

R. Cater, Leiter Elektrotechnik
GUSTAV HENSEL KG




SAS-Niederspannungs-Schaltanlagen
bis 4000 A von Hensel!

A Typgeprifte SAS 4000 s o
Niederspannungs-Schaltanlagen e
nach DIN EN 60 439 Teil 1 SE s EEER [Z]
flir den Einsatz in GroBbauten, I o i
Industrie, Handel und Gewerbe. =

————

| Bemessungsstrom: bis 2000 A
| Schutzart: bis IP 54
| SAS 2000: @ mit Schutzleiter

| SAS 2000 i: [@] schutzisoliert

Bemessungsstrom: bis 630 A
Schutzart: bis IP 54
SAS 600: @ mit Schutizleiter
SAS 600 i: [@] schutzisoliert

600 A  2000A

SAS: Ein modernes Schaltanlagen-System,
das alle technischen Anforderungen erfillt!



Perfekie Technik:

SAS-Niederspannungs-Schaltanlagen bis 4000 A!
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Der Name lhres Hensel-
Fachberaters ist zusétzlich
auf der beiliegenden Anfor-
Antwortkarts austillen: derungskarte aufgedrucki!
Noch heute zur Post geben!

Feuchi .
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Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:

| 1. DK 90 - Kabelabzwelgkasten.

Fordern Sie mit —
beiliegender Ant- i —
wortkarte - kostenlos | " |" |\ ‘
flr Sie -die Produkt- 'T!E |
informationen zu

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion Elektro-Tip

Niederspannungs_ 0 i ] 2.kv !J'D-Kleinverléiter.
Schaltanlagen : { : ;"{'\‘,’:::l"'::

SAS 600’ SAS 2000’ . 5 Nlederspan-nungs-
SAS 4000 und den — Schaltanlagen.
Jahrestermin-Kalen- 6. KT-Kabeltrager.

der 1996 im prakti-
schen Taschen-
format an. 3
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