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Liebe Leserin, liebe Leser,

die Stimmung in den bauabhingi-
gen Branchen der Elektroindu-
strie ist nicht gut. Die Proble-
me des Elektrohandwerks und des
Grofhandels schlagen voll auf
die Industrie durch. Mengen- und
Preisverfall lassen in wichtigen
Produktsegmenten den Unternehmen
immer weniger Luft zum Atmen.

Weder Groffunternehmen noch Mit-
telstand sind von dieser Rezes-
sion unberiihrt geblieben. Trotz-
dem sollen die - zugegebenerma-
ffen seltenen - Erfolgssignale
nicht vergessen werden:

® Viele Unternehmen in allen Stu-
fen denken kritisch tber ihr
Produkt- und Dienstleistungs-
profil nach;

@ in erheblichem Umfang wird
gestrafft und konzentriert;

@ alte Gewohnheiten werden liber
Bord geworfen;

@ Rationalisierungsinvestitionen
machen die Unternehmen lei-
stungsfdhiger,

@ der kundennahe Verkauf wird
verstdrkt, die Kundenbeziehung
hdufig verbessert.

Ich bin davon iberzeugt, der
Wirtschaftsstandort Deutschland
und die leistungsfahigen Unter-
nehmen unserer Branche werden
gestdrkt aus dieser Krise her-
vorgehen, vorausgesetzt, in vie-
len Fdllen kehrt Vernunft ein
und das schlimme Spiel mit immer
niedrigeren Preisen bei gleichen
Kosten hat bald ein Ende.

.Vernunft geht lUber Armut" -
Ich hoffe, daR das Stadium der
Vernunft bei fast allen Teilneh-
mern unserer Branche ndher-
geriickt ist!

In diesem Sinne

Der PEN-Leiter muf3
Farbe hekennen:

Zusatzliche Leiterkennzeichnung in TN-Syste-
men nach der neuen DIN VDE 0100 Teil 510!
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Die Farbkennzeich- Fachmann jedoch
nung von Schutzleitern nicht erkennen, ob es
und PEN-Leitern in sich um einen PE- oder
Leitungen/Kabeln ist  PEN-Leiter handelt!
grundsaizlich griin/gelb.

Allein aus dieser
Farbkennzeichnung
kann der Elektro-

Dazu sagt die
neue DIN VDE 0100
Teil 510 ...




Die neue DIN VDE 0100 Teil 510

- Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel -
zur Leiterkennzeichnung:

514 Kennzeichnung
514.1 Allgemeines

514.2 Kabel- und Leitungsanlagen
Kabel- und Leitungsanlagen missen so angeordnet werden, daB sie
bei Inspektion, Priifung, Reparatur oder Anderung der Anlage zuge-
ordnet werden kénnen.

514.3 Kennzeichnung von Neutralleitern und Schutzleitern

514.3.1. ..

514.3.2. PEN-Leiter miissen, wenn sie isoliert sind, ... , griin-gelb durch-
gehend in ihrem ganzen Verlauf, zuséatzlich mit hellblauer
Markierung an den Leiterenden gekennzeichnet sein.
Anmerkung 2:

Die zusatzliche Markierung an den Leiterenden darf entfallen bei
Kabeln und Leitungen, die in 6ffentlichen, und damit vergleichbaren,
Verteilungsnetzen, z .B. Industrie, eingesetzt werden.” ...

Giltigkeit der DIN VDE 0100 Teil 510:
Nach Ablauf der Ubergangsfristen seit dem 1. April 1996!

Warum ist die Identifikation des

PEN-Leiters so wichtig?

o : Schaltbild mit bisheriger Leiterkennzeichnung:
Weil dieser Leiter

. noch in PE- und THEC-System L1
N-Leiter aufgetrennt wer- L2
den darf! Das heif3t, er L3
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® Die Funktion des
N-Leiters (Neutral-
leiters) bedeutet, daB er AAAA
betriebsmaBRig Strom B :
fihren kann und entspre-
chend behandelt werden
muB! Z.B. bei der Quer-
schnittsfestlegung, der
Stromtragfahigkeit der 100 LPEN

AnschluBklemmen usw. TN-5-System =
L2
L3
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diesem Grund die Stahl-

konstruktion und die | PE j PE ' PE

Klemmentragschienen

aus Stahl nicht als PEN-

Leiter verwendet werden. |_ F| rl

Wie kann die Forderung der neuen DIN VDE 0100 Teil 510
in die Praxis umgesetzt werden?

Fir Sie getestet!

Ergebnis der Testaktion

KV 90-Kleinverteiler
AnlaBlich der elektrotechni-
schen Fachmessen informier-
ten sich auf dem Hensel-Messe-
stand Elektro-Fachleute (iber
die neuen KV 90-Kleinverteiler.
Dabei Uberzeugten sich Elekto-
Fachleute speziell von den Pro-
dukt- und Montagevorteilen.

Die Teilnehmer testeten im
AnschluB daran einen KV 90-
Kleinverteiler bei ihrer taglichen
Arbeit und bewerteten diesen
far uns.

Die Frage, Was meinen Sie,
wieviel Geld (Montagezeit/Ma-
terial) sparen Sie durch die Pro-
duktvorieile der Hensel-Kiein-

verteiler? wurde so bewertet:

Ein-

sparung Antworten

in DM in %

a 0 DM 0,9 %

O5DM [ |62%

O 10 DM 31,5%

C 20 DM 44,2 %
0 30DM | 17,2%

Ergebnis: 2/3 aller Testper-
sonen bestétigten uns, daf sie
Einsparungen von DM 20,--
und mehr pro Einsatz eines
KV 90 - Kleinverteilers von
Hensel erzielten.

Mindestens DM 10,-- und
mehr sparten mehr als 90 %
aller Testteilnehmer!

Schneller kann man Geld
nicht verdienen, als bei der
Auswahl der richtigen Betriebs-
mittel!

KV 80-Klein-
verteiler mit
vielen Vor-
teilen fir
den Elektro-
Fachmann!




Forderung der neuven DIN VDE 0100

Teil 510, umgesetzt in die Praxis:

Schaltbild mit zusétzlicher Kennzeichnung des PEN-Leiters
nach der neuen DIN VDE 0100 Teil 510:
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Zuséatzliche Leiterkennzeichnung des PEN-Leiters in
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Zusétzliche Leiterkennzeichnung des PEN-Leiters in
einem Verteiler mit Leitungsmarkierer.

Vorteile der zusiitzlichen Leiterkennzeichnung

von PEN-Leitern:

1. Die zusétzliche Kenn- 2. Bei Inspektionen, Prifun- 3. Die Fehlermdglichkeiten bei
zeichnung von PEN-Leitern gen, Reparaturen oder Ande- Umbau oder Anderung der An-
erspart lhnen Arbeitszeit! rungen der Anlage kénnen lage wird eingeschrankt.

Es entféllt der Aufwand fiir die  Kabel/Leitungen sofort zuge- Eine Verwechslungsgefahr
Verfolgung der Leitung zur ein-  ordnet werden. Sie kénnen wird ausgeschlossen!

deutigen Identifizierung in vor-  insbesondere im Falle einer
geschalteten Anlagenteilen! Stoérung schneller reagieren!




Zusiitzliche Kennzeichnung
des PEN-Leiters:

Losungsmaoglichkeiten in der Praxis?

Beispiel: AR
Kennzeichnungssystem der Firma 3M:
Scotchcode®, System: STD-C

Antwortkarte ausfiillen.
Noch heute
zur Post geben!

Typ PA ... |

------

Telefon: 0 27 23/6 09-0 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Vertrieb: 0 27 23/6 72 61

Beispiel: e ' |
Kennzeichnungssystem der Firma Partex: |

Gehen Sie zu lhrem Elekiro-
FachgroBhandler!

Fragen Sie nach den unter-
schiedlichen Markierungs-
materialien flir Leiter!

Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt

Fordern Sie mit
beiliegender Antwort-
karte - kostenlos fiir
Sie - den neuen Jah-
restermin-Kalender
1997 im praktischen
Taschenformat an!

o s §

Installationstechnik

’| Hensel-Produkte im
~‘Systemzusammenhang:
e 1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.
' 2. KV 90 - Kleinverteiler.
3. Mi-Verteiler.

4, Niederspannungs-Schaltanlagen
von 63 A bis 630 A.

5. Niederspannungs-Schaltanlagen
von 630 A pis 4000 A.

6. KT-Kabeltréger.
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