Sammeln Sie den Elektro-Tip.
Er erscheint regelmaBig.

Kunden-Information fiir Betriebselektriker

Felix G. Hensal
| Geschaltsfihrer
der

Gustav Hensel KG

Liebe Leserin, liebe Leser,

hitten Sie gedacht, dafz es den
Elektro-Tip schon 10 Jahre gibt?

Aus diesem AnlaB darf ich in die-
ser Ausgabe meinen persotnlichen
Beitrag ,in elgener Sache* ver-
fassen!

Mit grofRer RegelmiRigkeit er-
scheint der Elektro-Tip 4-mal im
Jahr. Er richtet sich an alle Elek-
trohandwerksbetriebe in Deutsch-
land {jeweils mit einer Auflage
von 37.500 Exemplaren, immer
direkt an den Empfdnger), an Be-
triebselektriker bzw. die Abtei-
lung Haustechnik in Industriebe-
trieben, Verwaltungen und Insti-
tutionen (20.300 Exemplare), an
Inhaber oder Mitarbeiter von Elek-
troplanungsbiros (5.700 Exempla-
re) und unsere Partner im Elektro-
Fachgroffhandel (4.000 Exemplare).
Jas Wichtiaste:

Der Elektro-Tip wird von den Emp-
féngern als seridse Informations-
schrift empfunden - und nicht als
«plattes" Werbemedium - welche
aktuelle Probleme der Elektro-
Fachleute aufgreift und kurz,
bildhaft und leicht versténdlich
Problemlésungen aufzeigt.

Der Nutzen, den Elektro-Fachleute
bei der Anwendung dieser Tips,
oder im Einzelfall auch der An-
wendung von Hensel-Erzeugnissen,
dabei haben, steht im Vordergrund
unserer Uberlequngen!

Wir haben scheon viel Lob - und

wenig Kritik - flir den Elektro-
Tip erhalten: mindlich, schrift-
lich, telefonisch oder per Fax.

Deshalb fithlt sich das Redakti-
onsteam auch immer wieder moti-
viert, weiterzumachen! Nach dem
Motto: ,Wenn es den Elektro-Tip

niclft] geben wiirde, er miiite drin-
gey arfynden werden!"

Ih

F.G,

P.S.: Das Redaktionsteam stellt
sich einmal pers®nlich auf Seite
4 dieser Ausgabe vor.

Neuve Regeln fiir den

Personenschutz:
Neuausgabe DIN VDE 0100 Teil 410

Welche Auswirkungen ergeben sich hieraus
far lhre tagliche Installationsarbeit?
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Zur Sicherstellung
des Personenschutzes
wird am h&ufigsten die

Flr Sie bedeutet das,
daf sich die maximal
LAbschaltung der Strom- zul&ssigen Leitungslan-

versorgung® angewen-
det.

Die in der Norm fest-
gelegten Abschaltzeiten
haben sich geandert!

gen verandern!

Die neue Hensel-
Datenscheibe zum
Personenschutz ...




Wodurch wird die maximal zulassige

Leitungslénge bestimmt?
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Die aus den Abschalt-
bedingungen flr den

Personenschutz und dem
Spannungsfall ermittelten
Leitungslangen werden
miteinander verglichen.

Die jeweils kiirzere
Leitungsldnge ist die
maximal zulassige

Leitungslange!

2. Durch die
Abschaltbedingung fur den
Personenschutz.

Fiir TN-Netze festgelegt durch ...

1-die'Schleifenimpedanz
vorder Schutzeinrichtung

Zv= Zn+ Zu+ Zwy

Zv = Schleifenwiderstand vor der
Schutzeinrichtung

Zn = Schleifenwiderstand EVU
(Nachfrage beim drtlichen EVU)

Zu = Schleifenwiderstand Hauptleitung
Zzv= Schleifenwiderstand
Zuleitung Verteiler

2. die’Schutzeinrichting

- Leitungsschutzsicherung gL/gG
- Leitungsschutzschalter B/C

- den Bemessungsstrom I

- den Abschaltstrom Ia

3l die’Abschaltzeit ta

Entsprechend dem angeschlossenen
Verbraucher gilt bei Nennspannungen
230/400 V:
BISHER:
t. = 0,2 Sekunden
in Stromkreisen bis 35 A Nennstrom
mit Steckdosen und Stromkreisen, die
ortsveranderliche Betriebsmittel der
Schutzklasse I enthalten (...);
ta = 5 Sekunden
in allen anderen Stromkreisen
NEU:

ta= 0,4 Sekunden (fiir TN-Systeme)
in Endstromkreisen, die Steckdosen,
festangeschlossene Handgeréte oder
ortsveranderliche Betriebsmittel der
Schutzklasse I enthalten;

t.= 5 Sekunden
fur Endstromkreise, die nur ortsfeste
Betriebsmittel versorgen (...) unter
bestimmten Bedingungen
(siehe DIN VDE 0100 Teil 410).

Fiir die Masse der
taglichen Anwendungen
gibt die neue e
Hensel-Datenscheibe
Personenschutz
eine schnelle und

zuverlassige Losung!




Die Hensel-Datenscheibe
U fiir den Personenschutz:

Die Datenscheibe hilit lhnen schnell und zuverlassig, Die Datenscheibe ermittelt die maximal zulassigen
die neuen, maximal zulassigen Leitungslangen nach Leitungslangen fiir Querschnitte von
dem Spannungsfall und der Abschaltbedingung fiir 1,5 mm? bis 120 mm?.

den Personenschutz zu ermitteln.

Sie bericksichtigt bereits die
in der Neuausgahe der
DIN VDE 0100 Teil 410
gedanderten Abschaltzeiten.
Ausgabe: Januar 1997!

Arbeiten mit der Datenscheibe: 4. Auf der mittleren Scheibe die Leitungslénge

1. Auf der duBeren Scheibe den Betriebsstrom |s des nach dem Spannungsfall fir Wechsel- {WS)
angeschlossenen Verbrauchers einstellen. und Drehstrom (DS) ablesen.

2. Auf der inneren Scheibe den Nennstrom I der 5. Auf der inneren Scheibe die Leitungsldnge nach
Schutzeinrichtung einstellen. Art der Schutzeinrichtung und der Schieifenimpe-

danz ablesen.

3. Den gewahlten Querschnitt auf der mittleren und 6. Beide Leitungslangen vergleichen.

inneren Scheibe zuordnen. Die jeweils kiirzere Leitungslénge ist die

maximal zuléssige Leitungslange!

Llhr Nuizen:

Fiir die Anwendungen, die durch die
Datenscheibe nicht abgedeckt werden

Rechenbeispiele aus Beiblatt 5 zu verlassige Arbeitshilfe ersetzt langwierige
DIN VDE 0100 zu entnehmen! Rechenoperationen mit Tabellenwerten

aus der neuen DIN VDE 0100 Teil 410!




! Die HenseI-Ddtenscheibe _'
eV Personenschuiz:

Fur die Masse der
taglichen Anwendungs-

falle ermittelt diese neue

Datenscheibe schnell
und zuverlassig die
maximal zulassigen
Leitungslangen unter
Berucksichtung des
Spannungsfalls und der
neuen DIN VDE 0100
Teil 410!
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Duiens:heibe Personenschutz

assigen leiungskange

n nach G VDE 0100 Ted 410, Junuor 1997

Wenn Sie die neue
Datenscheibe Perso-
nenschutz von Hensel
bestellen moéchten:

1. Gewlinschie Anzahl
auf der Bestellkarte
eintragen.

2. Verrechnungsscheck
uber den Gesamt-
betrag beifligen.

3. Nicht vergessen:
Unterschrift und
Datum ergénzen!

Das Redaktionsteam
Elektro-Tip stellt sich vor:

= E

Sie konnen die neue
Datenscheibe Personen-
schutz zum einma-
ligen Jubilaums-
Sonderpreis von |
DM 14,00 je Stiick |g
incl. MWSt bei uns
bestellen.

Dieses Angebot
gilt bis einschlieB-
lich 31.01.1997!

= -

» Tragen Sie auf &

Telefon: 0 27 23/6 08-0 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Vertrieb: 0 27 23/6 72 61

der Bestellkarte die ge-
wlnschte Stiickzahl ein.
» Flgen Sie tber den
Gesamtbetrag einen Ver-
rechnungsscheck bei!

» Nicht vergessen:
Unterschrift und Datum
eintragen!

» Bestell-Postkarte mit
Verrechnungsscheck im
Briefumschlag an uns!

Von links nach rechts:

Barbara Wagner,
Werbeassistentin;

Ulrich Bramkamp,
Leiter Werbe- un
Verkaufsférderung;
Rudolf Cater,

Leiter Elektrotechnik;

Gerhard Budde,
Leiter Anwendungstechnik

Dieses Team hat bisher
60 Elektro-Tip-Ausgaben
fur Sie erarbeitet!

Bestellkarte ausfiillen.
Noch heute
zur Post geben!

Feuchtraum-r——
Elekiro- s
Installationstechnik

==ElE

b e Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.
2. KV 90 - Kleinverteiler.

| | 3 MiVerteller.

von 63 A bis 630 A.

von 630 A bis 4000 A.
6. KT-Kabeltrdger.

.

4. Nlederspannungs-Schallanlagen

5. Niederspannungs-Schallanlagen

Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt

GUSTAV HENSEL KG - Redakiion Elektro-Tip



