Sammeln Sie den Elektro-Tip.
Er erscheint regelmaBig.
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Liebe Leserin, liebe Leser,

hétten Sie gedacht, daBR es den
Elektro-Tip schon 10 Jahre gibt?

Aus diesem AnlaR darf ich in die-
ser Ausgabe meinen persénlichen
Beitrag ,in eigener Sache" ver-
fassen!

Mit grofer RegelmdRigkeit er-
scheint der Elektro-Tip 4-mal im
Jahr. Er richtet sich an alle Elek-
trohandwerksbetriebe in Deutsch-
land (jeweils mit einer Auflage
von 37.500 Exemplaren, immer
direkt an den Empfidnger}, an Be-
triebselektriker bzw. die Abtei-
lung Haustechnik in Industriebe-
trieben, Verwaltungen und Insti-
tutionen (20.300 Exemplare), an
Inhaber oder Mitarbeiter von Elek-
troplanungsbiiros {5.700 Exempla-
re) und unsere Partner im Elektro-
Fachgroffhandel (4.000 Exemplare).

Das Wichtigste:

Der Elektro-Tip wird von den Emp-
fdngern als seritse Informations-
schrift empfunden - und nicht als
«Dlattes" Werbemedium - welche
aktuelle Probleme der Elektro-
Fachleute aufgreift und kurz,
bildhaft und leicht verstdndlich
Problemlsungen aufzeigt.

Der Nutzen, den Elektro-Fachleute
bei der Anwendung dieser Tips,
oder im Einzelfall auch der An-
wendung von Hensel-Erzeugnissen,
dabei haben, steht im Vordergrund
unserer Uberlegungen!

Wir haben schon viel Lob - und
wenig Kritik - fiir den Elektro-
Tip erhalten: mindlich, schrift-
lich, telefonisch oder per Fax.

Deshalb fithlt sich das Redakti-
onsteam auch immer wieder moti-
viert, weiterzumachen! Nach dem
Motto: ,Wenn es den Elektro-Tip

i/t geben wilrde, er mifite drin-
gey erfynden werden!®

P.S5.: Das Redaktionsteam stellt
sich einmal persoénlich auf Seite
4 dieser Ausgabe VOr.

Neue Regeln fir den

Personenschutz:
Nevausgabe DIN VDE 0100 Teil 410

Welche Auswirkungen ergeben sich hieraus
fiir Ihre tagliche Installationsarbeit?
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Zur Sicherstellung
des Personenschutzes
wird am haufigsten die

Fir Sie bedeutet das,
daB sich die maximal
JAbschaltung der Strom- zuldssigen Leitungslan-

versorgung® angewen-  gen veréndern!
det.

Die in der Norm fest-
gelegten Abschaltzeiten

haben sich geandert!

Die neue Hensel-
Datenscheibe zum
Personenschuiz ...




Wodurch wird die maximal zulassige

Leitungslange bestimmt?

1. Durch den HAK 2. Durch die
zuldssigen Abschaltbedingung fir den
Spannungsfall. Personenschutz.
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\1 Die Hensel-Datenscheibe
“e“ fir den Personenschutz:

Die Datenscheibe hilft Innen schnell und zuverlassig, Die Datenscheibe ermittelt die maximal zulassigen
die neuen, maximal zulassigen Leitungslangen nach Leitungsléngen flir Querschnitte von
dem Spannungsfall und der Abschaltbedingung fiir 1,5 mm? bis 120 mm?.

den Personenschutz zu ermitteln.

Sie berlicksichtigt bereits die
in der Neuausgabe der
DIN VDE 0100 Teil 410
geanderten Abschaltzeiten.
Ausgabe: Januar 1997!

Arbeiten mit der Datenscheibe: 4. Auf der mittleren Scheibe die Leitungslédnge

1. Auf der duBeren Scheibe den Betriebsstrom Is des nach dem Spannungsfall fir Wechsel- (WS)
angeschlossenen Verbrauchers einstellen. und Drehstrom (DS) ablesen.

2. Auf der inneren Scheibe den Nennstrom |» der 5. Auf der inneren Scheibe die Leitungslange nach
Schutzeinrichtung einstellen. Art der Schutzeinrichtung und der Schleifenimpe-

danz ablesen.

3. Den gewidhlten Querschnitt auf der mittleren und 6. Beide Leitungslangen vergleichen.

inneren Scheibe zuordnen. Die jeweils kiirzere Leitungslange ist die

maximal zulédssige Leitungslénge!

Llhr Nutzen:

Fiir die Anwendungen, die durch die
Datenscheibe nicht abgedeckt werden

kénnen, sind Tabellenwerte und Die Datenscheibe als schnelle und zu-
Rechenbeispiele aus Beiblatt 5 zu verlassige Arbeitshilfe ersetzt langwierige
DIN VDE 0100 zu entnehmen! Rechenoperationen mit Tabellenwerten

aus der neuen DIN VDE 0100 Teil 410!
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Teil 410!
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Dutenscheibe Personenschuiz

Wenn Sie die neue
Datenscheibe Perso-
nenschutz von Hensel
bestellen méchten:

1. Gewiinschte Anzahl
auf der Bestellkarte
eintragen.

2. Verrechnungsscheck
tiber den Gesamt-
betrag beifligen.

3. Nicht vergessen:
Unterschrift und
Datum erganzen!

Sie konnen die neue
Datenscheibe Personen-
schutz zum einma-
ligen Jubilaums-
Sonderpreis von
DM 14,00 je Stiick |#5%
incl. MWSt bei uns @t
bestellen.

Dieses Angebot
gilt bis einschlieB-
lich 31.01.1997!

» Tragen Sie auf k=

Das Redaktionsteam
Elektro-Tip stellt sich vor:

— =

Telefon: 0 27 23/6 09-0 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Vertrieb: 0 27 23/6 72 61

der Bestellkarte die ge-
winschte Stlckzahl ein.
» Fugen Sie Uber den
Gesamtbetrag einen Ver-
rechnungsscheck bei!

» Nicht vergessen:
Unterschrift und Datum
eintragen!

» Bestell-Postkarte mit
Verrechnungsscheck im
Briefumschlag an uns!

Bestellkarte ausfiillen.
Noch heute
zur Post geben!

Von links nach rechts:

Barbara Wagner,
Werbeassistentin;

Ulrich Bramkamp,
Leiter Werbe- un

Verkaufsforderung;

Rudolf Cater,
Leiter Elekirotechnik;

Gerhard Budde,
Leiter Anwendungstechnik

Dieses Team hat bisher
60 Elektiro-Tip-Ausgaben
flr Sie erarbeitet!
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Elekiro-Bae—m==
Installationstechnik

Hensel-Produkie im

2= 84 2KV 90- Kieinverteiler.
e | 3. Mi-Vertsiler.

von 63 A bis 630 A,

von 630 A bis 4000 A.
6. KT-Kabeltrdger.
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Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzwelgk&sten.

4, Niederspannungs-Schaltanlagen

5. Niederspannungs-Schaltanlagen

Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion Elektro-Tip



