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Welche Sicherheitskriterien
| bestimmen die Auswahl
lecx | VO Kabeln und Leitungen?

Geschiltstihrer

riseeie | Koordinieren von Leitungsschutz, Personenschutz
Liebe Leserin, lieber Leser, und Schutz der elektrischen Funktion!

je enger die Markte werden, Jje
schwieriger das wirtschaftliche
Umfeld ist, desto mehr wird auf
solche (Hersteller-)Unternehmen
auch unserer Branche geachtet,
die neben dem dreistufigen Ver-
triebsweg ‘'Elektroindustrie —
Elektrofachgrofhandel — Elektro-
handwerk’ ihr Geschdft auch iiber
die Schiene der Baumirkte be-
treiben wollen.

Gerade die Ereignisse der letz-
ten Zeit deuten auf eine zuneh-
mende Sensibilisierung aller Be-
teiligten in dieser Frage hin,

Neben der fir das Elektrohand-
werk existenziell wichtigen Fra-
ge der (Nicht-)Verfiigbarkeit
hochwertigen Elektromaterials in
Baumédrkten, die im iibrigen,nur
der Schwarzarbeit Vorschub lei-
sten wirde, ist dariiberhinaus
die Frage nach der schnellst-
miglichen weiteren Qualifizie-
rung der Elektrohandwerksbetrie-
be und ihrer Mitarbeiter zu
stellen.

Fiir das qualifizierte Elektro-
handwerk gibt es meines Erach-
tens nur die Mdglichkeit, sich
von der 08/15-Arbeit abzuheben
und gezielt im Rahmen eigener
Marketinganstrengungen .seinen

Markt" zu suchen zu fi

Innovative Produkt- und Problem-
lésungen sind dazu wichtige Vor-

aussetzungen. ‘
Die unter der Rubrik ,Filr Sie

notiert!" auf Seite 2 dieser 1 <N
Aagave: o1¢es v art o Bei der Auswahl von

hat auf Dauer das Zeug dafir, =

Thnen das notwendige Riistzeuqg Kabeln Und Leltungen

iixr eine essere LKUN Sgestal- - . . 3 ] " .
= nman] | mussen drei Kriterien Diese drei Sicher-

Machen Sie von den drei Baustei-

nen zum E-CHECK baldméglichst beachtet werden: heitskriterien m(issen

Gebrauch! Uber Ihren Erfolg wiir-

de ich mich senr freuen! v' Leitungsschutz, koordiniert werden!
The v/ Personenschutz

v Schutz der elekiri- Was sagen die
' Normen?
schen Funktion.

F.G. Hensel




Auswahl der richtigen Leitung

durch Koordinieren der drei
Sicherheitskriterien:

Wer definiert die Sicher-
heitskriterien?

Die Normen bestimmen die Mindest-
anforderungen zur Einhaltung der
Sicherheitskriterien:

1. Personenschutz:
DIN VDE 0100-410

(SchutzmaBnahmen, Kapitel 41:
Schutz gegen elekirischen Schlag)

Leitungsschutz
Iz

Alle drei

Sicherheits- e

kriterien
koordinieren!

2. Leitungsschutz:

DIN VDE 0100-430 (SchutzmaB-
nahmen: Schutz von Kabeln und
Leitungen bei Uberstrom)

. Schutz der elektrischen Funktion:

Spannungsfall nach
DIN VDE 0100-520 und
TAB/ AVBEItV/DIN 18015-1

Personenschutz
Ls

Alle drei
Sicherheits-
kriterien
koordinieren!

L1t

Schutz der elektrischen Funktion

AU

Ergebnis: J

\

1. 2,

3.

Aus der Anforderung Aus der Anforderung  Aus der Anforderung

Leitungsschutz Personenschutz Schutz der elektri-
ergibt sich der ergibt sich der schen Funktion
Leitungsquer- Schleifenwider- ergibt sich die
schnitt S. stand Zs. Leitungslénge in m.

Ein Beispiel aus der taglichen Praxis: >

Fir Sie notiert:

Der E-CHECK:
Sicherheit vom Elektromeister

Der E-CHECK

Sicherheit vom Elekiromeister

Was ist der E-CHECK?

Mit der bundesweiten Aktion der
DEG-Mitglieder aus Elektrohand-
werk, Elektro-FachgroBhandel und
Elektroindustrie soll die fachliche
Kompetenz der Innungsfachbetrie-
be flr die sichere Elektroanlage

in der Offentlichkeit gefrdert
werden.

@ Kompetenz-Siegel der

elektrohandwerk- T
lichen = ~0)
Leistung 7 e g

@ Sicherheits-
siegel in
der Offent-
lichkeit

Die Priifplakelte

Drei Bausteine zum E-CHECK
Baustein 1:
Mit Anzeigen und Pressemitteilun-
gen wird der E-CHECK in der
Offentlichkeit bekannt gemacht
(Aktion lauft seit Mitte 1996).
Baustein 2:
Durch Seminarangebote flr die
Elektro-Fachbetriebe erhalten die-
se kompetente Unterstiitzung, um
eigene Aktionen zu planen und
durchzufiihren.
Baustein 3:
Die Vortrags- und Seminarange-
bote der Elektroinnungen, Elektro-
industrie, Eleldro-FachgroBhandlun-
gen und EVU liefern das fachlich
und technisch aktualisierte Hinter-
grundwissen.

Nur bel Ikrem
Innungsfachbetrleb!

Der E-CHECK in der Praxis?

Der E-CHECK dient als , Tlroff-
ner": Mit der Priifung der elektri-
schen Anlage, der Dokumentation
und einer entsprechenden Priifpla-
kette wird die Sensibilitdt der Kun-
den zum Thema Sicherheit erhéht.
Damit erhalt der Fachbetrieb Gele-
gegenheit, die begleitenden The-
men SPAREN, SICHERHEIT und
KOMFORT aufzugreifen und ent-
spechende Leistungen darzustel-
len, zu beraten, anzubieten und

zu verkaufen.

Umschalten auf Erfolg

Im Prinzip geht alles mit Strom,
aber ohne sichere Stromversor-
gung lauft nichts!

Der E-CHECK ist ,Thrdffner flir
zusatzliche Auiftrdge. Informatio-
nen zu den Seminarangeboten,
unterstiitzenden Hilfsmitteln und
bundesweiten Aktionen erhalten
Elektro-Fachbetriebe bei ihren &rt-
lichen Elektroinnungen.




Auswahl der richtigen Leitung
durch Koordinieren der drei Sicherheitskriteriens

Ein Beispiel aus der Praxis!

° Beispiel:

1. Leitungsschutz Hasinsanaton mit 2 Personenschutz
EVU-Direktmessung

Leitung:  NYM-| Zv (mQ) In: 16 A/B
Anzahl der | la: 80 A (It. Hersteller)
belasteten 16 A/B e 0,4 Sekunden
edet"" e g ZV: 300 mQ
[ ?r 2dear: 16/A 2 gewdhlte Leitung: NYM-1 3x1,5 mm?
Ba

Ergebnis: gewabhiter Leitungsquerschnitt

_c-Uo_0,95:230 _
Zs= = 80 =273Q

la

Z2i=2-2v=2,73-0,3=243Q

Zi 2430 mQ
£ “RL80°C-2~ 15mQ -2 [E51Tm]

~ Alle drei
\ Sicherheits-
) krlt_el'-l 2l " Datenscheibe
\ koordinieren! | - Personenschutz
Datenschieber VTS ioh 4 /e 7

Leitungsschutz

3. Schutz der
elekirischen Funktion:

Spannungsfall:
AU £ 3 % (Beispiel: 2,5 % = 5,75 V)

2:-0-lt:cosg e s
Mla=—— | Datenscheibe ; M‘ﬁé ou i‘,ﬁ’fm

xS
Personenschutz: 3 et
AUERSE N5 7 5LIS6ENINS AU=25% < L e
£ = 2'la'coscp[m]_ 596 - 1 [m]_ ) e immﬁ“gi'l“m"e

S iG99 TpaT®

Einzelwerte: . Koordinieren der Einzelwerte: 12;22:3ﬁ;}ﬁ?ﬁ;‘é@[ﬁ%@nﬂj 5d§

- Leitungsschutz:  NYM-1 3x1,5 mm?  Bei dem Querschnitt NYM-I 3x1,5 mm?  qicht ijberscﬁféi'f'eﬁl :

- Personenschutz: Léange 81 m und der Schutzeinrichtung LS 16 A/B Begijgpiel: Einfamilienhaus mit

- Schutz der elektri- ist die kiirzere Lange die maximal DachgeschoBausbau: Entfernung
schen Funktion: - Lénge 15 m zulassige Leitungslange = 15 m! von der letzten Steckdose bis zum

Verteiler ... wieviel Meter?




Ablaufschema
zum Ermitteln der Leitung:

Telefon: O 27 23/6 09-0 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Veririeb: 0 27 23/6 72 61
eMail: Hensel.Lennestadt@i-online.de

S Koordinieren Sie
| die drei Sicherheits-
Anzahl belasteter Adern 2/3 kriterien und nutzen
R Sie dabei die Hilfs-
' Leitungsquerschnitt S <I— 7\ mlttel von He_nsel:
| ® Datenschieber
Leitungsschutz,
Spannungsfall AU & Scli:]ils i\flir:‘lg’:gﬁg‘:p i EAN“N I 40 1 2591
» Abschaltstrom der 77 500 3,
Schutzeinrichtung la X
> Abschaltzeiti Und dle 2
| @ Datenscheibe
Leitungslénge in m Leitungslénge in m PersonenSChutZ,
| | EAN-Nr. 40 12591
| 77 501 0.
die kﬁrf__ere.Lénl?fa ist gie
max. zuléssige Lange fmax. ; |
Holen Sie sich
e diese Hilfsmittel bei
Aange Lmax.
T ausreichend? _—nei- > |hrem Elekiro-Fach-
Noch heute zur Post ; gro Bhande”
geben! Ja
Oder kopieren und per
Fax an 0 27 23/6 09-231!
Ergebnis:

» Leiterquerschnitt in mm?
» maximal zuléssige
Leitungslédnge in m

Fordern Sie
mit beiliegender
Antwortkarte - kosten-
los fiir Sie - die neue
Installationliste mit
aktuellen Preisen im
Taschenformat an.
Damit haben Sie das
komplette Hensel-
Installationsmaterial
mit aktuellen Preisen
immer griffbereit . \%

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 80 - Kabelabzweigkésten.
2. KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteiler.

4. Niederspannungs-Schaltanlagen
von 63 A bis 630 A.

5. Niederspannungs-Schaltanlagen
von 630 A bis 4000 A, |

6. KT-Kabeltréger.

Altenhundem - Gustav-Hensel-Str. 6

D-57368 Lennestadt

GUSTAV HENSEL Gmb!:l & Co. KG

Elektr
Redaktion Elekiro-Tip



