Sammeln Sie den Elektro-Tip.
Er erscheint regelméBig.

Kunden-Information flir Betriebselektriker

Neuve Anforderungen an den
: Brandschutz in fever-
|l | gefiihrdeten Betriebsstiitten:

/] der

Gustav Hansal

— e DIN VDE 0100-482, Ausgabe 8/97
Liebe Leserin, lieber Leser, H5h\““=~\‘>
fiir mich ist es immer wieder ein ﬁ\“\\“\\\‘\\\
Erlebnis, regionale Fachmessen l

der Elektrotechnik zu besuchen.

Ob in Niirnberg (Eltec), Dortmund
(Elektrotechnik), Stuttgart (elte-
fa) oder Berlin (belektro); die
Bemilhungen aller Beteiligten fur
einen gelungenen Messeauftritt
sind bemerkenswert.

Der grofie Erfolg dieser Fachmes-
sen liegt sicherlich auch daran,
daff die Besucher Elektrofach-
leute aus Handwerk un ndustri
sind, mit denen die ausstellen-
den Firmen und deren Mitarbei-
ter/-innen schnell zu einer ge-
meinsamen Gesprédchsbasis finden.
Aufgrund des Erfolges in der
Vergangenheit stoffen sicher ein-
zelne Messeveranstaltungen in-
zwischen an die Grenzen dessen,
was ein Fachbesucher innerhalb
eines Tages bewdltigen kann

- und soll.

Um so unverstédndlicher ist fiur
mich die Forderung nach Offnung
dieser Fachmessen fir den priva-
ten Bauherrn und Interessenten.
Eine Vielzahl, wahrscheinlich
sogar die Mehrzahl, des ausge-
stellten Produkt- und Dienstlei-
stungsspektrums ist nur fir
Fachleute interessant, denn ,0Otto
Normalverbraucher" interessiert
sich dafiir nicht. Er wére auch
schlicht lberfordert.
Stattdessen sind sicherlich per-—
manente Ausstellungen jm Elek-
tro-Fachgrofhandel von groffer
Wichtigkeit, weil dort ,vor Ort"
der Elektroinstallateur dauernd

mit seinen (potentiellen) Kunden D|e b|Sher|gen BeSTim-
Zielgenaue Infermationen eitho- | myngen DIN VDE 0100 Teil  August ‘97 abgeldst.

sk _ : 720 ‘Feuergefahrdete Be- Damit gibt es neue Anfor-
e eyoung: Faches’ | triebsstatten’ und DIN VDE  derungen zum Schutz bei
ten bleiben - in Interesse aller | (0100 Teil 730 ‘Verlegen von  Isolationsfehlern und zur

Beteili .

i Leitungen in Hohlwanden Bauart der Gerate.
sowie in Geb&uden aus vor-
F.G. Hensel wiegend brennbaren Bau- Was hat sich geéindert?>

[ — — 1 stoffen’ werden durch die



Die neue DIN VDE 0100-482 schreibt unter
anderem Mindestanforderungen fiir die Aus- e g
wahl von Elektroinstallationsmaterial vor: 0100 Teil 720, 953.03 wird auch in DIN

VDE 0100-482 der Begriff ,,feuergeféhr-
dete Betriebsstétten” sehr allgemein

Fiir Sie notiert:

|. Titel: DIN VDE 0100 definiert. Die Schadenversicherer haben
Elektrische Anlagen von Gebauden deshalb unter Einbringung ihrer Scha-
denerfahrung die Richtlinien VdS 2033
Kapitel 48: Auswahl von SchutzmaBnahmen als herausgegeben. Diese enthalten eine
Funktion duBerer Einflisse ausfiihrliche Beispielsammlung fir feuer-

gefdhrdete Betriebsstatten. Bei der Erar-
beitung waren auch die zustdndigen

Il Geltungsberelch Teil 482 Behdrden (Gewerbeaufsichten) einge-
Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen: bunden, so daB deren Akzeptanz vor-
ausgesetzt werden kann.

1. in feuergefahrdeten Betriebsstatten, Mit DIN VDE 0100-482 wird der Isala-
bei denen das Brandrisiko durch die Art der tionsfehlerschutz (Brandschutz) erheb-
verarbeiteten oder gelagerten Materialien, die lich verbessert. Waren in der Vorgan-
Verarbeitung und Lagerung von brennbaren gernorm fiir diesen Schutz auch Schmelz-
Materialien einschlieBlich der Ansammiung von sicherungen und Leitungsschutzschalter
Staub, wie in Scheunen, Holzverarbeitungs- als Abschaltorgane zuldssig, missen
werkstétten, Papier- und Textilfabriken, oder nach der neuen Norm ausschlieflich

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

(FI bzw. RCD) mit einem Bemessungs-
differenzstrom (fir Nennstrom)

lsn < 300 mA eingesetzt werden.

&hnlichem verursacht wird.
Beispiel: Mobelfabrik

2. in Rdumen und Orten mit vorwiegend brenn- BT R R G

baren Baustoffen, wie Holz, Hohlwénde usw. mehr generell, wie noch in Teil 720,
Beispiel: Holz- und Touristikzentrum, den Schutzgrad IP 4X fiir elektrische
Schmallenberg / Sauerland Betriebsmittel in feuergefihrdeten Be-

triebsstatten. Fir nicht staubgefiahrdete
i Bereiche gilt damit die Mindestschutzart
Ill. Schutzziel: Brandschutz bei besonderen Risiken und Gefahren IP 2X, die das Eindringen von Fremd-
kérpern < 12 mm zul&Bt und se einen

2 . gefahrlichen Wérmestau verursachen
IV. Fordequn de_r DIN VD"E 0100 482__' oy kann. Dies ist ein erheblicher Brand-
.... Elektrische Betriebsmittel miissen unter Beriicksichtigung der besonderen schutzmangel.
betrieblichen Einflisse so ausgewdahlt und errichtet werden, dal ihre Erwarmung
bei iblichem Betrieb und die vorhersehbare Temperaturerhéhung im Fehlerfall Ebenso werden nicht mehr FF-gekenn-
kein Feuer verursachen kénnen..." zeichnete Leuchten gefordert. Aufgrund

der Aussagen zu Leuchien in dieser
Norm kommt der Anwender jedoch nicht
umhin, die in Deutschland seit Jahren

Anforderungen in feuergeféahrdeten Betriebsstatten: genonienliptatioienia s2ivation.

ur Geb&ude aus vorwiegend brenn-
1. Im TN- und TT-System: baren Baustoffen. wie Holz- und Fertig-

Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen L < 300 mA (RCD) || fauseLuichaun auch oio besandorer

die elektrischen Anlagen sind auch mit

2. Bauart der Betrlebsmlttel: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen,
1w < 300mA, zu schiizen. Leider wird in
Kabelabzweigkésten/ der neuen Norm fiir diese Geb&ude nicht

Kabel und Leitungen Leuchten u.a.m. auf die Hohlwandtechnik eingegangen,
obwohl sie gerade hier von wesentlicher

Bedeutung ist. Wie dem nationalen Vor-

Verbindungsdosen

Schutzart: — empfohlen: Mindest- wort zu der neuen Norm zu entnehmen
schutzart IP 4X ist, wird empfohlen, auch zukinftig In-
stallationsmaterial wie Installationsdosen
IP 5X in staubfeuer- und -verteiler mit der Kennzeichnung N/
geféihrdeten Betriebs- einzusetzen.
statten In DIN VDE 0100 Teil 482 wird schlieB-
Brann- schwerentflammbar schwerentflammbar lich auch keine Aussage zur kurz- und
varhalten: bei Verlegung auf bei Montage auf Putz grdschluﬂagheren Verlegung von Ka-
' Putz beln und Leitungen gemacht. Diese Ver-
seeesssssamaEsesasanEatetsssssatststetsannnnanasarrsrasannnsns sessssessranas legeart ist aber fir besondere Anwen-
verbessertes Gliihdrahtpriifung dungsfalle unerlBlich. z.B. wenn die
Verhalten im mindestens 850°C Abschallung eines eleklrischen Verbrau-
Brandfall fiir Kabel- und chers nicht sinnvoll ist, z.B. Loschwas-
nach HD 405.3 Leitungsanlagen und serpumpen oder Sekundargefahren zu

erwarten sind, z.B. durch Magnete.

bei Verlegung in deren Verbif{‘,iungem Ausfiihrungsbeispiele far eing kurz- und
Kabelbiindeln und die feuergefahrdete erdschluBsichere Verlegung von Kabeln
senkrechten Kanilen Betriebsstatten nur und Leitungen enthalt die Vargénger-
durchqueren norm von DIN VDE 0100 Teil 520 aus
1985.
Autor: A. Hochbaum
. Leiter Referat Blitzschutz und Elekirotechnik
Auswth QEEIQI'I?tEI' Kabel- b Biro Schadensverhitung im Gesamiverband
abzweigkésten fiir feuergefahriete der Deutschen Versicherungswirlschaft (GDV)

Betriebsstétien ... friiher VDS




KF-Kabelabzweigkiisten von Hensel
mit verbessertem Verhalien

im Brandfall:

'I KF-Kabelubzweiglkiisten erfiillen
@ die Anforderungen aus:

DIN VDE 0100

Elektrische Anlagen von Gebauden

Teil 482

Brandschutz bei besonderen Risiken und Gefahren

- Schutzart IP 65,

- schwerentflammbar, selbstverltschend,
aus hochwertigem Werkstoff: PC-GFS
Thermoplast glasfaserverstéarkt, schlagfest;

- Brennverhalten
Glithdrahtpriifung 960°C
nach VDE 0471 Teil 2, UL Subject 94: V-0

KF-Kabelabzweigkiisten erfiillen
die behordlichen Auflagen in
Gebhiivden mit brandschutztech-
nischen Anforderungen!

- halogenfrei
- niedrige Toxizitat
- geringe Rauchgasentwicklung

Zusiitzlich erfillen KF-Kubelubzweig-
kiisten die Anforderungen fiir den
Einsatz in der ,ungeschitzten
Installation im Freien”

nach DIN VDE 0100 Teil 737!

Wetterfest:

- UV-bestandig

- regenwasserdicht

- temperaturbesténdig
- schlagfest

Beispiel: Einsatz in der ,ungeschiitzten Installation im Freien"




KF-Kabelabzweigkiisten von Hensel
shalogenfrei und wetterfest”:

1. KF-Kabelabzweigka-
sten mit verbessertem
Verhalten im Brandfall
erfillen die Anforde-
rungen der neuen

DIN VDE 0100-482!

| Kabelabzweigkasten 6 mm?

Anforderungskarte ausfiillen.
Noch heute zur Post geben!
Oder kopieren

und per Fax an 0 27 23/6 09-231!

Fordern Sie mit beilie-

gender Antwortkarte

- kostenlos fir Sie -

» die ausfiihrliche Pro-
duktinformation Gber
die neuen KF-Kabel-
abzweigkéasten und

> den neuen Jahres-
termin-Kalender 1998
im praktischen
Taschenformat an.

| Kabelabzweigkasten 2,5 mm?

KF 9020 DM 9,20 ohne Klemmen
KF 9025 DM 11,10 5 Klemmen je

" KF 9040 DM 12,90 ohne Klemmen
* KF 9045 DM 14,80 5 Klemmen je

', KF 9060 DM 19,20 ohne Klemmen
' KF 9065 DM 23,40 5 Klemmen je

2. KF-Kabelabzweig-

kasten sind halogenfrei und
erflillen damit zusétzlich die
behordlichen Auflagen in Ge-
bauden mit brandschutztech-
nischen Anforderungen!

(Cu) sol

4x2.5, 6x1,5

|+ Kabelabzweigkasten 4 mm?

(Cu) sol

3x4, 4x2,5, 6x1,5

{Cu) sol

3x6, 4x4, 4x2,5

Kabelabzweigkasten 10 mm?

(Cu) sol ; i

KF 9100 DM 24,90 ohne Klemmen
. KF 9105 DM 31,20 5 Klemmen je

4x10, 4x6, 4x4

3. KF-Kabelabzweigkasten
sind gleichzeitig fur den Ein-
satz in der ungeschitzten
Installation im Freien nach
DIN VDE 0100 Teil 737
geeignet!

' Kabelabzweigkasten 16/25 mm?
| KF 9250 DM 46,40 ohne Klemmen
KF 9255 DM 59,50 5 Klemmen je
4x25 (Cu) s,
4x16 (Cu) r,
4x10 (Cu) sol

Kabelabzweigkasten 25/35/50 mm?

KF 9500 DM 116,60 ohne Klemmen

KF 9505 DM 171,60 5 Klemmen je
4x50 (Cu) s,
4x35 (Cu) s,
4x25 (Cu) s

Unverbindliche Preisempfehiungen
ohne MWSt, Stand: 10/97.

Telefon: 0 27 23/6 090 - Telefax: 0 27 23/6 00 52

Telefax Vertrieb: 0 27 23/6 72 61
eMail: Hensel.Lennestadt@t-online.de

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkésten.
2. KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteller.
4,

Nlederspannungs-Schaltanlagen
von 63 A bis 630 A.

5. Niederspannungs-Schaltanlagen
von 630 A bis 4000 A,

6. KT-Kaheltrdger.

Altenhundem - Gustav-Hensel-Sir. &

D-57368 Lennestadt

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme

GUSTAV HENSEL GmbH & Co. KG
Redakiion Elektro-Tip



