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Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkästen.

2. KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteiler.

4. Niederspannungs-Schaltanlagen 
von 63 A bis 630 A.

5. Niederspannungs-Schaltanlagen
von 630 A bis 4000 A.

6. KT-Kabelträger.

Neue KV 90-Kleinverteiler
mit zusätzlichem Raum 

für bedienungsunabhängige Geräte:

Anforderungskarte ausfüllen. 
Noch heute zur Post geben!
Oder kopieren und per Fax 
an 0 27 23/6 09-231!

Fordern Sie mit beilie-
gender Antwortkarte 
- kostenlos für Sie - 

● die ausführliche tech-
nische Information über 
das gesamte KV 90-Klein-
verteiler-Programm von 
3 bis 54 Teilungseinheiten

mit allen technischen 
Ergänzungen und Neu-
heiten

● und den neuen CD-ROM-
Katalog 1998 von Hensel, 
preisaktualisiert, 
Stand: 1/98 an.

Automatengehäuse mit zusätzichem Raum für bedienungsunabhängige Geräte
Schutzart IP 65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, 
zum Einbau von Geräten und Klemmen mit Schnappbefestigung auf 
DIN-Tragschienen, Hutprofil 35 mm, 
Bemessungsspannung AC 400 V, 
mit transparenter Tür, mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt, 
mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, 
mit Kabeleinführungsblende.

Automatengehäuse 2 reihig 
36 Teilungseinheiten (2x18x18 mm) 
+ 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit,
max. Einbautiefe 72 mm,
max. Einbauhöhe 150 mm.

KV 9350 DM 224,50

Automatengehäuse 3 reihig 
36 Teilungseinheiten (3x12x18 mm) 
+ 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit,
max. Einbautiefe 72 mm,
max. Einbauhöhe 125 mm.

KV 9440 DM 197,10

Automatengehäuse 2 reihig 
24 Teilungseinheiten (2x12x18 mm)
+ 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit,
max. Einbautiefe 72 mm,
max. Einbauhöhe 125 mm.

KV 9330 DM 140,20

Automatengehäuse 1 reihig 
18 Teilungseinheiten (1x18x18 mm)
+ 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit,
max. Einbautiefe 72 mm,
max. Einbauhöhe 150 mm.

KV 9230 DM 135,30

Automatengehäuse 1 reihig 
12 Teilungseinheiten (1x12x18 mm)
+ 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit,
max. Einbautiefe 72 mm,
max. Einbauhöhe 125 mm.

KV 9220 DM 104,60

Lieferung nur über den

Elektro-Fachgroßhandel!

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MWSt, Stand: 3/98.

neu
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die bevorstehende Hannover
Messe ‘98 wird für unsere Bran-
che der Elektroinstallations-
technik sicherlich wieder ein
besonders wichtiges Datum sein:
Der Zweijahres-Ausstellungsrhyth-
mus hat sich sicherlich bewährt,
wenn dies auch für ein innovati-
ves Unternehmen ein vergleichs-
weise langer Zeitraum ist.

Deshalb wird sicherlich das
Interesse an dieser Messe in 
unserer Branche groß sein. Wo
sonst besteht die Möglichkeit,
sich in so komprimierter Form so
kompetent über den neuesten
‘Stand der Technik’ informieren
zu können?

Dabei sprengt die Hannover
Messe längst den deutschen Rah-
men. Hannover ist und bleibt das
internationale Schaufenster für
unsere Branche, auf der die
wichtigsten Exportkontakte auf-
genommen, gehalten und vertieft
werden. Für die Aussteller ist
es zudem die große Chance, sich
auch am internationalen Wettbe-
werb zu orientieren und festzu-
stellen, wo man selbst in dieser
Technologie-Entwicklung steht
und wo ggf. noch Verbesserungs-
potential genutzt werden kann.
Man erlebt sozusagen ‘Globali-
sierung’ live!

Wir würden uns freuen, wenn
Sie das Angebot unserer Branche
und insbesondere auch unseres
Unternehmens - einschließlich
wichtiger Innovationen - nutzen
würden, um sich aktuell zu in-
formieren! Nur durch Sie und 
Ihre Kollegen erfahren wir, ob
unsere Entwicklungsanstrengungen
für neue Produkte und Dienstlei-
stungen Ihre Anforderungen er-
füllen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch in Halle 6, Stand C22 in
Hannover!

Ihr

F.G. Hensel
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Felix G. Hensel
Geschäftsführer
der
Gustav Hensel
GmbH & Co. KG

Zwei Welten treffen
aufeinander:
Installationseinbaugeräte nach Norm und 
Geräte in anderer Bauform in einem Klein-
verteiler?

Automatenkästen
sind für den Einbau 
von  Installations-
geräten im Hüllmaß
nach DIN 43 880 vor-
gesehen. 

Geräte anderer 
Bauformen lassen sich

wegen abweichender
Abmessungen nicht 
ohne weiteres ein-
bauen. 

Redaktion Elektro-Tip Ausgabe 1/98

Kunden-Information für Elektro-Installateure

In der Praxis notwendig:
ein Gehäuse für verschiedene

Gerätebauformen!
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Installationseinbaugeräte nach Norm
und Geräte in anderer Bauform in 
einem Gehäuse?

Für Verteiler- und Schaltanlagen-
bauer:

ZVEH-Formulare zum Konfor-
mitätsbewertungsverfahren und
zur CE-Kennzeichnung

Seit dem 1.1.1997 ist jeder 
Hersteller, also auch der Elektro-
handwerksbetrieb, verpflichet, eine
CE-Kennzeichnung z.B.  bei elektri-
schen und elektronischen Betriebs-
mitteln anzubringen - z.B. am Gerät.
Eine EG-Konformitätserklärung ist
auszustellen. Damit soll dokumen-
tiert werden, daß das Erzeugnis mit
allen Richtlinien konform ist, unter
die es fällt. Das CE-Zeichen ist ein
Verwaltungszeichen innerhalb der
EU (ein „Warenreisepaß“), also kein
Normenkonformitätszeichen oder
Qualitätszeichen. Im Falle des Feh-
lens muß mit einem europäischen
Schutzklauselverfahren gerechnet
werden (siehe »de«-Heft 17/97).

In Elektro-Tip 1/97 berichteten wir
über die CE-Kennzeichnungspflicht
für elektrische Betriebsmittel ab
01.01.1997 und das Durchführen
des Konformitätsbewertungsverfah-
rens.

Ab sofort können die Formulare 
- Checkliste, 
- Konformitätserklärung und
- Stückprüfungs-Protokoll
als Block bezogen werden bei:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
der Elektrohandwerke mbH (WFE),
Lilienthalallee 4, 60487 Frankfurt,
Telefon: 0 69/24 77 47 - 0,
Telefax: 0 69/24 77 47 - 49.

Für Sie gelesen:

Bedienungs-
unabhängige Geräte
wie z.B.

- Relais,
- Stromstoßschalter,
- Treppenlichtzeit-

schalter,
- Heizungsschütze,
- Leuchtmelder,
- Klingeltrafo 
usw.

Bedienungs-
unabhängige Geräte 
wie z.B.

- Elektronik-Bausteine
- Schütze,
- Reihenklemmen,
usw.

Problem: Installationseinbaugeräte nach Norm und solche
anderer Bauform können nicht gemeinsam in einem Gehäuse
eingebaut werden!

Es gibt zwei Arten von
Gerätebauformen, die 
beide auf Hutprofilschienen
befestigt werden.

Nur mit 
Einschränkungen 
möglich!

Forderung aus der Praxis: 
Ein Gehäuse für beide Gerätebauformen!

Lösung
vorhanden:
KV 90-
Automaten-
gehäuse mit 
Installations-
einbaugeräten ✘

Quelle: 
»de«
der elektromeister + 
deutsches elektrohandwerk

Bedienungs-
abhängige Geräte 
wie z.B.

- Automaten
- Schalter
- Taster
- Leuchttaster
- FI-Schutzschalter
usw.

1. Bauform
● Hüllmaß der 
Geräte ist nach 
DIN 43 880 genormt.

● Diese Geräte 
werden überwiegend 
bedient.

2. Bauform
● Hüllmaß  

der Geräte 
ist  nicht 
genormt.

● Diese
Geräte werden
nicht bedient.  
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Die neue, kostengünstige Lösung 
im KV 90-Kleinverteiler:

Weitere Vorteile:
● Kurze Verdrahtungswege, 
● Keine PE- und N-Klemme,
● Werkstattmäßige Vormontage und 

Verdrahtung bei Einbau von Reihen-
klemmen ist möglich.

● Kompakte, optisch saubere Produktlösung.

KV 90-Kleinverteiler mit zusätzlichem Raum für bedienungsunabhängige Geräte:

Automatengehäuse 
von 12 bis 36 Teilungseinheiten,
mit zusätzlichem Raum für bedienungsunabhängige Geräte 
mit max. Bauhöhe von 72 mm

● Schutzart IP 65,
● aus Thermoplast, grau nach RAL 7035,
● Bemessungsspannung AC 400 V, 
● mit transparenter Tür, 
● mit Kabeleinführungsblende,
● mit elastischen Dichtmembranen für die Kabeleinführung.

Vorteile der neuen Produktlösung mit KV 90-Kleinverteilern:
● Zusätzlicher Raum mit Hutprofilschiene über die gesamte Gehäusebreite 

für bedienungsunabhängige Geräte. 
Einbautiefe 72 mm. Einbauhöhe max. 125 bzw. 150 mm.

● Im gleichen Gehäuse können gleichzeitig Installationseinbaugeräte nach Norm 
(im Hüllmaß nach DIN 43 880) eingebaut werden!

neu
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