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Mi-Verteiler

H A U P T L E I T U N G S V E R T E I L E R 
U N D  T Y P V E R T E I L E R
als Energie-Schaltgerätekombination (PSC) nach DIN EN 61439-2
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Vergleichstabelle ALT - NEU siehe Anhang

Anschlussfertige Verteilerlösungen aus dem Mi-System für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz 
als Übergabestelle an die Verbraucheranlage

Hauptleitungsverteiler werden in der Netzzuleitung der Netzbetreiber in der öffentlichen Stromversorgung vor dem Strom-
zähler eingesetzt. Der Anschluss an das öffentliche Netz erfolgt nach den TAB (Technischen Anschlussbedingungen) der 
Netzbetreiber. Darin werden die Anforderungen defi niert, die ein Hauptleitungsverteiler in ihrem Versorgungsgebiet leisten 
muss. 

 +   PEN-Brücke in der Einspeisung ermöglicht 4- oder 
5-poligen Anschluss

 +   Mit NH-Sicherungslasttrennschaltern gemäß 
Empfehlung der VDE-AR-N 4100 und der Forderung 
vieler Netzbetreiber

 +   Plombierbare Deckel mit Werkzeugverschluss 
verhindern Zugriff durch Unbefugte

 +   Auf Wunsch auch mit Überspannungsschutzeinrichtung 
lieferbar

 +   Zulassung erfolgt durch den jeweiligen Netzbetreiber für 
den Anschluss an das öffentliche Netz nach den TAB der 
Netzbetrieber

 +   Anschlussfertige Verteilerlösung auf Basis des 
Mi-Systems

 +  Jederzeit erweiterbar im Mi-System

 +   Energie-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-2

 +   Einsatz nur nach vorheriger Absprache mit dem örtlichen 
Netzbetreiber

 +  Zuleitungsklemmen für Kupfer und Aluminium geeignet, 
bis 150 mm²

Technische Beschreibung

HAUPTLEI TUNGSVERTEILER

Anschlussfertige Lösungen

 + Montieren

 +  Kabel anschließen

 +  Sicherungen bestücken. Fertig!

Erweiterbar mit den Gehäusen 
und Zubehör aus dem Mi-System
hensel-electric.de
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T YPVERTEILER
Anschlussfertige Verteilerlösungen aus dem Mi-System, 
fertig zusammengebaut für besondere Anwendungen in Industrie 
und Gewerbe. Kabel anschließen - fertig. Flexibel erweiterbar mit 
Gehäusen und Zubehör aus dem Mi-System. Das E-Handwerk spart Zeit. 
Es entfällt das Planen und selber bauen. 

Typverteiler sind Verteilerlösungen mit Allgemeincharakter, die in verschiedenen Anwendungen in Industrie und Gewerbe 
eingesetzt werden. Bekannte und häufi g eingesetzte Verteilerlösungen sind als Typverteiler ab Lager kurzfristig verfügbar. 

 +   Mit NH-Sicherungsunterteilen NH 00 oder NH 1

 +   Mit NH-Sicherungslasttrennschaltern NH 1

 +    Deckel mit Werkzeugverschluss, 
Zugang nur für die Elektro-Fachkraft

 +   Auf Wunsch auch mit Überspannungsschutzeinrichtung 
lieferbar

 + Energie-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-2

 +   Anschlussfertige Verteilerlösung auf Basis des 
Mi-Systems als Serienprodukt schnell über den 
Elektro-Fachgroßhandel verfügbar

 +  Jederzeit erweiterbar im Mi-System

 +  Vorgedachte Verteilerlösungen mit Allgemeincharakter 
für Industrie und Gewerbe

Technische Beschreibung

Vergleichstabelle ALT - NEU siehe Anhang

Erweiterbar mit den Gehäusen 
und Zubehör aus dem Mi-System
hensel-electric.de
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Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de

Mi-VERTEILER
HAUPTLEI TUNGSVERTEILER 
FÜR DEN VORZ ÄHLERBEREICH
als Energie-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-2 
für den  Einsatz im ungemessenen Bereich 
nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber 

 +   Verteilerlösungen für den Anschluss an 
das öffentliche Netz nach TAB der Netz-
betreiber

 + plombierbar

 + anschlussfertig

 + Teilbarer Kabeleinschub für das Einlegen 
der Zuleitung von vorn in das Gehäuse

 + Vergrößerter Anschlussraum mit Zug-
entlastungsschelle zur Fixierung der 
Zuleitung

 + Wahlweise mit Überspannungsschutzein-
richtung einschließlich Vorsicherung

 + Aufgebaut auf 5-poligem 
Sammelschienensystem

 + Mit Kabeleinführungsstutzen zur 
Einführung der Abgangsleitungen

 + Montageschienen für die Wandbefestigung 
ermöglichen eine Leitungsführung auch 
hinter dem Verteiler

 + Erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör 
aus dem Mi-Verteilersystem

 + Schutzklasse: II, &  

 +   Werkstoff: Polycarbonat

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften
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Mi HV 6152
 2 x Sicherungslasttrennschalter 160 A, NH 00, 3-polig 

 + aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +  mit lösbarer Brücke zwischen PE und N

 +    Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 mit
Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +    Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 
16-150 mm², Cu/Alu

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung

 +   für den Vorzählerbereich, plombierbar 

IP
54&

86
6

686 232
AKM 50

Mi FP 82

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 210 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 
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Mi HV 6152 S
 2 x Sicherungslasttrennschalter 160 A, NH 00, 3-polig
1 x Überspannungsableiter Typ 1 + 2 

 +    Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +    erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 
und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   mit lösbarer Brücke zwischen PE und N

 +    Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 mit 
Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 16-150 mm², Cu/Alu

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50, 2 x AKM 20

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung

 +   für den Vorzählerbereich, plombierbar  

IP
54&

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 210 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV

86
6

836 232
AKM 50

Mi FP 82
AKM 20

– Mi-V ER T E IL ER
 H AUP T L E I T UNG S V ER T E IL ER FÜR DEN VOR Z Ä HL ERBERE ICH, PLOMBIERBA R



_7

 Mi HV 9154   
 4x Sicherungslasttrennschalter 160 A, NH 00, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   mit lösbarer Brücke zwischen PE und N

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 16-150 mm², 
 Cu/Alu

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 4 x AKM 50

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung

 +   für den Vorzählerbereich, plombierbar  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 224 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

86
6

986 232
AKM 50

Mi FP 82

AKM 50
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– Mi-V ER T E IL ER
 H AUP T L E I T UNG S V ER T E IL ER FÜR DEN VOR Z Ä HL ERBERE ICH, PLOMBIERBA R

 Mi HV 9154    S
 4x Sicherungslasttrennschalter 160 A, NH 00, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   mit lösbarer Brücke zwischen PE und N

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 16-150 mm², 
 Cu/Alu

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 4 x AKM 50

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung

 +   für den Vorzählerbereich, plombierbar  

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 224 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
IP
54&

86
6

1136 232
AKM 50AKM 50

Mi FP 82
AKM 20
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Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de

Mi-VERTEILER
T YPVERTEILER
 als Energie-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-2 
 Anschlussfertige Standard-Verteilerlösungen für besondere Anwendungen 
in Industrie und Gewerbe

+     Standardisierte Verteilerlösungen, 
anschlussfertig zusammengebaut 

+ Teilbarer Kabeleinschub für das Einlegen 
der Zuleitung von vorn in das 
Gehäuse

+ Vergrößerter Anschlussraum mit 
Zugentlastungsschelle zur Fixierung der 
Zuleitung

+ Wahlweise mit Überspannungsschutz-
einrichtung einschließlich Vorsicherung

+ Aufgebaut auf 5-poligem 
Sammelschienensystem

+ Mit Kabeleinführungsstutzen zur 
Einführung der Abgangsleitungen

+ Montageschienen für die Wandbefestigung 
ermöglichen eine Leitungsführung auch 
hinter dem Verteiler

+ Erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör 
aus dem Mi-Verteilersystem

+   Schutzklasse: II, &

+   Werkstoff: Polycarbonat

+   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AS 6142 
2 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 mit 
 Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-120 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 210 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

86
6

686 232
AKM 50

Mi FP 82
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 Mi AS 6142  S
2 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 +   Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
 für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
 Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +   erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 separat 
 bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-120 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50, 2 x AKM 20

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

IP
54&

86
6

836 232
AKM 50

Mi FP 82
AKM 20

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 210 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AS 4142 
2 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-50 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 125 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 110 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
65&

50
7

538 232
AKM 50

AKM 50
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 Mi AS 4142  S
2 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 + Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
 für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
 Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +  erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 
 und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 50, 2 x AKM 20

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-50 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung 

IP
65&

65
7

686 232
AKM 50

AKM 50AKM 20

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 125 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 110 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AK 3142 
2 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 

 +   mit Doppelschellenklemme für die Zuleitungsverbindung 
 der Sicherungselemente

 +   3-polig + N + PE

 +   beigefügte Leitungseinführung: 3 x AKM 50

 +   Zuleitung mit Schellenklemme 16-35 mm²

 +   Ableitung mit Schellenklemme 4-25 mm² 
  (Klemmentechnik siehe Register Technik)

 +   Leitermaterial: Cu

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 125 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 110 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 ICC = 50 kA 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

50
7

386 232

AKM 50

AKM 50
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 Mi AS 9144 
4 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-120 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 4 x AKM 50

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 224 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

86
6

986 232
AKM 50

Mi FP 82

AKM 50
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AS 9144  S
4 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 +   Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
 für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
 Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +   erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 
 und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 25-120 mm², 
 Cu, runde Leiter

 +   Ableitung mit Rahmenklemme 4-35 mm², Cu, runde Leiter

 +   beigefügte Leitungseinführung: 4 x AKM 50, 2 x AKM 20

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

IP
54&

86
6

1136 232
AKM 50AKM 50

Mi FP 82AKM 20

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 160 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 224 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 120 A 

RDF 0,9

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
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 Mi AS 9252 
2 x Sicherungslasttrennschalter 250 A, NH 1, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 400 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 95-240 mm², 
 Cu/Alu

 +   Ableitung mit Kabelschuh M 10, 25-120 mm² 
  (Klemmentechnik siehe Register Technik)

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 63

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend 
 den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet 
 werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 250 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 355 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 220 A 

RDF 0,75

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

11
11

986 232

Mi FP 82

AKM 63AKM 63
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AS 9252  S
2 x Sicherungslasttrennschalter 250 A, NH 1, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 + Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
 für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
 Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +  erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 
 und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 400 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 +   Zuleitung mit Sammelschienenklemmen 95-240 mm², 
 Cu/Alu

 +   Ableitung mit Kabelschuh M 10, 25-120 mm² 
  (Klemmentechnik siehe Register Technik)

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 63, 2 x AKM 20

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend  
 den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet  
 werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung 

IP
54&

11
11

1136 232
AKM 63AKM 63

Mi FP 82AKM 20

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 250 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 355 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 220 A 

RDF 0,75

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
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 Mi AS 6242 
2 x Sicherungsunterteil 250 A, NH 1, 3-polig 

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 + Zuleitung mit Direktanschlussklemme rm=70-240 mm², 
 se=120-240 mm², sm=95-240 mm², Cu/Alu

 +     Ableitung mit Kabelschuh M 10, 25-120 mm² 
  (Klemmentechnik siehe Register Technik)

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 63

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend  
 den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet 
 werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung  

 Bemessungsspannung  Un = 690 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 250 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 320 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 220 A 

RDF 0,75

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54&

11
11

686 276
AKM 63AKM 63

Mi FP 82
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– Mi-V ER T E IL ER
 T Y P V ER T E IL ER

 Mi AS 6242  S
2 x Sicherungsunterteil 250 A, NH 1, 3-polig 
1x Überspannungsableiter Typ 1 + 2

 + Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt, 
 für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT) einschließlich 
 Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungseinsätzen

 +  erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 
 und -534

 +   aufgebaut auf Sammelschienen 250 A, 5-polig

 +   für 4-polige Zuleitung PEN-Brücke Mi BR 41 
 separat bestellen

 +   Kabeleinführung über Kabeleinschub Mi FP 82 
 mit Zugentlastung Mi ZE 62

 +   Zuleitungskabel wird von vorne eingelegt

 + Zuleitung mit Direktanschlussklemme rm=70-240 mm², 
 se=120-240 mm², sm=95-240 mm², Cu/Alu

 +     Ableitung mit Kabelschuh M 10, 25-120 mm² 
  (Klemmentechnik siehe Register Technik)

 +   beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 63, 2 x AKM 20

 +   N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 +   Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend  
 den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet  
 werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

 +   Wandbefestigung mit Montageschienen

 +   ermöglicht vertikale Leitungsführung hinter der Verteilung

 +   Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung 

IP
54&

11
11

836 317
AKM 63AKM 63

Mi FP 82

AKM 20

 Bemessungsspannung  Un = 400 V a.c. 

Bemessungsstrom des Gerätes 250 A

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 320 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 220 A 

RDF 0,75

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

Blitzstoßstrom (10/350) L1+L2+L3+N -> PE: 50 kA

Schutzpegel < 2,5 kV
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Notizen
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– Mi-V ER T E IL ER – H AUP T L E I T UNG S V ER T E IL ER UND T Y P V ER T E IL ER
 V ERGL E ICHS TA BEL L E A LT -  NEU

Typ ALT Beschreibung Typ NEU Beschreibung

Mi 8014 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi AK 3142 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8015 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8020 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi HV 6152

Mi HV 6152 S

Mi AS 6142

Mi AS 6142 S

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8025 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8030 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi HV 9154

Mi HV 9154 S

Mi AS 9144

Mi AS 9144 S

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8035 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8040 4x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig

Mi 8045 4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8050 5x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi HV 9154 oder Mi AS 9144 kombiniert mit den Mi-Seriengehäusen Mi 6226 
(NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse) oder Mi 6212 (NH-Sicherungsgehäuse), 
siehe aktuellen Hauptkatalog, ggf. ist weiteres Zubehör aus dem 
Mi-Sortiment erforderlich.Mi 8055 5x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8064 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Selbstbau aus Mi-Sicherungsgehäuse Mi 4350 (Seriengehäuse) 
mit Anbauflansch Mi FM 63 und Kabeleinführungsstutzen AKM 50, siehe aktuellen 
Hauptkatalog, ggf. ist weiteres Zubehör aus dem Mi-Sortiment erforderlich.Mi 8065 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8070 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi HV 6152

Mi HV 6152 S

Mi AS 6142

Mi AS 6142 S

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8075 2x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8080 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi HV 9154

Mi HV 9154 S

Mi AS 9144

Mi AS 9144 S

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8085 3x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8090 4x NH 00 Sicherungsunterteil, 4-polig

Mi 8095 4x NH 00 Sicherungsunterteil, 5-polig
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Typ ALT Beschreibung Typ NEU Beschreibung

Mi 8124 2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
4-polig

Mi HV 6152

Mi HV 6152 S

Mi AS 4142

Mi AS 4142 S

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 5-polig

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8125 2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
5-polig

Mi 8322 2x NH 1 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi AS 9252

Mi AS 9252 S

Mi AS 6242

Mi AS 6242 S

2x NH 1 Sicherungslasttrennschalter, 5-polig

2x NH 1 Sicherungslasttrennschalter, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

2x NH 1 Sicherungsunterteil, 5-polig

2x NH 1 Sicherungsunterteil, 5-polig, 

mit Überspannungsschutzeinrichtung

Mi 8326 2x NH 1 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8333 3x NH 1 Sicherungsunterteil, 4-polig Mi AS 9252 oder Mi AS 6242  kombiniert mit den Seriengehäusen Mi 6478 
(NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse) oder Mi 6472 (NH-Sicherungsgehäuse), 
siehe aktuellen Hauptkatalog, ggf. ist weiteres Zubehör aus dem Mi-Sortiment 
erforderlich.Mi 8336 3x NH 1 Sicherungsunterteil, 5-polig

Mi 8824 2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
4-polig

Mi HV 6152

Mi HV 6152 S

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit ÜberspannungsschutzeinrichtungMi 8825 2x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
5-polig

Mi 8834 3x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
4-polig

Mi HV 9154

Mi HV 9154 S

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig

4x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 4-/5-polig, 

mit ÜberspannungsschutzeinrichtungMi 8835 3x NH 00 Sicherungslasttrennschalter, 
5-polig
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ANDROID
Jetzt direkt QR-
Code scannen

IOS
Jetzt direkt QR-
Code scannen

+

+

+

+

+

KOSTENLOS ERHÄLTLICH FÜR 
ANDROID UND IOS

ENYEXPERT –
MEHR WISSEN IMMER GRIFFBEREI T

Nützliche Informationen, praktische Anwendungen und aktuelle 

News – all das ist mit der HENSEL-App ENYEXPERT einfach und 

jederzeit abrufbar.

ENYCHARGE – Das erste einfache 
Multicharging-System
In 7 Schritten zur individuellen 
E-Mobility Projektanfrage

Datenschieber
Ermittlung von Leiterquerschnitt
und Leitungslänge

Stutzenfi nder
Finden Sie die passende Einführung 
für Ihre Leitung

Überspannungsschutz
Schnell die richtige Lösung für alle 
Gefährdungspegel (Blitzschutz-
klassen) fi nden

Fachberater-Suche
Finden Sie einfach und schnell 
Ihren nächsten Fachberater
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SERVICE@HENSEL – 
DIGI TAL,  ANALOG UND 
VOR ORT

Neben der ENYEXPERT-App bietet HENSEL 

weitere nützliche und innovative Tools, die 

den Arbeitsalltag im Elektrohandwerk 

deutlich erleichtern:

+ 

+ 

+ 

+ 

MEIN KASTEN
Online-Konfi gurator für personalisierte Kabelabzweigkästen
Den persönlichen Kabelabzweigkasten einfach, schnell und in höchster 
Qualität individuell bedrucken. Mit dem „Mein Kasten“-Konfi gurator 
gehören Aufkleber und Beschriftungen der Vergangenheit an.

ENYGUIDE
Der 3D-Konfi gurator für Mi- und ENYSTAR-Verteiler
Ob als 2D-Zeichnung oder als dreidimensionales Bild – das intuitiv nutz-
bare Tool ist eine besonders große Hilfe für alle Installateure, Elektro-
planer und Elektrogroßhändler bei der Planung, Projektierung und Bestellung.

BERECHNUNGSTOOL
Zum Nachweis der zulässigen Erwärmung
Das Online-Tool zur schnellen und einfachen Ermittlung der Verlustleistung.

PORTAL 61439
Die Plattform mit allen Informationen zum Planen und Bauen gemäß 
DIN EN 61439.

Mehr unter:
mein-kasten.de

Mehr unter:
enyguide.de
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UNSERE HENSEL-FACHBERATER SIND 
DEUTSCHL ANDWEI T FÜR SIE DA.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!
In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flächendeckenden 

Vertriebsorganisation für den engen Kontakt zu den Elektro-

Fachleuten.

Unsere eigenen Mitarbeiter im Außendienst sind für Sie vor 

Ort und unterstützen Sie bei Planung, Bau, Montage und 

Inbetriebnahme, Produktauswahl und -dokumentation und 

bei der Übergabe an den Kunden.

Jetzt direkt QR-
Code scannen

FINDEN SIE IHREN 
HENSEL-FACH-
BERATER UNTER:
hensel-electric.de
sowie in der HENSEL-
App ENYEXPERT
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HENSEL-HOTLINE

02723 609-111

HENSEL —  HOT L INE

Jetzt direkt 
QR-Code 
scannen

HENSEL-HOTLINE 
02723 609-111
WIR HELFEN GERNE WEI TER!
Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen 
kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von 
07:00 – 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 – 15:00 Uhr stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0 
info@hensel-electric.de

hensel-electric.de
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