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Sie möchten mehr über 
HENSEL erfahren?

hensel-electric.de

IN ALLE RICHTUNGEN 
KOMBINIER- 
UND ERWEITERBAR
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EN YS TA R — EINS AT ZBEREICHE

Installationsverteiler-System bis 250 A
Kombinierfähiges Gehäusesystem, Schutzart: IP 65, aus Polycarbonat, Schutzklasse II &, 
zum Bau von Installationsverteilern (DBO) bis 250 A nach DIN EN 61439-3

Automatengehäuse

3 2_3 7

Zählergehäuse

3 8_4 1

Leergehäuse

2 2_3 1

NH-Sicherungslasttrenn-
schaltergehäuse

5 0_5 3

Sammelschienengehäuse
mit Sicherungselementen 63 A, Neozed 

mit Sicherungslasttrennschaltern NH 00C, 
3-polig  

und zur Kombination

4 2_4 9

Schaltergehäuse
mit Lasttrennschaltern nach 

IEC 60947-3 oder 
mit Leistungsschaltern nach IEC 60947-2

5 4_5 7
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MEHR ALS 90 JAHRE ERFAHRUNG –
IHRE ENERGIE TREIBT UNS AN

Elektrische Energie fließt überall. Sie sorgt für 

Licht, für Wärme und für Bewegung. Als weltweit 

agierendes Familienunternehmen garantieren wir 

die sichere Verteilung elektrischer Energie in 

Industrie, Gewerbe und Infrastruktur. 

Mit über 1.000 Beschäftigten, davon 640 in 

Deutschland, 13 Tochtergesellschaften im 

In- und Ausland, agieren wir seit über 90 Jahren 

erfolgreich am Markt. Voller Begeisterung arbeiten 

wir daran, unsere Produkte und Services auf das 

nächste Level zu heben. 

Immer wichtiger werden Lösungen für die Bereiche 

Photovoltaik und E-Mobilität. So leisten wir einen 

aktiven Beitrag zur Energiewende und arbeiten an 

einer sichereren elektrischen Zukunft.

SEIT 
1931

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN
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Weltweit unterwegs
HENSEL garantiert mit 4 Standorten in Deutschland, 

10 HENSEL-eigene Standorte und 60 Vertretungen im Ausland 

lokale Unterstützung und eine hohe Verfügbarkeit.

1000
MITARBEITER

13 TOCHTERGESELLSCHAFTEN
IM IN- & AUSLAND

MEHR ALS 
60 AUSLANDSVERTRETUNGEN

ELEKTROINSTALLATIONS- & 
VERTEILUNGSSYSTEME

Stammwerk Lennestadt

Tochtergesellschaften

Vertriebspartner
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IP
65 &

KOMBINIERFÄHIGES GEHÄUSESYSTEM

Zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A

NACH DIN EN 61439-3 

(VDE 0660-600-3)
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EN YS TA R — PRODUK T VORT E IL E

+ In alle Richtungen erweiterbar

+ Nach DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)

+ Installationsverteiler bis 250 A für die Bedienung durch Laien (DBO)

+ Schutzart IP 65

+ Schutzklasse II, 

+ EMV-gerechtes Sammelschienensystem

+ Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien

+ Funktionsgehäuse mit standardisierten Baugruppen bis 250 A

+ Für Reiheneinbaugeräte bis 100 A und Klemmen, Schaltgeräte und 
Sicherungen bis 250 A

Geeignet für Innen-
räume in Industrie und 
Gewerbe.

Für die geschützte Installation im Freien,
hier z. B. mit Schutzdach.
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VORMONT IERTE FUNK T IONSGEHÄUSE

Schnell, einfach und sicher
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Die HENSEL-Vorteile
Türen:

 + alle Gehäusegrößen mit Tür

 + transparent und nicht durchsichtig

 + Türanschlag veränderbar

 + plombierbar

 + Verschließmöglichkeiten mit Werkzeug oder Schlüssel

 + Bedienung der Geräte hinter der Tür mit Berührungsschutz

 + keine hervorstehenden Antriebe 

Schnelle Gehäuseverbindung
 + offene Gehäusewände, die mit Verschlussplatten-Sets 

und Anbauflanschen schnell, einfach und individuell geschlossen 
werden können

 + integrierte Dichtungen

 + sichere gesteckte Gehäuseverbindungen

Vormontierte Funktionsgehäuse
 + Funktionsgehäuse mit Abdeckung als Berührungsschutz

Zubehör
 + Connection Box zum Einbau von Geräten, die von 

außen bedient werden müssen wie z. B. Steckvorrichtungen, 
Taster und Schalter 

 + Kabeleinführung über Anbauflansche bis 72 mm 
Kabeldurchmesser 

 + Kontaktierbare Sicherungsgeräte

Die HENSEL-Vorteile
Werkstoff: 

 + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11, 
selbstverlöschend, schwer entflammbar

 + UV-beständig nach DIN EN 61439-1, Absatz 10.2.4: 
Das Material ist auf UV-Beständigkeit geprüft. 

 + Toxisches Verhalten: silikon- und halogenfrei

 + Chemische Beständigkeit: beständig gegen Säuren, 
Laugen, Benzin und Mineralöl

EN YS TA R — PRODUK T VORT E IL E
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MODUL ARES GEHÄUSESYSTEM

Zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A nach DIN EN 61439-3

4 GEHÄUSEGRÖSSEN 

FREI KOMBINIERBAR!
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Installationsverteiler 
mit Tür
+ Kombinierfähig

+ Modulares Gehäusesystem im Raster von 90 mm 

+ 4 Gehäusegrößen: 
270 x 180 mm, 270 x 360 mm, 270 x 540 mm 
und 540 x 360 mm

+ Zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A

+ Gehäuse können auch als Einzelgehäuse genutzt 
werden 

In alle Richtungen kombinierbar
+ Vier Gehäusegrößen lassen sich in alle Richtungen frei 

kombinieren und können auch als Einzelgehäuse genutzt 
werden.

+ Das innovative Gehäusesystem ist ideal geeignet für den 
schnellen und einfachen Bau von Installationsverteilern 
bis 250 A.

+ Für eine schnelle Elektroinstallation sorgen offene 
Seitenwände, integrierte Dichtungen und sichere 
Steckverbindungen.

+ Der modulare Aufbau im Grundraster von 90 mm 
ermöglicht eine freie Gestaltung der äußeren Form. 
Hindernisse am Baukörper können einfach umbaut werden.

+ Mit einen Zwischenrahmen kann die Gehäusetiefe der 
Gehäusegrößen 2, 3 und 4 in 50 mm Schritten vergrößert 
werden.

1

2

3

4

Größe 1

Größe 2 Größe 4

Größe 3

bei Werkzeugverschluss bei Werkzeug-
verschluss

Zwischenrahmen
zur Vergrößerung der Einbautiefen 
um 50 mm bei Handverschluss

Gehäusetiefen
bei Handverschluss

EN YS TA R — MODUL A RES GEH ÄUSES YS T EM



12_

Sicher, auch in der 
geschützten Instal-
lation im Freien z. B. 
mit Schutzdach.

Belüftungsmöglich-
keit zur Reduzierung 

von Kondens-
wasserbildung

HOCHWERT IGER WERKSTOFF 

Für anspruchsvolle Einsatzgebiete

DICHT &
SICHER
In anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen

+ Schwer entflammbar, selbstverlöschendes Brennverhalten: 
Glühdrahtprüfung 960° C nach IEC 60 695-2-11

+ UV-beständig
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EN YS TA R — E INS AT ZOR T E

IMMER DAS PASSENDE SCHLIESSSYSTEM 

Zur klaren Trennung der Zugangs- und Bedienbereiche

Bedienbereiche für elektro-
technische Laien sind schnell 
und einfach über einen Hand-
verschluss zu erreichen

Geräte, die nur duch eine Elektro-
Fachkraft bedient werden dürfen, 
sind in einem separaten Bereich
anzuordnen, der nur mit Werkzeug 
zu öffnen ist

Handverschlüsse in Bereichen, wo 
Laien Geräte bedienen müssen

Verschließmöglichkeit mit Schlüssel
verhindert unbefugtes Öffnen der Tür

Serienmäßig Werkzeugverschlüsse 
für Schlitz-Schraubendreher (optional 
3-Kant, 4-Kant, Doppelbart)
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&

SICHERHEI T 

Für Personen

Kompletter Berührungsschutz für
bedienbare Geräte und auf Sammel-
schienen kontaktierte Geräte
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KOMBINIERBARE LÖSUNGEN 

Für den Selbstbau von Installationsverteilern bis 250 A

Abdeckstreifen decken 
Geräteausschnitte
berührungssischer ab

Der Elektro-
installateur kann die 

Verteilung selbst 
zusammenbauen.

Einzelgehäuse mit 
elektrischen Funktionen.

EN YS TA R — SICHERHE I T
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Elektrische 
Bemessungsgrößen

Bemessungsstrom: max. 250 A
Bemessungsisolationsspannung: 690 V a.c., 1000 V d.c., VDE 0110
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit max. 13 kA / 1 s

SYSTEM

Elektrische Bemessungsgrößen

Systemeigenschaften

Isolierung Wasserschutz

schutzisolierte Gehäuse
(Schutzklasse II) 

Strahlwassergeschützt
Schutzart IP 65

Umgebungs-
bedingungen

Schlagfestigkeit

Umgebungstemperatur 

 + für Verteiler nach DIN EN 61439: 
-5 °C bis 35 °C, max. + 40 °C
Luftfeuchte: 50% bei 40 °C, 
100% bei 25 °C

 +  für Leergehäuse: - 25 °C bis + 70 °C
 Durch die eingebauten Geräte 
können die maximalen 
Umgebungstemperaturen 
eingeschränkt werden. 

Schutzgrad für mechanische 
Beanspruchung IK 08 (5 Joule)
nach DIN EN 50102

Aufstellung Fremdkörper- 
und Berührungs-
schutz

Die Gehäuse sind zur geschützten 
Installation im Freien geeignet.
Es sind jedoch die klimatischen 
Ein- und Auswirkungen auf die 
Betriebsmittel zu beachten.

staubdicht
Schutzart IP 65
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EN YS TA R — S YS T EMBES CHREIBUNG

MATERIAL

Werkstoffeigenschaften: Polycarbonat

UV-Beständigkeit Toxisches 
Verhalten

UV-beständig nach DIN EN 61439-1 
Absatz 10.2.4: Das Material ist auf 
UV-Beständigkeit geprüft.

silikon- und halogenfrei

Brennverhalten Chemische 
Beständigkeit

Glühdrahtprüfung 960 °C nach 
IEC 60695-2-11 selbst verlöschend, 
schwer entflammbar

Beständigkeit gegen 10%-ige Säuren 
und 10%-ige Laugen, Benzin und 
Mineralöl
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KOMBINIERFÄHIGE GEHÄUSE MI T TÜR

ENYSTAR mit verschiedenen Gehäusen 
für Ihre unterschiedlichen Anwendungsbereiche

 IN ALLE RICHTUNGEN

 KOMBINIERBAR
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EN YS TA R — PRO GR A MMÜBERSICH T

Kombinierfähige Gehäuse mit Tür

Kombinierfähige Gehäuse mit Tür und Verschlussplatten

Leer- und Automatengehäuse mit Verschlussplatten

Gehäusewände mit 
Verschlusspaltten geschlossen

Schaltergehäuse

Zählergehäuse

NH-Sicherungslast-
trennschaltergehäuse

Anbauflansche 
separat bestellen

Leergehäuse

Automatengehäuse

Sammelschienengehäuse 
mit Gerätebestückungen

Sammelschienengehäuse
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ENYGUIDE – DER 3D-KONFIGURATOR 
FÜR Mi-  UND ENYSTAR-VERTEILER

Das intuitiv benutzbare 3D-Planungstool ENYGUIDE unterstützt 

Installateure, Elektroplaner und Elektrogroßhändler 

bei der Planung, Projektierung und Bestellung der HENSEL 

ENYSTAR und Mi-Verteiler.

Die professionelle Planungshilfe ermöglicht die Darstellung des 

Verteilers als detailgetreues 3D-Bild oder als 2D-Zeichnung. 

Der Anwender kann über verschiedene Ebenen bei der Ansicht 

zwischen Bestückung, Abdeckungen und Türen unterscheiden.

+ Komfortables Planen mit dem Konfi gurator in 
3D-Darstellung

+ Erzeugung des Aufbaubilds für den Installateur

+ Automatisches Erstellen der Stück- und Bestellliste

+ Datenexport des Aufbaubildes als dxf-Format, 
der Stückliste in ASCII- oder Excel-Format.

+ Prüfung des mechanischen Zusammenbaus inkl. 
automatischer notwendiger Ergänzungen,
z. B. Wanddichtungen, Sammelschienenverbinder 
usw.

+ Verschiedene Ebenen darstellbar, z.B. hinter der 
Berührungsschutzabdeckung.

Jetzt direkt 
QR-Code scannen

ELBRIDGE 2.0 
SCHNITTSTELLE
enyguide.de

Die einfachste Art ENYGUIDE
als Planungstool zu nutzen –
Online unter:
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EN YS TA R — 3D -KONF IGUR ATOR
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IP
65

ENYSTAR 
LEERGEHÄUSE
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3
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 +   Alle Gehäusegrößen mit Tür

 +   Transparente oder nicht durchsichtige Türen

 +   Geräteeinbau auf Montageplatten oder Tragschienen 

 +   Gehäusetiefen veränderbar durch Verwendung von Zwischenrahmen

 +   Gehäuse können auch als Einzelgehäuse genutzt werden, dazu werden 
Gehäusewände schnell und einfach mit Verschlussplatten geschlossen

 +   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
L EERGEH ÄUSE MI T T R A NSPA REN T ER T ÜR (H A NDV ERS CHLUS S), 
ZUM E INBAU VON T R AG S CHIENEN UND MON TAGEPL AT T EN

FP 0140  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 0141  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 186 x 276 x 186 mm 

FP 0240  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 0241  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 276 x 186 mm 

FP 0340  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 186 mm 

FP 0341  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 276 x 186 mm 
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FP 0440  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 186 mm 

FP 0441  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 546 x 186 mm 

FP 0461  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 306 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 366 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
L EERGEH ÄUSE MI T NICH T T R A NSPA REN T ER T ÜR (H A NDV ERS CHLUS S),
ZUM E INBAU VON T R AG S CHIENEN UND MON TAGEPL AT T EN

FP 0150  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 0151  +   Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 186 x 276 x 186 mm 

FP 0250  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 
Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 0251  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 276 x 186 mm 

FP 0350  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 186 mm 

FP 0351  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 276 x 186 mm 
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FP 0450  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 186 mm 

FP 0451  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 546 x 186 mm 

FP 0471  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 306 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 366 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
L EERGEH ÄUSE MI T T R A NSPA REN T ER T ÜR ( W ERK ZEUGV ERS CHLUS S), 
ZUM E INBAU VON T R AG S CHIENEN UND MON TAGEPL AT T EN

FP 0100  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 163 mm 

FP 0101  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 186 x 276 x 163 mm 

FP 0210  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 0211  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 276 x 163 mm 

FP 0310  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 163 mm 

FP 0311  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 276 x 163 mm 
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FP 0400  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 163 mm 

FP 0401  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 

 + max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 546 x 163 mm 

FP 0411  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 306 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 366 x 163 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
L EERGEH ÄUSE MI T NICH T T R A NSPA REN T ER T ÜR ( W ERK ZEUGV ERS CHLUS S), 
ZUM E INBAU VON T R AG S CHIENEN UND MON TAGEPL AT T EN

FP 0120  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 163 mm 

FP 0121  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 126 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 186 x 276 x 163 mm 

FP 0230  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 0231  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 276 x 163 mm 

FP 0330  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 163 mm 

FP 0331  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 216 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 276 x 163 mm 
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FP 0420  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 163 mm 

FP 0421  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 306 x 486 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 546 x 163 mm 

FP 0431  +  Einbaumaße Höhe x Breite: 486 x 306 mm, 
max. Einbautiefe mit Montageplatte 136 mm, mit Tragschiene 125 mm 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 366 x 163 mm 
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ENYSTAR 
AUTOMATENGEHÄUSE
mit oder ohne PE- und N-Klemmen 
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3

IP
65
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 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

 +   Transparente Türen

 +   Türverschluss mit Handbetätigung, verschließbar mit Werkzeug oder 
Schlüssel

 +   Automatengehäuse mit oder ohne PE- und N-Klemmen

 +   Kompletter Berührungsschutz für bedienbare Geräte

 +   Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten 
Geräteausschnitten

 +   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

 +   Gehäuse können auch als Einzelgehäuse genutzt werden, dazu werden 
Gehäusewände schnell und einfach mit Verschlussplatten geschlossen

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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 -  INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
AU TOM AT ENGEH ÄUSE MI T N- UND PE-K L EMMEN, FÜR RE IHENE INBAUGER ÄT E BIS 63 A

FP 1109  +  mit 1x 9 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 1108  +  mit 1x 9 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 +  mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 186 x 276 x 186 mm 

FP 1219  +  mit 2x 12 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme 

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 1218  +  mit 2x 12 TE (18 mm) 

 +  mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 276 x 186 mm 

FP 1319  +  mit 3x 12 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 186 mm 

FP 1318  +  mit 3x 12 TE (18 mm) 

 +  mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 276 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
AU TOM AT ENGEH ÄUSE MI T N- UND PE-K L EMMEN, FÜR RE IHENE INBAUGER ÄT E BIS 63 A

FP 1409  +  mit 2x 27 TE (18 mm) 

 +  mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 + Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 186 mm 

FP 1408  +  mit 2x 27 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme 

 + mit Verschlussplatten für alle Gehäusewände 

 +  Abmessungen H x B x T: 366 x 546 x 186 mm 

FP 1418  +  mit 3x 17 TE (18 mm) 

 + mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme

 +  Abmessungen H x B x T: 546 x 366 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
AU TOM AT ENGEH ÄUSE OHNE N- UND PE-K L EMMEN, FÜR RE IHENE INBAUGER ÄT E BIS 10 0 A

FP 1101  +  mit 1x 12 TE (18 mm) 

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 1249  +  mit 2x 12 TE (18 mm) 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 1349  +  mit 3x 12 TE (18 mm) 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 186 mm 

FP 1439  +  mit 2x 27 TE (18 mm) 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
K L EMMENGEH ÄUSE

FP 1100  + Anschluss: 1 x 2,5 mm²-16 mm², 1 x 16 mm²-25 mm², 1 x 16 mm²-16 mm², 
1 x 16 mm²-35 mm², 1 x 1,5 mm²-10 mm²

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 163 mm 

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
AU TOM AT ENGEH ÄUSE FÜR H AUP T L E I T UNG S S CHU T Z S CH A LT ER, Z .  B .  FÜR L E I T UNG S S CHU T Z S CH A LT ER 
ODER F I-S CHU T Z S CH A LT ER

FP 1211  +  mit 1x 12 TE (18 mm) 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 
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IP
65

ENYSTAR 
Z ÄHLERGEHÄUSE
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3
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 +   Transparente Türen

 +   Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit 
örtlichem Netzbetreiber

 +   für Zähler mit Dreipunktbefestigung oder eHz

 +   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
Z Ä HL ERGEH ÄUSE FÜR EL EK T RONIS CHE H AUSH A LT S Z Ä HL ER (EHZ )

FP 2212  +  für 1 Zähler 

 +  für elektronische Haushaltszähler (eHZ) 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 2213  +  für 2 Zähler 

 +  für elektronische Haushaltszähler (eHZ) 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
Z Ä HL ERGEH ÄUSE FÜR Z Ä HL ER MI T DRE IPUNK T BEFES T IGUNG

FP 2211  +  für 1 Zähler 

 +  für Zähler mit Dreipunktbefestigung 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 2312  +  für 2 Zähler 

 +  für Zähler mit Dreipunktbefestigung 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 163 mm 
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IP
65

ENYSTAR 
SAMMELSCHIENENGEHÄUSE 
mit Sicherungselementen 63 A, Neozed 
mit Sicherungslasttrennschaltern NH 00C, 3-polig  
und zur Kombination 
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3
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 +   Bemessungsstrom der Sammelschienen 250 A

 +   Sammelschienengehäuse zur Kombination mit Sicherungsgehäusen und 
NH-Sicherungslasttrennschaltergehäusen

 +   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

 +   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
SICHERUNG S GEH ÄUSE MI T S A MMEL S CHIENEN FÜR GRÖS SE D 02 (NEOZED, 63 A ),  FÜR DIE BEDIENUNG DURCH L A IEN

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
NH-SICHERUNG SL A S T T RENNS CH A LT ERGEH ÄUSE MI T S A MMEL S CHIENEN FÜR GRÖS SE NH 0 0 0 (125 A ), 
FÜR NH-SICHERUNGEN

FP 3235  +  4x Sicherungssockel D02, 3-polig 

 +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 3435  +  11x Sicherungssockel D02, 3-polig 

 +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 186 mm 

FP 3226  +  1x Sicherungslasttrennschalter NH000 / NH00C, 3-polig 

 +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 3426  +  2x Sicherungslasttrennschalter NH000 / NH00C, 3-polig 

 +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 163 mm 

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S A MMEL S CHIENENGEH ÄUSE,  FÜR DEN DIREK T EN A NS CHLUS S VON L E I T UNGEN

FP 3212  +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 3402  +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 163 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S A MMEL S CHIENENGEH ÄUSE,  A BDECK UNGEN UND SICHERUNG S GER ÄT E

FP AP 21  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 2 

 +  Öffnungsmaß: 160 x 216 mm 

 +  Abmessungen H x B: 310 x 220 mm 

FP AP 41  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 4 

 +  Öffnungsmaß: 160 x 288 mm 

 +  Abmessungen H x B: 310 x 490 mm 

FP BA 70  +  Abdeckung 

 +  Abmessungen H x B: 160 x 126 mm 

 +  Geeignet für: Abdeckungen für Sicherungsgeräte 

NH RT 00C  +  Sicherungslasttrennschalter, NH000 / NH00C, 3-polig 

 +  1 x 2,5 mm²-50 mm² rund, Cu, 1 x 1,5 mm²-10 mm² rund, Cu, 1 x 16 mm²-50 mm² rund, Cu  

ZS RS 18  +  Sicherungssockel , D02, 3-polig 

 +  1 x 1,5 mm²-25 mm² rund, Cu, 1 x 1,5 mm²-10 mm² rund, Cu  
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Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Kupferleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leit-
fähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Kupferleiter

Typ Leiterart Kupfer Verdrah-
tungs-
band

für 
Sammel-
schienen

Breite

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 16 F

1,5-16 mm² – 1,5-16 mm² – 1,5-16 mm2 

mit Aderendhülse 
oder direkt-
geklemmt

– ... x 5 mm 11 mm

 KS 35 F

4-35 mm² – 4-35 mm² – 4-35 mm2

mit Aderendhülse 
oder direkt-
geklemmt

100 A: 
Mi VS 100

160 A: 
Mi VS 160

... x 5 mm 16 mm

 KS 70 F

– – 16-70 mm² – 16-70 mm2

mit Aderendhülse 
oder direkt-
geklemmt

100 A: 
Mi VS 100

160 A: 
Mi VS 160

... x 5 mm 21 mm

 KS 150 F

– – 35-150 mm² 35-150 mm² 35-150 mm²
mit Aderendhülse 

oder direktge-
klemmt

250 A: 
Mi VS 250

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

 KS240 / 12

35-50 mm² 50-240 mm² 35-240 mm2 35-240 mm² – – 12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

 AM RK 150

Anschlussmodul L1-L3, N: 35-150 mm², PE: 10-70 mm²
+ zur Montage in Sammelschienen-Gehäusen mit Abdeckung
+ 5-polig
+ Platzeinheiten: 8

250 A: 
Mi VS 250

160 A: 
Mi VS 160

12 x 5 mm 144 mm

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S A MMEL S CHIENEN-DIREK TA NS CHLUS SK L EMMEN
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PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-
gehäuse

250 A

PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

250 A

PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 
Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) 
und Blindabdeckung (FP BA 70) 
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Aluminiumleiter

Typ Leiterart Aluminium Verdrah-
tungs-
band

für 
Sammel-
schienen

Breite

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150 F

– – 35-150 mm2 35-150 mm2 – 250 A: 
Mi VS 250

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

 KS 240 / 12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 – – 12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Aluminiumleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, 
leitfähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Aluminium besitzt im Gegensatz zu 
Kupfer einige Werkstoffeigenschaften, 
auf die in der Elektrotechnik besondere 
Rücksicht genommen werden muss 
(siehe elektrochemische Spannungsrei-
he /galvanisches Element). 

Die Eignung von Klemmen für Alumi-
niumleiter muss vom Klemmenher-
steller bestätigt werden.

Damit erfüllen diese Klemmen die 
Anforderungen für eine abgestimmte 
elektrochemische Spannungsreihe. 
Eine Zersetzung des unedleren Mate-
rials (Alu) wird verhindert.

Die Klemme hat eine entsprechende 
Form und  Oberfläche, um die Fett-
schicht oder eine sehr geringe Oxid-
schicht auf dem Aluminumleiter beim 
Anschluss zu durchbrechen.

Auswahl geeigneter Klemmen für den 
Anschluss von Aluminiumleitern

Verklemmen von Aluminiumleitern
I. Chemische Grundlagen Die Besonderheit von Aluminium als 

Leiter besteht darin, dass sich die Ober-
fläche des Aluminiumleiters unter Ein-
wirkung von Sauerstoff sofort mit einer 
nichtleitenden Oxidschicht überzieht. 
Diese Eigenschaft führt zu einer Erhö-
hung des Übergangswiderstandes zwi-
schen dem Aluminiumleiter und dem 
Klemmenkörper. Die gesamte Klemme 
kann dadurch zu warm werden und im 
schlimmsten Fall sogar verbrennen. 

Trotz dieser besonderen Bedingungen 
können Aluminiumleiter angeschlos-
sen werden, wenn die Klemme hierfür 
geeignet ist und folgende Bedingungen 
beim Anschluss berücksichtigt werden.

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S A MMEL S CHIENEN-DIREK TA NS CHLUS SK L EMMEN
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250 A

PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

250 A

PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

PE

N
PE
N

FP AP 21 FP AP 41 FP BA 70

Für Sammelschienen-
gehäuse

Für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten 
Abdeckungen (FP AP 21, FP AP 41) 
und Blindabdeckung (FP BA 70) 

4.  Die vorgenannten Arbeits-
gänge sind zu wiederholen, 
wenn der Leiter abge-
klemmt wurde und wieder 
angeklemmt wird. Das 
heißt, Leiter abschaben, 
einfetten und sofort wieder 
anschließen, weil er immer 
wieder in neuer Position 
angeschlossen wird.

3.  Aufgrund der Fließneigung 
von Aluminium sind die 
Klemmen vor der Inbetrieb-
nahme und nach den ersten 
200 Betriebsstunden 
nachzuziehen (Drehmo-
ment beachten).

2.  Unmittelbar nach Entfer-
nen der Oxidschicht ist das 
Leiterende mit säure- und 
alkalifreiem Fett, zum Bei-
spiel technische Vaseline, 
einzureiben und sofort in 
der Klemme anzuschließen. 
Damit wird verhindert, dass 
sich durch Sauerstoff wie-
derum eine nicht leitende 
Oxidschicht bildet.

1.  Das abisolierte Leiteren-
de muss sorgfältig durch 
Schaben, zum Beispiel 
mit einem Messer, von 
der Oxidschicht gesäubert 
werden. Dabei dürfen keine 
Feilen, Schmirgelpapier 
oder Bürsten verwendet 
werden.

Fachgerechte Vorbereitung und Behandlung von Aluminiumleitern
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IP
65

ENYSTAR 
NH-SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTERGEHÄUSE  
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3



_51

 +   Mit Sicherungslasttrennschaltern, 3-polig, nach IEC 60947-3

 +   Befestigung auf Montageplatte

 +   Anschlussrichtung der Abgänge veränderbar

 +   Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung beigefügt

 +   Türverschluss mit Werkzeugbetätigung

 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Werkstoff: PC (Polycarbonat)

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
NH-SICHERUNG SL A S T T RENNS CH A LT ERGEH ÄUSE MI T MON TAGEPL AT T EN

FP 4212  +  2x Sicherungslasttrennschalter NH000 / NH00C, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 4211  +  1x Sicherungslasttrennschalter NH000 / NH00C, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 4312  +  1x Sicherungslasttrennschalter NH1, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 163 mm 
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IP
65

ENYSTAR 
SCHALTERGEHÄUSE 
mit Lasttrennschaltern nach IEC 60947-3 oder 
mit Leistungsschaltern nach IEC 60947-2 
zum Bau von Installationsverteilern bis 250 A 
für die Bedienung durch Laien (DBO) nach DIN EN 61439-3
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 +   mit Lasttrennschaltern 3-polig, nach IEC 60947-3

 +   mit Leistungsschaltern 3-polig, nach EN 60947-2

 +   Befestigung auf Montageplatte

 +   Schalterantrieb von Lasttrennschaltern abschließbar

 +   Anschlussraum unten/oben veränderbar

 +   Bedienung der Geräte hinter der Tür mit Berührungsschutz

 +   Türverschluss mit Hand- oder Werkzeugbetätigung

 +   Schutzklasse II, &

 +   Schutzart: IP 65

 +   Farbton: grau, RAL 7035  

Systemeigenschaften

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S CH A LT ERG EH ÄUSE
L A S T T RENNS CH A LT ER ODER L E IS T UNG S S CH A LT ER

FP 5101  +  1x Lasttrennschalter I n  = 63 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 5103  +  1x Lasttrennschalter I n  = 63 A, 4-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 5102  +  1x Lasttrennschalter I n  = 100 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 5104  +  1x Lasttrennschalter I n  = 100 A, 4-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 180 x 270 x 186 mm 

FP 5201  +  1x Lasttrennschalter I n  = 125 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 5202  +  1x Lasttrennschalter I n  = 125 A, 4-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 5211  +  1x Lasttrennschalter I n  = 160 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 

FP 5213  +  1x Lasttrennschalter I n  = 160 A, 4-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 186 mm 
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EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
S CH A LT ERG EH ÄUSE
L A S T T RENNS CH A LT ER ODER L E IS T UNG S S CH A LT ER

EN YS TA R — INS TA L L AT IONS V ER T E IL ER BIS 250 A
L E IS T UNG S S CH A LT ERGEH ÄUSE

FP 5312  +  1x Lasttrennschalter I n  = 250 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 186 mm 

FP 5216  +  1x Leistungsschalter I n  = 160 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 163 mm 

FP 5325  +  1x Leistungsschalter I n  = 250 A, 3-polig 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 163 mm 
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ENYSTAR 
ZUBEHÖR
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EN YS TA R —  ZUBEHÖR 

FP CB 210  +  Connection Box 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP CB 211  +  Connection Box 

 +  2x CEE-Steckdose I n  = 16 A, 5-polig, U n  = 400 V 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP CB 213  +  Connection Box 

 +  2x CEE-Steckdose I n  = 32 A, 5-polig, U n  = 400 V 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP CB 216  +  Connection Box 

 +  1x CEE-Steckdose I n  = 16 A, 5-polig, U n  = 400 V, 
4x Schuko-Steckdose I n  = 16 A, 3-polig, U n  = 230 V 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP CB 218  +  Connection Box 

 +  6x Schuko-Steckdose I n  = 16 A, 3-polig, U n  = 230 V 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP ZR 20  +  Zwischenrahmen 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 2 

 +  zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 270 x 50 mm 

FP ZR 30  +  Zwischenrahmen 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 3 

 +  zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm 

 +  Abmessungen H x B x T: 540 x 270 x 50 mm 

FP ZR 40  +  Zwischenrahmen 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 4 

 +  zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm 

 +  Abmessungen H x B x T: 360 x 540 x 50 mm 
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EN YS TA R —  ZUBEHÖR 

FP TS 27  +  Tragschiene 216 x 15 mm, 216 mm lang 

FP TS 36  +  Tragschiene 306 x 15 mm, 306 mm lang 

FP TS 54  +  Tragschiene 486 x 15 mm, 486 mm lang 

FP DS 02  +  Set mit 2 Stück 

FP MP 10  +  Montageplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3 

 +  Abmessungen H x B x T: 126 x 216 x 4 mm 

FP MP 20  +  Montageplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 2, 3, 4 

 +  Abmessungen H x B x T: 306 x 216 x 4 mm 

FP MP 30  +  Montageplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 3, 4 

 +  Abmessungen H x B x T: 486 x 216 x 4 mm 

FP MP 40  +  Montageplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 4 

 +  Abmessungen H x B x T: 306 x 486 x 4 mm 

FP BZ 13  +  Befestigungsschraube 

 +  Länge: 13 mm 
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FP AP 10  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 1 

 +  Abmessungen H x B: 130 x 220 mm 

FP AP 20  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 2 

 +  Abmessungen H x B: 310 x 220 mm 

FP AP 30  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 3 

 +  Abmessungen H x B: 490 x 220 mm 

FP AP 40  +  Abdeckung 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 4 

 +  Abmessungen H x B: 310 x 490 mm 

AS 12  +  Abdeckstreifen 

 +  12 TE 

AS 18  +  Abdeckstreifen 

 +  18 TE 

FP TW 18  +  Trennwand 

 +  geeignet für Gehäusewand: 180 mm 

FP TW 27  +  Trennwand 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP TW 36  +  Trennwand 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 

FP PL 2  +  Plombiervorrichtung 

 +  Set mit 2 Stück 

 +  ohne Plombendraht und ohne Plombe 

 +  Geeignet für: Plombierung der Abdeckung (nicht bei Automatengehäuse) 

FP BA 70  +  Abdeckung 

 +  Abmessungen H x B: 160 x 126 mm 

 +  Geeignet für: Abdeckungen für Sicherungsgeräte 
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EN YS TA R —  ZUBEHÖR 

FP SV 25  +  Sammelschienenverbinder 

 +  Set mit 5 Stück 

Mi SA 12  +  Abdeckung 

 +  Länge: 1000 mm 

 +  zu Sammelschiene 12 mm x 5 mm, 12 mm x 10 mm 

FP ST 25  +  Sammelschienenträger 

 +  250 A Bemessungsstrom der Sammelschiene 

Mi VS 100  +  Verdrahtungsband 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 100 A 

 +  Länge: 2000 mm 

Mi VS 160  +  Verdrahtungsband 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 160 A 

 +  Länge: 2000 mm 

Mi VS 250  +  Verdrahtungsband 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 250 A 

 +  Länge: 2000 mm 
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FC PN 20  +  PE-Klemme, N-Klemme 

 +  je PE/N 2x 25 mm² Schraubklemmstellen und 8x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 24  +  PE-Klemme, N-Klemme 

 +  je PE/N 3x 25 mm² Schraubklemmstellen und 12x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 24 NT  +  PE-Klemme, N-Trennklemme 

 +  je PE/N 3x 25 mm² Schraubklemmstellen und 12x Steckklemmstellen 4 mm² PE / 6 mm² N 

 +  3x 25 mm² Schraubklemmstellen und 12x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 36  +  PE-Klemme, N-Klemme 

 +  je PE/N 6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 36 NT  +  PE-Klemme, N-Trennklemme 

 +  je PE/N 6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x Steckklemmstellen 4 mm² PE / 6 mm² N 

 +  6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 54  +  PE-Klemme, N-Klemme 

 +  je PE/N 6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 54 NT  +  PE-Klemme, N-Trennklemme 

 +  je PE/N 6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x Steckklemmstellen 4 mm² PE / 6 mm² N 

 +  6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 51  +  PE-Klemme, N-Klemme 

 +  je PE/N 8x 25 mm² Schraubklemmstellen und 32x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 51 NT  +  PE-Klemme, N-Trennklemme 

 +  je PE/N 8x 25 mm² Schraubklemmstellen und 32x Steckklemmstellen 4 mm² PE / 6 mm² N 

 +  8x 25 mm² Schraubklemmstellen und 32x 4 mm² Steckklemmstellen 

FC PE 10  +  PE-Klemme 

 +  geeignet für die Montage auf Tragschiene 

 +  2x 25 mm² Schraubklemmstellen und 8x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 054  +  PE-Klemme 

 +  6x 25 mm² Schraubklemmstellen und 24x 4 mm² Steckklemmstellen 

FP FC 051  +  PE-Klemme 

 +  8x 25 mm² Schraubklemmstellen und 32x 4 mm² Steckklemmstellen 

FC BS 5  +  FIXCONNECT®-Beschriftungsschild 

 +  Set mit 5 Stück 
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KKL 34  +  Hauptleitungsabzweigklemme 

 + 1 x 1,5 mm²-16 mm² rund, Cu, 1 x 2,5 mm²-25 mm² rund, Cu

 +  geeignet für die Montage auf Tragschiene 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 80 A 

KKL 48  +  Hauptleitungsabzweigklemme 

 +  1 x 1,5 mm²-16 mm² rund, Cu, 1 x 2,5 mm²-25 mm² rund, Cu 

 + geeignet für die Montage auf Tragschiene 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 80 A 

KKL 54  +  Hauptleitungsabzweigklemme 

 +  1 x 1,5 mm²-16 mm² rund, Cu, 1 x 2,5 mm²-25 mm² rund, Cu

 + geeignet für die Montage auf Tragschiene 

 +  Bemessungsstrom: I n  = 80 A 

VA 400  +  Direktanschlussklemme 

 +  Bemessungsstrom der Klemme: 400 A 

 + Anschluss flach: 15,5 mm x 8 mm, Cu

DA 185  +  Direktanschlussklemme 

 +  1 x 16 mm²-185 mm² rund, sektor, Cu  

Mi HS 20  +  Wechsler-Hilfskontakt 

 +  Geeignet für: Lasttrennschalter 160-630 A 

MK 0107  +  Wechsler-Hilfskontakt 

 +  Geeignet für: Leistungsschalter 160-630 A 

MK 0106  +  Arbeitsstromauslöser 

 +  Geeignet für: Leistungsschalter 160-630 A 

MK 0105  +  Unterspannungsauslöser 

 +  Geeignet für: Leistungsschalter 160-630 A 
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FP VP 18  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusewand: 180 mm 

FP VP 27  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP VP 36  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 

FP VS 10  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 1 

FP VS 20  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 2 

FP VS 30  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 3 

FP VS 40  +  Verschlussplatte 

 +  geeignet für Gehäusegröße: 4 



66_

EN YS TA R —  ZUBEHÖR 

FP FG 200  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: ohne 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FG 222  +  Anbauflansch 

 +  Dichtbereich: 17 x 6 mm - 13 mm, 1 x 11 mm - 30 mm, 2 x 9 mm - 17 mm, 
2 x 8 mm - 23 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FM 225  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: 13 x M20, M25, 7 x M16, M25 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FM 232  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: 2 x M25, M32, M40, 8 x M25, M32 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FM 240  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: 5 x M25, M32, M40, 2 x M25, M32 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FM 263  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: 2 x M20, 2 x M25, M32, 2 x M32, M40, M50, 1 x M40, M50, M63 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FG 272  +  Anbauflansch 

 +  Dichtbereich: 1 x 30 mm - 72 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FG 273  +  Anbauflansch 

 +  Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FG 282  +  Anbauflansch 

 +  Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 
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FP ZE 272  +  Zugentlastung 

 +  für 2 Kabel max. Ø 60 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP GS 27  +  Gehäusesteg 

 +  zum Einlegen von Kabeln über 2 Gehäuse 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP FG 300  +  Anbauflansch 

 +  Vorprägungen: ohne 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 

FP FG 331  +  Anbauflansch 

 +  Dichtbereich: 22 x 6 mm - 13 mm, 6 x 9 mm - 17 mm, 2 x 8 mm - 23 mm, 
1 x 11 mm - 30 mm 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 
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FP BF 18  +  Belüftungsflansch 

 +  empfohlene Ausrichtung: vertikal 

 +  geeignet für Gehäusewand: 180 mm 

FP BF 27  +  Belüftungsflansch 

 +  empfohlene Ausrichtung: vertikal 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

FP BF 36  +  Belüftungsflansch 

 +  empfohlene Ausrichtung: vertikal 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 



_69

FP DB 27  +  Schutzdach 

 +  geeignet für Gehäusewand: 270 mm 

 +  Abmessungen B x T: 270 x 245 mm 

FP DB 36  +  Schutzdach 

 +  geeignet für Gehäusewand: 360 mm 

 +  Abmessungen B x T: 360 x 245 mm 

Mi DB 01  +  Schutzdach Endwinkel 

 +  Set mit 2 Stück 

 +  Abmessungen B x T: 74 x 245 mm 

BM 20G  +  Druckausgleichselement 

 +  zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich 

 +  für Vorprägungen M20 

BM 40G  +  Druckausgleichselement 

 +  zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich 

 +  für Vorprägungen M40 
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FP TW 1  +  Umrüstsatz Deckelverschluss 

 + Handverschluss auf Werkzeugbetätigung

FP TW 2  +  Umrüstsatz Deckelverschluss 

 + Doppelbart

 +  Set mit 2 Stück 

FP TW 3  +  Umrüstsatz Deckelverschluss 

 + Dreikant

 +  Set mit 2 Stück 

FP TW 4  +  Umrüstsatz Deckelverschluss 

 + Vierkant

 +  Set mit 2 Stück 

FP TS 1  +  Einbauschloss  

 + für Handverschluss

FP TS 2  +  Ersatzschlüssel 

 +  Set mit 2 Stück 

FP PL 3  +  Plombiervorrichtung 

 +  Set mit 2 Stück 

 +  ohne Plombendraht und ohne Plombe 

 +  geeignet für Plombierung der Tür 

US 1  +  Ersatzschlüssel 

DS 1  +  Ersatzschlüssel 

 + Dreikant



_71

FP AL 40  +  Außenlaschen 

 +  Set mit 4 Stück 

FP MS 1  +  Montageschiene 

 +  Höhe: 1980 mm 

Lackstift RAL 
7016

 +  Lackstift 

FP BZ 13  +  Befestigungsschraube 

 +  Länge: 13 mm 

FP WT 1  +  Wandteiler 

 +  zur Verbindung von unterschiedlichen Gehäusewänden 

FP GV 10  +  Gehäuseverbinder 

 +  Set mit 10 Stück 
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 +  Connection Box

 + Zwischenrahmen

 + Tragschienen, Distanzstück

 + Montageplatten, Befestigungsschraube

 + Abdeckungen geschlossen

 + Plombiervorrichtung Abdeckung

 + Trennwände, Abdeckstreifen

 + Sammelschienenträger, Verdrahtungsbänder

 + Sammelschienen-Direktanschlussklemmen

 + Klemmen, Schalterzuehör

 + Wandteiler

 + Verschlussplatten

 + Anbauflansche, Belüftungsflansche, 
Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser

 + Schutzdächer

 + Gehäuseverbinder

 + Plombiervorrichtungen

 + Umrüstsätze Türverschlüsse

 + Außenlaschen, Montageschiene 

hensel-electric.de

Nutzen Sie das hochwertigen Sortiment von 
HENSEL und setzen Sie auf geprüfte Systemlösungen

ENYSTAR
FÜR JEDEN K ASTEN DAS 
RICHT IGE ZUBEHÖR
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Einfache und sichere Installation
+ zum Einbau von Geräten, die von außen 

bedient werden müssen wie z. B. Steck-
vorrichtungen, Taster und Schalter

+ zum Anbau an 270 mm-Gehäusewände

+ kombinierbar im ENYSTAR-System von 
HENSEL

ENYSTAR 
CONNECT ION BOXEN
Professionelle Systemlösung 
für ENYSTAR-Installationsverteiler

EN YS TA R — ZUBEHÖR

WEITERES ZUBEHÖR

hensel-electric.de
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ANDROID
Jetzt direkt QR-
Code scannen

IOS
Jetzt direkt QR-
Code scannen

KOSTENLOS ERHÄLTLICH FÜR 
ANDROID UND IOS

+

+

+

+

+

+

ENYEXPERT –
MEHR WISSEN IMMER GRIFFBEREI T

Nützliche Informationen, praktische Anwendungen und aktuelle 

News – all das ist mit der HENSEL-App ENYEXPERT einfach und 

jederzeit abrufbar.

Datenschieber/Datenscheibe
Ermittlung von Leiterquerschnitt
und Leitungslänge 

Ladeverteiler für E-Mobility
ENYCHARGE Auswahlhilfe für 
anschlussfertige Ladeverteiler

PV-Produktfi nder
ENYSUN Auswahlhilfe für Ihre
Photovoltaikinstallation

Stutzenfi nder
Finden Sie die passende Einführung 
für Ihre Leitung

Überspannungsschutz
Schnell die richtige Lösung für alle 
Gefährdungspegel (Blitzschutz-
klassen) fi nden

Fachberater-Suche
Finden Sie einfach und schnell 
Ihren nächsten Fachberater
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SERVICE@HENSEL – 
DIGI TAL,  ANALOG UND 
VOR ORT

Neben der ENYEXPERT-App bietet HENSEL 

weitere nützliche und innovative Tools, die 

den Arbeitsalltag im Elektrohandwerk 

deutlich erleichtern:

+ 

+ 

+ 

+ 

MEIN KASTEN
Online-Konfi gurator für personalisierte Kabelabzweigkästen
Den persönlichen Kabelabzweigkasten einfach, schnell und in höchster 
Qualität individuell bedrucken. Mit dem „Mein Kasten“-Konfi gurator 
gehören Aufkleber und Beschriftungen der Vergangenheit an.

ENYGUIDE
Der 3D-Konfi gurator für Mi- und ENYSTAR-Verteiler
Ob als 2D-Zeichnung oder als dreidimensionales Bild – das intuitiv nutz-
bare Tool ist eine besonders große Hilfe für alle Installateure, Elektro-
planer und Elektrogroßhändler bei der Planung, Projektierung und Bestellung.

BERECHNUNGSTOOL
Zum Nachweis der zulässigen Erwärmung
Das Online-Tool zur schnellen und einfachen Ermittlung der Verlustleistung.

PORTAL 61439
Die Plattform mit allen Informationen zum Planen und Bauen gemäß 
DIN EN 61439.

Mehr unter:
mein-kasten.de

Mehr unter:
enyguide.de

EN YS TA R — SERV ICE
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UNSERE HENSEL-FACHBERATER SIND 
DEUTSCHL ANDWEI T FÜR SIE DA.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!
In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flächendeckenden 

Vertriebsorganisation für den engen Kontakt zu den Elektro-

Fachleuten.

Unsere eigenen Mitarbeiter im Außendienst sind für Sie vor 

Ort und unterstützen Sie bei Planung, Bau, Montage und 

Inbetriebnahme, Produktauswahl und -dokumentation und 

bei der Übergabe an den Kunden.

Jetzt direkt QR-
Code scannen

FINDEN SIE IHREN 
HENSEL-FACH-
BERATER UNTER:
hensel-electric.de
sowie in der HENSEL-
App ENYEXPERT
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HENSEL-HOTLINE

02723 609-111

HENSEL —  HOT L INE

Jetzt direkt 
QR-Code 
scannen

HENSEL-HOTLINE 
02723 609-111
WIR HELFEN GERNE WEI TER!
Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen 
kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von 
07:00 – 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 – 15:00 Uhr stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0 
info@hensel-electric.de

hensel-electric.de


