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hensel-electric.de

A N S C H L U S S F E R T IG E  E N Y S U N 
P V-W E C H S E L R IC H T E R-S A M M L E R
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ENYSUN –
LÖSUNGEN FÜR DIE PHOTOVOLTAIK

ENYSUN lenkt die Kraft der Sonne für Ihre Photovoltaik-

Anlagen. Professionell und smart dank Vorkonfektionierung. 

Sicher durch höchste Materialqualität. Normgerecht durch 

HENSEL-Know-how.
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+ PV-Anschlussgehäuse für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. 

+ PV-Wechselrichter-Sammler für eine Bemessungsleistung von 350 kVA

+ Anschlussfertige Freischaltstellen für eine Bemessungsleistung von 350 kVA

+ Schutzart bis zu IP 65, Schutzklasse II, schutzisoliert
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KF

Mi

NSA

DK

DK

FK

KV

KV

ENY
CHARGE

ENY
CHARGE

GESCHÄFTS- UND BÜROGEBÄUDE

KV-Verteiler bis 63 A

E30–E90 und 
Isolationserhalt PH120

FK
mit Funktionserhalt

Für Innenräume und die geschützte 
Installation im Freien

KV

Zum Vergießen, für extreme 
Anwendungsbereiche

wasserdicht

Für die ungeschützte
Installation im Freien

KV
wetterfest

WP
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Kabelabzweigkästen

Für die ungeschützte Installation im 
Freien und Offshore-Anwendungen

KF
wetterfest

Für Innenräume und die geschützte 
Installation im Freien

DK

Für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen

KX
Für Ex-Zone 2 und 22



_5

—  EINS AT ZBEREICHE

WPWP

MiEB

PV

PV

PRODUKTION

PRODUKTION

PRODUKTION

ELEK TROINSTALL AT IONS- UND 
VERTEILUNGSSYSTEME FÜR 
GEWERBE- UND INDUSTRIEBAUTEN 
UND DIE INSTALL AT ION IM FREIEN

Niederspannungs-
Schaltanlagen bis 5000 A

NSA

Das erste einfache 
Multicharging-System

ENYCHARGE

Installationsverteiler 
mit Tür bis 250 A

Energieverteiler
bis 630 A

FP

MI

Produkt-Lösungen 
für Photovoltaik-Verteiler

PV

Kundenspezifi sche Lösungen 
und individuelle Anwendungen
nach IEC 62208

EB
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DU BIST DER PRO
... und weißt genau, was du tust. Damit du deine 

Projekte perfekt umsetzen und deinen Kunden 

Investitions- sowie Funktionssicherheit garantieren 

kannst, steht HENSEL dir mit ENYSUN zur Seite.
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PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER

Anschlussfertige Lösungen 
für den schnellen Anschluss der Wechselrichter

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN?

SPRECHEN SIE MIT UNS!

AC
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Anschlussfertige Lieferung der PV-Wechselrich-
ter-Sammler, komplett montiert und geprüft. Kein 
Selbstbau der Verteilung erforderlich, die Installa-
teure können auf der Baustelle direkt montieren.
Berücksichtigung der thermischen Auswirkungen 
von Erzeugungsanlagen auf Verteilungen durch 
Angabe der Gesamtleistung des PV-Wechselrich-
ter-Sammlers und der maximal anschließbaren 
Wechselrichterleistung.

Alle PV-Wechselrichter-Sammler sind auf Montage-
schienen montiert.
Dadurch ist eine einfache Montage auch an 
unebenen Wänden möglich.
Leitungen bis 60 mm Durchmesser lassen sich 
hinter der Verteilung verlegen.

Für den Anschluss von Cu- und Al-Leitern sind alle Anschlüsse ab Größe NH 1 mit 
Direktanschlussklemmen ausgerüstet, bei NH 3 sind Parallelleitungen möglich.

60
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ENYSUN
PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER

DC
AC
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Systemeigenschaften
+ Anschlussfertige Lieferung: 

montiert, verdrahtet und geprüft.  

+   Elektrische Daten: 
 Bemessungsspannung: 230/400 V a.c. 
 Bemessungsleistung: bis 350 kVA 
 Schutzart: bis IP 54 
 optional mit Überspannungsableiter

+   Derating: 
 Berücksichtigung der thermischen  Auswirkungen 
bei Erzeugungsanlagen 

Wechselrichter PV-Wechselrichter-
Sammler

FreischaltstellePV-Module PV-Anschluss-
gehäuse

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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EMV-gerechte Sammelschiene
Das Hauptsammelschienensystem hat stan-
dardmäßig die N/PEN-Leiter im Bereich 
der Außenleiter. Die N-Sammelschienen 
haben die gleiche Strombelastbarkeit wie die 
Außenleiter. 
Diese Sammelschienen sind geeignet für:
- Oberwellen, die durch Wechselrichter er-
zeugt werden.
-  Schieflasten (Schieflastgrenze 4,6 kVA 

durch den Energieversorger zugelassen) 
durch unterschiedliche Außenleiterbelas-
tung.

ENYSUN
PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER



_13

— P V-W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER

Anschluss großer Kabelquerschnitte
Alle PV-Wechselrichter-Sammler sind bei den 
NH-Sicherungslasttrennschaltern ab NH1 mit 
Leitungseinführungen für große Querschnitte 
ausgerüstet. Um den Anschluss zu erleich-
tern, können die vorhandenen Anbauflansche 
durch einen Kabeleinschub ersetzt werden.
Beim Kabeleinschub werden die Kabel von 
vorne eingelegt. Dadurch müssen die Kabel 
nicht durch eine Kabelverschraubung ein-
geführt werden.
Die Zugentlastungsschelle hält die ange-
schlossenen Kabel immer zentriert in den 
Stufenstutzen, um die Schutzart zu erhalten. 
Zusätzlich werden die Kabel gegen Druck und 
Zug entlastet.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN?

SPRECHEN SIE MIT UNS!
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DC
AC

—  P V-W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER

ENYSUN
MONTAGEVARIANTEN EINES 
PV-WECHSELRICHTER-SAMMLERS

Leergehäuse
zum Einbau von 
Tragschienen und 
Montageplatten

Gehäuse für 
Reiheneinbaugeräte
z.B. für Leitungs-
schutzschalter oder 
FI-Schutzschalter

Gehäuse für Zählerplätze
für Zähler, Wandler und 
Messgeräte

Gehäuse für Über-
spannungsschutz
auch für den 
Vorzählerbereich

Gehäuse mit 
Sammelschienen
mit und ohne 
Geräte

Gehäuse mit Geräten auf Montageplatte
z.B. NH-Sicherungsgeräte, Lasttrennschal-
ter oder Leistungsschalter

Alle PV-Wechselrichter-Sammler können mit Gehäusen und Zubehör des 
Mi-Verteilers erweitert und kombiniert werden.

Beispiel:
Erweiterung des PV-Wechselrichter-Sammlers
Mi PV 7324 mit 
+ Überspannungsschutz Typ 1 (Mi SP 2262)

Beispiel:
Erweiterung des PV-Wechselrichter-Sammlers
Mi PV 7324 mit 
+  Überspannungsschutz Typ 2 (Mi SP 2138)
+ Zählergehäuse für einen Rundsteuerempfänger (Mi 2200)
+ Automatengehäuse für Spannungspfad (Mi 1115)
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— P V-W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER
DC

AC

Warum werden für PV-Anlagen spezielle Lösungen benötigt?
Die Bemessung bzw. Dimensionierung von Photovoltaik-Installationen unterschei-
det sich ganz wesentlich von der üblichen Gebäudeinstallation dadurch, dass die 
eingebauten Geräte einer Dauerbelastung ausgesetzt sind.

Photovoltaik-Installationen müssen anders 
dimensioniert werden.

Gebäudeinstallation
Auswahl und Dimensionierung der 
Schutzeinrichtung zum Schutz der 
Leitung bezogen auf den Strom bzw. 
die Leistung des Verbrauchers.

Aufgrund des geringen Gleichzeitig-
keitsfaktors (0,3-0,6) wird der 
Installationsverteiler häufi g nach 
Anzahl der Teilungseinheiten 
dimensioniert.

In Verbraucheranlagen schwankt die 
Verlustleistung in Abhängigkeit von 
den eingeschalteten Verbrauchern.

Niedrige durchschnittlich wirksame 
Verlustleistung

Auswahl der Schutz-
einrichtung

Berücksichtigung des 
Gleichzeitigkeitsfaktors

Beeinflussung durch Wärme 
aus Gleichzeitigkeitsfaktor und 
Belastung

Photovoltaik-Anlage
Auswahl und Dimensionierung der 
Schutzeinrichtung zum Schutz der 
Leitung bezogen auf den Strom bzw. 
die Leistung des Wechselrichters auf 
der AC-Seite.

Bei PV-Anlagen ist der Gleichzeitig-
keitsfaktor 1! Deshalb muss der Ver-
teiler für PV-Anlagen anders und nicht 
nur z.B. nach der Anzahl der Teilungs-
einheiten dimensioniert werden.

Kontinuierlich gleichbleibend hohe 
Lasten führen zu einer überdurch-
schnittlich hohen Verlustleistung 
während der Energieerzeugungsphase.

Die Verlustleistung muss daher so 
stark reduziert werden, dass die 
maximal zulässige Temperatur für 
Geräte nicht überschritten wird.
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—  AUS WA HL HIL FE ÜBERSPA NNUNG S S CHU T Z
S CHNEL L DIE R ICH T IGE LÖSUNG FÜR A L L E GEFÄ HRDUNG SPEGEL (BL I T Z S CHU T ZK L A S SEN) F INDEN

START 

Welcher Gefähr-
dungspegel*

ist vorgegeben?

*Gefährdungspegel 
entspricht Blitz-

schutzklasse

Ist der Bemessungs-
strom der Verteilung 

≥ 630 A?

Wollen Sie den 
Ableiter selbst 
beschaffen und 

einbauen?

Ist eine Freileitungs-
einspeisung 
vorhanden?

III oder IV oder
OHNE äußeren Blitzschutz

I oder II

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Wird ein 40 mm-
Sammelschienen-
system benötigt?

Ist ein Ableiter 
Typ 1+ 2 in der 

Gebäudeinstallation 
vorgeschaltet?

Ist ein Schutzpegel 
≥ 4 kV für den 
Verbraucher 

ausreichend?

Ist der Bemessungs-
strom der Verteilung

≤ 630 A?

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN?
SPRECHEN SIE MIT UNS!

Mit äußerem Blitzschutz
Mi SP 2265 (250 A)
Mi SP 2276 (400 A)
Mi SP 2286 (630 A)
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Mit äußerem Blitzschutz
SP 2831 G (TN-C)
SP 2832 G (TN-S, TT)

KEIN äußerer Blitzschutz
SP 2833 G (TN-C)
SP 2834 G (TN-S, TT)

Mit äußerem Blitzschutz
Mi SP 2242

KEIN äußerer Blitzschutz
Mi SP 2244

Mi SP 2240

Mi SP 2138 

Mi SP 2234 
KEIN äußerer Blitzschutz

Mi SP 2260 (250 A)
Mi SP 2270 (400 A)
Mi SP 2280 (630 A)

Mit äußerem Blitzschutz
Mi SP 2262 (250 A)
Mi SP 2272 (400 A)
Mi SP 2282 (630 A)

Wird der Ableiter 
auf ein 40 mm-

Sammelschienen-
system montiert?

Ist der Bemessungs-
strom der 

Einspeisung 
≤ 100 A?

Beträgt der Abstand 
zum Verbraucher 
mehr als 10 m?

Ist ein äußerer 
Blitzschutz 
vorhanden?

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

Selbstbau mit 
Mi-Verteilerlösungen

Verbraucher ist 
ausreichend geschützt
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Mi PV 7324

Mi PV 7345

Mi PV 7346

Mi PV 7348

Mi PV 7355

Mi PV 7357

Mi PV 7359

70 kVA

220 kVA

350 kVA 140 kVA

90 kVA

PV-Anlage
Gesamtleistung

Leistung je
Wechselrichter

max.

Leistung je
Wechselrichter

max.

Leistung je
Wechselrichter

max.

70 kVA

140 kVA

70 kVA

90 kVA

140 kVA

— AUS WA HL P V W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER
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 Mi PV 7324   
 Bemessungsleistung 140 kVA 
+   anschlussfertig

+    Zuleitung: für   Wechselrichter bis 70 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 100 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 3 x 3~ Wechselrichter

+    NH 000-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 Anschluss: 2,5-16 mm² je Phase, 
eindrähtig, rund, Cu 
 2,5-50 mm² je Phase, mehrdrätig, rund, Cu 
 1 Klemme je PE+N, 4-35 mm², ein- und mehrdrähtig, 
rund, Cu

+    Ableitung:   NH 1-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   Leitungseinführungen separat bestellen

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 200 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 100 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

686

71
0

Ø 1x30-72 mm

N

PE

3xM40/50/63

232

N

PE
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Mi PV 7345   
 Bemessungsleistung 220 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 320 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 100 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

13
10

986

N PE

Ø 1x30-72 mm

N

PE

3xM40/50/63 3xM40/50/63

232+   anschlussfertig

+    Zuleitung:   für Wechselrichter bis 70 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 100 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 6 x 3~ Wechselrichter

+    NH 000-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 Anschluss: 2,5-16 mm² je Phase,
eindrähtig, rund, Cu 
 2,5-50 mm² je Phase, mehrdrätig, rund, Cu 
 1 Klemme je PE+N, 4-35 mm², ein- und 
mehrdrähtig, rund, Cu

+    Ableitung:   NH 2-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   Leitungseinführungen separat bestellen

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  
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Mi PV 7355   
 Bemessungsleistung 350 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 500 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 100 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 21 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

+   anschlussfertig

+    Zuleitung:   für Wechselrichter bis 70 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 100 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 6 x 3~ Wechselrichter

+    NH 000-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 Anschluss: 2,5-16 mm² je Phase, 
eindrähtig, rund, Cu 
 2,5-50 mm² je Phase, mehrdrätig, rund, Cu 
 1 Klemme je PE+N, 4-35 mm², ein- und 
mehrdrähtig, rund, Cu

+    Ableitung:   NH 3-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 1x120-300 mm², mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al 
 2x95-185 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   Leitungseinführungen separat bestellen

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  

13
10

Ø 1x30-72 mm Ø 1x30-72 mm

1286

N PE

N

PE

3xM40/50/63 3xM40/50/63

232
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Mi PV 7346   
 Bemessungsleistung 220 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 320 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 128 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

+   anschlussfertig

+    Zuleitung:   für Wechselrichter bis 90 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 128 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 4 x 3~ Wechselrichter

+    NH 00-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 Anschluss: 1,5-10 mm² je Phase, 
eindrähtig, rund, Cu 
 16-70 mm² je Phase, mehrdrätig, rund, Cu 
 1 Klemme je PE+N, 4-35 mm²,
ein- und mehrdrähtig, rund, Cu

+    Ableitung:   NH 2-Lasttrennschalter,
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   Leitungseinführungen separat bestellen

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  

62

N

PE

986

13
10

N PE

Ø 1x30-72 mm

232

3xM40/50/63 3xM40/50/63
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Mi PV 7357   
 Bemessungsleistung 350 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 500 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 128 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 21 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

+ anschlussfertig

+   Zuleitung:   für Wechselrichter bis 90 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 128 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 5 x 3~ Wechselrichter

+    NH 00-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 Anschluss: 1,5-10 mm² je Phase, 
eindrähtig, rund, Cu 
 16-70 mm² je Phase, mehrdrätig, rund, Cu 
 1 Klemme je PE+N, 4-35 mm², 
ein- und mehrdrähtig, rund, Cu

+    Ableitung:   NH 3-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 1x120-300 mm², mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al 
 2x95-185 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   Leitungseinführungen separat bestellen

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD) 

N

PE

1586

13
10

Ø 1x30-72 mm Ø 1x30-72 mm

N PE
3xM40/50/63 3xM40/50/633xM40/50/63

62

232
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Mi PV 7348   
 Bemessungsleistung 220 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 320 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 200 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 15 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

+   anschlussfertig

+    Zuleitung:   für Wechselrichter bis 140 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 200 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 2x 3~ Wechselrichter

+    NH 1-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 rund und sektorförmig, Cu und Al

+    Ableitung:   NH 2-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  

62

986

13
10

N PE

Ø 1x30-72 mm

232

Ø 1x30-72 mm Ø 1x30-72 mm

N

PE
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Mi PV 7359   
 Bemessungsleistung 350 kVA 

 Bemessungsspannung  Un = 230/400 V a.c. 

 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 

 InA = 500 A 

 Bemessungsstrom eines 
Stromkreises 

 Inc = 200 A 
 Die Summe der Inc darf nicht 
größer als InA sein. 

RDF 1

 Bemessungskurz-
zeitstromfestigkeit 

 Icw = 21 kA / 1 s 
 mit Sicherungseinsätzen 

IP
54

DC
AC&

+   anschlussfertig

+    Zuleitung:   für Wechselrichter bis 140 kVA, 3~ 
 Bemessungsbetriebsstrom 200 A.a.c. 
je Wechselrichter

+   max. 3 x 3~ Wechselrichter

+    NH 1-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 25-300 mm², 
ein- und mehrdrähtig, 
 rund und sektorförmig, Cu und Al

+    Ableitung:   NH 3-Lasttrennschalter, 
3-polig mit Trennmessern 
 1 Klemme je PE+N 
 Anschluss: 1x120-300 mm², mehrdrähtig, 
 rund- und sektorförmig, Cu und Al 
 2x95-185 mm², ein- und mehrdrähtig, 
 sektorförmig, Cu und Al

+   Zu- und Ableitungen von unten

+   ohne Sicherungseinsätze

+   WR-Sammler auf Montageschiene befestigt

+    erweiterbar mit Gehäusen und Zubehör aus dem Produktbereich 
Mi-Verteiler (ENYMOD)  

1586

13
10

Ø 1x30-72 mm Ø 1x30-72 mm

N PE

62

232

Ø 1x30-72 mm Ø 1x30-72 mm

N

PE

Ø 1x30-72 mm
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PHOTOVOLTAIK
WECHSELRICHTER-SAMMLER BIS 560 K VA 
AUS ISOLIERSTOFF IN SCHUT ZKL ASSE II,
SCHUT Z ART BIS IP 65

—  P V-W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER A L S INDI V IDUEL L E LÖSUNGEN
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN?

SPRECHEN SIE MIT UNS!

PHOTOVOLTAIK
WECHSELRICHTER-SAMMLER BIS 2800 K VA 
AUS STAHLBLECH IN SCHUT ZKL ASSE I  ODER II,
SCHUT Z ART BIS IP 54

DC
AC
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ANDROID
Jetzt direkt QR-
Code scannen

IOS
Jetzt direkt QR-
Code scannen

+

+

+

+

+

KOSTENLOS ERHÄLTLICH FÜR 
ANDROID UND IOS

ENYEXPERT –
MEHR WISSEN IMMER GRIFFBEREI T

Nützliche Informationen, praktische Anwendungen und aktuelle 

News – all das ist mit der HENSEL-App ENYEXPERT einfach und 

jederzeit abrufbar.

ENYCHARGE – Das erste einfache 
Multicharging-System
In 7 Schritten zur individuellen 
E-Mobility Projektanfrage

Datenschieber
Ermittlung von Leiterquerschnitt
und Leitungslänge

Stutzenfi nder
Finden Sie die passende Einführung 
für Ihre Leitung

Überspannungsschutz
Schnell die richtige Lösung für alle 
Gefährdungspegel (Blitzschutz-
klassen) fi nden

Fachberater-Suche
Finden Sie einfach und schnell 
Ihren nächsten Fachberater



_29

SERVICE@HENSEL – 
DIGI TAL,  ANALOG UND 
VOR ORT

Neben der ENYEXPERT-App bietet HENSEL 

weitere nützliche und innovative Tools, die 

den Arbeitsalltag im Elektrohandwerk 

deutlich erleichtern:

+ 

+ 

+ 

+ 

MEIN KASTEN
Online-Konfi gurator für personalisierte Kabelabzweigkästen
Den persönlichen Kabelabzweigkasten einfach, schnell und in höchster 
Qualität individuell bedrucken. Mit dem „Mein Kasten“-Konfi gurator 
gehören Aufkleber und Beschriftungen der Vergangenheit an.

ENYGUIDE
Der 3D-Konfi gurator für Mi- und ENYSTAR-Verteiler
Ob als 2D-Zeichnung oder als dreidimensionales Bild – das intuitiv nutz-
bare Tool ist eine besonders große Hilfe für alle Installateure, Elektro-
planer und Elektrogroßhändler bei der Planung, Projektierung und Bestellung.

BERECHNUNGSTOOL
Zum Nachweis der zulässigen Erwärmung
Das Online-Tool zur schnellen und einfachen Ermittlung der Verlustleistung.

PORTAL 61439
Die Plattform mit allen Informationen zum Planen und Bauen gemäß 
DIN EN 61439.

Mehr unter:
mein-kasten.de

Mehr unter:
enyguide.de

K A BEL A BZ W E IGK Ä S T EN — DIGI TA L ES SERV ICES
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UNSERE HENSEL-FACHBERATER SIND 
DEUTSCHL ANDWEI T FÜR SIE DA.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!
In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flächendeckenden 

Vertriebsorganisation für den engen Kontakt zu den Elektro-

Fachleuten.

Unsere eigenen Mitarbeiter im Außendienst sind für Sie vor 

Ort und unterstützen Sie bei Planung, Bau, Montage und 

Inbetriebnahme, Produktauswahl und -dokumentation und 

bei der Übergabe an den Kunden.

Jetzt direkt QR-
Code scannen

FINDEN SIE IHREN 
HENSEL-FACH-
BERATER UNTER:
hensel-electric.de
sowie in der HENSEL-
App ENYEXPERT
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—  EINS AT ZBEREICHE

HENSEL-HOTLINE

02723 609-111

HENSEL —  HOT L INE

Jetzt direkt 
QR-Code 
scannen

HENSEL-HOTLINE 
02723 609-111
WIR HELFEN GERNE WEI TER!
Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen 
kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von 
07:00 – 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 – 15:00 Uhr stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0 
info@hensel-electric.de

hensel-electric.de

98
17

16
65
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