
PASSION FOR POWER.

Enkel, sikker og hurtig

Den nye Hensel-dåse
med fjederklemmer

Mere information på www.vanpee.dk

NY



made in GERMANY
since 1931

Hensel-dåse 
med fjederklemmer monteret på holder for DIN-skinne

           

Produktegenskaber: 

�� 2x Wago 221-500 DIN-skinner
�� 5x Wago 221-413 3-leder kompaktklemmer
�� Præmonteret DIN-skinne 

�� Med alle fordele i den nye DK dåse i IP 66.

Produktfordele:

�� Kabelindføring via indbyg-
gede elastiske gummi- 
membraner op til IP 66

�� Tætningsmembran eller 
adapterring kan fjernes og 
erstattes af kabelforskru-
ninger

�� Kabelindføring fra bunden �� Fastholdelsesbånd sikrer, 
at låget ikke kan falde ned

�� Udvendige beslag til fast-
gørelse medfølger altid

Klemmehåndtag betjenes uden 
besvær ved montering

Forskellige klemmepositioner på 
præmonteret DIN-skinne
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 0,75-4 mm², Cu 3~

�� Med 2x Wago 221-500 montagebeslag og 
5x Wago 221-413 3-leder fjederklemmer

�� Pr. fjederklemme 3 x 0,14 - 4 mm² f, 3 x 0,2 - 4 mm² sol / s
�� Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af 

kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
�� Med kabelindgang i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
�� Plomberbare lågskruer uden tilbehør
�� Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet

Mærkeisolationsspænding Ui = 450 V a.c./d.c.
Mærkestrøm 32 A
Materiale PP (polypropylen)
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2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  


