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Hensel-jakorasia: 

menestystarina!

Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen jakorasian keksiminen 

vuonna 1931 mullisti koko sukupolven työnteon arjen: erittäin yksinkertaisella tavalla pystyttiin ratkaisemaan 

suuria määriä asennustehtäviä. Se oli huomattava helpotus vaativiin asennuksiin ja aloitti menestystarinan vailla 

vertaa.

Kehitämme tuotteita, jotka eivät ainoastaan vastaa 
tämän päivän vaatimuksia, vaan jopa ylittävät ne.

Katse kohti menestystä 

Muovisen jakorasian keksijöinä näemme velvollisuudeksemme 

olla aina ajan hermoilla. Meille ei riitä, että reagoisimme vain 

uusiin tehtävänasetteluihin. Ennemminkin olemme itse vauhdin 

määrääjä sähkötekniikan ja sähköasennusalan innovaatioissa.
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Alkuperäisen kehitys: 

Olemme nostaneet alkuperäisen tuotteen seuraavaan 

kehitysvaiheeseen, omaksuneet virikkeitä käytännöstä ja 

tuottaneet markkinoille uudet ENYCASE-jakorasiat uusine 

toimintoineen. Näissä jakorasioissa realisoituu kaikkein omin 

osaamisemme, sillä tietotaitomme pääsee oikeuksiinsa 

erityisesti vaativissa ympäristöissä ja vaikeissa teollisuuden 

olosuhteissa.

Olemme tuottaneet sarjan laadukkaita jakorasioita, jotka 

ovat valmistettu uudenaikaisimmista materiaaleista 

ja jotka ovat innovatiivisen tuotannon muokkaamia. 

Meidän tuotteemme vakuuttavat yli sukupolvien. Meidän 

velvollisuutemme on kehittää alkuperäistuotettamme 

edelleen ja optimoida se asiakkaillemme.

8 eri kokoa harmaita ja mustia koteloita.

UUTUUS

4



ENYCASE

2014

5



Vaihe 1: kun on tosi kyseessä!

Juuri silloin, kun ympäristöolosuhteet ovat karut ja vaikeat, 

on hyvä muistaa, että alkuperäistuotteeseen voi luottaa. 

Se vastaa meidän kaikkein ominta ydinosaamistamme, 

suojauksesta huolehtimista erityisesti vaativissa ympäristöissä! 

Nimenomaan ulkona, tuulessa ja myrskyssä, pärjäävät vain 

erityisen laadukkaat tuotteet. 

Yli 80 vuoden kokemuksella johtavana  sähköasennus- 

ja jakelujärjestelmien valmistajana, sekä intohimoisena 

täydellisyyteen pyrkijänä, olemme onnistuneet 

optimoimaan ENYCASE-jakorasiat niin, että ne tarjoavat 

vielä paremman suojan kosteutta, likaa ja pölyä vastaan.

Vaihe 1: 

ulkoasennuksiin

Alkuperäisen kehitys 
jatkuu
Pidetään jännitystä yllä!

Erityisen korkea suojaus suojaamattomille 

ulkoasennuksille DIN VDE 0100 osa 737 mukaisesti.
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Nopeasti neljänneskierroksella suljettava - 

sulkuasento näkyvillä.

Kaapeleiden läpivienti on 

mahdollista myös pohjasta.

Tukeva muotoilu ja 

paljon tilaa johdoille

Metrisissä lyöntiaihioissa on useita eri kokoja.

Palokäyttäytyminen, hehkulankatesti 960 °C 

korkea iskunkestävyys IK 09 (10 joulea).
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Innovaatioiden ilotulitus!

Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE-

jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin 

yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina 

viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta 

ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta 

tuotteesta.

 Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta
 Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita
 Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita  asennusetuja

Vetosuojattu liitin, 

soveltuu holkittomille 

hienolankaisille johtimille.

Korkealle asetetut liittimet, 

joiden ansiosta johdotuksille on 

enemmän tilaa.

Erilaiset liittimen asennot ja 

kiristysmahdollisuudet.

Erilaiset johtimien halkaisijat ja 

johtotyypit.

Kaikissa liittimissä on kaksi 

johdinta per johdintila.

Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa 

mukana.
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 KF 0202 G  | Snro 16 081 00  1,5-2,5 mm², Cu 3~  

KF 0200 G | Snro 16 081 15  ilman liittimiä 

KF 0202 B   | Snro 16 081 25  1,5-2,5 mm², Cu 3~  

 KF 0200 B  | Snro 16 081 40  ilman liittimiä 

       

6293

9
3

 Liittimessä   kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 8 x 0,75 mm² MKEM, 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 2 x 4 mm² ML/MKEM
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta  20 A 

 Kiristysmomentti  0,5 Nm 

 

 KF 0404 G  | Snro 16 081 02  1,5-4 mm², Cu 3~  

KF 0400 G | Snro 16 081 16  ilman liittimiä 

 KF 0404 B  | Snro 16 081 27  1,5-4 mm², Cu 3~  

 KF 0400 B  | Snro 16 081 41  ilman liittimiä 

       

70104

1
0
4

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila  
 KF 0404 G, KF 0404 B:

5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm² ML/MKEM, 6 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 2 x 6 mm² ML/MKEM
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 32  A 

 Kiristysmomentti  0,7 Nm 

 

 KF 0604 G  | Snro 16 081 03  1,5-4 mm², Cu 3~  

KF 0604 B   | Snro 16 081 28  1,5-4 mm², Cu 3~  
       

77130

1
3
0

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm² ML/MKEM, 6 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 2 x 6 mm² ML/MKEM
 Pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 32  A 

 Kiristysmomentti  0,7 Nm 

 

 KF 0402 G  | Snro 16 081 01  1,5-2,5 mm², Cu 3~  

KF 0402 B   | Snro 16 081 26  1,5-2,5 mm², Cu 3~  
       

70104

1
0
4

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 8 x 0,75 mm² MKEM, 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 2 x 4 mm² ML/MKEM
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta  20 A 

 Kiristysmomentti  0,5 Nm 

Jakorasiat

Säänkestävä, 

suojaamattomaan ulkoasennukseen
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 KF 0606 G  | Snro 16 081 04  2,5-6 mm², Cu 3~  

KF 0600 G | Snro 16 081 17  ilman liittimiä 

KF 0606 B   | Snro 16 081 29  2,5-6 mm², Cu 3~  

KF 0600 B | Snro 16 081 42  ilman liittimiä 

       

77130

1
3
0

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 5-napainen, per napa 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 4 x 6 mm² ML/MKEM, 2 x 10 mm² ML/MKEM  
 Pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 40  A 

 Kiristysmomentti  1,5 Nm 

 KF 1006 G  | Snro 16 081 05  2,5-6 mm², Cu 3~  

KF 1006 B   | Snro 16 081 30  2,5-6 mm², Cu 3~  

       

1
8
0

77130

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 4 x 6 mm² ML/MKEM, 2 x 10 mm² ML/MKEM
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 40  A 

 Kiristysmomentti  1,5 Nm 

 KF 1010 G  | Snro 16 081 06  4-10 mm², Cu 3~  

KF 1000 G | Snro 16 081 18  ilman liittimiä 

KF 1010 B   | Snro 16 081 31  4-10 mm², Cu 3~  

KF 1000 B | Snro 16 081 43  ilman liittimiä        

1
8
0

77130

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 6 x 2.5 mm² ML, 4 x 4 mm² ML, 4 x 6 mm² ML, 

4 x 10 mm² ML, 2 x 16 mm² MK
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 40  A 

 Kiristysmomentti  1,5 Nm 
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 KF 1610 G  | Snro 16 081 07  4-10 mm², Cu 3~  

KF 1610 B   | Snro 16 081 32  4-10 mm², Cu 3~  

       

2
1
0

155 92

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-nap per napa 6 x 2,5 mm² ML, 4 x 4 mm² ML, 4 x 6 mm² ML, 

4 x 10 mm² ML, 2 x 16 mm² MK
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 63  A 

 Kiristysmomentti  2,0 Nm 

 KF 1616 G  | Snro 16 081 08  10-16 mm², Cu 3~  

KF 1600 G | Snro 16 081 19  ilman liittimiä 

KF 1616 B   | Snro 16 08133  10-16 mm², Cu 3~  

KF 1600 B | Snro 16 081 44  ilman liittimiä        

2
1
0

155 92

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 6 x 6 mm² ML, 6 x 10 mm² ML/MKEM*, 

4 x 16 mm² MK/MKEM*, 4 x 25 mm² MK/MKEM*, 2 x 35 mm² MK/MKEM*
 MKEM* = kaasutiiviillä pääteholkilla
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 102  A 

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

 KF 2525 G  | Snro 16 081 09  10-25 mm², Cu 3~  

KF 2500 G | Snro 16 081 20  ilman liittimiä 

KF 2525 B   | Snro 16 081 34  10-25 mm², Cu 3~  

KF 2500 B | Snro 16 081 45  ilman liittimiä 
       

2
5
5

205 112

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 5-napainen, per napa 6 x 6 mm² ML, 6 x 10 mm² ML/MKEM*, 

4 x 16 mm² MK/MKEM*, 4 x 25 mm² MK/MKEM*, 2 x 35 mm² MK/MKEM*
 MKEM* = kaasutiiviillä pääteholkilla  
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 102  A 

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

Jakorasiat

Säänkestävä, 

suojaamattomaan ulkoasennukseen
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 KF 3535 G  | Snro 16 081 10  16-35 mm², Cu 3~  

KF 3500 G | Snro 16 081 21  ilman liittimiä 

KF 3535 B   | Snro 16 081 35  16-35 mm², Cu 3~  

KF 3500 B | Snro 16 081 46  ilman liittimiä 

       

2
9
5

225 122

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 6 x 16 mm² MK, 4 x 25 mm² MK, 

4 x 35 mm² MK, 4 x 50 mm² MK
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 125  A 

 Kiristysmomentti  12,0 Nm 

 KF 5050 G  | Snro 16 081 11  16-50 mm², Cu 3~  

KF 5000 G | Snro 16 081 22  ilman liittimiä 

KF 5050 B   | Snro 16 081 36  16-50 mm², Cu 3~  

KF 5000 B | Snro 16 081 47  ilman liittimiä 

       

3
5
5

122255

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
   5-napainen, per napa 6 x 16 mm² MK, 4 x 25 mm² MK, 

4 x 35 mm² MK, 4 x 50 mm² MK
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32
   Kaapelien läpiviennit aihioilla, AKM/ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen    

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Nimellisvirta 150  A 

 Kiristysmomentti  12,0 Nm 
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 KF 1000 H  | Snro 16 081 53  kotelossa sileät seinät  

KF 1000 C   | Snro 16 081 63  kotelossa sileät seinät  

       

1
8
0

77130

   Ilman liittimiä
   Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M32
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25

 Seinämän paksuus, alaosa  2,0 mm 

 KF 1600 H  | Snro 16 081 54  kotelossa sileät seinät  

KF 1600 C   | Snro 16 081 64  kotelossa sileät seinät  

       

2
1
0

155 92

   Ilman liittimiä
   Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M40
 Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32

 Seinämän paksuus, alaosa  2,6 mm 

 

 KF 0200 H  | Snro 16 081 50  kotelossa sileät seinät  

KF 0200 C   | Snro 16 081 60  kotelossa sileät seinät  
       

6293

9
3

   Ilman liittimiä
   Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M20

 Seinämän paksuus, alaosa  2,0 mm 

 

 KF 0400 H  | Snro 16 081 51  kotelossa sileät seinät  

KF 0400 C   | Snro 16 081 61  kotelossa sileät seinät  
     

70104

1
0
4

  

   Ilman liittimiä
   Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M25

 Seinämän paksuus, alaosa  2,0 mm 

 

 KF 0600 H  | Snro 16 081 52  kotelossa sileät seinät  

KF 0600 C   | Snro 16 081 62  kotelossa sileät seinät  
     

77130

1
3
0

  

   Ilman liittimiä
   Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M32
 Pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M25

 Seinämän paksuus, alaosa  2,0 mm 

Jakorasiat

Säänkestävä, 

suojaamattomaan ulkoasennukseen
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 KF 3500 H  | Snro 16 081 56  kotelossa sileät seinät  

KF 3500 C   | Snro 16 081 66  kotelossa sileät seinät  

       

2
9
5

225 122

   Ilman liittimiä
 Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M50
   Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32

 Seinämän paksuus, alaosa  3,0 mm 

 KF 5000 H  | Snro 16 081 57  kotelossa sileät seinät  

KF 5000 C   | Snro 16 081 67  kotelossa sileät seinät  

  

3
5
5

122255

   Ilman liittimiä
 Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M63
   Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32

 Seinämän paksuus, alaosa  3,2 mm 

 KF 2500 H  | Snro 16 081 55  kotelossa sileät seinät  

KF 2500 C   | Snro 16 081 65  kotelossa sileät seinät  

       

2
5
5

205 112

   Ilman liittimiä
 Seinää voidaan porata yksilöllisesti läpivientiä varten, maks. M50
   Kahdella pohjassa olevalla kaapelin läpiviennillä M32

 Seinämän paksuus, alaosa  2,7 mm 
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Jakorasiat

Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen

Tarvikkeet

 

 DK KL 02  | Snro 16 081 70  

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-4 mm², Cu 

DK KH 02   | Snro 16 081 71  

Liitinpidike DK KL 02  

       

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 20 A
   5-napainen, per napa 8 x 0,75 mm² MKEM, 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 2 x 4 mm² ML/MKEM
  Voidaan käyttää liitinpidikkeessä DK KH 02, DK KH 04 ja DK KH 06 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KL 04  | Snro 16 081 72  

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-6 mm², Cu 

DK KH 04   | Snro 16 081 73  

Liitinpidike DK KL 02 ja DK KL 04  

       

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 32 A
 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm² ML/MKEM, 6 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 2 x 6 mm² ML/MKEM  
 Voidaan käyttää liitinpidikkeessä DK KL 04 ja DK KL 06   

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KL 06  | Snro 16 081 74

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-10 mm², Cu 

DK KH 06   | Snro 16 081 75

Liitinpidike DK KL 02, DK KL 04 ja DK KL 06  

  

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 40 A
   5-napainen, per napa 6 x 1,5 mm² ML/MKEM, 4 x 2,5 mm² ML/MKEM, 

4 x 4 mm² ML/MKEM, 4 x 6 mm² ML/MKEM, 2 x 10 mm² ML/MKEM
 Voidaan käyttää liitinpidikkeessä DK KH 06   

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KS 10  | Snro 16 081 76

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 2,5-16 mm², Cu    

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 63 A
   5-nap per napa 6 x 2,5 mm² ML, 4 x 4 mm² ML, 4 x 6 mm² ML, 4 x 10 mm² ML, 

2 x 16 mm² MK
 Jakorasioille  KF 10.. X 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KS 16  | Snro 16 081 77

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 6-25 mm², Cu    

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 102 A

 5-napainen, per napa 6 x 6 mm² ML, 6 x 10 mm² ML/MKEM*, 

4 x 16 mm² MK/MKEM*, 4 x 25 mm² MK/MKEM*, 2 x 35 mm² MK/MKEM*, 

MKEM* = kaasutiiviillä pääteholkilla  
 Jakorasioille  KF 16.. X 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 
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 DK KS 25  | Snro 16 081 78

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 6-35 mm², Cu    

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 102 A
   5-napainen, per napa 6 x 6 mm² ML, 6 x 10 mm² ML/MKEM*, 

4 x 16 mm² MK/MKEM*, 4 x 25 mm² MK/MKEM*, 2 x 35 mm² MK/MKEM*

MKEM* = kaasutiiviillä pääteholkilla
 Jakorasioille  KF 25.. X 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KS 35  | Snro 16 081 79

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 16-35 mm², Cu  
  

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 125 A
   5-napainen, per napa 6 x 16 mm² MK, 4 x 25 mm² MK, 4 x 35 mm² MK, 

4 x 50 mm² MK
  jakorasioille KF 35.. X 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 

 DK KS 50  | Snro 16 081 80 

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 16-50 mm², Cu  
  

   Liittimessä kaksi johdinta per johdintila
 Nimellisvirta: 125 A
   5-napainen, per napa 6 x 16 mm² MK, 4 x 25 mm² MK, 4 x 35 mm² MK, 

4 x 50 mm² MK
  jakorasioille KF 50.. X 

 Nimellisjännite  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 
 DK TS 02  | Snro 16 081 81  DIN-kisko: KF 02.... pituus: 67 mm, leveys: 15 mm  

DK TS 04   | Snro 16 081 82  DIN-kisko: KF 04.... pituus: 77 mm, leveys: 15 mm  

DK TS 06  | Snro 16 081 83  DIN-kisko: KF 06.... pituus: 97 mm, leveys: 35 mm 

DK TS 10  | Snro 16 081 84  DIN-kisko: KF 10.... pituus: 147 mm, leveys: 35 mm 

DK TS 16  | Snro 16 081 85  DIN-kisko: KF 16.... pituus: 175 mm, leveys: 35 mm 

DK TS 25  | Snro 16 081 86  DIN-kisko: KF 25.... pituus: 218 mm, leveys: 35 mm 

DK TS 35 | Snro 16 081 87  DIN-kisko: KF 35.... pituus: 256 mm, leveys: 35 mm  

DK TS 50  | Snro 16 081 88  DIN-kisko: KF 50.... pituus: 314 mm, leveys: 35 mm   

      LDM25 G  | Snro 16 081 90  

Kaapelin läpivienti pohjassa olevalla aihiolla M25  

LDM25 B   | Snro 16 081 91  

Kaapelin läpivienti pohjassa olevalla aihiolla M25    

 Tiiviysluokka: IP 66 / IP 67
 Kaapeli-Ø 8-17 mm
   Porausreikä: Ø 25,5 mm
 Seinän paksuus: 0,5-3,5 mm      

      LDM32 G  | Snro 16 081 92

Kaapelin läpivienti pohjassa olevalla aihiolla M32  

LDM32 B   | Snro 16 081 93

Kaapelin läpivienti pohjassa olevalla aihiolla M32    

 Tiiviysluokka: IP 66 / IP 67
 Kaapeli-Ø 12-24 mm
   Porausreikä: Ø 32,5 mm
 Seinän paksuus: 0,5-4,5 mm      
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Vertailutaulukko: jakorasiat, 

säänkestävä vanha-uusi

Malli Aiemmat tyypit Uudet tyypit Snro

    

 

1,5-2,5 mm² KF 9025
KF 0202 G

KF 0402 G

16 081 00

16 081 01

1,5-4 mm² KF 9045
KF 0404 G

KF 0604 G

16 081 02

16 081 03

2,5-6 mm² KF 9065
KF 0606 G

KF 1006 G

16 081 04

16 081 05

4-10 mm² KF 9105
KF 1010 G

KF 1610 G

16 081 06

16 081 07

6-16 mm² KF 1616 G 16 081 08

10-25 mm² KF 9255 KF 2525 G 16 081 09

16-35 mm² KF 9355 KF 3535 G 16 081 10

16-50 mm² KF 9505 KF 5050 G 16 081 11

    

 

Ilman liitintä KF 9020 KF 0200 G 16 081 15

Ilman liitintä KF 9040 KF 0400 G 16 081 16

Ilman liitintä KF 9060 KF 0600 G 16 081 17

Ilman liitintä KF 9100 KF 1000 G 16 081 18

Ilman liitintä KF 1600 G 16 081 19

Ilman liitintä KF 9250 KF 2500 G 16 081 20

Ilman liitintä KF 9350 KF 3500 G 16 081 21

Ilman liitintä KF 9500 KF 5000 G 16 081 22

  

    

1,5-2,5 mm²
KF 5025

KD 5025

KF 0202 B

KF 0402 B

16 081 25

16 081 26

1,5-4 mm²
KF 5045

KD5045

KF 0404 B

KF 0604 B

16 081 27

16 081 28

2,5-6 mm²
KF 5065

KD 5065

KF 0606 B

KF 1006 B

16 081 29

16 081 30

4-10 mm²
KF 5105

KD 5105

KF 1010 B

KF 1610 B

16 081 31

16 081 32

6-16 mm² KF 1616 B 16 081 33

10-25 mm²
KF 5255

KD 5255
KF 2525 B 16 081 34

16-35 mm²
KF 5355

KD 5355
KF 3535 B 16 081 35

16-50 mm² KF 5505 KF 5050 B 16 081 36

  

   

 

Ilman liitintä
KF 5020

KD 5020
KF 0200 B 16 081 40

Ilman liitintä
KF 5040

KD 5040
KF 0400 B 16 081 41

Ilman liitintä
KF 5060

KD 5060
KF 0600 B 16 081 42

Ilman liitintä
KF 5100

KD 5100
KF 1000 B 16 081 43

Ilman liitintä KF 1600 B 16 081 44

Ilman liitintä
KF 5250

KD 5250
KF 2500 B 16 081 45

Ilman liitintä
KF 5350

KD 5350
KF 3500 B 16 081 46

Ilman liitintä KF 5500 KF 5000 B 16 081 47
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ENYCASE

Malli Aiemmat tyypit Uudet tyypit Snro

    

 

Sileät seinät KF 8020 KF 0200 H 16 081 50

Sileät seinät KF 8040 KF 0400 H 16 081 51

Sileät seinät KF 8060 KF 0600 H 16 081 52

Sileät seinät KF 8100 KF 1000 H 16 081 53

Sileät seinät KF 1600 H 16 081 54

Sileät seinät KF 8250 KF 2500 H 16 081 55

Sileät seinät KF 8350 KF 3500 H 16 081 56

Sileät seinät KF 8500 KF 5000 H 16 081 57

  

   

 

Sileät seinät
KF 4020

KD 4020
KF 0200 C 16 081 60

Sileät seinät
KF 4040

KD 4040
KF 0400 C 16 081 61

Sileät seinät
KF 4060

KD 4060
KF 0600 C 16 081 62

Sileät seinät
KF 4100

KD 4100
KF 1000 C 16 081 63

Sileät seinät KF 1600 C 16 081 64

Sileät seinät
KF 4250

KD 4250
KF 2500 C 16 081 65

Sileät seinät
KF 4350

KD 4350
KF 3500 C 16 081 66

Sileät seinät KF 4500 KF 5000 C 16 081 67

Liitin DK KL 02 16 081 70

Liitinpidike DK KH 02 16 081 71

Liitin DK KL 04 16 081 72

Liitinpidike DK KH 04 16 081 73

Liitin DK KL 06 16 081 74

Liitinpidike DK KH 06 16 081 75

Liitinsarja DK KS 10 16 081 76

Liitinsarja DK KS 16 16 081 77

Liitinsarja DK KS 25 16 081 78

Liitinsarja DK KS 35 16 081 79

Liitinsarja DK KS 50 16 081 80

DIN-kisko DK TS 02 16 081 81

DIN-kisko DK TS 04 16 081 82

DIN-kisko DK TS 06 16 081 83

DIN-kisko DK TS 10 16 081 84

DIN-kisko DK TS 16 16 081 85

DIN-kisko DK TS 25 16 081 86

DIN-kisko DK TS 35 16 081 87

DIN-kisko DK TS 50 16 081 88

Kalvotiiviste LDM25 G 16 081 90

Kalvotiiviste LDM25 B 16 081 91

Kalvotiiviste LDM32 G 16 081 92

Kalvotiiviste LDM32 B 16 081 93
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PASSION FOR POWER.
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Alkuperäisen kehitys jatkuu
Pidetään jännitystä yllä!

i

Apstek Oy
Aleksanterinkatu 15 B

00100 Helsinki

puh. (09) 621 5455

s-posti: info@apstek.com

www.apstek.com

A P S T E K
Turvalliseen sähköistykseen.

Täyttää 

IP 69K 
standardin vaatimukset

Voidaan ajoittain puhdistaa (suoralla suihkutuksella)

paineilmapesurilla ilman puhdistusaineita

veden paine: max. 100 bar, veden lämpötila: max. 80° C, 

etäisyys ≥ 0,15 m, IP 69K vaatimusten mukaan, 

Kotelo ja läpivienti vähintään IP 65


