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 Läpivientijärjestelmä 

 Kalvotiiviste ESM 

 ESM 16 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 16 

   Kaapelinhalkaisija Ø 4,8-11 mm
   Porausreikä Ø 16,5 mm
 Seinän paksuus   1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 20  |  Snro 17 316 12 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
   Porausreikä Ø 20,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 25  |  Snro 17 316 14 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm
   Porausreikä Ø  25,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 32  |  Snro 17 316 16 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kaapelinhalkaisija Ø 9-23 mm
   Porausreikä Ø 32,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 40  |  Snro 17 316 18 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 40 

   Kaapelinhalkaisija Ø 9-23 mm
   Porausreikä Ø 40,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 Läpivientijärjestelmä 

 Kalvotiiviste EDK 

 EDK 16 

     Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 16

   Kaapelinhalkaisija Ø 5-10 mm
 Porausreikä Ø 16,5 mm
 Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
     Sisä- ja ulkoasennukseen
 Ympäristölämpötila  - 25 °C to + 35 °C
 Hehkulankakoe   IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 20  |  Snro 17 316 02 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
   Porausreikä Ø 20,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 25  |  Snro 17 316 04 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm
   Porausreikä Ø  25,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 32  |  Snro 17 316 06 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 32 

 Kaapelinhalkaisija Ø 8-23 mm
     Porausreikä Ø 32,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 40  |  Snro 17 316 08 

      Kalvotiiviste

Metrisille aihioille M 40 

 Kaapelinhalkaisija Ø 11-30 mm
     Porausreikä Ø 40,5 mm
   Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
   Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste AKM

 AKM 12 

       Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 12 

 Kaapelinhalkaisija Ø  4-6 mm
     ISO-kierre M 12 x 1,5
   Porausreikä Ø 12,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  0,9 Nm 

 AKM 16 

          Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 16 

   Kaapelinhalkaisija Ø 5-10 mm
   ISO-kierre M 16 x 1,5
   Porausreikä Ø 16,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

 AKM 20  |  Snro 17 315 60 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kaapelinhalkaisija Ø 6,5-13.5 mm
   ISO-kierre M 20 x 1,5
   Porausreikä Ø 20,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C 

   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 

 AKM 25  |  Snro 17 315 62 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kaapelinhalkaisija Ø11-17 mm
   ISO-kierre M 25 x 1,5
   Porausreikä Ø  25,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C 
    Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  7,5 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste AKM

 

 AKM 32  |  Snro 12 500 54 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kaapelinhalkaisija Ø 15-21 mm
   ISO-kierre M 32 x 1,5
   Porausreikä Ø 32,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C 
    Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 AKM 40  |  Snro 12 500 55 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 40 

 Kaapelinhalkaisija Ø 19-28 mm
     ISO-kierre M 40 x 1,5
   Porausreikä Ø 40,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 AKM 50  |  Snro 12 500 56 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 50 

 Kaapelinhalkaisija Ø 27-35 mm
     ISO-kierre M 50 x 1,5
   Porausreikä Ø 50,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 AKM 63  |  Snro 12 500 57 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 63 

 Kaapelinhalkaisija Ø 35-48 mm
     ISO-kierre M 63 x 1,5
   Porausreikä Ø 63,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste ASM

 ASM 12  |  Snro 17 315 12 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 12 

   Kaapelinhalkaisija Ø  4-6 mm
   ISO-kierre M 12 x 1,5
   Porausreikä Ø 12,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  0,7 Nm 

 ASM 16  |  Snro 17 315 13 

            Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 16 

   Kaapelinhalkaisija Ø 5-10 mm
   ISO-kierre M 16 x 1,5
   Porausreikä Ø 16,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  2,0 Nm 

 ASM 20  |  Snro 17 315 14 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kaapelinhalkaisija Ø 6,5-13.5 mm
   ISO-kierre M 20 x 1,5
   Porausreikä Ø 20,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  2,7 Nm 

 ASM 25  |  Snro 17 315 15 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kaapelinhalkaisija Ø11-17 mm
   ISO-kierre M 25 x 1,5
   Porausreikä Ø  25,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  5,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste ASM

 ASM 32  |  Snro 17 315 16 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kaapelinhalkaisija Ø 15-21 mm
   ISO-kierre M 32 x 1,5
   Porausreikä Ø 32,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  7,5 Nm 

 ASM 40  |  Snro 17 315 17 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 40 

 Kaapelinhalkaisija Ø 19-28 mm
     ISO-kierre M 40 x 1,5
   Porausreikä Ø 40,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10 Nm 

 ASM 50  |  Snro 17 315 18 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 50 

 Kaapelinhalkaisija Ø 27-35 mm
     ISO-kierre M 50 x 1,5
   Porausreikä Ø 50,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  7,5 Nm 

 ASM 63  |  Snro 17 315 19 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 63 

 Kaapelinhalkaisija Ø 35-48 mm
     ISO-kierre M 63 x 1,5
   Porausreikä Ø 63,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  7,5 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste ASS

 ASS 12  |  Snro 17 315 02 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 12 

   Kaapelinhalkaisija Ø 2-5 mm
   ISO-kierre M 12 x 1,5
   Porausreikä Ø 12,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  0,9 Nm 

 ASS 16  |  Snro 17 315 03 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 16 

   Kaapelinhalkaisija Ø 3-10 mm
   ISO-kierre M 16 x 1,5
   Porausreikä Ø 16,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

 ASS 20  |  Snro 17 315 04 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kaapelinhalkaisija Ø 5-13 mm
   ISO-kierre M 20 x 1,5
   Porausreikä Ø 20,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C 

   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 

 ASS 25  |  Snro 17 315 05 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kaapelinhalkaisija Ø 8-17 mm
   ISO-kierre M 25 x 1,5
   Porausreikä Ø  25,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  7,5 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Holkkitiiviste ASS

 ASS 32  |  Snro 17 315 06 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kaapelinhalkaisija Ø 12-21 mm
   ISO-kierre M 32 x 1,5
   Porausreikä Ø 32,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 ASS 40  |  Snro 17 315 07 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 40 

   Kaapelinhalkaisija Ø  16-28,5 mm
   ISO-kierre M 40 x 1,5
   Porausreikä Ø 40,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 ASS 50  |  Snro 17 315 08 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 50 

   Kaapelinhalkaisija Ø 21-35 mm
   ISO-kierre M 50 x 1,5
   Porausreikä Ø 50,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 

 ASS 63  |  Snro 17 315 09 

         Holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 63 

 Kaapelinhalkaisija Ø  20-48 mm
     ISO-kierre M 63 x 1,5
   Porausreikä Ø 63,3 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Kanssa lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 Kiristysmomentti  10,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Ilmastoiva holkkitiiviste

Etu uudesta ilmastoivasta holkkitiivisteestä: 
Läpivienti ja ilmastointi samassa

Kotelointiluokka säilyy

Luotettavuus nousee, koska kondenssiveden aiheuttamat ongelmat 

poistuvat

Veden

sisäänpääsy

estetään tällä

erityiskalvolla, 

mutta kosteus poistuu 

paine-eron avulla.

Sisä- ja ulkoilman ilmanvaihdon 

avulla kotelon sisään muodostunut koste-

us poistuu, eli kotelo kuivuu ajan kanssa. 

Samalla kuitenkin kotelointiluokka säilyy, 

maks. IP 66 / IP 67 sekä IP 69K.

Vaadittu kotelointiluokka säilyy ja kotelon ilmankierto tapahtuu ilmastoivan holkki-

tiivisteen avulla. kautta.

Ilmastoivan holkkitiivisteen erityiskalvo mahdollistaa kotelossa ilmankierron.

HENSEL-uutuus: Ilmastointi ja kaapelin 

läpivienti yhdessä! 

Lämpötilan vaihdellessa ei tiiviissä kotelossa 

voida estää kondenssiveden muodostumista. 

Ilmakanavat

Ilma-aukot

Uusi ilmastoiva holkkitiiviste 

mahdollistaa kaapeleiden ja johtimien 

läpiviennin ilman, että iilmanvaihto 

kotelossa estyisi.

Ilmastoiva holkkitiiviste estää kondenssi-

veden muodostumista korkean kotelointiluo-

kan koteloihin. 

Kondenssivesi muodostuu lämpötilan 

vaihteluista, kuten auringonpaisteesta sään 

vaihtelusta tai koneen / lämpökaapelin käyn-

nistämisestä ja sammuttamisesta. 
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 Läpivientijärjestelmä 

Ilmastoiva holkkitiiviste KBM

 KBM 20  |  Snro 17 315 75 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
   ISO-kierre M 20 x 1,5
   Porausreikä Ø 20,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C 
    Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
   Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 6 litran (6.000 cm³) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 20.
   Esimerkiksi: Kotelo 27 x 27 x 17 cm = 12.393cm3 = 12,393 litraa. 

Tarvitaan 3 kpl M 20 ilmastoivia holkkitiivisteitä.
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

 KBM 25  |  Snro 17 315 76 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm
   ISO-kierre M 25 x 1,5
   Porausreikä Ø  25,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista 10 litran (10.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 25.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 2 kpl M 25 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Ilmastoiva holkkitiiviste KBM

 KBM 32  |  Snro 17 315 77 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 13-21 mm
   ISO-kierre M 32 x 1,5
   Porausreikä Ø 32,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 12 litran (12.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 32.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 2 kpl M 32 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 

 KBM 40  |  Snro 17 315 78 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 40 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 16-28 mm
   ISO-kierre M 40 x 1,5
   Porausreikä Ø 40,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 16 litran (16.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 40.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 1 kpl M 40 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden  

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  6,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Ilmastoiva holkkitiiviste KBS

 KBS 20  |  Snro 17 315 85 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 20 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
   ISO-kierre M 20 x 1,5
   Porausreikä Ø 20,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
   Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 6 litran (6.000 cm³) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 20.
   Esimerkiksi: Kotelo 27 x 27 x 17 cm = 12.393cm3 = 12,393 litraa. 

Tarvitaan 3 kpl M 20 ilmastoivia holkkitiivisteitä.
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  3,0 Nm 

 KBS 25  |  Snro 17 315 86 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 25 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm
   ISO-kierre M 25 x 1,5
   Porausreikä Ø  25,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 10 litran (10.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 25.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 2 kpl M 25 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Ilmastoiva holkkitiiviste KBS

 KBS 32  |  Snro 17 315 87 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 32 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 13-21 mm
   ISO-kierre M 32 x 1,5
   Porausreikä Ø 32,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 12 litran (12.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 32.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 2 kpl M 32 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  4,0 Nm 

 KBS 40  |  Snro 17 315 88 

        Ilmastoiva holkkitiiviste

Metrisille aihioille M 40 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
   Kaapelinhalkaisija Ø 16-28 mm
   ISO-kierre M 40 x 1,5
   Porausreikä Ø 40,5 mm
   Seinän paksuus on enintään 3 mm
   Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
   Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C  
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei 

ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 16 litran (16.000 cm3) kotelotilavuutta 

kohden yksi ilmastoiva holkkitiivste M 40.
     Esimerkiksi: Kotelo 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 

12,393 litraa. Tarvitaan 1 kpl M 40 ilmastoivia holkkitiivisteitä
   Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden 

tilavuusarvot laskea yhteen.
   Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapelei-

ta, tulee niissä käyttää sulkutulppaa.  

 Kiristysmomentti  6,0 Nm 
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 Läpivientijärjestelmä 

Sulkutulppa

 VSB 13  |  Snro 17 316 25 

      Sulkutulppa

Halkaisija 13 mm 

   Sulkutulppa M 20 ja M 25 ilmastoiviin holkkitiivisteisiin, jos niihin ei 

tule kaapelia.
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C    

 VSB 21  |  Snro 17 316 26 

      Sulkutulppa

Halkaisija 21 mm 

   Sulkutulppa M 32 ja M 40 ilmastoiviin holkkitiivisteisiin, 

jos niihin ei tule kaapelia.
   Ympäristölämpötila –25...+55 °C    
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 Läpivientijärjestelmä 

Paineentasauselementti

Tuuletusventtiili BM 32

p
sisäpuolella = 

p
ulkopuolella

p
sisäpuolella = 

p
ulkopuolella

 BM 32  |  Snro 34 317 81 

      Paineentasauselementti M 32 aihioon 

   Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
 ISO-kierre M 32 x 1,5
 Porausreikä Ø 32,3 mm
 Seinän paksuus on enintän 8 mm
 Lukkomutterilla
 Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
 Ympäristölämpötila –25...+55 °C
 Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 barin ilmanpainetta ei

ylitetä, tarvitaan jokaista 42 l (42000 cm3) kotelotilavuutta kohden

yksi BM 32 tuuletusventtiili
 Esimerkki: kotelo 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6

litraa. Tarvittavien BM 32:n lukumäärä = 1 kpl
 Pidätämme oikeiden teknisiin muutoksiin  

66
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 Läpivientijärjestelmä  

 

Vedonpoisto

 KST 70  |  Snro 17 316 17 

     Kalvotiiviste

   Kaapelinhalkaisija Ø 30-72 mm
 Porausreikä Ø 83 mm
 Seinän paksuus 1,5-3 mm
     Sisä- ja ulkoasennukseen
   Ympäristölämpötila –25...+35°
   Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 KHR 01  | Snro 16 306 36   

 Vedonpoisto

Kaapelinhalkaisija Ø 6,5-14 mm 

 Sarja 10 x 6 kpl vedonpoistoa  
 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 6,5-10 mm
 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 10-14 mm  

 KHR 02  | Snro 16 306 37   

 Vedonpoisto

Kaapelinhalkaisija Ø 10-16 mm 

 Sarja 10 x 6 kpl vedonpoistoa
 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 10-14 mm
 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 13-16 mm
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 Läpivientijärjestelmä 

   Tekninen liite   

Kaapelin 

poikkipinta-ala

NYM NYY NYCY

NYCWY

1x4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1x6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1x10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1x16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1x25 mm²  — Ø 14 mm —

1x35 mm² — Ø 15 mm —

1x50 mm² — Ø 16,5 mm —

1x70 mm² — Ø 18 mm —

1x95 mm² — Ø 20 mm —

1x120 mm² — Ø 21 mm —

1x150 mm² — Ø 23 mm —

1x185 mm² — Ø 25 mm —

1x240 mm² — Ø 28 mm —

1x300 mm² — Ø 30 mm —

2x1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2x4 mm² — Ø 15 mm —

2x6 mm² — Ø 16 mm —

2x10 mm² — Ø 18 mm —

2x16 mm² — Ø 20 mm —

2x25 mm² — — —

2x35 mm² — — —

3x1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3x4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3x6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3x10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3x16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3x25 mm² — Ø 26 mm —

3x35 mm² — — —

3x50 mm² — — —

3x70 mm² — — —

3x95 mm² — — —

3x120 mm² — — —

3x150 mm² — — —

3x185 mm² — — —

3x240 mm² — — —

3x25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3x35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3x50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3x70/35 mm² — Ø 32-36 mm Ø 36 mm

3x95/50 mm² — Ø 37-41 mm Ø 40 mm

3x120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3x150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3x185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48-54 mm

3x240/120 mm² — Ø 57-63 mm Ø 60 mm

3x300/150 mm² — Ø 63-69 mm —

Kaapelin 

poikkipinta-ala

NYM NYY NYCY

NYCWY

4x1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4x2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4x4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4x6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4x10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4x16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4x25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4x35 mm² Ø 32 mm Ø 26-30 mm Ø 29 mm

4x50 mm² — Ø 30-35 mm Ø 34 mm

4x70 mm² — Ø 34-40 mm Ø 37 mm

4x95 mm² — Ø 38-45 mm Ø 42 mm

4x120 mm² — Ø 42-50 mm Ø 47 mm

4x150 mm² — Ø 46-53 mm Ø 52 mm

4x185 mm² — Ø 53-60 mm Ø 60 mm

4x240 mm² — Ø 59-71 mm Ø 70 mm

4x25/16 mm² — — Ø 30 mm

4x35/16 mm² — — Ø 30 mm

4x50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4x70/35 mm² — — Ø 40 mm

4x95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4x120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4x150/70 mm² — — Ø 53 mm

4x185/95 mm² — — —

4x240/120 mm² — — —

5x1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5x2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5x4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5x6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5x10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5x16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5x25 mm² Ø 31,5 mm — —

7x1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7x2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19x1,5 mm² — Ø 22 mm —

24x1,5 mm² — Ø 25 mm —

Kaapeleiden ulkohalkaisijoita, useiden valmistajien keskiarvoina.

Kaapelin ulkohalkaisijan luettelo eri tiivisteisiin

Kaapeleiden ulkohalkaisija Metrinen aihio

Ø min. 3 mm Ø maks. 6 mm ASM/AKM/ASS 12

Ø min. 5 mm Ø maks. 10 mm ASM/AKM/ASS 16

Ø min. 6,5 mm Ø maks. 13,5 mm ASM/AKM/ASS 20

Ø min. 11 mm Ø maks. 17 mm ASM/AKM/ASS 25

Ø min. 15 mm Ø maks. 21 mm ASM/AKM/ASS 32

Ø min. 19 mm Ø maks. 28 mm ASM/AKM/ASS 40

Ø min. 27 mm Ø maks. 35 mm ASM/AKM/ASS 50

Ø min. 35 mm Ø maks. 48 mm ASM/AKM/ASS 63

Ø min. 4,8 mm Ø maks. 11 mm ESM 16

Ø min. 6 mm Ø maks. 13 mm ESM 20

Ø min. 9 mm Ø maks. 17 mm ESM 25

Ø min. 9 mm Ø maks. 23 mm ESM 32

Ø min. 17 mm Ø maks. 30 mm ESM 40

Kaapeleiden ulkohalkaisija Metrinen aihio

Ø min. 5 mm Ø maks. 10 mm EDK 16

Ø min. 6 mm Ø maks. 13 mm EDK 20

Ø min. 9 mm Ø maks. 17 mm EDK 25

Ø min. 8 mm Ø maks. 23 mm EDK 32

Ø min. 11 mm Ø maks. 30 mm EDK 40
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Mitat

Kalvotiiviste ESM

Kotelontiluokka IP 55

Kalvotiivisteet laitetaan aukaistuun 

aihioon. Lukkomutteria ei tarvita!

Kalvotiiviste ESM
mm A B B1 C D

ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5

ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5

ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5

ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5

ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Kalvotiiviste EDK

Kotelontiluokka IP 65

Kalvotiivisteet laitetaan aukaistuun

aihioon. Lukkomutteria ei tarvita!

Kalvotiiviste EDK
mm A B B1 C D

EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5

EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5

EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5

EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5

EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Holkkitiiviste  ASM/AKM/ASS

vedonpoistolla ja lukkomutterilla

mm

ISO SW1
avaimen koko

EK1
Ø mm

C
maks.

D SW2
avaimen koko

EKS
Ø mm

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5

ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5

ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6

ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6

ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7

ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7

ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8

ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Ilmastoiva holkkitiiviste KBM / KBS

vedonpoistolla ja lukkomutterilla, kotelontiluokka IP 66 / IP 67

mm

ISO SW1
avaimen koko

EK1
Ø mm

C
maks.

D SW2
avaimen koko

EK2
Ø mm

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5

KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5

KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6

KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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Käyttö- ja ympäristöolosuhteet

ESM ... 

EDK ... 

KST...

ASM ... ASS ... AKM ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

Käyttökohde Soveltuvat sisä- ja ulko-

asennukseen, sääsuojaus

Soveltuvat vapaaseen ulkoasennukseen (vaativat olosuhteet)

Ympäristön lämpötila

- keskiarvo yli 24 tuntia

- enimmäisarvo

- minimiarvo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Palontorjunta

sisäisen palon ennaltaehkäisy

Vaatimuksia sähkölaitteille annetaan normeissa ja laeissa 

 

Vähimmäisvaatimukset

- hehkulankakoe IEC 60 695-2-11:

- 650° C koteloille ja läpivienneille

Palokäyttäytyminen

-  hehkulankakoe 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

vaikeasti syttyvä, 

itsestään sammuva

960 °C

V-0

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

750 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

Myrkyllisyys halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

„Halogeeniton IEC 754-2:n mukaan

„Kaapeleiden yleinen testimenetelmä - halogeenimäärän määrittely.

Materiaalien ominaisuudet, katso Tekninen liite
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