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EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS 
MEGBÍZHATÓ POLIKARBONÁTBÓL KÉSZÜLT 
INSTALLÁCIÓS ELOSZTÓ RENDSZEREK
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POLIKARBONÁT FÉM HELYETT – TARTÓS, 
RENDKÍVÜL ELLENÁLLÓ ÉS FORMATARTÓ

A polikarbonátból készült installációs elosztó rendszerek maximális 
biztonságot nyújtanak extrém körülmények között is

Az előnyök 
áttekintése:

 +  Magas fokú mechanikai terhelés – 
IK 08 (5 Joule)

 + �Ellenáll�az�időjárásnak�és�az�
elöregedésnek

 +  Korrózióálló

 +  UV-álló

 +  Nagyfokú formatartás és rendkívüli 
méretpontosság

 + Több tízéves élettartam

 + Kombinálható rendszer



_3

– KORRÓZ IÓÁ L LÓ

Az acéllemez tokozatok 
és szekrények rendkívül érzékenyek 
az�időjárás�hatásaira,�és�mostoha�
környezetben, de különösen a kültéri 
alkalmazás esetén néhány év elteltével 
korrodálódnak. 

A KORRÓZIÓÁLLÓSÁG NEM AD 
ESÉLYT A ROZSDÁNAK
Maximális teljesítmény és rendkívüli tartósság 
beltéren és kültéren, extrém körülmények között 
és nagy igénybevétel mellett is

 + Ezek�a�tulajdonságok�a�polikarbonát�
tokozatokat különösen alkalmassá 
teszik a durva, párás és nedves 
környezetben. Sok éven át dacolnak 
az�időjárási�és�környezeti�körül-
ményekkel a telepítési helyen és 
garantálják�a�megbízható�és�tartós�
áramelszolgáltatást, bárhol is van 
szükség áramra. 

 + Az�elektromos�munkálatokba�történő�
beruházás�hosszú�távon�jelenték-
telen a termeléskiesés esetleges 
magas költségeihez képest.

 + A�polikarbonát�alapanyag�előnyei�
a fémmel szemben nyilvánvalóak: 
könnyen alakítható és megmunkál-
ható�és�egyenértékűen�helyettesíthet�
számos fém elemet. A polikarbo-
nátból készült termékek pontosak, 
tartósak,�korrózió-�és�hőmérsékletál-
lóak,�könnyűek�és�olcsók,�valamint�
rendkívül tartósak. Emellett rendkí-
vül�időjárásállóak.�
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NAGY ÜTÉSÁLLÓSÁG: STABIL, RUGALMAS 
ÉS�MEGŐRZI�A�FORMÁJÁT!�

A polikarbonátból készült installációs elosztók 
még komoly igénybevétel esetén is megállják a helyüket.

Szigetelt tokozatok
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Acéllemez tokozatok
A polikarbonátból készült installációs 
elosztók rendkívül nagy mechanikai 
ütésállósággal és keménységgel ren-
delkeznek – IK 08 (5 Joule). Ez teszi 
előnyös�alapanyagúvá��olyan�területe-
ken,�ahol�erős�mechanikai�igénybevéte-
lekkel kell számolni.

Évek óta beváltak az épületek elek- 
tromos berendezéseihez, különösen 
a�nagy�igénybevétellel�jellemzett�ipari�
és zord környezeti körülmények között. 
A�lehető�legmagasabb�minőségnek�
köszönhetően�ellenállnak�a�pornak�és�
a víznek és a legmostohább körülmé-
nyekkel is megbirkóznak. 
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A behatás előtt Érintkezés feszültség alatt álló 
részekkel a behatás alatt
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– M AG A S FOK Ú MECH A NIK A I T ERHEL ÉS
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 + Méretstabilitás 
Ütés vagy bármilyen más mechanikai 
behatás esetén a polikarbonát toko-
zatok fokozatosan engednek a terhe-
lésnek és azonnal visszanyerik eredeti 
formájukat.�Merevsége�magasabb�
hőmérsékleten�is�megmarad.�

 + Elektromos biztonság 
A�polikarbonát�tokozatok�külső�
mechanikai behatások által okozott 
deformáció és a feszültség alatt álló 
részekkel való ideiglenes érintkezés 
esetén�maximális�védelmet�nyújtanak�
az áramütés veszélye ellen: nem for-
dulhat�elő�rövidzárlat�és�az�áramütés�
elleni védelem fennmarad. 

Gond nélkül használhatók kültéri alkal-
mazásokban�még�szélsőséges�időjárási�
körülmények esetén is.

 + Rövidzárlat kockázata  
Ha�az�installációs�elosztó�belsejében�
lévő�feszültség�alatt�álló�részek�a�
fémház�deformációja�miatt�összeérnek,�
a rövidzárlat tönkreteheti az installáci-
ós elosztót.

 + Deformáció ütközéskor 
Az�acéllemez�burkolatok�külső�me-
chanikai igénybevétel, például ütés, 
ütközés stb. hatására deformálód-
nak, és nem térnek vissza az eredeti 
alakjukra.�Ez�belső�hibákhoz�vezethet,�
mivel a kúszóáramutak és a légközök 
megváltoznak. 

tönkrement!
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A behatás után
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JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI – TELJESEN 
SZIGETELT TOKOZATOK SZÜKSÉGESEK A NAPELEMES 
RENDSZEREKHEZ�A�DC�OLDALON!

Az MSZ EN 60364-7-712 kettős szigetelést  követel meg a DC oldalon az 
áramütés elleni védelemhez a napelemes erőművekben. 

A napelemes védelmi dobozokat ket-
tős szigeteléssel kell megvalósítani!
Az�épületekben�lévő�hálózatok�általá-

ban�földeltek.�Ez�azt�jelenti,�hogy�elek- 

tromos hiba esetén egy 

védőberendezés�megszakítja�a�tápel-

látást az áramkörben, például MCB- 

vagy MCCB-megszakítók segítségével. 

A�napelemes�rendszerekből�jövő�

DC hálózat (a napelemes modul és 

az inverter között) nem földelt, ezért 

különleges intézkedéseket igényel az 

áramütés elleni védelem érdekében.
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- �KETTŐS�SZIGETELÉS�–�VÉDELEM�ÁRAMÜTÉS�ELLEN

 + Földelt rendszerekben a földzárlati 
áram�átfolyik�a�védőberendezésen�és�
automatikusan�aktiválja�a�kikapcso-
lást.

 + A PV-berendezés DC oldalán 
a maximális rövidzárlati áram meg-
egyezik a maximális üzemi árammal. 
Ez�azt�jelenti,�hogy�az�áramütés�
elleni védelemre szolgáló eszközök, 
mint például az MCB-megszakító 
vagy a biztosítékok, nem oldanak ki, 
mert a „hibaáram“ túl alacsony.  

Miért követeli meg az MSZ EN 60 364-7-712 a II. érintésvé-
delmi osztályt (  ) a PV gyűjtő dobozok esetében?

Így biztosítható a kettős szigetelés  – az áramütés elleni 
védelem az MSZ EN 61439-1 szabvány 8.4.4. pontja szerint

 + A�készüléket�teljes�egészében�kettős�
vagy�megerősített�szigeteléssel�
egyenértékű�szigetelőanyaggal�kell�
beburkolni.

 +   A tokozaton ott kell lennie a  
szimbólumnak,�aminek�kívülről�látha-
tónak kell lennie.

 + A tokozatot semmilyen ponton nem 
szabad�olyan�vezetőképes�alkatré-
szekkel átszúrni, hogy a tokozatból 
hibafeszültség�juthasson�ki.

 +  A tokozatnak legalább az IP 2XC 
védettségi fokot kell biztosítania 
(lásd MSZ EN 60529).

 +  A tokozatot csak szerszám segítségével 
lehessen kinyitni, hogy a kizárólag a 
fedél�felnyitása�után�elérhető�feszült-
ség�alatt�álló�részek�és�a�szabadon�lévő�
vezető�részek�közvetlen�megérintése�
elleni védelem biztosítva legyen.

 + Ennek következtében az áramütés 
elleni védelem elektromos hiba esetén 
nem garantált. 

 + A�kettős�szigetelésű�berendezések��  
biztosítják�az�áramütés�elleni�védelmet�
az esetleges elektromos hiba esetén. 
Általában�a�kettős�szigetelésű�tokoza-
tok (II. érintésvédelmi osztályú beren-
dezések)�teljesítik�ezt�a�követelményt.

A�kettős�szigetelés�az�áramütés�
megelőzésére�szolgáló�intézkedés.�
A�tokozatokban�lévő�vezetőképes�
részek is szigetelve vannak egy szigete-
lőanyagból�készült�burkolat�által.

Például�szigetelő�alapanyagból�készült�tartókra�
rögzített�gyűjtősínek.

&
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 + Hat szekrényméret, amelyek 
különálló dobozként, illetve 
minden irányban kombinálva 
is használhatók. 

 + A tökéletes tokozatmélység 
minden beépített eszközhöz: 
A�különböző�mélységek�
lehetővé�teszik�a�különböző�
magasságú készülékek 
beépítését (1. ábra).  
 
Egy�emelőkeret�segítségével�
a�4-es�és�8-as�méretű�szek-
rények mélysége 85 mm-rel 
növelhető�(2.�ábra).

Oldalfalak 
metrikus�kábelbevezető�
rendszerekkel
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1. ábra

2. ábra

Különállóan vagy kombinációban

Tokozatmélységek 
a beépített eszköz külön-
böző magasságaihoz
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POLIKARBONÁTBÓL KÉSZÜLT 
MODULÁRIS MI RENDSZER

Kapcsolóberendezésekhez és kapcsolóberendezés-kombinációkhoz (PSC) 
630 A-ig az MSZ EN 61439-2 szabvány szerint



_9

– MODUL Á R IS RENDS ZER

Könnyen�kombinálható,�könnyen�összeszerelhető�és�könnyen�bővíthető!

 + Berendezés�részek�egyértelmű�elkü-
lönítése a szakképzetlen személyek 
számára�elérhető,�illetve�szakképzett�
személyek�számára�hozzáférhető�
területekre.

 + Zsanéros fedél a készülékek  
egyszerű�használatához.

 + Berendezés részek szakképzetlen 
személyek számára, ahol a zár kézzel 
működtethető�és�szerszámmal�
működtethető�zár�ott,�ahová�csak�
szakképzett személyek hozzáférése 
kívánatos.
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A�felügyelendő�elektromos�funkciók�láthatóak.�Minden�tokozatnak�van�ajtaja�vagy�fedele.�Átlátszó�és�átlátszatlan�fedelek/ajtók�
variálhatóak.�A�beépített�felszerelések�és�a�belső�vezetékek,�amelyeknek�nem�kell�láthatónak�lenni,�letakarhatók.�

ÁTLÁTSZÓ FEDELEK 

Minden látható

 + A�működtető�eszközök�érintésvé-
delmi betétei megakadályozzák 
a közvetlen érintkezést a fedelek 
felnyitása után.

 + A takarósávok védik a készülék 
nyílásokat�a�véletlen�érintéstől.

SZEMÉLY BIZTONSÁG 

Védelem a veszélyes részek közvetlen érintésével szemben a kinyitás után.
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– BI Z TONS ÁG

EGY RENDSZER, AMELY EGYÜTT NÖVEKSZIK  
AZ ÖN IGÉNYEIVEL

Megoldások az ügyfél kívánságai szerint 

Dugaszoló�aljzatokkal�ellátott�üzemi� 
installációs elosztó egy gyártóüzemben

Egy autógyár karosszériaüzemében felszerelt világítási installációs elosztó

 + Könnyű�kezelhetőség�–�könnyen�
rögzíthető�nyomógombok,�dugaszoló�
aljzatok�stb.

 + A rendszer nagyfokú rugalmassága 
lehetővé�teszi�a�készülékek�és�a�
gyűjtősínrendszer�egyszerű�fejleszté-
sét, akár évek múltán is. 
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ASTA ÁLTAL TESZTELVE ÉS TANÚSÍTVA

Alkalmas az általános eszközökhöz vagy a földeléssel 
ellátott árnyékolt kábelek telepítéséhez
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– TA NÚSÍ TOT T

Alkalmazás: 
Mi rendszer alapú motorvezérlő  
központ 
Ez a vegyipari üzemben telepített motorve-
zérlő�központ�19�tápegységből�áll,�amelyek�
2,2�KW�és�25�KW-os�teljesítmény�között�
működnek,�ahol�a�rendszer�magában�foglalja�
a�teljes�kábelezést�630A�főcsatlakozóval

 + Vasércbánya�karbantartó�műhelyé-
ben felszerelt installációs elosztó 

 + Luxusszálloda�pázsitjára�telepített�
kültéri installációs elosztó

 + Mérőpanel�KWH-mérőkkel�egy�
áramszolgáltató cég számára

Alábbiakra tesztelve az 
ASTA által

 + Védettség

 + Hőmérséklet-határértékek

 + Dielektromos�tulajdonságok

 + Rövidzárlat-állóság 
Védőáramkör�hatékonysága

 + Légközök és kúszóáramkörök

 + Mechanikus�működés
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BRIT SZABVÁNY SZERINTI TELEPÍTÉS 
SZIGETELT BURKOLATOKBAN

Védett kábelek és földelés telepítése  
polikarbonát burkolatokban.

 + Földelés kábelbevezető rendszerekkel kapcsolatban 
A�kábelbevezető�karimán�belül�egy�fémlemez�szolgál�az�acélhuzalos�megerősített�(SWA)�kábelek�földelésére�
a tömszelencéken keresztül, a brit szabvány szerint.

Kábelbevezetés�megerősített�kábelekhez 
földelt fém tömszelencékkel



_15

– BR I T S Z A BVÁ N Y

Integrált�földelő�határoló�mindegyik�
kismegszakító szekrényben

 + Fém alkatrészek földelése burkolatokban 
Csak egy központi pontnak kell földeltnek lennie.  
Az összes fém tartósín csatlakoztatva van.

 + A tartóállvány eltávolítható az  
egyszerű szerelés és kábelezés  
érdekében.

Kivehető�tartósínrendszer�földeléshezMotorvezérlő�központ�egy�nagy�
papírgyárban telepítve
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A LEGJOBB BÍRÁINK AZ 
ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

Környezeti feltételek
 az MSZ EN 61439 szabvány szerinti 
installációs�elosztókhoz:�-5�°C�és�35 °C�
között, max. + 40 °C; páratartalom: 
50% 40 °C fokon, 100% 25 °C fokon 
üres burkolatok esetében:  
- 25°C és + 70 °C között

Alkalmazási terület
Alkalmas védett kültéri telepítésre – 
mostoha környezet és/vagy védett 
kültér.
Figyelembe�kell�venni�az�időjárási�
viszonyokat és a berendezésre 
gyakorolt hatásokat.

Szigetelés
Szigetelt burkolatok 
(II. érintésvédelmi osztály) 

Vízerőműben�telepített�alelosztó�berendezés

Könnyűgépipari�üzemben�telepített�installációs�elosztók

Berendezés tokozata egy szivattyúállomáson

Főelosztó�egy�öntödében

Védelem idegen szilárd tárgyak és 
közvetlen érintés ellen
Porálló 
Védettség IP 65

Védelem a káros hatású víz 
behatolása ellen
Víz elleni védelem
Védettség IP 65

Elektromos paraméterek
Névleges�áramerősség:�630�A-ig
Névleges szigetelési feszültség: 690 V 
a.c., 1000 V d.c.*, MSZ EN 60664
*  A névleges szigetelési feszültséget 
feltehetően�csökkenti�a�berendezés�
telepített�technológiája

Égési jellemzők
Izzítószálas vizsgálat 960°C fokon az 
MSZ EN 60695-2-11 szabvány szerint: 
nem�gyúlékony,�nehezen�éghető,�önki-
oltó,�UL�Subject�94,�V-2

UV-sugárzással szembeni ellenálló 
képesség
UV-álló az MSZ EN 61439-1 szabvány 
szerint

Kémiai ellenállóképesség
Ellenállás 10%-os savval és 10%-os 
lúggal,�benzinnel�és�ásványolajjal�
szemben

Toxikológiai jellemzők
Szilikon- és halogénmentes

Rendszerfüggő Alapanyagfüggő
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Világításvezérlő�installációs�elosztók�egy�mobiltelefon-gyártó�üzemben

Toronyvilágítási installációs elosztó egy 
konténerudvaron

Főelosztó�egy�benzinkúton

HASZNÁLATBAN 
VILÁGSZERTE
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ENYGUIDE – A 3D KONFIGURÁTOR A MI- ÉS 
AZ ENYSTAR ELOSZTÓ SZEKRÉNYEKHEZ
 

Az�intuitív�ENYGUIDE�3D�tervezőeszköz�segítséget�nyújt�a�sze-

relőknek,�az�elektromos�tervezőknek�és�az�elektromos�nagyke-

reskedőknek�a�HENSEL�ENYSTAR�és�Mi-elosztók�tervezésében,�

projektfejlesztésében�és�rendelésében.�A�professzionális�tervezési�

segédeszköz�lehetővé�teszi�a�elosztó�részletes�3D-s�képként�vagy�

2D-s�rajzként�való�megjelenítését.�A�felhasználó�meg�tudja�néz-

ni�az�ábra�különböző�szintjén�a�teljes�berendezést,�a�berendezést�

ajtó,�fedelek�nélkül,�valamint�a�berendezés�belső�kialakítását�taka-

rólemezek nélkül.

 + Kényelmes�tervezés�a�3D�konfigurátorral

 + Elrendezés�i�rajz�készítése�a�berendezésgyártónak

 + Az alkatrész- és rendelési listák automatikus létrehozása

 + Az elrendezés dxf formátumban és az alkatrészlista 
ASCII�vagy�Excel�formátumban�történő�kiexportálási� 
lehetősége.

 + Az�elosztó�vázszerkezetének�ellenőrzése,�beleértve�
a szükséges automatikus kiegészítéseket, 
pl.�fali�tömítéseket,�gyűjtősín-összekötőket�stb.

 + Különböző�szintek�jeleníthetők�meg,�pl.�az�érintésvédelmi�
takarólemezek.
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– 3D KONF IGUR ÁTOR
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HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT.
1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.

+36-1-886 4315 
info@hensel.hu

hensel.hu


