
Nem elég egy kisebb 
kábelcsatlakozó 

doboz?

Így van.  
Most már a  

HENSEL-től elérhető  
a DK 0100..

Számos egyszerű elektromos 
szerelésnél egy kisebb csatlakozó 
doboz is teljesen elegendő.

Ez az a terület, ahol a DK-sorozat új, 
legkisebb tagja éppen megfelelő. 
A megszokott HENSEL német 
minőséggel, az új DK 0100 
a kompakt belépő a HENSEL 
világába. A Hensel legkisebb 
kábelösszekötő doboza alkalmas a 

legtöbb beltéri vagy védett kültéri 
szerelési munkához, 2,5 mm2 
vezetékkeresztmetszetig. A HENSEL 
kábelösszekötő dobozok minden 
előnyével - az egyszerű, gyors és 
biztonságos telepítéshez ipari és 
kereskedelmi alkalmazásokban, 
még zord környezeti körülmények 
között is.

Kedves Olvasó!

Már családunk harmadik generációja-
ként dolgozunk szenvedélyesen az elekt-
romos energia biztonságos elosztásáért. 
Kis lépésekkel kezdődött - a kábelössze-
kötő dobozokkal. A nagyapám, Gustav 
Hensel 1931-ben feltalálta és kifej-
lesztette az első műanyag alapanyagú 
kábelösszekötő dobozt. Ellentétben az 
akkoriban általánosan használt öntött-
vasból vagy fémlemezből készült dobo-
zokkal, ez biztonságosabbá és olcsóbbá 
tette a villamos energia elosztását. A ter-
mék forradalmasította a villanyszerelők 
egy egész generációjának mindennapi 
munkáját, ezért a kábelösszekötő dobozt 
ma is „HENSEL-doboz”-nak nevezik 
Németországban.  
Most eljött a következő lépés: a legki-
sebb HENSEL-doboz piaci bevezetése. 
Az Önökkel folytatott számos szemé-
lyes megbeszélés azt mutatta, hogy 
az egyszerűbb telepítésekhez gyakran 
elegendő egy kompaktabb kialakítás. Az 
új DK 0100 továbbra is elegendő helyet 
kínál a vezetékek részére és a jól bevált 
DK sorozat minden előnyét magában 
foglalja. Ez a sorozat új belépő termé-
ke. Valamivel kisebb, mint a jól ismert 
DK 0200-as, ugyanakkor kedvező áron 
kínáljuk. 

Mint mindig, itt is érvényes: Győződjön 
meg róla személyesen. A doboz már 
kapható! 

A Z ÚJ DK 0100

A kompakt belépő a HENSEL világába.
A HENSEL kábelösszekötő dobozok összes előnyével
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Eredeti méret

A Z  ÚJ  DK  010 0:  A  KOMPAK T  BELÉP Ő 
A  HENSEL  V IL ÁG ÁBA
A  HENSEL  K ÁBELÖS S ZEKÖTŐ  DOBOZOK 
ÖS S ZES  ELŐN Y É V EL

Elég egy kisebb kábelösszekötő doboz?  
Akkor a DK család új legkisebb tagja mély benyomást fog kelteni. A DK 0100 a megszokott  
HENSEL-minőségben, mindig biztonságosan és megbízhatóan szerepel a villamosenergia  
elosztásában. Ipari és kereskedelmi területeken végzett munkákhoz készült, de más területeken is 
jól alkalmazható, ahol fokozottan mechanikai követelményekkel vagy a por- és nedvességvédelem-
mel kapcsolatos különleges követelményekkel, illetve az ügyfél fokozott minőségi követelményei-
vel találkozunk. Legfeljebb 2,5 mm² vezetékkeresztmetszetig ajánljuk.

 �IP 66-os védettség

 �Rugalmas beépítési lehetőségek

 �Több hely a kábelezés számára

 �84 x 84 x 55 mm-es méret

 �üres dobozként, vagy 5 db WAGO 221-413  

vezetékösszekötővel

  �Színárnyalat: szürke vagy fekete

 Ütésállóság IK 07

A JÓL ISMERT HENSEL PRÉMIUM  
MINŐSÉG KIS MÉRETBEN

 �Kábelbevezetés integrált rugalmas 

tömítőmembránokkal

 �Kábelbevezető tömszelencék alkal-

mazásakor eltávolítható, rugalmas 

tömítőmembránokkal (M20 és M16)

 �4 membrán (tömítési tartomány  

6-15 mm) M20 tömszelencék 

használatához, 3 membrán 

(tömítési tartomány 6-13 mm) M16 

tömszelencék használatához

 �Kábelbevezetés a doboz alján 

keresztül a beépített rugalmas 

membránon keresztül

A HENSEL kábelösszekötő 
dobozoknál megszokott módon:

A kisebb néha 

elég nagy

RÉSZLETES TERMÉKINFORMÁCIÓK - ÚGY TERVEZTÉK, HOGY A MINDENNAPI 
MUNKA KÖVETELMÉNYEINEK ELEGET TEGYEN

 �Gyorsan zárható egy negyed fordulattal, a zárt állapot 

könnyen ellenőrizhető

 Fémcsavarok nélkül, nem rozsdásodik és tartós

 Segédeszköz nélkül plombálható

 �Égési jellemzők: Izzítószálas vizsgálat  

az IEC 60695-2-11 szerint: 750 °C.  

Nehezen gyulladó, önkioltó

 Alapanyag: Polipropilén

Híres HENSEL német minőség kisméretű kivitelben

MEGOLDÁSUNK

HAJLÉKONY RÖGZÍTÉS – 
MINDEN IGÉNYRE FELKÉSZÍTVE

 �Egyszerű telepítés a tartozék rögzítőfülekkel zárt doboz-
háznak köszönhetően. Ovális rögzítő nyílások a tökéletes 
igazításhoz. Könnyű jelölési lehetőség az optimális hozzá-
férhetőségnek köszönhetően.

 �Belső rögzítési lehetőség
 Hátoldali rögzítési lehetőség

RUGALMAS ÉS TÖMÍT
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MEGFELELŐ DOBOZ MINDEN ALKALMAZÁSHOZ
Száraz, nedves, nedves vagy akár tűzveszélyes területeken – 
A HENSEL kötődobozok mindig és minden felhasználási területen biztonságosan és megbízhatóan biztosítják 
az energiaelosztást. 

durva környezeti körülményekhez,
kapcsokkal, vagy kapcsok nélkül,
rugalmas tömítőmembránokkal  
vagy
metrikus kikönnyítésekkel

sorkapcsokkal, 
rugalmas tömítőmembránokkal

időjárásálló, védelem nélküli
szabadtéri szerelésekhez,
kapcsokkal, vagy kapcsok nélkül,
metrikus k ikönnyítésekkel

vízálló 20 méter mélységig, 168 
óráig
merítve, kiöntőmasszával kiöntve 
extrém
alkalmazásokhoz, kapcsokkal,
metrikus kikönnyítésekkel

DK sorozat:
IP 66

RK sorozat:  
IP 66

KF sorozat:  
IP 66 / IP 67  
/ IP 69

WP sorozat:  
IP 66 / IP 68  
/ IP 69

potenciálisan robbanásveszélyes
légterekhez,
zóna 2 és zóna 22 Ex zónákban való
alkalmazásra, kapcsokkal

funkciómegtartás, E30/E60/E90, 
szigetelőképesség magtartás, PH120,
kapcsokkal

KX sorozat:
IP 66

FK sorozat:  
IP 66

IP
66 2,5 mm²

IP
66 2,5 mm²

+ �méretek H x Sz x M: 84 x 84 x 55 mm
�+ �kábelbevezető tömszelencék alkalmazásakor 

eltávolítható rugalmas tömítőmembránokkal, 
tömítési tartomány Ø 6,0-15,0 mm

+ �a fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
�+ �külső felerősítő fülek, falra szereléshez

+ �méretek H x Sz x M: 84 x 84 x 55 mm
�+ �5 x Wago 221-413 vezetékösszekötő kapoccsal 
+ �Kapcsonként 3 x 0,14-4 mm2 (flexi),  

3 x 0,2-4 mm2 (tömör) vezetékhez
�+ �kábelbevezető tömszelencék alkalmazásakor 

eltávolítható rugalmas tömítőmembránokkal, 
tömítési tartomány Ø 6,0-15,0 mm

+ �a fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
+ ��külső felerősítő fülek, falra szereléshez

névleges szigetelési feszültség Ui = 1000 V a.c./d.c.

anyaga PP (polipropilén)

névleges szigetelési feszültség Ui = 450 V a.c./d.c.

névleges áram 32 A

anyaga PP (polipropilén)

DK 0100 GZ  |  DK 0100 BZ
Kapcsok nélkül

DK 0102 WZ  |  DK 0102 XZ
0,75-2,5 mm², Cu 3~

DK-KÁBELÖSSZEKÖTŐ DOBOZOK – beltérre és védett kültérre

A Z  Ú J  E N YC A S E  D K  0 1 0 0

HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT.
1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.

+36-1-886 4315 
info@hensel.hu

hensel.hu

KÉSZÍTSE EL SZEMÉLYRE

SZÓLÓ KÖTŐDOBOZÁT!

Az Ön logója
színeben a Hensel
kötődobozon


