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Az elektromos berendezések, például 
a kismegszakítók vagy a vezetékbe-
vezetések nem lehetnek közvetlenül 
pornak vagy víznek kitéve. A megfele-
lő védelmi osztályú burkolatok az al-
kalmazási feltételeknek megfelelően 
védik berendezéseinket.

Ez az IEC 60529 szabványban is rög-
zítve van. A szabvány a következőket 
határozza meg (idézet): „(..) a) Az 
elektromos berendezések burkolatai 
által biztosított védelmi szintek fogal-
mai, amelyek a következőkre vonat-
koznak: 1) személyek védelme a bur-
kolat belsejében található veszélyes 

részekhez való hozzáférés ellen; 2) a 
burkolat belsejében található beren-
dezés védelme szilárd idegen tárgyak 
behatolása ellen;  3) a burkolat belse-
jében található berendezés védelme a 
víz behatolása által okozott káros ha-
tások ellen. (..)“ 

A védelmi szint ismerete és betartása 
biztosítja az elektromos berendezé-
sek megbízható működését, védi az 
embereket és a berendezéseket, de 
bizonyos körülmények között kialakí-
tása időigényes lehet.

Üdvözlettel

Philipp C. Hensel, ügyvezető igaz-
gató, Gustav Hensel GmbH &amp; 
Co. KG

ÜGYFÉL-INFORMÁCIÓ ELEKTROMOS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

A BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉS A MEGFELELŐ VÉDELMI 
FOKOZATTAL KEZDŐDIK

Tökéletesen összehangolt termékmegoldások. Az ENYCASE kábelösszekötő  
doboztól az ENYBOARD kiselosztóig vagy az ENYMOD Mi-energiaelosztóig,  
a megfelelő ENYFIT vezetékbevezetéssel kombinálva.
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A K Ö V E T K E Z E T E S  I P  A 
L E G F O N T O S A B B

Kedves Olvasó!

a biztonság elengedhetetlen része 
a munkájuknak. Ezért is foglalko-
zunk a HENSEL Elektromos tip-
pek aktuális számában a védelmi 
osztályok örökzöld témájával. A 
megfelelő védelmi intézkedések 
döntő fontosságúak az elektro-
mos berendezések biztonságos és 
szabványnak megfelelő kialakítá-
sához.

A HENSEL segítségével a terve-
zés és a kivitelezés biztonságos 
eredményt hoz. Termékeink úgy 
lettek kialakítva, hogy megfelel-
jenek a védelmi szintek szigorú 
követelményeinek, ugyanakkor 
egyszerűen kezelhetők legyenek. 
Nem csak ellenőrzött minőséget 
szállítunk, hanem átfogó támoga-
tást is a kiválasztás és a telepítés 
során.

Bízz sokéves szakértelmünkben, 
és alakítsd ki biztonságos és ha-
tékony berendezéseidet!. Gyütt 
gondoskodunk a biztonságos 
elektromos jövőről – Önnek és  
ügyfeleinek.



A  H E LY I S É G  T Í P U S Á T Ó L  F Ü G G

1 	 A vezetékbevezetés furatátmérője és a tokozat kikönnyítései nem illeszkednek egymáshoz.
2 	 A vezetékbevezetés és a kábel külső átmérője nem illeszkedik egymáshoz.
3 	 A tokozat belső felerősítő pontjaira nem tették fel a tömítősapkákat.
4 	 A kábelek bevezetésekor nem biztosították a húzó- és nyomásmentességet.  

	 A tömszelencék, vezetékbevezetők fel vannak szerelve, de nincs rajtuk vezeték bevezetve.5

	 A vezetékbevezetés és a burkolat nem rendelkezik azonos IP-védelmi fokozattal.

A tokozat védelmi fokozatának kiválasztása után ki kell választani a megfelelő vezetékbevezetést. A vezetékbevezetések vé-
delmi osztályai az IEC 62444 szerint mindig csak a vezetékbevezetés és a vezeték közötti tömítésre vonatkoznak. 

		 Azt, hogy a tokozatok és a kábelbevezetések közötti csatlakozás megfeleljen az adott védelmi  
szintnek csak a tokozatok gyártói tudják biztosítani a megfelelő kábelbevezetők ajánlásával, biztosításával.

Lehetséges hibák a vezeték bevezetéseknél

Az elektromos berendezéseket a külső hatások figyelembevé-
telével úgy kell kiválasztani és felszerelni, hogy azok megfelelő 
működése és a szükséges védelmi szintek hatékonysága biz-
tosítva legyen.

Az IP-védelmi osztály kiválasztása elsősorban a helyiség tí-
pusától függ, amelyet a IEC 60050-826:2022,  A.3. melléklet 
határoz meg:

	+ Száraz helyiségek 
	 olyan helyiségek és helyek, ahol általában nem keletkezik 

kondenzvíz, vagy ahol a levegő nem telített nedvességgel.

	+ Nedves és vizes helyiségek 
	 olyan helyiségek és helyek, ahol a berendezések biz-

tonságát nedvesség, kondenzvíz, kémiai vagy hasonló 
hatások veszélyeztetik. A DIN VDE 0100-737 német 
szabvány részletesebben foglalkozik a „nedves és vizes 
helyiségekkel”: 5.1. szakasz: Nedves és vizes területeken 
és helyiségekben az elektromos berendezéseknek  
legalább csepegő víz ellen védetteknek kell lenniük 

	 [IP X1 védelmi osztály az IEC 60529 szerint]. 5.2. sza-
kasz: Olyan területeken és helyiségekben, ahol vízsugárral 
dolgoznak, és az elektromos berendezéseket általában 
nem tisztítják közvetlenül vízsugárral, a berendezéseknek 
legalább fröccsenő víz ellen védetteknek kell lenniük  
[IP X4 védelmi fokozat az IEC 60529 szerint].

	+ A külterek
	 védett és védelem nélküli telepítésekre oszthatók. 

Védett kültéri telepítések esetén a berendezéseket  
alább csepegő víz ellen védeni kell [IP X1 védelmi osztály 
a szabvány szerint].  Védelem nélküli kültéri telepítések 
esetén a berendezéseket legalább fröccsenő víz ellen 
védeni kell  
[IP X3 védelmi osztály az szabvány szerint].

Megjegyzés: Az IP X5 védelmi fokozat által biztosított véde-
lem nem teszi lehetővé a berendezések nyomás alatt álló 
vízzel történő tisztítását, pl. vízsugárral vagy nagynyomású 
tisztítóberendezéssel.

Ersetzen oder belassen - 
kein INT Norm gefunden?

Ersetzen oder belassen - 
kein INT Norm gefunden?
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G A R A N T Á L T A N  B I Z T O S  
K Á B E L B E V E Z E T É S :  A  T O K O Z A T H O Z  
I L L Ő  K Á B E L B E V E Z E T Ő  A L K A L M Z Á S A

Legyen szó kábelösszekötő dobozról vagy komplett elosztóberendezésről –  
termékeink biztonságában nem ismerünk kompromisszumot. 

Konkrétan ez azt jelenti, hogy az állandó védelmi szint csak akkor biztosítható, ha a ház és a vezetékbevezetés  
kombinációját is ellenőrizték.

ENYFLEX   
Üres tokozatok az IEC 

62208 szerint

ENYSUN   
Napelemes védelmi 

dobozok

ENYCASE   
Kábelösszekötő  

dobozok

ENYMOD  
Mi-energiael-

osztók 630 A-ig

ENYBOARD   
KV-kiselosztók 

63 A-ig

ENYSTAR   
Elosztórendszer  
250 A-ig, ajtóval

nemcsak kiváló minőségű elosztási megoldások széles 
választékát kínálja, hanem a tökéletesen illeszkedő  
vezetékbevezetést is. Az ENYFIT segítségével gyors, tiszta 
és biztonságos telepítés valósítható meg,  
egységes védelmi szinttel.

mindig a jó oldalon álljon. Az ENYFIT megoldással a  
állandó védelmi szint és a tokozathoz illeszkedő  
vezetékbevezetés kérdése is megoldott.

HENSEL

KÍNÁL
HOGY

A KIVITELEZŐ

ENYFIT -  Vezetékbevezetési  
rend-szerek
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Csak rendszerben garantált   
az állandó védelmi szint



BI Z TO N S ÁG OS A N  A  M EG FEL ELŐ 
V ÉD EL MI  S Z IN T H E Z

HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT.    
1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.
 
+36-1-886 4315
info@hensel.hu 
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A mindennapi munkában nem csak a biztonság számít, hanem a hatékonyság 
is.
ENYEXPERT alkalmazásunkkal digitális eszközöket kínálunk, amelyek  
megkönnyítik és gyorsítják az villanyszerelők munkáját – például a tokozathoz 
megfelelő vezetékbevezetés kiválasztásában.

Próbáld ki most!
IOSANDROID


