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TEKNOLOGI DISTRIBUSI
TENAGA LISTRIK UNTUK
PEMBANGKIT FOTOVOLTAIK
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FILOSOFI

MEREK YANG KUAT.

Kami menang sebagai sebuah tim karena masing-
masing dari kami memberikan kontribusi besar dengan
komitmen, tindakan, dan sikap kami: untuk pelanggan,

pemasok, dan mitra kami — di seluruh dunia.

Kami selalu menggunakan kompetensi solusi jangka
panjang kami untuk menetapkan standar baru.

Dan melakukannya sebagai bisnis milik keluarga -
sebagal HENSEL.

—

DENGAN. SEMAM'GAEJ DAL |
KAMI MEMASTIKAN KONEKS\%
YANG AMAN, SEHINGGA DAYA
LISTRIK BERTEGANGAN RENDA
DIDISTRIBUSIKAN SECAR =
BERARTI.
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TEKNOLOGI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBANGKIT FOTOVOLTAIK MADE IN GERMANY

BERPENGALAMAN LEBIH DARI 90 TAHUN - Keberadaan internasional
ENERGI LISTRIK ANDA MEMBERI KAMI KEKUATAN HENSEL menjamin dukungan lokal dan tingkat

ketersediaan yang tinggi berkat 4 lokasinya di Jerman,
HENSEL adalah penyedia instalasi listrik dan 10 anak perusahaan, dan 60 mitra internasional.
sistem distribusi terkemuka yang beroperasi secara
internasional untuk distribusi energi listrik yang

aman di lingkungan yang menantang,. S .

Banyak tantangan pemasangan di bangunan S : fg:;f;{f
komersial dan industri, aplikasi luar ruangan, i i
sistem infrastruktur transportasi, dan pemasangan y \ ’7 N C o X B
fotovoltaik dapat diselesaikan dengan andal berkat \ % 7

produk HENSEL. 2, ,—’?.o:. -
Yang terpenting, industri listrik dan perusahaan b :. v 0% L\,

konstruksi pembangkit listrik yang menggunakan Q —~ = 7 7 ‘o - N

produk bermerek HENSEL dan menghargai N Y . NS L S o ;

G S L 7 1 /. ® Kantor Pusat di Lennenstadt

kompetensi teknis perusahaan kami. _ L _ - e Lo
p e/ - Anak perusahaan

Proses produksi mutakhir untuk N S . NS

kualitas maksimal Z . / ’
Pemrosesan plastik yang canggih dan proses 7 , : S ;
produksi pelapisan logam serta permukaan ] } b, - - o
yang paling maju adalah persyaratan teknis ’ 7 7 7 3
untuk produk elektro-mekanis kami yang | i i

berkualitas tinggi.

PERUSAHAAN LEBIH DARI 60 MITRA i INSTALASI LISTRIK DAN
KELUARGA INTERNASIONAL SISTEM DISTRIBUSI

B SEJAK 0Qo 850 p 13 ANAK PERUSAHAAN SECARA
1931 CC_D KARYAWAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL



TENAGA SURYA —
ENERGI MASA DEPAN!

Energi terbarukan menjadi semakin penting. Hanya
dalam satu hari, matahari memberi bumi energi
3.000 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan,

menjadikannya sumber energi yang tidak ada habisnya.

Energi yang dipancarkan matahari menyumbang

850 hingga 1.200 kWh/m? per tahun, tergantung
lokasinya.

Semakin dekat ke ekuator, semakin banyak energi yang

dipancarkan.

Energi yang aman, bersih, dan ramah lingkungan
diperlukan di semua lini. Selama lebih dari 10 tahun,
produksi tenaga surya telah meningkat secara global,
dengan pertumbuhan tahunan instalasi baru mencapai

lebih dari 2100 GW, dengan tren yang meningkat.
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PERTUMBUHAN FOTOVOLTAIK GLOBAL DALAM GIGAWATT Fotovoltaik — Lebih dari 10.000 proyek di lebih dari 60 negara

Produk HENSEL digunakan secara global dalam instalasi listrik dan teknologi
250

distribusi, terutama di lingkungan yang menantang.
200 e Hingga saat ini, teknologi HENSEL telah digunakan di lebih dari 10.000 proyek
6w . e PV dan banyak proyek lain yang masih berjalan. Pengalaman selama lebih

dari 10 tahun di bidang fotovoltaik dan keahlian selama lebih dari 90 tahun
2 meRR! di bidang instalasi listrik dan sistem distribusi menjamin keberhasilan dan
5 I I —————————— keberlanjutan implementasi proyek kami.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2025*

o

* Schatzung Solarpower Europe
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SOLUSI PRODUK KAMI A PEMBANGKIT BIOGAS/

TURBIN ANGIN KECIL
UNTUK ENERGI BERSIH - Produk HENSEL juga dapat
digunakan untuk produksi
energi melalui biogas

dan turbin angin kecil

- B INSTALASI LUAR
== = = ——— ~ RUANGAN

+ Sistem PV yang besar

- Penjajaran ke arah matahari

- Pelacak surya

~ C UNIT PEMUTUS

SAMBUNGAN +
- UNIT SWITCHGEAR

— ‘Menghubungkan pembangkit
- listrik ke jaringan
~ tegangan rendah

-+ Solusi terstandarkan
p digunakan)

S .;.-_*- individual

TALASI ATAP
s instalasi yang paling

- Penjajaran optimal pada
atap datar

e T Wy

E OFF-GRID

» Produksi energi di daerah tanpa
jaringan listrik

ntuk listrik desa dan untuk

asokan air

T

AK SAMBUNGAN
NERATOR PV +
EKTOR INVERTER
YA PV

enghubungkan modul surya ke
inverter daya (siap digunakan)

+ Menghubungkan inverter daya
ke unit isolasi (set lengkap)

- Solusi terstandarkan
« Solusi individual

10_ _11
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TEMPAT DI MANA PERMUKAAN ATAP istom makaimun, kelaran totl
MENJADI PEMBANGKIT LISTRIK didistribusikan di antara beberapa
TENAGA SURYA

inverter daya.

Solusi produk individual memastikan
distribusi listrik yang andal.
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Tantangan khusus Solusi kami

+ Interferensi radiasi matahari yang dihasilkan dari + Cepat dan mudah untuk dipasang
kemiringan atap, aspek atap, dan naungan dari

+ Produk tahan UV cocok untuk
bangunan tetangga

pemasangan di area luar ruangan
+ Permukaan atap terbatas, sebagian besar

komponen dipasang di luar + Kelas perlindungan IP yang tinggi

memastikan perlindungan terhadap
+ Instalasi PV yang lebih kecil debu dan kelembapan

+ Perlindungan Kelas IT memastikan
keamanan personel yang tidak terampil

+ Solusi produk individual

12_
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TEMPAT DI MANA ALAM DAN TENAGA SURYA — _ [ et
BERSATU ‘

untuk pembangkit PV besar
memastikan distribusi listrik
yang andal di Thailand.

Tantangan khusus Solusi kami
+ Radiasi matahari yang tinggi + Produk bebas perawatan berkat kualitas yang tinggi
+ Perbedaan suhu yang tinggi + Produk tahan UV cocok untuk pemasangan di area
o luar ruangan ' | [
+ Kondisi iklim yang berbeda = e o H‘-_"-— J
_ + Kelas perlindungan IP yang tinggi memastikan = - & W "\'\& f,lﬁ' |
- Wi [permlengdt yEng Bese me b Ie perlindungan terhadap debu dan kelembapan B - s i e —e—— . ‘—'_5'_‘—-*“ '-— /i —

perawatan di lapangan menjadi urusan
yang mahal + Sisipan ventilasi mencegah kondensasi air

Beberapa pelacak surya di taman tenaga
surya di Ujszilvas (Hongaria) menghasilkan
635.000 kWh setahun. Inverter daya
terhubung menggunakan solusi produk
HENSEL individual.
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TEMPAT DI MANA MOBIL DIPARKIR DI LUAR

Tantangan khusus Solusi kami . Sejumlah kotak sambungan
= generator PV HENSEL memastikan

+ Perbedaan utama antara carport PV dan unit + Solusi dengan penutup transparan memungkinkan 1 f distribusi listrik PV yang dihasilkan
tipikal di luar ruangan adalah generator PV Anda melihat komponen yang terpasang tanpa harus dapat diandalkan.
dipasang lebih tinggi untuk memberi ruang bagi membuka penutup
mobil untuk parkir. Struktur ringan dengan modul

PV membentuk atap. + Ringan dan mudah untuk dipasang

+ Tahan terhadap suhu ekstrem

+ Panas dari mesin mobil dan debu dari gas buang

+ Perlindungan kelas II memastikan keselamatan
karyawan di lokasi
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TEMPAT DI MANA TENAGA SURYA MENJADI
ARSITEKTUR

Sejumlah kotak sambungan generator PV
dipasang di atap Marina Bay Sands Hotel.

Kolektor inverter daya PV dipasang di
Supertrees di Singapura.
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Tantangan khusus Solusi kami
+ Sistem fotovoltaik juga dapat diintegrasikan dalam + Memungkinkan kustomisasi tingkat tinggi
atau pada bangunan modern dan menantang
. o : . + Tahan terhadap UV dan suhu ekstrem
secara arsitektural. Instalasi terintegrasi sebagai

bagian dari arsitektur berkat solusi individual. + Produk bebas perawatan

+ Instalasi PV terpapar ke semua jenis kondisi yieing et liEs dhgg)
cuaca.

+ Akses untuk siklus pemeliharaan rutin terbatas

18_ 19
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Papan distribusi PV sebelum
perluasan pembangkit di Chennai, India.

TEMPAT DI MANA FOTOVOLTAIK
SEMAKIN BESAR DAN PENTING

Tantangan khusus Solusi kami
+ Perluasan pembangkit fotovoltaik yang sudah + Perluasan instalasi sederhana melalui
terpasang fungsi modular sistem Mi

— solusi produk siap pakai atau terencana

+ Ruang terbatas untuk ekspansi _ sl pradlk Fncie

+ Pemasangan sederhana dan tidak merepotkan di lokasi

Papan distribusi PV setelah perluasan
pembangkit PV di Chennai, India.
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TEMPAT DI MANA ENERGI SURYA
MEMBUAT ANDA INDEPENDEN

Tantangan khusus
+ Instalasijarak jauh

+ Kekurangan personel pemeliharaan
yang berkualitas

+ Desain dan ukuran sistem individual
terperinci untuk setiap proyek

22_

Solusi kami

+ Solusi berkualitas tinggi, andal,
dan bebas dari perawatan

+ Produk terisolasi yang menjamin
keamanan operator yang tidak terlatih

+ Solusi produk individual

Elektrifikasi sebuah desa di Liberia
dengan kotak sambungan generator PV,
kolektor inverter daya PV, dan distributor
baterai untuk melindungi bank baterai

Elektrifikasi kereta api dengan catu daya
di Kongo

_23
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TEMPAT DI MANA ENERGI SURYA
MEMUNGKINKAN KEHIDUPAN

Papan distribusi PV dekat dengan sumber air
di padang pasir untuk sistem pompa air yang tidak
bergantung pada jaringan

Tantangan khusus Solusi kami

+ Instalasi jarak jauh + Solusi berkualitas tinggi, andal,

dan bebas dari perawatan
+ Kekurangan personel pemeliharaan yang berkualitas
+ Produk terisolasi yang menjamin
+ Desain dan ukuran sistem individual . .
keamanan operator yang tidak terlatih
terperinci untuk setiap proyek
+ Solusi individual untuk perlindungan

terhadap debu dan kelembapan

%
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METODE PENGUJIAN MODERN - HENSEL TERKENAL OLEH KUALITASNYA
YANG BERSERTIFIKAT.

Tempat dengan kondisi lingkungan yang berdebu dan lembap yang menimbulkan
tantangan besar bagi instalasi listrik membutuhkan produk dengan kualitas

terbaik untuk distribusi daya listrik yang andal dalam rentang tegangan rendah.

+ Daya tahan bahan plastik + Tingkat perlindungan IP
(pelindung debu dan air)

+ Teruji dalam hal kerentanan
elektromagnetik (tes EMC) + Tahan benturan
+ Perilaku api + Tahan suhu

+ Batas kenaikan suhu + Tahan terhadap korosi

+ Uji fungsional + Pemeriksaan dimensi melalui proyeksi
cahaya terstruktur

Laboratorium uji bersertifikat VDE

DMSZ N
certified according to
1ISO 9001+14001+
50001

65

Reg.-Nr. 0091

TEKNOLOGI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBANGKIT FOTOVOLTAIK
| |

STANDAR KUALITAS TINGGI MENJAMIN BAHWA MITRA KAMI
MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF YANG PENTING:

_ Standar kualitas bersertifikat menurut
DIN EN ISO 9001:2015 untuk semua lokasi
produksi Grup HENSEL.

_ Proses ramping dan diposisikan secara efisien untuk masa depan.
Optimalisasi berkelanjutan: Manajemen ramping/
sistem HENSEL PEP

_ Proses produksi yang aman:
. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
. Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001
. Pengelolaan lingkungan menurut DIN EN ISO 14001

_27



LAYANAN DIGITAL m

ENYEXPERT — SERVICE@HENSEL -
LEBIH BANYAK PENGETAHUAN DI TANGAN ANDA DIGITAL, ANALOG
DAN DI LOKASI

Selalu siap setiap saat. Selain informasi yang berguna,

aplikasi HENSEL menawarkan kemudahan dan alat praktis Selain aplikasi ENYEXPERT,

untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari Anda. HENSEL menawarkan alat berguna dan
inovatif lainnya yang secara signifikan

memudahkan pekerjaan sehari-hari dalam

+ Slide data/cakram data
Penentuan penampang

bidang kelistrikan:

silang dan panjang konduktor

+ Penentu kabel gland
Temukan tempat masuk kabel yang
cocok untuk kabel Anda

+ Ahli HENSEL
Temukan ahli
HENSEL terdekat

Calvle gland finder

ﬁ Hensel expert

+ BOKS HENSEL SAYA Silakan hubungi

Logo Anda pada boks HENSEL ahli HENSEL Anda:
Gunakan boks HENSEL sebagai kartu nama untuk layanan instalasi Anda hensel-electric.de
+ ENYGUIDE

Konfigurator 3D untuk papan distribusi Mi dan ENYSTAR

Baik sebagai gambar 2D atau sebagai gambar tiga dimensi — Alat perencanaan

3D intuitif ENYGUIDE mendukung spesialis kelistrikan dalam perencanaan, Selengkapnya:
perencanaan proyek, dan pemesanan papan Distribusi HENSEL ENYSTAR dan Mi. enyguide.de

TERSEDIA UNTUK ANDROID + ALAT PERHITUNGAN

DAN IOS (G RATIS) untuk verifikasi kenaikan suhu yang diizinkan
Alat online untuk menentukan kehilangan daya dengan cepat dan mudah.

+ PORTAL 61439

ANDROID et 10s
Pindai Kode QR LA Pindai Kode QR Platform dengan semua informasi tentang desain dan perakitan menurut

IEC 61439/EN 61439.

28_ _29



KAMI MEMBERIKAN ANDA
DUKUNGAN PROYEK!

HENSEL menjaga jaringan yang erat antara kantor
lapangan teknis, basis distribusi, anak perusahaan,

dan kantor perwakilan asing di seluruh dunia.

Silakan pindai kode QR atau lihat situs web kami
www.hensel-electric.id
untuk mendapatkan informasi

selengkapnya.

30_

KONTAK

® Kantor Pusat di Lennenstadt
Anak perusahaan

® Mitra penjualan

_31



PT Hensel Elektrik Indonesia
Kawasan Industri Delta Silicon VIII
Jl. Albasia Raya Blok K 8 Nomor 6 BA
Lippo Cikarang, Desa Cicau
kecamatan cikarang pusat

kab. Bekasi

Jawa Barat 17530, Indonesia

+62 812-8658-3125

www.hensel-electric.id

MADE IN GERMANY

HENSEL



