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– K EUNGGUL A N A NDA BERS A M A HENSEL

Selalu Bersama Anda
HENSEL telah berada di samping Anda sebagai merek yang andal dan 

berkualitas tinggi untuk instalasi listrik dan distribusi daya selama 90 tahun. 

Mereka yang menggunakan solusi HENSEL tahu bahwa mereka dapat 

mengandalkan daya tahan, ketangguhan, dan kemudahan penggunaan. 

Kotak sambungan kabel, distributor daya, dan switchgear dari HENSEL adalah 

pilihan pertama, terutama di lingkungan yang memerlukan tingkat keamanan 

listrik yang handal. Sehingga, HENSEL juga memberikan dukungan aktif 

di sepanjang seluruh rantai perencanaan dan perakitan untuk mengatasi 

tantangan masa depan bersama Anda.

FUNGSI YANG SEMPURNA. 
Di lokasi konstruksi, semuanya harus sesuai dan bergerak cepat. Sebagai 
seorang profesional, anda dapat mengerjakan pekerjaan anda dengan 
profesional, semua produk HENSEL tidak hanya diproduksi dengan standar 
tinggi tetapi juga mudah dirakit dan dioperasikan.  
Di HENSEL, desain secara khusus berarti ergonomi praktis.

KUALITAS BUKAN HANYA SEKADAR KATA. 
Di HENSEL, kualitas tidak hanya pada produk tetapi juga pada setiap langkah 
proses. Kesadaran akan kualitas juga merupakan hal yang biasa bagi karyawan 
kami setiap hari. Kualitas HENSEL disertakan ke dalam setiap aspek bisnis – 
mulai dari layanan penuh perhatian hingga aksesori terkecil.

LEBIH DARI SEKADAR PRODUK. 
Tentu saja, Anda dapat mengandalkan layanan HENSEL yang telah terbukti. 
Namun, selain solusi dan waktu pengiriman yang singkat, HENSEL juga 
menawarkan bantuan untuk perencanaan sistem Anda dan dukungan dengan 
alat digital – seperti ENYGUIDE, alat perencanaan 3D untuk sistem distribusi.

KETAHANAN PRODUK HENSEL.
Di lingkungan yang keras, kekuatan, dan daya tahan sangat penting untuk 
distribusi daya Oleh karena itu, tim teknik di HENSEL sangat mementingkan 
bahan dan pengerjaan yang tahan dan berkualitas tinggi untuk setiap produk.

KETIKA KONDISI SEMAKIN SULIT.
Di mana kondisi lingkungan sangat menuntut, solusi dari HENSEL menunjukkan 
kekuatan khususnya. Kelembapan, kotoran, panas, atau pengaruh eksternal 
fisik lainnya dapat merusak distribusi energi yang aman. Di sini, HENSEL adalah 
solusi terbaik anda.
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SISTEM ENCLOSURE YANG DAPAT 
DIKOMBINASIKAN

Untuk konstruksi panel distribusi hingga 250 A

SESUAI DENGAN 

IEC 61439-3

	+ Dapat diperluas ke segala arah

	+ Sesuai dengan IEC 61439-3 (VDE 0660-600-3)

	+ Papan distribusi hingga 250 A untuk pengoperasian oleh non-spesialis (DBO)

	+ Tingkat perlindungan IP 65

	+ Kelas Perlindungan II,  

	+ Sistem busbar yang kompatibel dengan EMC

	+ Cocok untuk instalasi dalam ruangan dan luar ruangan yang terlindungi

	+ Kotak fungsional dengan rakitan standar hingga 250 A

	+ Untuk perangkat yang dipasang di rel hingga 100 A dan terminal, switchgear, dan sekering hingga 250 A

Cocok untuk interior 
di industri dan 
perdagangan.

Untuk pemasangan di luar ruangan 
berpelindung misalnya, dengan atap 
pelindung.
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Keunggulan Pintu  
Hensel:

	+ Berbagai ukuran panel dengan pintu

	+ Pintu transparan atau buram

	+ Engsel pintu dapat diganti

	+ Dapat dirapatkan

	+ Pilihan penguncian menggunakan alat atau kunci

	+ Pengoperasian unit di belakang pintu dengan perlindungan kontak

	+ Tidak ada penggerak yang menonjol  
 

Koneksi boks yang cepat

	+ Dinding kotak terbuka yang dapat ditutup dengan cepat dan  
mudah dengan pelat penutup dan flensa pemasangan

	+ Penyegelan terintegrasi

	+ Koneksi kotak terpasang yang aman 
 

Kotak fungsional yang dirakit sebelumnya

	+ Kotak fungsional dengan penutup sebagai pelindung kontak 
 

Aksesori

	+ Kotak koneksi untuk pemasangan unit yang harus dioperasikan dari luar, 
seperti colokan, tombol tekan, dan sakelar. 

	+ Tempat masuk kabel melalui flensa pemasangan hingga diameter 
kabel 72 mm, perangkat keselamatan yang dapat disentuh

Keunggulan Material Produk 
Hensel: 

	+ Perilaku pembakaran: Uji kabel menyala IEC 60695-2-11, 
memadamkan sendiri, tahan api

	+ Tahan UV sesuai dengan IEC 61439-1, para. 10.2.4:  
Bahan diuji untuk ketahanan UV.  
Perilaku beracun: terbebas dari silikon dan halogen

	+ Ketahanan kimia: tahan terhadap asam, alkali, bensin, dan minyak mineral

KOTAK FUNGSIONAL YANG DIRAKIT 

Cepat, mudah, dan aman.
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Papan distribusi  
dengan pintu

	+ Dapat digabungkan

	+ Sistem kotak modular dalam pola 90 mm 

	+ 4 ukuran kotak:  
270 x 180 mm, 270 x 360 mm, 270 x 540 mm  
dan 540 x 360 mm

	+ Untuk konstruksi panel distribusi hingga 250 A

	+ Enclosure juga dapat digunakan sebagai enclosure 
tunggal

 
 
Enclosure yang dapat digabungkan  
dengan pelat pintu dan penutup

	+ 4 ukuran enclosure:  
276 x 186 mm, 276 x 366 mm, 276 x 546 mm 
dan 546 x 366 mm

SISTEM ENCLOSURE MODUL AR

Untuk konstruksi panel distribusi hingga 250 A

sesuai dengan IEC 61439-3

Dapat dikombinasikan ke semua arah

	+ Empat enclosure dapat digabungkan secara bebas ke segala 
arah dan juga dapat digunakan sebagai kotak individual.

	+ Sistem enclosure yang inovatif cocok untuk konstruksi papan 
distribusi yang cepat dan mudah hingga 250 A.

	+ Buka panel samping, penyegelan terintegrasi, dan koneksi 
colokan yang aman memastikan pemasangan listrik yang cepat.

	+ Struktur modular dalam pola dasar 90 mm memungkinkan 
desain bentuk luar yang bebas.  
Hambatan pada struktur bangunan dapat dengan mudah 
dibangun di sekitarnya.

	+ Kedalaman enclosure yang berbeda menunjukkan bahwa 
unit dengan kedalaman yang berbeda juga dapat dipasang. 
Dengan bingkai perantara, kedalaman enclosure kotak 
ukuran 2, 3, dan 4 dapat ditingkatkan dalam langkah 50 mm.

4 UKURAN KOTAK  

BEBAS DIKOMBINASIKAN!

– SIS T EM KOTA K MODUL A R
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Ukuran 1

Ukuran 2 Ukuran 4

Ukuran 3

pengoperasian dengan alat pengoperasian 
dengan alat

Bingkai ekstensi
untuk memperpanjang kedalaman 
pemasangan hingga 50 mm 
dengan pengoperasian tangan
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Kedalaman enclosure
pengoperasian dengan 
tangan



Enclosure yang dapat dikombinasikan dengan pintu

ENCLOSURE YANG DAPAT DIKOMBINASIKAN 
DENGAN PINTU

Dapat dikombinasikan ke semua arah.

Enclosure yang dapat digabungkan dengan pelat pintu dan penutup

Kotak kosong dan pemutus arus dengan pelat penutup 
Pesan flensa pemasangan secara terpisah

Dinding kotak ditutup  
dengan pelat penutup

Kotak sakelar

Kotak meteran

Kotak pemutus sambungan 
sakelar sekring NH

Pesan flensa 
pemasangan secara 
terpisah

Kotak kosong

Kotak pemutus arus

Kotak busbar dengan 
konfigurasi perangkat

Kotak busbar
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Aman, bahkan di 
instalasi luar ruangan 
yang terlindungi, 
misalnya dengan atap 
pelindung

Pilihan ventilasi  
untuk mengurangi  

pembentukan  
kondensasi

BAHAN BERKUALITAS TINGGI 

Untuk aplikasi khusus

SISTEM PENGUNCIAN YANG SEL ALU TEPAT 

Untuk pemisahan yang jelas antara area akses dan pengoperasian

KETAT & 
AMAN
Di kondisi lingkungan  
yang menuntut

– T EMPAT A PL IK A SI

	+ Tahan api, perilaku pemadaman kebakaran sendiri:  
Uji kabel menyala 960°C sesuai dengan IEC 60695-2-11

	+ Tahan UV

Area pengoperasian untuk orang yang 
tidak terampil dapat dicapai dengan 
cepat dan mudah melalui penguncian 
pintu dengan pengoperasian tangan

Perangkat yang hanya boleh 
dioperasikan oleh orang yang 
terampil harus dipasang di area 
terpisah yang hanya bisa dibuka 
menggunakan alat

Pintu yang dioperasikan dengan 
tangan di area yang dapat diakses 
oleh orang yang tidak terampil untuk 
mengoperasikan perangkat

Fasilitas penguncian dengan kunci 
mencegah pembukaan pintu oleh 
orang yang tidak berwenang

Pengoperasian alat standar untuk 
obeng berlubang dan segitiga 
(pilihan bentuk persegi, mata ganda)
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KESEL AMATAN BAGI PENGGUNA 

dengan insulasi total

SOLUSI YANG DAPAT DIKOMBINASIKAN 

untuk perakitan mandiri papan distribusi hingga 250 A

Penutup pelindung untuk perangkat yang 
beroperasi dan perangkat yang dipasang di 
bus untuk perlindungan terhadap kontak

Strip penutup menutupi bukaan 
peralatan yang tidak digunakan dari 
sentuhan yang tidak disengaja

Seorang teknisi listrik 
dapat merakit sendiri 

panel distribusinya.

Kotak individu  
untuk perangkat listrik.
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ENYGUIDE – KONFIGURATOR 3D UNTUK 
DISTRIBUTOR MI DAN ENYSTAR

Alat perencanaan ENYGUIDE 3D yang intuitif mendukung 

pemasang, perencana listrik, dan grosir listrik dalam perencanaan, 

pengembangan proyek, dan pemesanan distributor HENSEL ENYSTAR 

dan Mi. Bantuan perencanaan profesional memungkinkan distributor 

untuk ditampilkan sebagai gambar 3D yang detail atau sebagai 

gambar 2D. Pengguna dapat membedakan antara peralatan, penutup, 

dan pintu melalui berbagai tingkat tampilan.

	+ Perencanaan yang nyaman dengan konfigurator 3D

	+ Pembuatan tata letak untuk pemasang

	+ Pembuatan daftar suku cadang dan pesanan secara otomatis

	+ Ekspor data tata letak dalam format dxf dan daftar komponen 
dalam format ASCII atau Excel.

	+ Pengujian perakitan mekanik termasuk penambahan otomatis 
yang diperlukan, misalnya segel dinding, konektor busbar dll.

	+ Tingkat yang berbeda dapat ditampilkan, misalnya di belakang 
pelat penutup pelindung bahaya kontak.
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TERSEDIA UNTUK ANDROID 
DAN IOS (GRATIS)

+ BOKS HENSEL SAYA 
Logo Anda pada boks HENSEL
Gunakan boks HENSEL sebagai kartu nama untuk layanan instalasi Anda

Silakan hubungi  
ahli HENSEL Anda: 
hensel-electric.id

ENYEXPERT –
LEBIH BANYAK PENGETAHUAN DI TANGAN ANDA

Selalu siap setiap saat. Selain informasi yang berguna, aplikasi HENSEL 

menawarkan kemudahan dan alat praktis untuk mempermudah pekerjaan 

sehari-hari Anda.

Slide data/cakram data
Penentuan penampang  
silang dan panjang konduktor

Penentuan kabel gland
Temukan tempat masuk kabel yang 
cocok untuk kabel Anda

Ahli HENSEL
Temukan ahli HENSEL terdekat

+ 

+ 

+ 

ANDROID 
Pindai Kode QR

IOS 
Pindai Kode QR

SERVICE@HENSEL –  
DIGITAL ,  ANALOG  
DAN DI LOKASI

Selain aplikasi ENYEXPERT, 

HENSEL menawarkan alat berguna 

dan inovatif lainnya yang secara signifikan 

memudahkan pekerjaan sehari-hari dalam 

bidang kelistrikan:

+ 

Selengkapnya: 
enyguide.id

ENYGUIDE 
Konfigurator 3D untuk papan distribusi Mi dan ENYSTAR
Baik sebagai gambar 2D atau sebagai gambar tiga dimensi – Alat perencanaan 
3D intuitif ENYGUIDE mendukung spesialis kelistrikan dalam perencanaan, 
perencanaan proyek, dan pemesanan papan Distribusi HENSEL ENYSTAR dan Mi.

+ ALAT PERHITUNGAN
untuk verifikasi kenaikan suhu yang diizinkan
Alat online untuk menentukan kehilangan daya dengan cepat dan mudah.

+ PORTAL 61439
Platform dengan semua informasi tentang desain dan perakitan menurut 
IEC 61439/EN 61439.
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KAMI MEMBERIKAN ANDA  
DUKUNGAN PROYEK!

HENSEL menjaga jaringan yang erat antara  

kantor lapangan teknis, basis distribusi, anak perusahaan, 

dan kantor perwakilan asing di seluruh dunia.

Silakan pindai kode QR atau lihat situs web kami  
www.hensel-electric.id  
untuk mendapatkan informasi  
selengkapnya.

Kantor Pusat di Lennenstadt

Anak perusahaan

Mitra penjualan
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PT Hensel Elektrik Indonesia
Kawasan Industri Delta Silicon VIII 
Jl. Albasia Raya Blok K 8 Nomor 6 BA 
Lippo Cikarang, Desa Cicau 
kecamatan cikarang pusat 
kab. Bekasi 
Jawa Barat 17530, Indonesia 
+62 812-8658-3125

www.hensel-electric.id
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