
 �Complete range  
3 t/m 54 modulen

 �Beschermingsgraad IP 65

� �Zijwaarts te verbinden

 �Met elastisch membraan 
t.b.v. kabelinvoer

 �Op voorraad bij de  
groothandel in Nederland

ALTIJD EEN PASSENDE 
AUTOMATENBEHUIZING

KV-VERDEELKASTEN

Meer informatie op www.hensel-nederland.nl



Artikel/type 
nummer

DIN-rail
Modules totaal 
(1 mod=18 mm)

Brutoprijs,  
excl. BTW

KV 9103 B 1 rij met 3 mod 3 mod € 21,40

KV 9104 B 1 rij met 4,5 mod  4,5 mod € 31,80

KV 9106 B 1 rij met 6 mod 6 mod € 33,90

KV 9109 B 1 rij met 9 mod 9 mod € 52,10

KV 9112 B 1 rij met 12 mod 12 mod € 64,90

KV 9118 B 1 rij met 18 mod 18 mod € 89,90

KV 9224 B 2 rij met 12 mod 24 mod € 101,50 

KV 9236 B 2 rij met 18 mod 36 mod € 132,20

KV 9336 B 3 rij met 12 mod 36 mod € 136,30

KV 9448 B 4 rij met 12 mod 48 mod € 183,50

KV 9354 B 3 rij met 18 mod 54 mod € 215,10
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Prijzen geldig vanaf 01-01-2024, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

 � Installatie KV-verdeelkasten volgens DIN 43 871 tot IP 65
 � Voor din-rail componenten tot 63 A volgens DIN 43 880
 � Volgens IEC 60 670-24

Assortiment overzicht
Automatenbehuizing

KV-verdeelkasten
Met veel praktische voordelen

De compacte KV-verdeelkasten zijn groot als het gaat 
om economische stroomverdeling. Vind altijd een 
passende behuizing voor elk project. Veilig werken 
met hoge kwaliteit verdelers volgens de laatste norm. 
Eenvoudig en slim installeren dankzij de kennis van 
Hensel. 

Hoogwaardig materiaal
voor veeleisende  
toepassingsgebieden

 � Moeilijk ontvlambaar, 
zelfdovend Brandgedrag: 
Gloeidraadtest volgens 
IEC 60695-2-11 :750 °C

750°C

 � Mastbevestiging voor 
KV-verdeelkasten tot 
en met 54 modulen

Moderne behuizingen
met veel ruimte voor montage

 � Veel aansluitruimte door de verhoogde  
PE-Klemmen en verzonken zijwanden

 � Met geïntegreerde  
membranen voor de 
kabelinvoer IP 65 � Handig geïntegreerd  

opbergvak  
t.b.v. toebehoren

 � DIN-rail met eindaanslag  
voor juiste positionering  
van installatiecomponenten

 � Nette afwerking door  
de meegeleverde  
kabelinvoerafdekking 


