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Voor elektrische installatie in potentieel explosieve
atmosferen, kortweg gevaarlijke gebieden, volgens
de Europese richtlijn 2014/34/EU (ook bekend als de 
als „ATEX-richtlijn“) zijn speciaal geteste producten 
vereist. 

De elektrotechnisch specialist moet geschikte 
producten kiezen, rekening houdend met de bedrijfs-
omstandigheden.

Het spreekt vanzelf dat deze producten de vereiste  
kwalitatieve eigenschappen voor gevaarlijke gebieden 
moeten bezitten. Tegelijk moeten ze ook flexibel zijn en 
zich kunnen aanpassen aan de uiteenlopende uitdagingen 
op de bouwplaatsen.

WA AR VEILIGHEID 
VAN BEL ANG IS.

VEREISTEN KUNNEN SNEL VERANDEREN.
DE OPLOSSING: FLEXIBELE
PRODUCTEN VOOR DE BOUWPL A ATS.
Met moderne klemtechniek en variabele kabelinvoer kunnen veel eisen
gemakkelijk ter plaatse worden opgelost met slechts een paar productvarianten.

K A BELV ERDEEL D OZEN VO OR E X-ZONES



4_ _5

K A BELV ERDEEL D OZEN VO OR E X-ZONES

KEUZE VAN APPARATUUR 
VOOR EX-ZONES:

Behalve met de geschiktheid voor  
ex-zones moet ook rekening  
gehouden worden met de  
gebruiksomstandigheden, de 
werkelijke eisen en de invloeden op 
de apparatuur. Ca. 80 % van alle 
elektrische installaties in Ex-zones 
bevinden zich in zone 2 of 22.

Bouwplaatsen kunnen een echte  
uitdaging vormen: of het nu komt 
door andere werkzaamheden of 
doordat de aannemer geplande za-
ken op korte termijn anders plant. Als 
bijvoorbeeld een kabelverdeeldoos 
ter plaatse niet flexibel kan worden  
aangepast, omdat er meer kabels 
moeten worden aangesloten, moet 
met spoed een alternatief worden 
gezocht en aangeschaft. Dat kost tijd 
en geld.

Waar moeten kabel- 
verdeeldozen aan voldoen?

Schematische weergave 
van Ex-zones
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K A BELV ERDEEL D OZEN VO OR E X-ZONES

Functie en veiligheid Flexibiliteit op de bouwplaats
Materialen in een omgeving met ontploffingsgevaar 
moeten zo zijn ontworpen en zo bediend kunnen 
worden dat er onder bedrijfsomstandigheden geen 
ontstekingsgevaar optreedt, bijvoorbeeld door:

	+ Vermijden van elektrostatische oplading

	+ Beperken van oppervlaktetemperaturen

	+ Bescherming tegen het binnendringen van  
brandbare en/of geleidende stoffen

De dingen lopen meestal anders en hierdoor  
is flexibiliteit nodig op de bouwplaats. Bijvoorbeeld, 
in de volgende gevallen:

Voor elektrische apparaten van categorie 3 (zone 2 en 22)
moet de fabrikant een verklaring van overeenstemming 
afgeven als een bevestiging van de conformiteitsbeoor-
deling volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EU. Hiervoor 
moeten speciale tests worden uitgevoerd om de speciale 
productkenmerken te verifiëren met betrekking tot explo-
siebescherming. Voor categorie 1 en 2 (Zone 0 en 20 resp. 
zone 1 en 21) is een aanvullend type onderzoek certificaat 
en een speciaal certificerings- en auditproces van het
kwaliteitsbeoordelingssysteem door een aangemelde
instantie noodzakelijk.

	+ Er zijn meer kabelingangen in de behuizing nodig.  
De voorgemonteerde kabelwartels zijn niet voldoende.

	+ Per pool moeten er meer kabels worden ingevoerd en 
aangesloten dan gepland. – er zijn onvoldoende  
aansluitmogelijkheden.
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K A BELV ERDEEL D OZEN VO OR E X-ZONES

Flexibele kabelinvoer
kan ter plaatse gemakkelijk aan
nieuwe installatie situaties aangepast
worden 

	+ Kabelinvoeringen worden  
afzonderlijk in de gladde wand 
geboord.

	+ Boormarkeringen om de boor  
gemakkelijk te kunnen plaatsen.

	+ Afhankelijk van de afmetingen van 
de behuizing kunnen maximaal 
7 tot 10 kabelinvoeren gemaakt 
worden.

NIEUWE K ABELVERDEELDOZEN EN WARTELS
VOOR EX-ZONES 2 EN 22
met vele voordelen voor de elektrotechnische specialist

Flexibele aansluittechniek
laat veel ruimte voor bedrading

	+ De moderne klemtechniek met 2 
klempunten per pool , maakt het 
aansluiten van verschillende  
geleiderdoorsneden en ook  
verschillende geleidertypen  
mogelijk.

	+ De klem is hoog geplaatst voor 
meer bedradingsruimte, zelfs bij het 
toepassen van het maximaal aantal 
geleiders.

	+ Variabele plaatsing van de klem in 
de behuizing, zodat deze  
overeenkomt met de positie van 
de kabelinvoer.

	+ Geïntegreerde draadbescherming 
en bescherming tegen 
onbedoeld losraken.

Eenvoudige montage
met insteekbare externe beugels 

	+ Beugels voor externe wandbeves-
tiging inbegrepen

	+ Eenvoudig aftekenen door  
optimale toegankelijkheid

	+ Sleufgaten voor perfecte uitlijning

VOOR GEBRUIK IN

EXPLOSIEVE GEBIEDEN
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IIBBEExxUU  IInnssttiittuutt  ffüürr  SSiicchheerrhheeiittsstteecchhnniikk  GGmmbbHH
An-1nstitut der TU Bergakademie Freiberg

11 TTYYPPEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  -- Translation
[2] for non -electrical products of equipment -groups 1 and II,

equipment -categories M2 and 2 plus products of equipment -category 3

[3] Type examination certificate number IIBBEExxUU2233AATTEEXXBB000033  XX I Issue 0

[4] Product: Cable junction boxType: KX....0 and RX...T[5) Manufacturer. Gustav Hensel GmbH & Co. KG
[6] Address: Gustav -Hensel -Str. 657368 LennestadtGERMANY[7] This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the

documents therein referred to.[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH certifies that this product has been found to comply with

the essential health and safety requirements relating to the design and construction of products in-

tended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex if to Directive 2014/34/EU of the

European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014.
The examination and test results are recorded in the confidential test report 1B-22-3-0120.

[9] Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 and EN 60079-31:2014

except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.

[10] If the sign "X" or "U" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the

specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.

[11] This type examination certificate relates only to the design of the specified equipment and not to spe-

cific items of equipment subsequently manufactured or supplied.

[12] The marking of the product shall include the following:
00  IIII  33GG  EExx  eecc  IIIICC  TT66  GGcc  XXCD IIII  33DD  EExx ttcc  IIIIIICC  TTEE3355  °°CC  DDcc  XX

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 709599 Freiberg, GERMANY

By order
IIBBEExxUUInstriut für Sicherheitstechnik GmbH

An -Institut der TU Bergakademie FreibergFuchsmühenweg 709599 Freiberg/SachsenTel. 037a113805-0 • Fax (03731) 38 05 10

Dr.-Ing. P. Cimalla

- Stamp -

Tel: + 49 (0) 37 31! 38 05 0Fax: + 49 (0) 37 31/ 38 05 10Certificates without signature and
stamp are not valid Certificates may
only be duplicated completely and
unchanged. In case of dispute. the
German text shall prevail.

Freiberg, 2023-03-08

FB106109 I 1

Page 1/3IBExU23ATEXB003 X I 0
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K A BELV ERDEEL D OZEN VO OR E X-ZONES

Systeem eigenschappen
	+ Ex-markering voor explosieve gasatmosferen:  
II 3G Ex ec IIC T6 Gc

	+ Ex-markering voor explosieve stofatmosferen:  
II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

	+ Met boormarkeringen op de behuizingswanden voor 
flexibele plaatsing van de kabelinvoeringen

	+ Beschermingsklasse IP 66, ex-montagekabelwartels 
verkrijgbaar als accessoires

	+ Geschikt voor gebieden met hoog mechanisch risico

	+ Kwartslagsnelsluitingen, in één oogopslag positie van 
sluiting zichtbaar

	+ Met hoog geplaatste verdeelklemmen of  
rijgklemmen

K X EN RX SERIE
EX-K ABELVERDEELDOZEN VOOR GEBRUIK IN 
OMGEVINGEN MET ONTPLOFFINGSGEVA AR
Geschikt voor ex-zone 2 en 22

	+ Verschillende kabeldiameters en type geleiders  
mogelijk

	+ Aansluitklemmen met draadbescherming, ook voor 
soepele geleiders zonder adereindhuls

	+ Verschillende klemposities

	+ Materiaal: Polycarbonaat

	+ Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 
750 °C, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

	+ Kleur: zwart, gelijkend op RAL 9011

FLEXIBEL, ROBUUST  

EN VEILIG
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KX 0202 C 
0,75-2,5 mm², Cu 3~

KX 0606 C
1,5-6 mm², Cu 3~

	+ Klemmen met 2 klemposities per pool

	+ 5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r, 6 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 
2 x 4 mm² r

	+ Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 
de geleider. Zie montage-instructies of  
www.hensel-nederland.nl/Producten

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

	+ Klemmen met 2 klemposities per pool

	+ 5-polig per pool 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f,  
4 x 4 mm² r /f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f

	+ Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 
de geleider. Zie montage-instructies of  
www.hensel-nederland.nl/Producten

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20 tot en met M32

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar
Behuizingswanden met boormarkeringen

Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar
Behuizingswanden met boormarkeringen

– K X-SER IE – K X-SER IE

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 13,5 A (2,5 mm²)
10,6 A (1,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,5 Nm

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 23,7 A (6 mm²)
19,6 A (4 mm²)
14,7 A (2,5 mm²)

Aandraaimoment klem 1,5 Nm

KX 0404 C 
1,5-4 mm², Cu 3~

	+ Klemmen met 2 klemposities per pool

	+ 5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r 
/f, 2 x 6 mm² r / f

	+ Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 
de geleider. Zie montage-instructies of  
www.hensel-nederland.nl/Producten

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20 en M25

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 18,4 A (4 mm²)
13,9 A (2,5 mm²)
11,5 A (1,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,7 Nm

KX 1010 C
2,5-10 mm², Cu 3~

	+ Klemmen met 2 klemposities per pool

	+ 5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 
4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f

	+ Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 
de geleider. Zie montage-instructies of  
www.hensel-nederland.nl/Producten

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20 tot en met M32

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 32,3 A (10 mm²)
24,1 A (6 mm²)
20 A (4 mm²)

Aandraaimoment klem 2,0 Nm
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MEER INFORMATIE OP HENSEL-NEDERLAND.NL
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RX 0203 T
0,5-4 mm², Cu

RX 0207 T
0,5-4 mm², Cu

	+ 3 Rijgklemmen WKM 2,5/15

	+ Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 
gedetailleerde eindklemapparatuur zie technische bijlage DK 
kabelverdeeldozen

	+ Met Wieland-aansluitklemmen

	+ Blanco klemcodering

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen          

	+ 7 Rijgklemmen WKM 2,5/15

	+ Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 
gedetailleerde eindklemapparatuur zie technische bijlage DK 
kabelverdeeldozen

	+ Met Wieland-aansluitklemmen

	+ Blanco klemcodering

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Ex-kabelverdeeldozen met rijgklemmen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar 
Behuizingswanden met boormarkeringen

Ex-kabelverdeeldozen met rijgklemmen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar
Behuizingswanden met boormarkeringen

– K X-SER IE – K X-SER IE

Nominale isolatiespanning Ui = 275 V a.c./d.c.

Nominale stroom 13,1 A (4 mm²)
11,5 A (2,5 mm²)
9,8 A (1,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,4 Nm

Nominale isolatiespanning Ui = 275 V a.c./d.c.

Nominale stroom 11,5 A (4 mm²)
9,8 A (2,5 mm²)
8,2 A (1,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,4 Nm

RX 0205 T
0,5-4 mm², Cu

RX 0610 T
0,5-6 mm², Cu

	+ 5 Rijgklemmen WKM 2,5/15

	+ Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 
gedetailleerde eindklemapparatuur zie technische bijlage DK 
kabelverdeeldozen

	+ Met Wieland-aansluitklemmen

	+ Blanco klemcodering

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

	+ 10 Rijgklemmen WKM 4

	+ Per klem 2 x 0,5-6 mm² sol / f,  
gedetailleerde eindklemapparatuur zie technische bijlage DK 
kabelverdeeldozen

	+ Met Wieland-aansluitklemmen

	+ Blanco klemcodering

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20 tot en met M32

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Nominale isolatiespanning Ui = 275 V a.c./d.c.

Nominale stroom 12,3 A (4 mm²)
10,6 A (2,5 mm²)
9 A (1,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,4 Nm

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 12,3 A (6 mm²)
10,6 A (4 mm²)
9 A (2,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,5 Nm

6293

93

IP
66 IP

66

6293

93

IP
66 IP

66

6293

93

77130

13
0

MEER INFORMATIE OP HENSEL-NEDERLAND.NL



16_ _17

RX 0614 T
0,5-6 mm², Cu

	+ 14 Rijgklemmen WT 4

	+ Per klem 2 x 0,5-6 mm² sol / f,  
gedetailleerde eindklemapparatuur zie technische bijlage DK 
kabelverdeeldozen

	+ Met Wieland-aansluitklemmen

	+ Doorverbindingsbrug voor wieland rijgklem type Nr.:  
Merk Wieland IVB WKF 4

	+ Blanco klemcodering

	+ Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, inzetbaar 
in zone 2 en zone 22

	+ Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord,  
AXM kabelwartels apart bestellen

	+ Toegestane omvang van de kabelinvoer: M20 tot en met M32

	+ Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht,  
bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast etc.)

	+ Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen

Ex-kabelverdeeldozen met Rijgklemmen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar 
Behuizingswanden met boormarkeringen

Ex-kabelwartels voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar
Kabelinvoer

– K X-SER IE – K X-SER IE

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V a.c./d.c.

Nominale stroom 11,5 A (6 mm²)
9,8 A (4 mm²)
8,2 A (2,5 mm²)

Aandraaimoment klem 0,5 Nm

AXM 20
voor ex-zones 2 en
22 kabelinvoer M 20

	+ Afdichtbereik Ø 8-13 mm

	+ ISO-schroefdraad M 20 x 1,5

	+ Doorvoerboring Ø 20,2 mm

	+ Wanddikte tot 3 mm

	+ Met trekontlasting en contramoer

	+ Voor binnen- en onbeschermde buitenopstelling

	+ Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Kleur: zwart, RAL 9005

Aandraaimoment 4 Nm

AXM 25
voor ex-zones 2 en
22 kabelinvoer M 25

	+ Afdichtbereik Ø 10-17 mm

	+ ISO-schroefdraad M 25 x 1,5

	+ Doorvoerboring Ø 25,2 mm

	+ Wanddikte tot 3 mm

	+ Met trekontlasting en contramoer

	+ Voor binnen- en onbeschermde buitenopstelling

	+ Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Kleur: zwart, RAL 9005

Aandraaimoment 6 Nm

AXM 32
voor ex-zones 2 en
22 kabelinvoer M 32

	+ Afdichtbereik Ø 14-21 mm

	+ ISO-schroefdraad M 32 x 1,5

	+ Boorgat Ø 32,3 mm

	+ Wanddikte tot 3 mm

	+ Met trekontlasting en contramoer

	+ Voor binnen- en onbeschermde buitenopstelling

	+ Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C

	+ Kleur: zwart, RAL 9005

Aandraaimoment 6 Nm
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PRODUCTOVERZICHT 
K ABELVERDEELDOZEN
De juiste doos voor elke toepassing

FK-serie:   
E30/E60/E90 - Functiebehoud

PH120 - Isolatiebehoud

KF-serie: IP 66 / IP 67 / IP 69 
weerbestendig, voor onbeschermde

buitenopstelling kastwanden
zonder uitbreekpoorten

KX-serie:  
voor gebruik in omgevingen met  

ontploffingsgevaar
Geschikt voor Ex-zone 2 en 22

WP-serie: IP 66 / IP 68 / IP 69 
onderdompeling tot 20 meter, 168 uur

waterdicht, voorgegoten metrisch
voorgestanst

DK-serie: IP 66 
voor beschermde buitenopstelling

elastische dichtmembranen of  
metrische uitbreekpoorten

GEEN COMPROMISSEN,
VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.
De nieuwe KX serie kabelverdeeldozen van HENSEL
voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Zoals gewoonlijk met de volledige flexibiliteit en het
unieke installatie comfort van de HENSEL-kabeldoos.
Gemaakt voor het dagelijkse werk op de bouwplaats.

NEW!

hensel-nederland.nl



    

HENSEL NEDERLAND
Schumanpark 91 
7336 AS Apeldoorn
+31 (0) 55 720 0 720 
info@hensel-nederland.nl
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