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VERDEELSYSTEMEN GEMAAKT VAN  
THERMOPLAST, BETROUWBAAR, ZELFS 
ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN
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THERMOPLAST IN PLAATS VAN METAAL - 
DUURZAAM, ZEER VEERKRACHTIG EN TOCH VORMVAST

Verdeelsystemen gemaakt van thermoplast garanderen maximale veiligheid 
onder extreme omstandigheden.

De belangrijkste voordelen 
op een rij:

 +  Hoge mate van mechanische 
belasting van IK 08 (5 joule).

 +  Bestand tegen weersinvloeden 
en veroudering.

 +  Corrosiebestendig.

 +  UV-bestendig.

 +  Hoge mate van vormstabiliteit en 
hoge mate van maatnauwkeurigheid.

 + Decennia lang duurzaam.

 + Modulair en eenvoudig uitbreidbaar 
systeem.
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– CORROSIEBES T ENDIGHE ID

Plaatstalen behuizingen en kasten 
zijn uiterst kwetsbaar voor weersinvloe-
den en corroderen onder zware om-
standigheden, maar vooral na enkele 
jaren bij buitentoepassingen. 

CORROSIEBESTENDIGHEID 
GEEFT ROEST GEEN KANS

Binnen en buiten, in extreme omstandigheden en 
bij intensief gebruik, voor maximale prestaties en 
extreme duurzaamheid

 + Deze eigenschappen maken ther-
moplast behuizingen bijzonder 
geschikt in omgevingen met zware, 
vochtige en natte omstandigheden. 
Ze trotseren jarenlang de weers- en 
omgevingsomstandigheden op de 
locatie en garanderen een betrouw-
bare en duurzame stroomverdeling, 
waar stroom nodig is. 

 + De investering voor een elektrische 
installatie speelt op de lange termijn 
geen belangrijke rol vergeleken 
met de mogelijk hoge kosten van 
productieverlies.

 + De voordelen van thermoplast mate-
riaal ten opzichte van metaal liggen 
voor de hand. Ze kunnen gemak-
kelijk worden gevormd en verwerkt 
en kunnen op gelijkwaardige wijze 
veel metalen onderdelen vervangen. 
Producten gemaakt van thermoplast 
zijn nauwkeurig, corrosie- en tempe-
ratuurbestendig, licht en goedkoop 
en extreem duurzaam. Bovendien 
extreem weerbestendig. 
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HOGE SLAGVASTHEID: STABIEL, VEERKRACHTIG 
EN BOVENDIEN VORMVAST! 

Verdeelsystemen van polycarbonaat 
houden ook stand bij zware belasting.

Geïsoleerde behuizingen
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Plaatstalen behuizingen
Verdeelkasten van thermoplast ken-
merken zich door een extreem hoge 
mechanische slagvastheid en hardheid, 
IK 08 (5 joule). Dit maakt het een 
materiaal dat bij uitstek geschikt is voor 
gebruik in zones waar rekening moet 
worden gehouden met grote mechani-
sche belasting.

Ze hebben zich al vele jaren bewezen 
voor de elektrische apparatuur van 
gebouwen, vooral in zware industriële 
omgevingen en veeleisende omgvings- 
omstandigheden. Door de hoogst mo-
gelijke kwaliteit zijn ze bestand tegen 
stof en water en kunnen ze de zwaarste 
omstandigheden weerstaan. 
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Vóór de slag Contact met spanningsvoerende 
onderdelen tijdens de slag
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– HO GE M AT E VA N MECH A NIS CHE BEL A S T ING
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 + Dimensionale stabiliteit 
In geval van impact of enige andere 
mechanische belasting bufferen 
thermoplast behuizingen geleidelijk 
en keren onmiddellijk terug naar de 
oorspronkelijke vorm. De stijfheid 
blijft zelfs bij hogere temperaturen 
behouden. 

 + Electrische veiligheid 
In geval van vervorming door externe 
mechanische schokken en tijdelijk 
contact met spanningsvoerende 
onderdelen bieden thermoplast behui-
zingen maximale bescherming tegen 
het gevaar van elektrische schokken: 
Er kan geen kortsluiting optreden en 
de bescherming tegen elektrische 
schokken blijft behouden. 

Zelfs bij buitentoepassingen kunnen 
ze zonder problemen extreme weers-
omstandigheden aan.

 + Risico op kortsluiting  
Als spanningsvoerende onderdelen in 
een verdeelkast worden geraakt door 
vervorming van de metalen behuizing, 
kan kortsluiting de verdeelkast onher-
stelbaar beschadigen.

 + Vervorming bij impact 
Plaatstalen behuizingen vervormen 
door externe mechanische spanningen 
zoals impact, schokken, etc. en keren 
niet terug naar de oorspronkelijke 
vorm. Dit kan tot interne fouten leiden, 
omdat kruipwegen en slagwijdten niet 
kunnen worden aangehouden. 

Onherstelbaar 
beschadigd!
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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN - DUBBEL 
GEÏSOLEERDE BEHUIZINGEN VEREIST VOOR 
FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN AAN DE DC-ZIJDE!

IEC 60364-7-712 vereist dubbel geïsoleerd  aan de DC-zijde ter 
bescherming tegen elektrische schokken in PV-installaties. 

Verdeelsystemen moeten dubbel 
geïsoleerd zijn!
Stroomnetten in gebouwinstallaties zijn 
over het algemeen geaard. Dat bete-
kent dat bij een elektrische storing een 
beschermingsapparaat de voeding in 
het circuit onderbreekt, bijvoorbeeld 
door een installatieautomaat. Het 
gelijkstroomnet van fotovoltaïsche 
systemen (installatie tussen PV-module 
en omvormer voor zonne-energie) is 
niet geaard en vereist daarom speciale 
maatregelen ter bescherming tegen 
elektrische schokken.
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– VOL L EDIGE IS OL AT IE -  BES CHERMING T EGEN EL EK T R IS CHE S CHOK K EN

 + In geaarde systemen vloeit een aard-
lekkortsluitstroom door het bescher-
mingsapparaat en leidt automatisch 
tot een uitschakeling.

 + Aan de DC-zijde van een PV-installatie 
is de maximale kortsluitstroom gelijk 
aan de maximale bedrijfsstroom. 
Dit betekent dat apparaten ter 
bescherming tegen elektrische schok-
ken, zoals installatieautomaten of 
zekeringen, niet geactiveerd worden, 
omdat de "foutstroom" te laag is.  

Waarom vereist IEC 60 364-7-712 beschermingsklasse II 
(  ) voor kasten voor PV-installaties?

Zorgen voor dubbel geïsoleerde  – bescherming tegen 
elektrische schokken zoals vereist door IEC 61439-1, 8.4.4

 + Het apparaat moet volledig zijn omhuld 
met isolatiemateriaal dat gelijkwaardig 
is aan dubbele of versterkte isolatie.

 +   Op de behuizing moet het symbool 
 aanwezig zijn dat van buitenaf 

zichtbaar is.

 + De behuizing mag op geen enkele wijze 
worden doorboord door geleidende 
onderdelen op zodanige wijze dat 
de mogelijkheid bestaat dat er een 
foutspanning uit de behuizing wordt 
gehaald.

 +  De behuizing moet minimaal de be-
schermingsgraad IP 2XC bieden 
(zie IEC 60529).

 +  Om bescherming te garanderen tegen 
direct contact van spanningsvoe-
rende en geleidende onderdelen, is 
de behuizing enkel toegankelijk met 
gereedschap. 

 + Als gevolg hiervan is de bescherming 
tegen elektrische schokken niet gega-
randeerd in geval van een elektrische 
storing. 

 + Dubbel geïsoleerde apparatuur  
garandeert de bescherming tegen 
elektrische schokken door een moge-
lijke elektrische storing in te kapselen 
door middel van dubbele of versterkte 
isolatie. 
Over het algemeen voldoen volledig 
geïsoleerde behuizingen (apparatuur 
van beschermingsklasse II) aan deze 
vereisten.

Dubbele isolatie is een maatregel om 
een elektrische schok te voorkomen. 
Geleidende onderdelen in behuizingen 
zijn zowel goed geïsoleerd als extra 
beschermd door een behuizing van 
isolatiemateriaal.

Bijvoorbeeld railkoker bevestigt op steunen van 
geïsoleerd materiaal.

&
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 + Zes behuizingsmaten  
kunnen als individuele 
kasten worden gebruikt, 
maar ook in alle mogelijke 
opstellingen worden  
gecombineerd. 

 + Voor elk inbouwapparaat de 
perfecte behuizingsdiepte: 
verschillende diepten maken 
de installatie van apparatuur 
van verschillende hoogtes 
mogelijk (afb. 1).  
 
Met een verhogingsrand 
kunnen de behuizinggrootte 
4, 6 en 8 in diepte worden 
vergroot met 85 mm (afb. 2).

Behuizingswanden 
met wartels voor kabelinvoer
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verschillende hoogtes van 
inbouwapparaten

8

6

4

150

300 600

30
0

45
0

60
0

1

15
0

150

1

1

2

3

4

6

8

1

1

1 2

3 6

8

4

MODULAIR MI-SYSTEEM GEMAAKT VAN 
THERMOPLAST

voor de montage van vermogensschakel- en besturingsinrichtingen (PSC) 
tot 1600 A conform IEC 61439-2.
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– MODUL A IR MI-S YS T EEM

Gemakkelijk te combineren, eenvoudig te monteren en eenvoudig uit te breiden!

 + Duidelijke scheiding van bedie-
ningsgebieden voor ongeschoolde 
personen en alleen toegankelijk voor 
geschoolde personen.

 + Een scharnierend deksel voor een-
voudige bediening en toegang van 
apparatuur.

 + Bedieningsruimten voor ongeschool-
de personen met handbediening of 
juist gereedschapsbediening waar 
alleen geschoolde personen toegang 
toe mogen hebben.
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Elektrische functies die moeten worden bewaakt, zijn zichtbaar. Alle behuizingen zijn voorzien van een deur of een 
deksel. Transparante en niet-transparante deksels/deuren kunnen binnen een verdeling door elkaar toegepast worden. 
Inbouwapparatuur en interne bedrading, die niet zichtbaar mogen zijn, kunnen worden afgedekt. 

TRANSPARANTE DEKSELS 

Alles in zicht hebben.

 + Afdekplaten voor bedieningsappara-
ten voorkomen direct contact na het 
openen van deksels.

 + Afdekstrips bedekken de apparaat-
openingen tegen onbedoeld contact.

VEILIGHEID VOOR MENSEN 

Bescherming tegen direct contact met gevaarlijke onderdelen na opening.
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– V E IL IGHE ID

EEN SYSTEEM DAT MEEGROEIT 
MET UW BEHOEFTEN  

Oplossingen op verzoek van de klant. 

Verdeelsysteem op de werkvloer met 
CEE-wandcontactdozen geïnstalleerd 
in een productiefabriek.

Verdeelsysteem geïnstalleerd in de carrosserieafdeling van een autofabriek.

 + Gemakkelijke bewerkbaarheid - een-
voudig te bevestigen drukknoppen, 
CEE-wandcontactdozen, etc.

 + De hoge mate van flexibiliteit van 
het modulaire kastsysteem maakt 
een eenvoudige upgrade van de 
constructie inclusief railkokersys-
teem op elk moment mogelijk, 
zelfs na vele jaren. 
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GETEST EN GECERTIFICEERD DOOR ASTA

Ook geschikt voor specifieke apparaten of de installatie van 
gearmeerde kabels met aardaansluitingen.
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– GECER T IF ICEERD

Toepassing: 
motorcontrol centra gebaseerd 
op Mi-systeem
Deze motorcontrol centra, die geïnstal-
leerd is in een chemische fabriek, bestaat 
uit 19 voedingen variërend van 2,2 kW tot 
25 kW inclusief volledige bedrading met 
inkomende voeding van 630A.

 + Verdeelsysteem geïnstalleerd in 
een onderhoudswerkplaats van een 
ijzerertsmijn.

 + Verdeelsysteem geïnstalleerd op het 
gazon van een luxe hotel.

 + Meetpaneel met kWh-meters voor 
een elektriciteitsbedrijf.

Getest bij ASTA voor:

 + Beschermingsgraad.

 + Grenzen voor temperatuurstijging.

 + Diëlektrische eigenschappen.

 + Kortsluiting bestand tegen de sterkte 
Effectiviteit van het beschermings-
circuit.

 + Kruipwegen en slagwijdten.

 + Mechanische bediening.
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BRITISH STANDARD-INSTALLATIE 
IN GEÏSOLEERDE BEHUIZINGEN

Installatie van gearmeerde kabels en  
aardaansluiting in polycarbonaat behuizingen.

 + Aarding in verband met kabelinvoersystemen 
In de flens wordt een metalen plaat gebruikt om de met staal gearmeerde (steel wired armoured, SWA) kabels via de wartels 
te aarden in overeenstemming met de British Standard.

Kabelinvoer voor gearmeerde kabels via metalen  
wartels met aarding.
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-  BR I T ISH S TA NDA RD

Geïntegreerde aarding in elke 
automatenbehuizing.

 + Aarding van metalen onderdelen 
in behuizingen 
Er mag slechts één centraal punt 
geaard zijn.  
Alle metalen DIN-rails zijn met 
elkaar verbonden.

 + Het rek kan worden verwijderd voor  
eenvoudige montage en bedrading.

Verwijderbaar DIN-railrek voor aardaansluiting.Verdeelsysteem geïnstalleerd in 
een grote papierfabriek.
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ONZE BESTE REFERENTEN ZIJN TALRIJKE 
TEVREDEN KLANTEN

Omgevingsomstandigheden
 voor verdeelsystemen volgens 
IEC 61439: -5 °C tot 35 °C, max. 40 °C; 
vochtigheid: 50% bij 40 °C, 100% bij 
25 °C voor lege behuizingen: - 25 °C tot 
70 °C.

Toepassingsgebied
Geschikt voor de beschermde 
buiteninstallatie - zware omgeving 
en/of beschermde buitenomgeving.
Er moet rekening worden gehouden 
met klimatologische invloeden en 
effecten op de apparatuur.

Isolatie
Dubbel geïsoleerde behuizingen  
(beschermingsklasse II) 

Verdeelsysteem geïnstalleerd bij een waterkrachtcentrale.

Verdeelsysteem geïnstalleerd in een lichte 
technische fabriek.

Instrumentenbehuizing bij een pompstation.

Verdeelsysteem geïnstalleerd bij een gieterij.

Bescherming tegen vreemde vaste 
voorwerpen en direct contact
Stofdicht.
Beschermingsgraad IP 65.

Bescherming tegen het binnendringen 
van water met schadelijke gevolgen
Beschermd tegen water.
Beschermingsgraad IP 65.

Elektrische parameters
Nominale stroom: tot 1600 A
Nominale isolatiespanning: 690 VAC., 
1000 VDC*, IEC 60664
*  De nominale isolatiespanning wordt 

mogelijk verlaagd door de geïnstal-
leerde apparatuurtechnologie.

Brandgedrag
Gloeidraadtest 960 °C conform 
IEC 60695-2-11, moeilijk ontvlambaar, 
zelfdovend, UL Subject 94, V-2.

UV-bestendigheid
UV-bestendigheid volgens IEC 61439-1.

Chemische bestendigheid
Bestendigheid tegen zuur 10% en loog 
10%, benzine en minerale olie.

Toxisch gedrag
Siliconen- en halogeenvrij.

Afhankelijk 
van het systeem

Afhankelijk 
van het materiaal
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Verdeelsysteem in gebruik bij een fabriek voor mobiele telefoons.

Verdeelsysteem voor hoge mast op een containerwerf. Verdeelsysteem voor een tankstation.

WORDEN GEBRUIKT 
OVER DE HELE WERELD
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ENYGUIDE – DE 3D-CONFIGURATOR VOOR 
MI- EN ENYSTAR-VERDELERS
 

De intuïtieve ENYGUIDE 3D-planningstool ondersteunt installa-

teurs, ontwerpers van elektrische installaties en elektrische groot-

handels bij de planning, projectontwikkeling en bestelling van de 

HENSEL ENYSTAR- en Mi-verdeelkasten. Met de professionele 

planningstool kan de verdeler als gedetailleerde 3D-afbeelding of 

als 2D-tekening worden weergegeven. Via verschillende niveaus in 

de weergave kan de gebruiker onderscheid maken tussen appara-

tuur, afdekkingen en deuren.

 + Comfortabel plannen met de 3D-configurator.

 + Lay-out maken voor de installateur.

 + Automatisch onderdelen- en bestellijst maken.

 + Gegevensexport van de lay-out in dxf-indeling en van de 
onderdelenlijst in ASCII- of Excel-indeling.

 + Testen van de mechanische montage incl. automatische 
noodzakelijke toevoegingen, bijvoorbeeld muurafdichtingen, 
railkoppelstukken, etc.

 + Er kunnen verschillende niveaus worden weergegeven, 
bijvoorbeeld achter de afdekplaat van de 
contactgevarenbescherming.
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– 3D - CONF IGUR ATOR
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HENSEL NEDERLAND
Schumanpark 91 
7336 AS Apeldoorn
+31 (0) 55 720 0 720 
info@hensel-nederland.nl

hensel-nederland.nl


