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Praktische oplossingen Moderne behuizingen —_—

KV-verdeelkasten - voor kabelinvoeringen met veel ruimte voor montage
Met veel praktische voordelen

=

Hoogwaardig materiaal

— m Met geintegreerde elastische m Meerdere bevestigingspunten, m Veel ruimte en handige toegang voor
membranen voor de kabelinvoer IP 65 uitbreekpoorten voor montage op pilaren of smalle de bekabeling L )
opperviaktes | voor veeleisende

toepassingsgebieden
L ' |

m Nette afwerking door de meegeleverde
kabelinvoerafdekking

Montageset

Voor mast- of
paalbevestiging

m Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 :750 °C / 960 °C

m Variabele inbouwdiepte mogelijk d.m.v. m  Afdekstrook voor niet benutte ruimte
omdraaien Din-rail

m Mastbevestiging voor KV-verdeelka-
sten tot en met 54 modulen

Snelle montage
door FIXCONNECT®-insteekklemmen

m DIN-rail met eindaanslag voor juiste Veilig vergrendeld
positionering van installatiecomponenten
door een inbouwslot en/of verzegeling
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® Handig geintegreerd opbergvak '® . . :
= Eén deur bedekt ale ri t.b.v. toebehoren m Deur afsluitbaar met inbouwslot m Verzegeling van het bovenste en m Deurschanieren zijn eenvou- m FIXCONNECT®- m Steekbare bruggen voor m Codeer stroken voor de klem- ® Veel ruimte voor groepcodering m Bewerkbare sjablonen op
en deur bedext alle rjen en/of verzegeling onderste behuizingdeel dig om te wisselen insteekklemtechniek voor PE en N onderliggende nul-potentialen men www.hensel-nederland.nl



| ' KV Extra

met ruimte voor bedienings-
onafhankelijke componenten

x In de behuizing kunnen componenten met en
——— TR zonder bedieningsafhankelijkheid gemonteerd worden.

KV PC weerbestendig

voor onbeschermde
buitenopstelling

De compacte weerbestendige KV-verdeelkasten zijn groot als het gaat om
economische stroomverdeling voor onbeschermde buiten opstelling in de han-
del en industrie
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HENSEL NEDERLAND

Hensel Nederland is de 10e dochteronderneming in de succesvolle
historie van de Hensel groep. Internationaal zijn er 850 enthousiaste
medewerkers bij betrokken. Het team in Nederland bestaat uit hoog-
gekwalificeerd personeel met praktische ervaring. Wij bieden waardevolle
knowhow ter ondersteuning van de installateur en de paneelbouwer.
Klantgerichte technische specialisten die samen met u oplossingen
vinden voor uw installatie vragen. Voor Hensel zijn tevreden klanten de
beste referentie.

Dankzij een consequente kwaliteitsfilosofie worden de Hensel
producten wereldwijd in de meest uiteenlopende branches toegepast.
Hensel medewerkers zijn professionals en staan garant voor kwaliteit
en deskundigheid. Altijd goed geinformeerd, lokaal geworteld maar
internationaal georiénteerd.

Hensel Nederland
Schumanpark 91
73236 AS Apeldoorn

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 735 (Planning)

E-Mail: info@hensel-nederland.nl
www.hensel-nederland.nl

Hensel Nederland is de handelsnaam van Hensel Netherlands B.V.

98 17 1489 3.21

= made in GERMANY

since 1931
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PASSION FOR POWER.

De grote onder de kleintjes
KV-verdeelkasten
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Assortiment overzicht
Automatenbehuizing

De compacte KV-verdeelkasten zijn groot als het gaat om
economische stroomverdeling in de handel en industrie,
dichtbij de werkplek, veilig dankzij de hoogste materi-
aalkwaliteit en voldoen aan de normen dankzij de know-

how van Hensel.
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3 EH
1 rij met 3 mod

4,5 EH

1 rij met 4,5 mod

6 EH
1 rij met 6 mod

9 EH
1 rij met 9 mod

12 EH
1 rij met 12 mod

18 EH
1 rij met 18 mod

24 EH
2 rij met 12 mod

36 EH
2 rij met 18 mod

36 EH
3 rij met 12 mod

48 EH
4 rij met 12 mod

54 EH
3 rij met 18 mod
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KV 9103 B

KV 9104 B

KV 9106 B

KV 9109 B

KV 9112 B

KV 9118 B

KV 9224 B

KV 9236 B

KV 9336 B

KV 9448 B

KV 9354 B

165

KV9112 M

KV 9118 M

KV 9224 M

KV 9236 M

KV 9336 M

KV 9448 M

KV 9354 M

Installatie KV-verdeelkasten volgens DIN 43 871 tot IP 65
Voor din-rail componenten tot 63A volgens DIN 43 880

Bediening door leken is mogelijk
Volgens IEC 60 670-24
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KV 9220

KV 9230

KV 9330

KV 9350

KV 9440

I

KV PC 9103
KV PC 9104
KV PC 9106
KV PC 9109

KV PC 9112

KV PC 9224

KV PC 9336

KV PC 9448



