1 Checklist voor het ontwerp van verdeelinrichtingen
[( H EN SEL ) conform IEC 61439

4 Aanvraag/aanbieding medewerker van Hensel: Datum:

Klant: Project:

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

1. Installatie en omgevingscondities

Bedrijfsactiviteiten: Binnen-/ buitentemperatuur (°C):
Installatie binnen:

U in vergrendelde elektrische bedieningsruimte U in productieruimte
- buiten: U beschermd buiten U onbeschermd buiten
Beschikbaar wandoppervlak in mm:  Breedte: Hoogte: Diepte:
Constructietype: Uwandmontage Wvloermontage

Beschermingsgraad: QP44 01I1P54 QP55 WOIP65 QAIP

2. Bediening Q door ervaren personeel (elektriciens) Q door onervaren personeel
Luiken/deksels: U ondoorschijnend/zonder inspectieruitje U transparant/zonder inspectieruitie 4

3. Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

Hoofdverdeelkast: Uitgaand component:

Transformator: Nominaal vermogen (kVA): Impedantie ux (%):ad 4 QO 6
Nominale spanning U V wisselstroom Q V gelijkstroom QO Hz
u Nominale stroom (A):
Toewijzing geleider: a LU1,L2, L3 U N Od PE O PEN
Beveiligingsklasse: a | a i

Ingaand component:

Inkomende aansluiting:

U vanaf bovenkant U vanaf onderkant U vanaf links Qvanafrechts QO
U koper U aluminium

U met kabelschoen U met aansluitklem

4 kabel U losse aders doorsnede (mm3):

4. Elektrische circuits en verbruikers

Aansluiting uitgaand:
Qvanaf bovenkant 4 vanaf onderkant 4 vanaf links QO vanafrechts O
U aangesloten op apparaat 4 via klemmenblok diameter (mm2):

Uitgerust met:

Aantal . Typg beyeiliging Nominale waarden van de ver- Opmerkingen
(zekering, veiligheidsschakelaar, ...) | bruiker (stroom, vermogen, ...)
Verbruiker
Verbruiker
Verbruiker
Verbruiker
Verbruiker

Gustav Hensel GmbH & Co. KG - Industrial Electrical Power Distribution Systems - D 57368 Lennestadt - Duitsland- www.hensel-electric.de/61439



	Aanvraagaanbieding medewerker van Hensel: Off
	conform IEC 61439: 
	Datum: 
	Naam: 
	Adres 1: 
	Adres 2: 
	Telefoon: 
	Email: 
	Project 1: 
	Project 2: 
	Project 3: 
	Project 4: 
	Project 5: 
	Bedrijfsactiviteiten: 
	Binnen buitentemperatuur C: 
	in vergrendelde elektrische bedieningsruimte: Off
	beschermd buiten: Off
	in productieruimte: Off
	onbeschermd buiten: Off
	Breedte: 
	Hoogte: 
	Diepte: 
	wandmontage: Off
	door ervaren personeel elektriciens: Off
	ondoorschijnendzonder inspectieruitje: Off
	vloermontage: Off
	IP 44: Off
	IP 54: Off
	IP 55: Off
	IP 65: Off
	IP: Off
	undefined: 
	door onervaren personeel: Off
	transparantzonder inspectieruitje: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: 
	Hoofdverdeelkast Uitgaand component: 
	Transformator Nominaal vermogen kVA: 
	4: Off
	6: Off
	Nominale spanning: 
	V wisselstroom: Off
	V gelijkstroom: Off
	Impedantie uk: Off
	Hz: 
	undefined_4: 
	Nominale stroom A: 
	L1 L2 L3: Off
	N: Off
	PE: Off
	PEN: Off
	I: Off
	II: Off
	Ingaand component: 
	vanaf bovenkant: Off
	koper: Off
	met kabelschoen: Off
	kabel: Off
	vanaf onderkant: Off
	aluminium: Off
	met aansluitklem: Off
	losse aders: Off
	vanaf links: Off
	undefined_5: 
	doorsnede mm²: 
	vanaf bovenkant_2: Off
	vanaf onderkant_2: Off
	vanaf links_2: Off
	undefined_6: 
	aangesloten op apparaat: Off
	via klemmenblok: Off
	diameter mm²: 
	AantalVerbruiker: 
	Type beveiliging zekering veiligheidsschakelaar Verbruiker: 
	Nominale waarden van de ver bruiker stroom vermogen Verbruiker: 
	OpmerkingenVerbruiker: 
	AantalVerbruiker_2: 
	Type beveiliging zekering veiligheidsschakelaar Verbruiker_2: 
	Nominale waarden van de ver bruiker stroom vermogen Verbruiker_2: 
	OpmerkingenVerbruiker_2: 
	AantalVerbruiker_3: 
	Type beveiliging zekering veiligheidsschakelaar Verbruiker_3: 
	Nominale waarden van de ver bruiker stroom vermogen Verbruiker_3: 
	OpmerkingenVerbruiker_3: 
	AantalVerbruiker_4: 
	Type beveiliging zekering veiligheidsschakelaar Verbruiker_4: 
	Nominale waarden van de ver bruiker stroom vermogen Verbruiker_4: 
	OpmerkingenVerbruiker_4: 
	AantalVerbruiker_5: 
	Type beveiliging zekering veiligheidsschakelaar Verbruiker_5: 
	Nominale waarden van de ver bruiker stroom vermogen Verbruiker_5: 
	OpmerkingenVerbruiker_5: 
	vanaf rechts: 
	0: Off
	1: Off

	vanaf rechts_2: 
	0: Off
	1: Off



