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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Hensel Polska Sp. z o.0.
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznan

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach:
FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90
(wg DIN 4102-12:1998)

produkowanego przez: Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-StraBe 6
D-57368 Lennestadt, Republika Federalna Niemiec

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktory jest
integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora
ds. Certyfikacji i jopuszczeh

0\
T)UUWL ¢

st. bryg. dr inz. Jaicek Zboina

Termin waznosci:
od 21 marca 2022 r.
do 20 marca 2027 r.

Zatgcznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Jozefow, 21 marca 2022 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1 zawiera 34 strony. Dopuszcza sig
kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w
kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentéw Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem
Badawczym.
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ZALACZNIK

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1 Ogélna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK
w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90 zgodnie zwymaganiami normy
DIN 4102-12:1998 Charakterystyka pozarowa materiatéw ielementéw budowlanych — Czg$¢ 12:

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotéw kablowych — Wymagania i badania.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 mozna stosowa¢ w zespotach kablowych do montazu
bezposredniego pojedynczych kabli do stropu lub $ciany. Puszki sa przeznaczone do taczenia
kabli elektrycznych i teletechnicznych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90
wg DIN 4102-12:1998.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 przeznaczone sa do stosowania w zespotach kablowych

okreslonych w zataczniku nr 1.

Zespoty kablowe, zbudowane z puszki instalacyjnej oraz kabla wraz zamocowaniem, zapewniajg
utrzymanie ciaggtosci dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej! i sy zaszeregowane
do klasy podtrzymania funkgji elektrycznych E30, E60 i E90, wg normy DIN 4102-12:1998,
w zaleznoéci od rodzaju puszki oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla i jego mocowania.

Przez podtrzymanie funkgji zespotu kablowego, zbudowanego z kabla wraz zamocowaniem i puszka
instalacyjna, nalezy rozumie¢ jego zdolno$¢ do zachowania ciggtego przesytania energii elektrycznej
i sygnatow teletechnicznych (np. w torach zasilania awaryjnego) w temperaturze pozaru wyznaczonej

przez krzywa normowa (ETK) w czasie 30, 60 lub 90 minut i pod statycznym obcigzeniem znamionowym.

Zakres stosowania puszek instalacyjnych przeciwpozarowych ograniczony jest do kabli o napi€ciu

znamionowym do 1 kV.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604,
FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 mozna stosowac z kablami produkowanymi
przez Datwyler AG Kabel + Systeme oraz Kabelwerk Eupen AG w zespotach kablowych

okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

1 7Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, w szczegolnosci
ze zmiana rozporzadzenia z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461), ktdra weszta w zycie w dniu 08.07.2009 r.



instalacji kablowych wykonanych w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz4
z DIN 4102-12:1998, w ktorych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub przesytania sygnatu

w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 0402 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez siedem

przepustéw o $rednicy 20/25 mm. Dane techniczne puszki typu FK 0402 zaprezentowano w tabeli

nrl.

Puszka typu FK 0402 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewoddw od 1,5 mm? do 2,5 mm?2. Wewnatrz puszki znajduje sig
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementow montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewodéw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 0402 pokazano
na rysunku nr 1. Puszke FK 0402 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 1.

Tabela nr 1.
Napiecie [V]: 400
Wejscia kablowe: 7xM20/25
Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+ 2,5
Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomoca dostarczonych kotew

) _ 2 kotwy Srubowe
Mocowanie do podfoza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 104,31 x 104,31 x 70

Masa probki okazowej [g]: 371
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Rysunek nr 1: Wymiary gtéwne puszki typu FK 0402.
Zrodto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 1: Puszka typu FK 0402.
Zrddto: Materiaty producenta.
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Puszka typu FK 0404 przeznaczona jest do faczenia urzadzen przeciwpoza
instalacji kablowych wykonanych w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30,

P py U

z DIN 4102-12:1998, w ktdrych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub prze ¥4

w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 0404 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracja producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez siedem

przepustéw o $rednicy 20/25 mm. Dane techniczne puszki typu FK 0404 zaprezentowano w tabeli

nr 2.

Puszka typu FK 0404 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewodéw od 1,5 mm? do 4 mm?. Wewnatrz puszki znajduje sig
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewodow. Wymiary gtéwne puszki typu FK 0404 pokazano

na rysunku nr 2. Puszke FK 0404 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 2.

Tabela nr 2.
DANE TECHNICZNE FK 0404

Napiecie [V]: 400

Wejscia kablowe: 7xM20/25

Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+4

Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy $rubowe

Mocowanie do pOd"oza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegty zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przyfaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 104,31 x 104,31 x 70

Masa probki okazowej [g]: 371
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Rysunek nr 2: Wymiary gtéwne puszki typu FK 0404.
Zrddto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 2: Puszka typu FK 0404.
Zrddto: Materiaty producenta.




w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 0604 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2004. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez siedem

przepustéw o $rednicy 20/25 mm. Dane techniczne puszki typu FK 0604 zaprezentowano w tabeli

nr 3.

Puszka typu FK 0604 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewodow od 1,5 mm?2 do 6 mm?2. Wewnatrz puszki znajduje sie
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podfaczanie przewodéw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 0604 pokazano

na rysunku nr 3. Puszke FK 0604 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 3.

Tabela nr 3.
DANE TECHNICZNE FK 0604

Napiecie [V]: 400

Wejscia kablowe: 7xM20/25

Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+6

Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy Srubowe

Mocowanie do podioza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 129,32 x 129,32 x 77

Masa probki okazowej [g]: 371
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Rysunek nr 3: Wymiary gtéwne puszki typu FK 0604.

Zrédto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 3: Puszka typu FK 0604.
Zrodto: Materiaty producenta.
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w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 0606 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez siedem
przepustéw o $rednicy 20/25 mm. Dane techniczne puszki typu FK 0606 zaprezentowano w tabeli

nr 4.

Puszka typu FK 0606 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewoddw od 1,5 mm? do 6 mmZ2. Wewnatrz puszki znajduje si
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementdw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewodéw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 0606 pokazano

na rysunku nr 4. Puszke FK 0606 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 4.

Tabela nr 4.
Napiecie [V]: 400
Wejscia kablowe: 7xM20/25
Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+6
Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy Srubowe

Mocowanie do pOd*oza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 129,32 x 129,32 x 77

Masa probki okazowej [g]: 603
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Rysunek nr 4: Wymiary gtdwne puszki typu FK 0606.

Zrddto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 4: Puszka typu FK 0606.
Zrddto: Materiaty producenta.
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Puszka typu FK 1606 przeznaczona jest do faczenia urzadzen przeciwpozaro
instalacji kablowych wykonanych w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 : ie
z DIN 4102-12:1998, w ktdrych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub przesytania sygnatu

w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 1606 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez dziesie¢
przepustéw o $rednicy 25/32/40 mm. Dane techniczne puszki typu FK 1606 zaprezentowano w tabeli

nr 5.

Puszka typu FK 1606 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewoddéw od 1,5 mm? do 6 mm?2. Wewnatrz puszki znajduje sie
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewoddw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 1606 pokazano

na rysunku nr 5. Puszke FK 1606 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 5.

Tabela nr 5.
Napiecie [V]: 400
Wejscia kablowe: 10xM25/32/40
Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+6
Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy $rubowe

Mocowanie do podtoza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 209,4 x 154,4 x 92

Masa probki okazowej [g]: 1008
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Rysunek nr 5: Wymiary gtéwne puszki typu FK 1606.
Zrodto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 5: Puszka typu FK 1606.
Zrédto: Materiaty producenta.



w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 1608 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracja producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez dziesie¢

przepustow o $rednicy 25/32/40 mm. Dane techniczne puszki typu FK 1608 zaprezentowano w tabeli

nr 6.

Puszka typu FK 1608 posiada osiem kostek ceramicznych oraz dwa zaciski z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczonych dla przewodéw od 1,5 mm? do 2,5 mm?Z. Wewnatrz puszki znajduje
sie instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewoddw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 1608 pokazano

na rysunku nr 6. Puszke FK 1608 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 6.

Tabela nr 6.

DANE TECHNICZNE FK 1608

Napiecie [V]: 400
Wejscia kablowe: 10xM25/32/40
Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+ 2,5

Obudowa:

tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003

Mocowanie kostek ceramicznych:

za pomocg dostarczonych kotew

Mocowanie do podtoza:

2 kotwy Srubowe

(przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy:

8 (kostka ceramiczna) + 2 zaciski PE

Wymiary [mm]:

209,4 x 154,4 x 92

Masa probki okazowej [g]:

961
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Rysunek nr 6: Wymiary gtéwne puszki typu FK 1608.
Zrodto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 6: Puszka typu FK 1608.
Zrddto: Materiaty producenta.
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Puszka typu FK 1610 przeznaczona jest do taczenia urzadzen przeciwpozaro
instalacji kablowych wykonanych w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 o
z DIN 4102-12:1998, w ktdrych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub przesytania sygnatu

w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 1610 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez dziesie¢

przepustow o $rednicy 25/32/40 mm. Dane techniczne puszki typu FK 1610 zaprezentowano w tabeli

nr7.

Puszka typu FK 1610 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczonych dla przewoddéw od 1,5 mm? do 10 mm?, Wewnatrz puszki znajduje
sie instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewodéw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 1610 pokazano

na rysunku nr 7. Puszke FK 1610 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 7.

Tabela nr 7.
Napiecie [V]: 400
Wejscia kablowe: 10xM25/32/40
Przekroj przewodu [mm?]: 1,5+ 10
Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy $rubowe

Mocowanie do pOd}‘oza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokdw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 209,4 x 154,4 x 92

Masa probki okazowej [g]: 966
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Rysunek nr 7: Wymiary gtéwne puszki typu FK 1610.
Zrédto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 7: Puszka typu FK 1610.
Zrédto: Materiaty producenta.
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Puszka typu FK 1616 przeznaczona jest do taczenia urzadzen przeciwpozaro
instalacji kablowych wykonanych w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 ora
z DIN 4102-12:1998, w ktdrych wymagane jest zapewnienie ciaggtosci zasilania lub przesytania sygnatu

w czasie pozaru przez odpowiednio 30, 60 oraz 90 minut.

Puszka typu FK 1616 wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym, zgodnie
z deklaracjg producenta, RAL 2003. Do wnetrza puszki przewody mozna wprowadzi¢ poprzez dziesie¢

przepustéw o $rednicy 25/32/40 mm. Dane techniczne puszki typu FK 1616 zaprezentowano w tabeli

nr 8.

Puszka typu FK 1616 posiada cztery kostki ceramiczne oraz jeden zacisk z tworzywa sztucznego
dla potencjatu PE, przeznaczone dla przewoddw od 1,5mm? do 16mm?2. Wewnatrz puszki znajduje sig
instrukcja instalacji wraz z kompletem elementéw montazowych pozwalajacych na instalacje puszki
do powierzchni montazowej i podtaczanie przewodéw. Wymiary gtéwne puszki typu FK 1616 pokazano

na rysunku nr 8. Puszke FK 1616 wraz z elementami montazowymi zaprezentowano na fotografii nr 8.

Tabela nr 8.
DANE TECHNICZNE FK 1616

Napiecie [V]: 400

Wejscia kablowe: 10xM25/32/40

Przekrdj przewodu [mm?]: 1,5+ 16

Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor RAL 2003
Mocowanie kostek ceramicznych: za pomocg dostarczonych kotew

2 kotwy $rubowe

Mocowanie do podtoza: (przeznaczone do zastosowania do betonu C20/25, blokéw petnych
z piaskowca KSV 12, cegly zwyktej MZ 12 oraz klinkieru KS 12)

Liczba przytaczy: 4 (kostka ceramiczna) + 1 zacisk PE

Wymiary [mm]: 209,4 x 154,4 x 92

Masa probki okazowej [g]: 1027
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Rysunek nr 8: Wymiary gtéwne puszki typu FK 1616.
Zrodto: Materiaty producenta.

Fotografia nr 8: Puszka typu FK 1616.
Zrddto: Materiaty producenta.
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1.2

13

1.4

Nazwa i adres zaktadu produkcyjnego
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 o klasie podtrzymania funkgji elektrycznych E30, 'EEGO i E90
(wg DIN 4102-12:1998) produkowane sg przez:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Gustav-Hensel-Strape 6

D-57368 Lennestadt, Republika Federalna Niemiec

w zakfadzie produkcyjnym:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Gustav-Hensel-Strafe 6

D-57368 Lennestadt, Republika Federalna Niemiec

Podziat

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe FK produkowane sg w odmianach:
FK 0402,

FK 0404,

FK 0604,

FK 0606,

FK 1606,

FK 1608,

FK 1610,

FK 1616.

V V. V V V V V

Oznaczenia

Oznaczenie wyrobow wystepuje na opakowaniach i zawiera nastepujace informacje:
> znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,
> nazwa i adres producenta,

> nazwa i symbol wyrobu,
»

data produkciji.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Przeznaczenie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 przeznaczone do stosowania w zespotach kablowych i moga stuzy¢
do taczenia kabli elektrycznych oraz teletechnicznych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30,
E60, E90 zgodnie z DIN 4102-12:1998, przeznaczonych do przesytania sygnatow i zasilania urzadzen

przeciwpozarowych obiektu budowlanego.
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2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

2.3

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, F

ECNYS>
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90
(wg DIN 4102-12:1998) mozna stosowac z kablami produkowanymi przez Datwyler AG Kabel + Systeme

oraz Kabelwerk Eupen AG w zespotach kablowych okreslonych w zatgczniku nr 1.

Puszki instalacyjne (opisane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej) oraz przewody i kable,

w zespotach kablowych mozna stosowac, jezeli:

>

producent puszek dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych puszek, ktdra
zakonczyta sie wydaniem krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych na zgodnos$¢
z krajowg oceng techniczng oraz sporzadzit na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢  krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, oraz

producenci przewodéw i kabli dokonali oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych
przewodéw i kabli, ktéra zakohczyta si¢ wydaniem krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci
uzytkowych na zgodno$¢ z krajowg oceng techniczng oraz sporzadzit na swojg wytgczng

odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Instalowanie
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 nalezy mocowac bezposrednio do podtoza betonowego

klasy > C20/25 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania s3 inne materiaty budowlane

posiadajace odpowiednig wytrzymatos¢ i atest nosnosci ogniowej réwnej, co najmniej klasie R 90.

Kotwy $rubowe mocujace do podtoza powinny by¢ wykonane ze stali.

Mocowanie puszek i kabli nalezy wykonywac zgodnie warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nastepujgce warunki graniczne:

>

kotwy érubowe powinny byé wpuszczone w beton minimum 55 mm dla puszek FK 0402, FK 0404,
FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616. Alternatywnie moga by¢ stosowane
elementy taczeniowe (gwozdzie, kotwy, kotki oraz Sruby), ktérych przydatnos¢ pod wzgledem

bezpieczenstwa pozarowego zostata udokumentowana.

powinno by¢ zagwarantowane, ze zespoly kablowe zawierajgce puszki instalacyjne
przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 nie beda naruszone w swej klasie zachowania

funkcjonalnosci przez spadajace elementy budowlane.
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3.1

4.1

4.2

4.3

WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO IC

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu kablowego

Tabela nr 9.
Wiasciwosci A ELEDIE] Metody badan

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu
kablowego

E30, E60, E9O0

4102-12:1998
i
PN-EN 1363-1:2012

wg
DIN 4102-12:1998
30, 60 i 90 min.
wg polskich przepiséw

(zapewnienie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia | aziatania
urzadzenia przeciwpozarowego)

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Pakowanie
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,

FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 powinny by¢ umieszczone w opakowaniu jednostkowym lub
zbiorczym zabezpieczajacym przed uszkodzeniem mechanicznym i dziataniem $rodowiska, a nastepnie
transportowym, ograniczajacym mozliwoé¢ swobodnych ruchéw i zabezpieczajacym  je przed
uszkodzeniem w czasie przetadowywania i transportu.

Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastgpujace dane:

> znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,

> nazwa i adres producenta,

> nazwa i symbol wyrobu,

> data produkgji.

Przechowywanie
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,

FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
i przewiewnych. W czasie magazynowania puszki nie powinny by¢ narazone na promieniowanie cieplne,

stoneczne i urzadzen grzewczych.

Transport

Transport puszek instalacyjnych przeciwpozarowych typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404,
FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 opakowanych zgodnie z punktem 4.1, moze sig
odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu. Puszki powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 95% przy +40°C zgodnie

z wymaganiami obowigzujacych przepiséw transportowych.
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4.4 Sposdob znakowania wyrobu
Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do

zawierac¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

4.4.1 Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966

z pézn. zm.):

§ 10.

1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu
lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposob okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na
wielkoé¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
towarzyszagcych wyrobowi.

§11.1.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastgpujace informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic

nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktéra zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe;

5)  numer krajowej deklaracji wkasciwosci uzytkowych;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.

§12.

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogg by¢ umieszczone inne

oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania

znakiem budowlanym oraz informacji, o ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie

beda wprowadzac w biad.
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Na wyrobie bedacym przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powR
sie co najmniej nastepujace informacje:
a) znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,

b)  nazwa lub znak handlowy producenta,

) nazwa i symbol wyrobu.

4.4.3 Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke oraz

przeznaczenie:
Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny

znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:

a) znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,

b)  nazwa i adres producenta,

) nazwa i symbol wyrobu,

d)  data produkcji.

OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu,
jesli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wiasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego oswiadczyt, na swoja wyfaczna
odpowiedzialnoé¢, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu sg zgodne z Krajowa Ocene Techniczna
CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1 ioznakowat wyréb znakiem

budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pézn. zm.) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych puszek instalacyjnych przeciwpozarowych typu FK w odmianach: FK 0402,
FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998) dokonuje producent stosujac
system 1+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych oznaczajacy certyfikacje

zgodnoséci wiaéciwosci uzytkowych wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujacg na podstawie:
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1. dziatania producenta, obejmujg okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz\' e
a) zaktadowej kontroli produkcji,

b) badan prébek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym
przez niego planem badan;

2. ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujaca, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekgji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji,
b) wydanie krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji,

d) przeprowadzanie kontrolnych badan prébek pobranych przez jednostke certyfikujaca
w zakfadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

5.2 Zakiadowa kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1 Postanowienia ogéine
Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢ i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia,
ze wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.
System ZKP powinien obejmowad pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny
oraz wykorzystywanie wynikéw do kontroli surowcéw i innych przychodzacych materiatow

lub podzespotdéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny by¢ systematycznie
dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu kontroli produkgji
powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwia¢ osigganie wymaganych
wiaséciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci funkcjonowania systemu kontroli
produkdji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie

przedsiewziecia pozwalajace utrzymaé i kontrolowa¢ zgodno$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu

z niniejsza Krajowg Oceng Techniczna.

5.2.2 Wymagania
Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie

z systemem zaktadowej kontroli produkciji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac¢ system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statoéci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.
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5.3

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdine elementy

zaktadowej kontroli produkgji, szkolenia),
c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,
d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,
e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,
f)  plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
g) nadzdr nad wyposazeniem produkcyjnym,
h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,
i)  nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,
j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,
k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,
)  opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne,
itp.), przepisy prawa. System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan I1SO 9001 moze by¢ uznany
za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli s réwniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej.

Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasdciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy kazdej
zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP, jesli maja
one wplyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczna systemu 1+ oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, oraz zgodnie z § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

(Dz. U. z 2016, poz. 1968) wstepne badanie typu powinno wykonac:

1. Akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z ustawq z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub;

2. Laboratorium zagraniczne jezeli wynika to z uméw migdzynarodowych lub;
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nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunk 44’ -,,‘
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG lub; -

4. Inne laboratorium z ktérym jednostka oceny zawarta porozumienie w zakresie uznawania wynikow
badan i obliczen.

Jednostka oceny moze uzna¢ wyniki badan i obliczen, dostarczone przez wnioskodawce,
przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne inne niz wyzej.

Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktore w procedurze udzielania
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1
byly podstawa do ustalenia wasciwosci uzytkowych wyrobu, moga by¢ uznane jako wstepne badanie

typu w ocenie i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu.

Badanie gotowych wyrobow
Plan badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezgce, badania okresowe oraz badania kontrolne.

5.4.1 Badania biezace

Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktorej producent zapewnia
zgodno$¢ wiaciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej. Zakres badan
biezacych obejmuje badania biezace okreslone w tabeli nr 10.

Tabela nr 10.
Lp. Wiasciwosci Wymagania

Metody badan

» Wyglad zewnetrzny
>  Wymiary Zgodne z dokumentacjg

‘ zaktadowej kontroli Sprawdzenie
»  Znakowanie

produkgji producenta

Y

Konstrukcja wyrobu

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze
wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badan. Producent w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji powinien wskazac jaki procent (nie mniej niz 1%) probek wyrobu zostanie
przeznaczony do badan biezacych.

Jezeli w ramach jednej partii wyrobéw znajduja sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu, wowczas

badania nalezy wykona¢ dla kazdej z odmian.
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5.4.2 Badania okresowe
Badania nalezy wykonywa¢ w celu okresowej kontroli jakosci wyrobéw oraz po
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata. Zakres badan wg tabeli nr 11.

Tabela nr 11.

Lp. Wiasciwosci Wymagania  Metody badan
1. >  Wyglad zewnetrzny
> Wymiary Zgodne . .
> 7Znak . z dokumentacja Sprawdzenie
@ owanile producenta
»  Konstrukcja wyrobu
2. : o Klasa
Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu kablowego E30, E60, E90 o
Wg .
(zapewnienie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu DIN 4102-12:1998 4102'1,2- 1998
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania 30, 60 i 90 min. ! )
urzaazenia przeciwpozarowego) wg polskich PN-EN 1363-1:2012
przepisow

Badanie wymienione w Tabeli nr 11, wiersz 2 nalezy wykona¢ w przypadku wprowadzenia zmian
w wyrobie objetym niniejszg Krajowg Oceng Techniczng.

5.4.3 Badania kontrolne
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) i okre$lonym dla wyrobu objgtego niniejsza
Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB systemem 1+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych nalezy wykonywaé badania kontrolne wyrobu. Badania kontrolne nalezy wykonywac
nie rzadziej niz raz na 3 lata. Zakres badan wg tabeli nr 12.

Tabela nr 12.

Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wyglad zewnetrzny
Wymiary
Znakowanie

Konstrukcja wyrobu

Zgodne
z dokumentacja
producenta

Sprawdzenie

YV V V V

5.5 Metody badan
Badania wyrobéw powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy pordwna¢ z podanymi w tym punkcie wymaganiami.
W czasie pobierania i przygotowywania probek oraz w czasie wykonywania badan zapewnione powinny
by¢ warunki $rodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnych wyszczegolnionych

w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobra¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma.
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5.7

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajo
jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w punkcie 3 sg pozytywne. W ocenie
bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych w laboratoriach
akredytowanych jezeli metody badan i warunki narazen sa zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej.

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1 jest
dokumentem stwierdzajgcym pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu FK w odmianach: FK 0402, FK 0404, FK
0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998) w zakresie wynikajacym z postanowien
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Zapisany w Krajowej Ocenie technicznej zestaw wiaéciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu i wydania, na swa wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1
potwierdza pozytywna ocene wyrobu takiego jaki jest przez Producenta produkowany i zgtoszony przez
Whnioskodawce do postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postgpowanie
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez
przypisywanie mu innych wymagan niz te, ktére deklaruje Producent oraz innych sposobow badania
wiasciwosci uzytkowych niz te, ktére rzeczywiscie sa stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach
typu i przy biezacej kontroli produkgiji.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyréb powinien byé¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek ten
dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy koncowego.
Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnoéci za jakoSC wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robdt
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarangcji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany jest
udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.

W treéci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
nalezy umieszczaé informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1.



I-S
[ CNBOP-PIB [ CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704 wydanie 1 z dnia 21 marca 2022 r. ="~ {strona: 4
- , =

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z p gl
wilasnoéci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.™¥ 4 AGECi
przemystowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z pdézn. zm.). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej
Oceny Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

Odpowiedzialnoé¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi Producent.
CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wihasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postgpowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz
przedstawiono powyzej trybie.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje migdzynarodowe, jezeli
wynika to z zawartych uméw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy praktycznej
oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wihasdciwosci  uzytkowych do
zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze by¢ uchylona
z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajagcego z udziatem whioskodawcy.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1:2012

Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

DIN 4102-2:1977

Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czg$C 2: Elementy budowlane,
definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4:2016

Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — CzgS¢ 4: Zestawienie i zastosowanie
sklasyfikowanych materiatéw budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych elementow
budowlanych

DIN 4102-12:1998
Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementow budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkdji

elektrycznych zespotdéw kablowych — Wymagania i badania
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Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywan
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej:

Sprawozdania z badan:

> 210006739-02 z dnia 24.07.2015 .,

» 210006967-01 z dnia 09.02.2016 r.,

» 210006967-02 z dnia 09.02.2016 r.,

wykonane przez MPA NRW Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.
Swiadectwo badania ogédlnego:

> Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-MPA-E-15-018 z dnia 10.05.2021 r.
wykonane przez MPA NRW Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.

DOKUMENTACIA

Nazwa dokumentu Nr dokumentu

Whniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatgcznikami 0130/DOT/KOT/2021 01.12.2021

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1:

Tabela nr 1.

Klasyfikacja zespotéw kablowych zbudowanych z puszek: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606,
FK 1608, FK 1610, FK 1616 oraz kabli Datwyler AG Kabel + Systeme.

Zatacznik nr 2:

Tabela nr 1.

Klasyfikacja zespotéw kablowych zbudowanych z puszek: FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606,
FK 1608, FK 1610, FK 1616 oraz kabli Kabelwerk Eupen AG.
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Zatacznik nr 1.

Tabela nr 1.

KLASYFIKACJA ZESPOLOW KABLOWYCH ZBUDOWANYCH Z PUSZEK:
FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 oraz kabli Datwyler AG

Klasyfikacja
Habie podtrzymania
Typ puszki Sposob mocowania Producent funkcji elektrycznych
Typ wg DIN 4102-12:1998
—— Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
Diawica AKMF 25 Puszka: dwa stalowe kotki Détwyler AG
Kostka Wieland 1038 A o odpowiedniej odpornosci ogniowej (N)HXH FE180 / E 90 E90
o . . i 5x1,5 mm? + 5x2,5 mm?
Kostka Weidmiiller ZB 4 K Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn ' ,
2056M16FT, opaska wannowa 2058LW20
Montaz do stropu lub éciany w poziomie | Ddtwyler AG
FK 0404 Puszka: dwa stalowe kofki (N)HXH-J f 90 E90
Dtawica AKMF 25 o odpowiedniej odpornoéci ogniowej 5x1,5 mm
Kostka Wieland 1038 B Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | Datwyler AG
Kostka Weidmiiller ZB 4 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa (N)HXH FE180 / E 90 E90
2058LW20 5x4 mm?
Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
FK 0604 Puszka: dwa stalowe kotki 5
Dtawica AKMF 25 / 32 o odpowiedniej odpornoéci ogniowej &a)ml?:gﬁg JE90 E90
Kostka Wieland 1038 A Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | 541 5 mm?2 = 5x6 mm?
Kostka Weidmiiller ZB 16 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa ! '
2058LW14, 2058L.W20
Montaz do stropu lub sciany w poziomie
FK 0606 Puszka: dwa stalowe kotki Ditwyler AG
Dfawica AKMF 25 / 32 o odpowiedniej odpornosci ogniowej (N)HXH FE180 / E 90 E90
Kostka Wieland 1038 A Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | sy} 5 mm?2 = 5x6 mm?
Kostka Weidmiiller ZB 16 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa ! '
2058LW14, 2058LW20
Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
FK 1606 Puszka: dwa stalowe kotki x
Dtawica AKMF 25 / 32 o0 odpowiedniej odpornoci ogniowej g\la)twaﬁ?éf; /E90 E90
Kostka Wieland 1038 A/ C Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | 5y} 5 mm? + 5x6 mm2
Kostka Weidmiiller ZB 16 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa : ’
2058LW14, 2058LW20
Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
FK 1608 Puszka: dwa stalowe kotki Ditwyler AG
Dtawica AKMF 25 o odpowiedniej odpornoci ogniowej (N)HXH FE180 / E 90 E90
Kostka Wieland 1038 A Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | 5y1 5 mm2 < 5x2.5 mm?
Kostka Weidmdiller ZB 4 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa ! T
2058LW14, 2058LW20
Montaz do stropu lub s$ciany w poziomie
FK 1610 Puszka: dwa stalowe kotki u
Dtawica AKMF 25 / 32 o odpowiedniej odpornosci ogniowej &a)mlg;g) /E90 E90
Kostka Wieland 1038 B Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | sy1 5 mm? = 5x10 mm2
Kostka Weidmiiller ZB 16 K 2056M16FT, 2056M22FT, opaska wannowa ! '
2058LW14, 2058LW20
Montaz do stropu lub $ciany w poziomie [:\?m':';:gfso . _—
FK 1616 Puszka: dwa stalowe kotki Elxzi /4 mm? + 4x{6/16 mm?2
Dtawica AKMF 32 / 40 o odpowiedniej odpornosci ogniowej i
Kostka Wieland 1038 C Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn | pitwyler AG
Kostka Weidmdller ZB 16 K 2056M16FT, 2056M22FT, 2056M28FT, (N)HXH FE180 / E 90 E90
opaska wannowa 2058LW20, 2058LW26 Sx4 mm?2 = 5x16 mm2
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Zatacznik nr 2.

FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616 oraz kabli Kabelw:

Tabela nr 1.
Klasyfikacja
Prtl)(gl?cl:(:nt podtrzymania
T funkcji elektrycznych
2 wg DIN 4102-12:1998

Typ puszki Sposob mocowania

FK 0402

Dfawica EDKF 20/25
Kostka Wieland 1038 A
Kostka Weidmidiller ZB 4 K

Montaz do stropu lub Sciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M16FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x1,5 mm?2 + 5x2,5 mm?

E90

FK 0404

Dtawica EDKF 20/25
Kostka Wieland 1038 B
Kostka Weidmidiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M16FT, 2056M22FT

Eupen
(N)HXH-J E 90
5x1,5 mm?

E90

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x4 mm?

E90

FK 0604

Dtawica EDKF 32 / AKMF 32
Kostka Wieland 1038 B
Kostka Weidmiiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub sciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M22FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x6 mm?

E90

FK 0606

Dtawica EDKF 32 / AKMF 32
Kostka Wieland 1038 C
Kostka Weidmiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M22FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x6 mm?

E90

FK 1606

Dtawica EDKF 25/32
Dtawica AKMF 25/32
Kostka Wieland 1038 A/ C
Kostka Weidmiiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M16FT, 2056M22FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x1,5 mm? + 5x6 mm?

E90

FK 1608

Dfawica EDKF 25 / AKMF 25
Kostka Wieland 1038 A
Kostka Weidmiiller ZB 4 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M16FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x1,5 mm? + 5x2,5 mm?

E90

FK 1610

Dtawica EDKF 25/32
Dfawica AKMF 25/32
Kostka Wieland 1038 B
Kostka Weidmidiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie

Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M16FT, 2056M22FT

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x1,5 mm? + 5x10 mm?

E90

FK 1616

Dfawica EDKF 32 / AKMF 32
Kostka Wieland 1038 C
Kostka Weidmiiller ZB 16 K

Montaz do stropu lub $ciany w poziomie
Puszka: dwa stalowe kotki

o odpowiedniej odpornosci ogniowej
Kable: OBO: szyna 1268 L, obejma do szyn
2056M22FT

Eupen
(N)HXCH FE180 / E 90
4x4/4 mm?

E90

Eupen
(N)HXH FE180 / E 90
5x10 mm?

E90
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Przepisy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wiasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z p6zn. zm.).




