
_1_1
hensel-electric.pl

P U S Z K I  O D G A Ł Ę Ź N E  F K
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NIEZAWODNE ZASILANIE

PODCZAS POŻARU
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W sytuacji awaryjnej liczy się każda sekunda – zwłaszcza, 
gdy chodzi o mające wpływ na bezpieczeństwo instalacje 
elektryczne, takie jak: oświetlenie awaryjne, systemy 
alarmowe czy urządzenia oddymiające. Jeśli chcemy 
mieć pewność, że systemy te będą działać niezawodnie 
po wybuchu pożaru, niezbędne są puszki odgałęźne z 
podtrzymaniem funkcji podczas pożaru. Puszki zapewniają 
przewodzenie prądu, tym samym zasilanie urządzeń pod-
czas pożaru w zakładanym czasie.  W Polsce stosuje się 
normę niemiecką DIN 4102-12, która opisuje wymagania 
dotyczące podtrzymania funkcji podczas pożaru.  Norma 
defi niuje klasy E30, E60 i E90, które określają zachowanie 
funkcji podczas pożaru przez odpowiednio 30, 60 lub 90 mi-
nut. Dodatkowym testem potwierdzającym wysoki stopień 

bezpieczeństwa jest sprawdzenie integralności izolacji 
zgodnie z normą BS EN 50200 (PH 120), gdzie podczas 
badania symulowany jest dodatkowo cykliczny udar mecha-
niczny. Badanie tą metodą jest symulacją nie tylko działania 
ognia, lecz również wstrząsów  i udarów działających na 
trasę kablową w warunkach rzeczywistego pożaru.  Dla 
profesjonalistów oznacza to, że tylko przetestowane pro-
dukty zapewniają zachowanie ciągłości zasilania podczas 
pożaru, tym samym gwarantują najwyższe bezpieczeństwo 
eksploatacji i  zgodność z obowiązującymi normami. 
Postaw na certyfi kowaną  jakość – zachowaj maksymalne 
bezpieczeństwo!

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO W RAZIE POŻARU
Polegaj na przetestowanych rozwiązaniach

Więcej informacji: 
hensel-electric.pl
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PUS ZK I OD G A Ł Ę ŹNE FK —  Z  P ODT R Z Y M A NIEM FUNKC JI P OD C Z A S P OŻ A RU

Seria FK oferuje kompaktowe i niezawodne rozwiązania 
dla instalacji o podwyższonych wymaganiach ochrony 
przeciwpożarowej. Puszki odgałęźne gwarantują podtrzy-
manie funkcji podczas pożaru zgodnie z normą DIN 4102-12 
(E30–E90) oraz integralność izolacji zgodnie z normą BS 
EN 50200 (PH 120) – w połączeniu z kablami testowanymi 
w systemie.  Dzięki odpornym na wysoką temperaturę 
zaciskom ceramicznym, nawet w krytycznych warunkach, 
połączenie elektryczne pozostaje nienaruszone. Seria FK 
została przetestowana z użyciem kabli renomowanych 
producentów, takich jak Dätwyler i Eupen – w celu zacho-
wania najwyższego poziomu bezpieczeństwa systemu 
oraz zgodności z normami. Dodatkowe zalety: wysoka 

elastyczność uzyskana dzięki zastosowaniu wielu rozmiarów 
otworów metrycznych, możliwości montażu dławnic 
membranowych oraz skręcanych. Opcjonalnie 
z dodatkowym bezpiecznikiem do odgałęzienia obwodu, 
co zabezpiecza obwód główny przed wyłączeniem np. 
Na wypadek zwarcia w odgałęzianym obwodzie.
Dzięki zastosowaniu dołączonych akcesoriów, takich jak 
kotwy śrubowe i zaślepki otworów montażowych, 
podany stopień ochrony nie ulega zmianie. Puszki FK – 
sprawdzone rozwiązanie systemowe zapewniające 
niezawodność i bezpieczeństwo podczas pożaru.

NIEZ AWODNE DZIAŁ ANIE W RA ZIE 
POŻ ARU-PUSZK I FK
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W YBÓR OPT YMALNEGO ROZ WIĄ Z ANIA W CELU 
PODTRZ YMANIA FUNKC JI PODCZ AS POŻ ARU 
ORA Z Z ACHOWANIA CIĄG ŁOŚCI OBWODU

1. Wymagania
Należy przestrzegać wymagań 
i przepisów prawa obowiązujących 
w danym kraju!

+  Podczas planowania 
i realizacji należy uwzględnić 
przepisy krajowe dotyczące 
wymagań przeciwpożarowych dla 
instalacji kablowych.

2.  E30 / E60 / E90 / PH120?
+  Wymagania dotyczące podtrzymania 

funkcji podczas pożaru  E30 / E60 / 
E90 – lub

+   Wymagania dotyczące zachowania 
ciągłości obwodu PH120 zgodnie z 
BS EN 50200?

3. Rodzaj materiału
Wybór materiałów według:

+  Klasy potrzymania funkcji podczas 
pożaru  E30, E60 lub E90 lub zacho-
wania ciągłości obwodu np. PH120

  +  Potrzeba zastosowania puszek 
odgałęźnych lub łączeniowych

  +  Sposób montażu w budynkach

  +  Sposób układania

+  Sposób mocowania uwzględniający 
materiał ściany

+  Dopuszczenie do stosowania 
materiałów zgodnie z certyfi katem

4.  Producent
Należy przestrzegać wymagań 
i przepisów prawa obowiązujących 
w kraju!

Wybierając producenta okablowania 
należy wziąć pod uwagę:

+  Rodzaj systemu kablowego

  +  Wymagania dotyczące połączenia 
kabli lub ich odgałęzienia
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PUS ZK I OD G A Ł Ę ŹNE FK —  Z  P ODT R Z Y M A NIEM FUNKC JI P OD C Z A S P OŻ A RU

SERIA FK – OPTYMALNE ROZWIĄZANIA 
W CELU PODTRZYMANIA FUNKCJI PODCZASPOŻARU 

Jakie wymagania powinny 
spełniać puszki odgałęźne?

Seria FK – rozwiązanie 
zapewniające odpowiednią ochronę 

przeciwpożarową.

+  Maksymalne bezpieczeństwo w 
przypadku pożaru. Certyfi kowane 
zachowanie funkcjonalności do 90 
minut (E30–E90) zgodnie z DIN 
4102-12 oraz zachowanie ciągłości 
obwodu PH 120 – co zapewnia 
eksploatację instalacji istotnych dla 
bezpieczeństwa w ekstremalnych 
temperaturach.

 +  Najwyższa trwałość dzięki wyso-
kiej jakości materiałom. Odporne 
na wysoką temperaturę ceramiczne 
zaciski zapewniają ciągłość obwo-
du w najtrudniejszych warunkach 
pożarowych.

 +  Sprawdzone rozwiązanie 
systemowe.  We współpracy z 
fi rmami Dätwyler i Eupen system 
został przetestowany z wieloma 
typami i przekrojami kabli – w celu 
zapewnienia kompatybilności 
i niezawodnego działania 
w sytuacjach awaryjnych. 

 +  Prosty montaż. Zewnętrzne uch-
wyty montażowe to ułatwienie przy 
mocowaniu do ściany lub kons-
trukcji. Wszystkie pozostałe pro-
dukty są przeznaczone do montażu 
wewnętrznego – włącznie z kotwami 
śrubowymi, które zapewniają łatwe 
mocowanie puszki na ścianie.

 +  Szybka i łatwa instalacja 
z dławnicami w komplecie, wielos-
topniowe przetłoczenia metryczne 
oraz wstępnie zmontowany trzymacz 
zacisków, oszczędzają czas podczas 
montażu.

 +  Opcjonalnie z dodatkowym 
bezpiecznikiem do odgałęzienia 
obwodu, co zabezpiecza obwód 
główny przed wyłączeniem np. na 
wypadek zwarcia w odgałęzianym 

PRZETESTOWANA INTEGRALNOŚĆ 

FUNKCJONALNA TO GWARANCJA 

ZASILANIA PODCZAS POŻARU
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PRZETESTOWANA INTEGRALNOŚĆ 

FUNKCJONALNA TO GWARANCJA 

ZASILANIA PODCZAS POŻARU
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PUSZKI ODGAŁĘŹNE FK
PRZETESTOWANE POD KĄTEM  
PODTRZYMANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU
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PUSZKI ODGAŁĘŹNE FK - PRZETESTOWANE POD KĄTEM PODTRZYMANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU 

Zalety produktu

	+ podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z normą DIN 4102,  
część 12 wraz z odpowiednimi kablami

	+ zachowanie ciągłości obwodu PH120 zgodnie z  
normą BS EN 50200 wraz z odpowiednimi kablami 

	+ dołączone kotwy śrubowe, zaciski łączeniowe z ceramiki odpornej na 
wysokie temperatury E30-E90 oraz  
dławnice jako standardowe wyposażenie

	+ przetłoczenia pod dławnice o różnych rozmiarach

	+ szybkie zamknięcie przez 1/4 obrotu - widoczna pozycja zamknięcia

	+ materiał: poliwęglan PC-GFS

	+ próba rozżarzonego drutu wg IEC 60 695-2-11: 960 °C,  
materiał nie rozprzestrzeniający płomienia i samogasnący  

	+ Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

Więcej informacji:  
hensel-electric.pl
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 0402
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 104 x 104 x 70 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
2 x 0,5 mm² - 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem 
cienkim, okrągła, Cu  
1 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 4 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu  
1 x 6 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
7 x M20, M25 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone dławnice wciskane 3 x EDKF 25 (do instalacji osłoniętej): 
IP65, zakres uszczelniania 9 mm – 17 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF.

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12.

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 32 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych                

70104

10
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE HENSEL-ELECTRIC.PL
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 0404
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 104 x 104 x 70 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
2 x 0,5 mm² - 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem 
cienkim, okrągła, Cu  
1 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 4 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu  
1 x 6 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
7 x M20, M25 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone dławnice wciskane 3 x EDKF 25 (do instalacji osłoniętej):  
IP65, zakres uszczelniania 9 mm – 17 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-
electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 57 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych                

70104

10
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 0604
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki 
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 130 x 130 x 77 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
2 x 0,5 mm² - 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem 
cienkim, okrągła, Cu  
1 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 4 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu  
1 x 6 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
7 x M20, M25, M32 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone 3 dławnice wciskane EDKF 32 (do instalacji osłoniętej):  
IP65, zakres szczelniania 8 mm – 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl 

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 57 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych                

77130

13
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE HENSEL-ELECTRIC.PL
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 130 x 130 x 77 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
6 x 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
4 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
3 x 4 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
2 x 6 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 10 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 16 mm², wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
7 x M20, M25, M32 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone 3 dławnice wciskane EDKF 32 (do instalacji osłoniętej):  
IP65, zakres szczelniania 8 mm – 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl 

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 76 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych                

77130

13
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1608
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ 10-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
2 x 0,5 mm² - 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem 
cienkim, okrągła, Cu  
1 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
1 x 4 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu  
1 x 6 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone dławnice wciskane 4x EDKF 25 (do instalacji osłoniętej):  
IP65,  zakres szczelniania 9 mm - 17 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 32 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych 

               

21
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE HENSEL-ELECTRIC.PL
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1606
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
6 x 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
4 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
3 x 4 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
2 x 6 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 10 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 16 mm², wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone 3 dławnice wciskane EDKF 32 (do instalacji osłoniętej):  
IP65, zakres szczelniania 8 mm – 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 76 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych 

               

21
0

155 92
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2xM25/32/40
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1610
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
2 x 0,5 mm² - 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem 
cienkim, okrągła, Cu  
1 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
1 x 4 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu  
1 x 6 mm², jednodrutowy, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone 3 dławnice wciskane EDKF 32 (do instalacji osłoniętej): 
IP65, zakres szczelniania 8 mm – 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF.

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-
electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 57 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych 
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WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE HENSEL-ELECTRIC.PL
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 PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1616
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki  
odpornej na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:   
6 x 1,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
4 x 2,5 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, 
okrągła, Cu  
3 x 4 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
2 x 6 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 10 mm², jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 16 mm², wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączone dławnice wciskane 3x EDKF 40 (do instalacji osłoniętej):  
IP65, zakres uszczelniania 11 mm – 30 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami produkcji Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90,  
certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane pod kątem zachowania ciągłości obwodu PH120 w połączeniu z kablami 
zgodnie z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

	+ Dołączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca KSV 12, na cegle zwykłej MZ 12 oraz na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwa śrubowa 

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Prąd znamionowy In = 76 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych 
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PUSZKI ODGAŁĘŹNE FK
Z ZACHOWANIEM FUNKCJI PODCZAS POŻARU 
ORAZ CIĄGŁOŚCI OBWODU
modele z dodatkowym bezpiecznikiem  
do zabezpieczenia odgałęzienia obwodu toru głównego

Zalety produktu

	+ Zachowanie ciągłości obwodu PH120 
zgodnie z BS EN 50200

	+ Śruby kotwiące, odporne na wysokie 
temperatury zaciski ceramiczne i przepusty 
kablowe w standardowym wyposażeniu

	+ Wielostopniowe membrany do wprowadzania 
przewodów o różnych rozmiarach

	+ Szybkie zamykanie za pomocą  
ćwierć obrotu – widoczna pozycja 
zamknięcia puszki

	+ Materiał: poliwęglan z GFS

	+ Zachowanie podczas pożaru: próba 
rozżarzonego drutu  
IEC 60 695-2-11: 960 °C

	+ Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

	+ Dodatkowe zabezpieczenie odgałęzienia obwodu w puszkach  
FK 1604 1F/2F gwarantuje niezakłóconą pracę toru głównego zasilania

	+ Sprawdzone zachowanie funkcji zgodnie z DIN 4102-12 (E30/E60/E90) 
w połączeniu z odpowiednimi kablami pożarowymi

NOWOŚĆ
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PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1604 1F
z wbudowanym zabezpieczeniem D01 dla 
odgałęzianego odpływu  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ Podłączenie przewodów i momenty dokręcenia zacisków:   
PE: 2 x 4 mm² - 6 mm², lity, 16 mm, 1 Nm  
PE: 4 x 0,5 mm²- 2,5 mm², lity, 16 mm, 1 Nm  
N + L1: 1 x 1,5 mm²- 4 mm², lity, 6 mm, 0,5 Nm  
L2 + L3: 1 x 4 mm²- 6 mm², lity, 6 mm, 0,5 Nm  
D01: 2 x 1,5 mm²- 4 mm², lity, 12 mm, 1,2 Nm

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączona dławnica 3x EDKF 32 (instalacje osłonięte):  
zakres uszczelniania 8 mm - 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie  
z DIN 4102 cz. 12 w połączeniu z kablami

	+ Przetestowane z kablami produkcji Datwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90. Pobierz pod adresem www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane na zachowanie ciągłości obwodu PH120 wraz z kablami zgodnie  
z BS EN 50200, certyfikat  do pobrania ze strony www.hensel.electric.pl 

	+ Załączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25, 
na blokach pełnych z piaskowca  KSV 12, cegły zwykłej MZ 12 i na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwy śrubowe

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Zakres zastosowania Do instalacji osłoniętych               
21
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PUSZKA ODGAŁĘŹNA FK - PRZETESTOWANA POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 1604 2F
z wbudowanym zabezpieczeniem D01 dla 
odgałęzianego odpływu  
wys. x szer. x gł.: 155 x 210 x 92 mm

	+ Podłączenie przewodów i momenty dokręcenia zacisków:     
PE: 2 x 4 mm² - 6 mm², lity, 16 mm, 1 Nm  
PE: 4 x 0,5 mm²- 2,5 mm², lity, 16 mm, 1 Nm  
N + L1: 1 x 1,5 mm²- 4 mm², lity, 6 mm, 0,5 Nm  
L2 + L3: 1 x 4 mm²- 6 mm², lity, 6 mm, 0,5 Nm  
D01: 2 x 1,5 mm²- 4 mm², lity, 12 mm, 1,2 Nm

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

	+ Przetłoczenia metryczne:  
10 x M25, M32, M40 (wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany) 

	+ Dołączona dławnica 4x EDKF 32 (instalacje osłonięte):  
zakres uszczelniania 8 mm - 23 mm

	+ W celu uzyskania stopnia IP66 należy zamówić dławnice AKMF

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102 cz. 12 w połączeniu z kablami

	+ Przetestowane z kablami produkcji Datwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania 
funkcji podczas pożaru E30 do E90. Pobierz pod adresem www.hensel-electric.pl

	+ Przetestowane na zachowanie ciągłości obwodu PH120 wraz z kablami zgodnie  
z BS EN 50200, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel.electric.pl

	+ Załączone kotwy śrubowe przeznaczone są do montażu na betonie C20/C25,  
na blokach pełnych z piaskowca  KSV 12, cegły zwykłej MZ 12 i na klinkierze KS 12

	+ Dodatkowe akcesoria: kotwy śrubowe

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Zakres zastosowania Do instalacji osłoniętych               
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PUSZKI ODGAŁĘŹNE FK WYKONANE  
Z BL ACHY STALOWEJ
Z ZACHOWANIEM FUNKCJI PODCZAS  
POŻARU ORAZ CIĄGŁOŚCI OBWODU

Zalety produktu
	+ Sprawdzone zachowanie funkcji zgodnie z 
DIN 4102-12 (E30/E60/E90) w połączeniu 
z odpowiednimi kablami pożarowymi

	+ Przetestowane na zachowanie ciągłości 
obwodu PH120 wraz z kablami zgodnie  
z BS EN 50200 

	+ Części pod napięciem osłonięte przed, 
podczas i po pożarze

	+ Mocowanie za pomocą zewnętrznych  
uchwytów montażowych

	+ Do kabli o przekrojach do 50 mm²

	+ Obudowa E30 do łączenia przewodów 
telekomunikacyjnych

	+ Materiał: blacha stalowa,  
malowana proszkowo 

	+ Kolor: pomarańczowy, RAL 2003
Więcej informacji na: 
hensel-electric.pl
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PUSZKI ODGAŁĘŹNE FK Z BLACHY STALOWEJ,  
PRZETESTOWANE POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

FK 6505
z zaciskami łączeniowymi z ceramiki odpornej 
na wysokie temperatury  
wys. x szer. x gł.: 276 x 515 x 138 mm

	+ 5-biegunowy zacisk z 2 zaciskami na biegun,  
przyłącze śrubowe

	+ Przekrój przyłączeniowy zacisków:  
6 x 1,5 mm, jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
4 x 2,5 mm, jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
3 x 4 mm, jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
2 x 6 mm, jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 10 mm, jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu  
1 x 16 mm, wielodrutowy, z drutem cienkim, okrągła, Cu

	+ Zamontowane dwie dławnice  ASS 63, zakres uszczelniania 20 mm - 48 mm

	+ Na dłuższych bokach po 2 zaślepione otwory M 50, ASS 50, należy zamawiać osobno

	+ Mocowanie za pomocą uchwytów zewnętrznych, z otworami  8 mm

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Przetestowane z kablami Dätwyler oraz Eupen w zakresie podtrzymania funkcji  
podczas pożaru E30 do E90, certyfikat do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 690 V

Prąd znamionowy In = 150 A

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych            

FK 5000
skrzynka E30 do instalacji listew teleko-
munikacyjnych Wymiary  
wys. x szer. x gł.: 255 x 255 x 160 mm

	+ Wraz z uchwytem montażowym do  
zamocowania maksymalnie 2 telekomunikacyjnych 
listew przyłączeniowych

	+ Przepust kablowy w podstawie puszki:  
wprowadzenie przewodu bezpośrednio ze ściany

	+ Zakres uszczelniania: 4 x do 36 mm (ściana), 16 x do 14 mm (ściana) 

	+ Z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli 

	+ Mocowanie za pomocą uchwytów zewnętrznych, z otworami  10 mm

	+ Podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102  
cz 12 przy zastosowaniu odpowiednich kabli pożarowych

	+ Dołączone kotwy wkręcane można zastosować do betonu ≥ C20/25, B25 do ≤ C50/60, B55

	+ Użycie produktu w przypadku jednostkowego zastosowania  
wymaga zgody nadzoru budowlanego i organu nadzorczego

	+ Ogólna aprobata techniczna DIBt: Z-86.1-37, systemy ochrony przeciwpożarowej 
Celsion – do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 400 V

Materiał Blacha stalowa, malowana pro-
szkowo

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych        
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LISTWY TELEKOMUNIKACYJNE DO MONTAŻU W PUSZKACH FK 5000

FK 5110
Telekomunikacyjna listwa przyłączeniowa 

	+ Maksymalna liczba żył podwójnych: 10

	+ Technika przyłączeniowa: LSA wolna od lutowania,  
śrub i potrzeby zdejmowania izolacji

	+ Do montażu na uchwytach montażowych w puszkach FK 5000

	+ Odpowiedni do żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,8 mm lub do  
dwóch identycznych żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,65 mm

	+ Dostarczone akcesoria: materiały mocujące

FK 5120
Telekomunikacyjna listwa przyłączeniowa 

	+ Maksymalna liczba żył podwójnych: 10

	+ Technika przyłączeniowa: LSA wolna od lutowania,  
śrub i potrzeby zdejmowania izolacji

	+ Do montażu na uchwytach montażowych w puszkach FK 5000

	+ Odpowiedni do żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,8 mm lub do  
dwóch identycznych żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,65 mm 
Dostarczone akcesoria: materiały mocujące

FK 5210
Telekomunikacyjna listwa przyłączeniowa 

	+ Maksymalna liczba żył podwójnych: 10

	+ Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe

	+ Do montażu na uchwytach montażowych w puszkach FK 5000

	+ Odpowiedni do żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,8 mm lub do  
dwóch identycznych żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,65 mm.

	+ Dostarczone akcesoria: materiały mocujące

FK 5220
Telekomunikacyjna listwa przyłączeniowa 

	+ Maksymalna liczba żył podwójnych: 20

	+ Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe

	+ Do montażu na uchwytach montażowych w puszkach FK 5000

	+ Odpowiedni do żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,8 mm lub do  
dwóch identycznych żył jednodrutowych o średnicy od 0,4 do 0,65 mm

	+ Dostarczone akcesoria: materiały mocujące
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DŁAWNICE SKRĘCANE PRZETESTOWANE Z PUSZKAMI FK  
POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

AKMF 20
Dławnica skręcana do przetłoczeń M20

	+ Z odciążeniem i przeciwnakrętką

	+ Zakres uszczelniania:  6,5 mm do 13,5 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 55 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych        

AKMF 25
Dławnica skręcana do przetłoczeń M25

	+ Z odciążeniem i przeciwnakrętką

	+ Zakres uszczelniania: 11 mm do 17 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 55 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych        

AKMF 32
Dławnica skręcana do przetłoczeń M32

	+ Z odciążeniem i przeciwnakrętką

	+ Zakres uszczelniania: 15 mm do 21 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 55 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych        

AKMF 40
Dławnica skręcana do przetłoczeń M40

	+ Z odciążeniem i przeciwnakrętką

	+ Obszar uszczelniania wpustu przewodów: o średnicy od 6,5 mm do 13,5 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 55 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych        
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DŁAWNICE WCISKANE PRZETESTOWANE Z PUSZKAMI FK  
POD KĄTEM ZACHOWANIA FUNKCJI PODCZAS POŻARU

EDKF 20
Dławnice wciskane do przetłoczeń M20

	+ Zakres uszczelniania: 6 mm do 13 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 35 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych    

EDKF 25
Dławnice wciskane do przetłoczeń M25

	+ Zakres uszczelniania: od 9 mm do 17 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 35 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych    

EDKF 32
Dławnice wciskane do przetłoczeń M32

	+ Zakres uszczelniania: od 6,5 mm do 13,5 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 35 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych    

EDKF 40
Dławnice wciskane do przetłoczeń M40

	+ Zakres uszczelniania: od 11 mm do 30 mm

	+ Średnica: Ø 20,3 mm

	+ Nadaje się do grubości ściany: do 3 mm

	+ Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

	+ Maksymalna temperatura otoczenia przez 24 godziny: 35 °C

Miejsce montażu do instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych    
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Hensel Polska Sp. z o.o.
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznań
+61 876 61 46
hpl@hensel.com.pl 
www.hensel-electric.pl

10
/2

5


