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[bookmark: _Hlk93394652]Flexible und sichere Installation für explosionsgefährdete Bereiche
Neue Kabelabzweigkästen von HENSEL für Ex-geschützte Bereiche: flexibel, robust und zertifiziert sicher
[bookmark: _Hlk125960501]Wo in Betriebs- und Arbeitsumgebungen explosionsfähige Gas- und Staubatmosphären entstehen können, herrschen besonders hohe Anforderungen an Elektroinstallationen: Alle Anlagen, die an explosionsgefährdeten Betriebsstätten zum Einsatz kommen, müssen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU entsprechen, auch als ATEX-Produktrichtlinie bezeichnet. Die Kabelabzweigkästen und zugehörigen Anbau-Kabelstutzen der neuen KX Serie von HENSEL bieten neben speziell geprüfter Sicherheit eine hohe Flexibilität bei der Elektroinstallation – sei es bei der Leitungseinführung oder der Klemmentechnik.
Werden bei Tätigkeiten im Handwerk, in der Produktion, der Verfahrenstechnik sowie der Instandhaltung mit brennbaren Stoffen entzündbare Gase oder brennbare Flüssigkeiten freigesetzt oder entstehen durch Arbeitsverfahren brennbare Feststoffe in Staubform, kann die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht ausgeschlossen werden. Für explosionsgefährdete Bereiche legt das als ATEX bekannte Regelwerk der EU unter anderem fest, wie Zündgefahren zu minimieren sind. Hierfür müssen zum Beispiel elektrostatische Aufladung vermieden, Oberflächentemperaturen begrenzt und Komponenten vor dem Eindringen von brennbaren und leitfähigen Stäuben geschützt werden. Der Großteil aller Elektroinstallationen in Ex-Bereichen befindet sich in der Ex-Zone 2 für Gase und Dämpfe und der Ex-Zone 22 für Stäube. Wie bei allen anderen Installationen liegen auch hier die täglichen Herausforderungen auf der Baustelle u.a. in kurzfristigen Umplanungen durch die Bauherren oder in geänderten Gegebenheiten durch andere Gewerke.
[bookmark: _Hlk93997436]Insbesondere Kabelabzweigkästen müssen häufig vor Ort an ungeplante, geänderte Anforderungen angepasst werden – beispielsweise weil mehr Leitungseinführungen in das Gehäuse benötigt werden, jedoch die vormontierten Verschraubungen nicht ausreichen. Oder weil mehr Kabel pro Pol angeklemmt werden müssen, der Klemme es aber an Platz fehlt. In vielen Fällen muss der Elektrofachhandwerker zeit- und kostenaufwendig ein alternatives Produkt suchen und beschaffen. Für diese speziellen Ansprüche hat HENSEL die neuen, flexiblen Kabelabzweigkästen der KX Serie für Ex-Bereiche und passende Anbau-Kabelstutzen entwickelt, die gemäß der europäischen Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert sind. Als Systemlösung garantieren sie bei Elektroinstallationen in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 2 und 22 höchste Sicherheit.
Ein Kasten für alle Fälle
Die neuen Kabelabzweigkästen von HENSEL bieten in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 2 und 22 besonders hohe Flexibilität für eine Vielzahl individueller Anwendungen und sich kurzfristig verändernder Installationsanforderungen – ob auf Baustellen oder in Produktionsumgebungen. Werden neue Maschinen installiert oder zusätzliche Steckdosen benötigt, ist die Stromversorgung über die Kabelabzweigkästen der KX Serie ganz einfach und schnell bereitgestellt.
Je nach Anforderung können die Leitungen und Kabel unterschiedlich und damit in der jeweils optimalen Position eingeführt und befestigt werden. Zu diesem Zweck können die glatten Seitenwände der Kabelabzweigkästen der KX Serie individuell für Leitungseinführungen durchgebohrt werden. Vorgeprägte Bohrmarkierungen vereinfachen die Positionierung des Bohrers. Je nach Gehäusegröße lassen sich sieben bis zehn Leitungseinführungen selbstdefiniert herstellen. Inklusive der dazugehörigen Anbau-Kabelstutzen bietet die Systemlösung zertifizierte Sicherheit in Ex-Bereichen der Zonen 2 und 22.
[bookmark: _Hlk93400602]Die Klemme im Gehäuse ist passend zur Lage der Leitungseinführung variabel positionierbar. Für mehr Verdrahtungsraum auch bei maximaler Leiterbestückung ist die Klemme hochgesetzt. Die moderne Klemmtechnik mit zwei Klemmstellen je Pol kombiniert auch unterschiedliche Leiterquerschnitte und Leiterarten in einem Pol. 
Die Montage der Kabelabzweigkästen erfolgt einfach und präzise über steckbare Außenlaschen mit Langlöchern. So ist eine perfekte Ausrichtung der Gehäuse an der Wand garantiert. 
Das neue Produktsortiment der KX Serie für explosionsgefährdete Bereiche von HENSEL umfasst Kabelabzweigkästen mit Klemmen für Leiterquerschnitte von 0,75 bis 10 mm² oder mit bis zu 14 Reihenklemmen. Die Kabelabzweigkästen bestehen aus speziell entwickeltem, extrem robustem Polycarbonat und sind vor Korrosion und UV-Strahlung geschützt. Neben Robustheit, Eignung für explosionsgefährdete Bereiche der Ex-Zonen 2 und 22 sowie extrem hoher Flexibilität bieten die Kabelabzweigkästen der KX Serie von HENSEL einen weiteren Vorteil: Das schlanke Sortiment ist für eine breite Möglichkeit an Anwendungen einsetzbar und direkt im Elektrogroßhandel verfügbar.
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Schützt vor Explosionen: Die neuen Kabelabzweigkästen der KX Serie von HENSEL können auch in Arbeitsumgebungen mit explosivem Gas und brennbarem Staub eingesetzt werden.
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Flexibilität: Bei Leitungseinführung, Klemmtechnik lassen sich die neuen Kabelabzweigkästen der KX Serie von HENSEL kurzfristig vor Ort auf der Baustelle an jede Anforderung anpassen.
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Systemlösung: Passende Anbau-Kabelstutzen garantieren mit den Kabelabzweigkästen der KX Serie von HENSEL bei Elektroinstallationen in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 2 und 22 höchste Sicherheit.
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Bei den Kabelabzweigkästen der KX Serie können Leitungseinführungen individuell gebohrt werden. Dabei vereinfachen vorgeprägte Bohrmarkierungen die Positionierung des Bohrers.
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Die flexible Klemmtechnik der Kabelabzweigkästen der KX Serie lässt viel Platz zum Verdrahten.
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Einfache Montage: Mit den beigelegten, steckbaren Außenlaschen wird die präzise Montage der Kabelabzweigkästen der KX Serie zum Kinderspiel.

Über HENSEL
Die Gustav HENSEL GmbH & Co. KG wurde 1931 gegründet und ist ein führendes, mittelständisches Unternehmen in der Herstellung von Elektroinstallations- und Verteilungssystemen. Auf der Basis unserer technischen Kompetenz entwickeln wir innovative Lösungen für die elektrotechnische Gebäudeausrüstung. Unsere Partner im Markt sind Elektrogroßhandel und Elektrohandwerk sowie der Elektroanlagenbau. Als weltweit agierendes Unternehmen ist HENSEL mit elf Tochtergesellschaften und zahlreichen Handelsvertretungen in 65 Ländern aktiv. HENSEL beschäftigt rund 900 Mitarbeiter, davon 600 in Deutschland. 
Das Produktportfolio deckt das gesamte Spektrum an Elektroinstallations- und Verteilungslösungen ab. Es reicht von Kabelabzweigkästen über Kleinverteiler bis 63 A, Installationsverteiler bis 250 A, Energieverteiler bis 630 A bis zu Niederspannungs-Schaltanlagen bis 5000 A. Mit den ENYSUN -Verteilern bietet HENSEL normgerechte Lösungen für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen. Im Bereich der Elektromobilität setzt HENSEL auf das erste einfache Multicharging-System ENYCHARGE, die erste einfache, anschlussfertige Systemlösung für das gleichzeitige Laden mehrerer E-Fahrzeuge – alles aus einer Hand.
Weitere Informationen unter www.hensel-electric.de sowie auf Facebook, Twitter und YouTube.
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