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KV gruppetavler 
Tekniske specifi kationer 

Drift- og miljøbetingelser

KV gruppetavler

PS polystyren 

KV PC gruppetavler

PC polycarbonat

KV gruppetavler 

og KWH målerstavler

Tomme kasser KV PC 

gruppetavler

Anvendelsesområde Beskyttelsesgrad IP 54/65:

Egnet til indendørs og udendørs installation, beskyttet mod vejrpå-

virkninger:

Vær opmærksom på de vejrmæssige påvirkninger af det instal-

lerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivelsestemperaturer eller 

dannelse af kondens. Se de tekniske specifi kationer herom.

Tavlerne er egnede til ubeskyttet 

udendørs og andre krævende 

miljøer.. 

Vær opmærksom på de vejr-

mæssige påvirkninger af det 

installerede udstyr, f.eks. høje el-

ler lave omgivelsestemperaturer 

eller dannelse af kondens. Se de 

tekniske specifi kationer herom.

Omgivelsestemperatur

-  Gennemsnitsværdi 

over 24 timer

- Maksimumværdi

- Minimumværdi

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

Relativ luftfugtighed

- kort tidsrum

  50 % ved 40 °C

100% ved 25 °C

−

−

−

−

Beskyttelse mod brand

i tilfælde af intern fejl

Krav til elektrisk udstyr iht. standarder og gældende lovgivning:

Mindstekrav 

- Glødetrådstestet ifølge IEC 60 695-2-11:

- 650 °C for kasser og kabelforskruninger

- 850 °C  for dele af isoleringsmaterialet, som er nødvendigt for at holde de strømførende dele på plads

Brandhæmmende egen-

skaber

-  Glødetrådstest 

IEC 60 695-2-11

- UL 94

750 °C

V-2

brandhæmmende

selvslukkende

750 °C

V-2

brandhæmmende

selvslukkende

960 °C

V-2

brandhæmmende

selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod 

mekanisk belastning

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber halogenfri

silikonefri

halogenfri

silikonefri

halogenfri

silikonefri

“Halogenfri” ifølge IEC 60754-2 “ 

Prøvning af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer - 

Bestemmelse for indhold af halogensur gas”.

For materialeegenskaber henvises til de tekniske specifi kationer.
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