
Einsatzbereich KV-Kleinverteiler
PS-Polystyrol

KV PC-Kleinverteiler
PC-Polycarbonat

KV-Kleinver-
teiler

Zählergehäuse KV ...
Leergehäuse

Anbauverbin-
dungsstutzen 
EVS 16

KV PC-
Kleinverteiler

Anbauverbin-
dungsstutzen 
AVS 16

Einsatzbereich Ausführung IP 54/65:
Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien 
nach DIN VDE 0100-737. Es sind jedoch die klimatischen Auswirkun-
gen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum Beispiel hohe 
oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung 
siehe technische Information.

Geeignet für die ungeschützte 
Installation im Freien nach 
DIN VDE 0100-737. Es sind 
jedoch die klimatischen Aus-
wirkungen auf die eingebauten 
Betriebsmittel zu beachten, 
zum Beispiel hohe oder niedrige 
Umgebungstemperaturen oder 
Kondenswasserbildung siehe 
technische Information.

Umgebungstemperatur
+  Mittelwert über 

24 Stunden
+ Maximalwert
+ Minimalwert

+ 35 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 35 °C

+ 40 °C
     0 °C

−

+ 60 °C
− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 55 °C

+ 70 °C
− 25 °C

Brandschutz
bei inneren Fehlern

Forderungen   
an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen 
 
Mindestanforderungen
+ Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
+ 650° C für Gehäuse und Leitungseinführungen
+ 850° C für stromführende Teile

Brennverhalten
+  Glühdrahtprüfung 

IEC 60695-2-11
+ UL Subject 94
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Schutzgrad gegen 
mechanische 
Beanspruchung

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) IK08 (5 
Joule)

– IK08 (5 Joule) –

Toxisches Verhalten halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei

1) „Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brand-
gasen - nach IEC 60754-2.

Werkstoffeigenschaften siehe Register technische Information.
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