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 Petits tableaux de distribution KV 
 Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes et d’utilisation 

Petits tableaux de distribution KV

PS-Polystyrol

Petits tableaux de distribution 

KV PC

PC-Polycarbonat

Petits ta-

bleaux de 

distribution 

KV

Boîtiers de 

compteur

KG ... / KV ...

Boîtiers vides

Passages des 

câbles

ESM ..., 

EVS 16

KV PC-

Petits 

tableaux de 

distribution

assages 

des câbles 

AVS 16

Domaine d’application Exécution IP 54/65 : 

Convient pour montage intérieur et montage extérieur protégé selon 

la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour montage intérieur, à sec

Il faut toutefois tenir compte de l’infl uence des conditions 

atmosphériques sur l’appareillage installé, par exemple des 

températures ambiantes élevées ou basses ou la formation 

de condensation. Voir caractéristiques techniques.

Convient pour montage extérieur 

non protégé (environnement 

hostile et/ou extérieur).

Il faut toutefois tenir compte 

de l’infl uence des conditions 

atmosphériques sur l’appareillage 

installé, par exemple des 

températures ambiantes 

élevées ou basses ou la 

formation de condensation. 

Voir caractéristiques techniques.

Température ambiante
-  Valeur moyenne 

sur 24 heures 
valeur maximum 
valeur minimum

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

     0 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Humidité relative
- de courte durée

 50%  à 40 °C

100%  à 25 °C

 50% à 40 °C −

−

–

–

−

−

−

−

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Exigences minimales : 

- Essai au fi l incandescent selon la norme CEI 60695-2-11: 

- 650 °C pour boîtier et passage des câbles 

- 850 °C pour pièces conductrices

Comportement au feu

-  Essai au fi l 

incandescent selon 

la norme CEI 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

750 °C

V-2

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

750 °C

V-2

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

750 °C

−

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

960 °C

V-2

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

750 °C

V-2

diffi cilement

infl ammable

auto-extinguible

Degré de protection 
contre les chocs 
mécaniques 

IK08 (5 Joules) IK08 (5 Joules) IK08 (5 Joules) – IK08 (5 Joules) –

Toxicité sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

«sans halogène» conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –

corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2

Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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